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Zatacznik dotyczy pisma 0 Sygp. ul.Nowy Swiat, Kochanowskiego, Marzanki, Rybnickiej w Gliwicach.
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Legenda;
R . I Linie kahlowe WN
........... y / Linie napowietrzne WN
Linie kablowe SN
Linie napowietrzne SN
g Linie kablowe nN
Linie napewietrzne nN
Litiie kablowe oswiztleniowe
Linie nopowietrzne oswietieniowe
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TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia! w G
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od: caly

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odiegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontroinym kabia.

7 przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Giliwicach gtebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podanej
w obowigzujgcej normie.
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nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy z€ Spotka
eksploatujaca siec.

Odleglodci powyzsze cotycza
liczac cdlegiosé od najdale] w
do skrajnego przewodu. B - .
Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposod, aby n‘lg
naruszaé ustejow stupéw linii jw., inacze] bgda mlfszzgly b:yc
odbudowane koszierm i staraniem winnego ich uszkodzenia

réwniez uzycia dZwignic,
yaunigtej czg$ci maszyny

Nalezy zachowac minimaing cdiegios
projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentow stupdw
linii energetycznych:
liniil nN - 1 m,
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Minimaine odlegiodci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowistrznej gotej

i niepetnoizoiowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowianago powinny by¢ zgodne
z ohowigzujaeymi normami.
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