Panstwowe ‘ Gliwice, 03.11.2022 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach
GL.ZUW.1.434.168.2022

Eko-Wilmar Sp. z 0.0.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice
dot.: L.dz. 15/09/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.09.2022 r. (wptyw do tutejszego Zarzadu w dniu 22.09.2022 r.)
w sprawie wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych sieci/przytaczy
z odcinkiem zarurowanego cieku Ostropka w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa osiedlowych sieci
cieplnych wraz z przytagczami do budynkéw zabudowanych w rejonie ulic Kochanowskiego, Marzanki
i Rybnickiej w Gliwicach”, Zarzad Zlewni w Gliwicach podaje warunki na przekroczenie cieku Ostropka
projektowanym cieptociggiem:

1. przekroczenie zarurowanego koryta cieku Ostropka usytuowaé na rzednej gwarantujgcej
odlegtos¢ dolnej krawedzi rury ochronnej projektowanej sieci cieptowniczej od gérnej krawedzi
kolektora cieku min. 0,7 m (za pomocg wykopu otwartego),

2. przed przystapieniem do robdt wykonaé przekopy kontrolne, aby stwierdzi¢ stan faktycznego
przykrycia zakrytego odcinka cieku Ostropka,

3. w przypadku uszkodzenia kolektora w wyniku prowadzonych prac wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego usuniecia uszkodzen na wtasny koszt. Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Informujemy, ze km cieku Ostropka w miejscu projektowanego przekroczenia siecig cieptowniczg
wynosi ~ 1+085.

W zatgczeniu przesytamy przekrdj poprzeczny kolektora cieku Ostopka w przekroju projektowanego
przekroczenia otrzymany w 2009 roku z UM Gliwice jednoczesnie informujgc, ze nie posiadamy informacji
o zagtebieniu kolektora.

Opinia kocowa dla projektowanej inwestycji w zakresie przekroczenia cieku Ostropka, szczegdty
prowadzenia robdét jak réwniez obowigzki Inwestora zostang wydane po przestaniu dokumentacji
zawierajgcej szczegdtowe rozwigzania projektowe uwzgledniajgce ww. warunki w formie opisowej
i graficznej lub operatu wodnoprawnego, opracowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 tekst jednolity z pdz.zm.).

i Elektronicznie podpisany
Ma rcl n przez Marcin Arkadiusz
Arkadiusz Nowak
Data: 2022.11.03
Nowak 15:32:10 +0100°

Zatacznik:
Przekréj poprzeczny kolektora cieku Ostropka w km 0+842 — 1+433
Do wiadomosci:

1. NW Gliwice
2. ZUW aa.
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