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Dane ogolne
Opracowanie przedstawia tymczasowa organizacje ruchu na ulicach Marzanki, Kochanowskiego, Nowy
Swiat i Stalmacha w Gliwicach.

Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

- Warunki techniczne okreslone przez zamawiajqcego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07. 20@31&, Sw sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz uﬁqézgl bezpleczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach ¢

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Opis stanu istniejacego L Wi

Ulica Marzanki jest droga gminna ogélnodostepng .Na odci&léi robét jest drogg dwuklerunkowq io
dwéch pasach ruchu Ciagi piesze zlokalizowane sa p,of 6bu stronach ulicy. Natqzeme ruchu
umiarkowane do duzego. ¢
Ulica Kochanowskiego jest droga gminng ogomodostqgglq .Na odcinku - robot -jest droga
dwukierunkowsg i o dwéch pasach ruchu do trzech w obrc;ble:ssk?fzyzowan Ciagi plesze zlokahzowane
s po obu stronach ulicy. Natezenie ruchu duze. =

Ulica Stalmacha jest droga gminng ogdlnodostepna . Na cz¢s01 ograniczona szlabanem i oznaczona
strefa ruchu. Na odcinku robét jest droga dwukierunkowa i o dwéch pasach ruchu Ciagi piesze
zlokalizowane sa po obu stronach ulicy. Natezenie ruchu umiarkowane.

Ulica Nowy Swiat jest droga wojewddzka ogélnodostepng .Na odcinku robét jest droga dwujezdniowg
o trzech pasach ruchu w kazdym kierunku. Ciagi piesze zlokalizowane s po obu stronach ulicy.
Nategzenie ruchu duze.
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Projektowane rozwigzanie

Projektem objete sa roboty ZWquane z budowa sieci cieplnej do budynkéw zlokalizowanych na ulicach
Marzanki, Kochanowskiego, Nowy Swiat i Stalmacha w Gliwicach . Prace obejmuja roboty w ciggach
paséw drogowych ulic Marzanki, Nowy Swiat i Stalmacha.

Rysunek nr 1 — ul.Marzanki — wykop w chodniku

Utrudnienia:
®  Zajety zostanie fragment ciagu pieszego w rejonie budynku nr 4-6
Rozwigzanie organizacji ruchu:
® Pieszych przeprowadza si¢ na chodnik pop drugiej stronie ulicy.
e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.
e 7 wyprzedzeniem poinformowaé administratoréw nieruchomosci o wprowadzanych
utrudnieniach
e  Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 1.

Rysunek nr 2 — ul.Marzanki — przewiert pod jezdnia

Utrudnienia:
® Zajety zostanie fragment ciggéw pieszych w rejonie budynku nr 3 i 6 pod komory
przewiertowe

Rozwiazanie organizacji ruchu:
e Pieszych przeprowadza sie na chodnik po stronie numerdw nieparzystych i nad wykopem
poprzez ktadke dla pieszych w rejonie posesji nr 3.
e  Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.



e 7 wyprzedzeniem poinformowa¢ administratorow nieruchomosci o wprowadzanych
utrudnieniach
e Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 2.

Rysunek nr 3 — ul.Marzanki — wykop w chodniku

Utrudnienia:
e  Zajety zostanie fragment ciggu pieszego w rejonie budynku nr 5
Rozwigzanie organizacji ruchu:
e Pieszych przeprowadza si¢ na chodnik pop drugiej stronie ulicy z zachowaniem dojscia do
nieruchomosci poprzez ktadke nad wykopem
Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;j.
Z wyprzedzeniem poinformowa¢ administratoréw nieruchomosci / garazy o wprowadzanych
utrudnieniach
e  Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 3.

Rysunek nr 4 — ul.Marzanki — wykop w chodniku

Utrudnienia:

e Zajety zostanie fragment ciagu pieszego w rejonie budynku nr 9-11
Rozwiazanie organizacji ruchu:

e DPieszych przeprowadza si¢ na chodnik pop drugiej stronie ulicy z zachowaniem dojscia do
nieruchomosci 9-15 poprzez ktadki nad wykopem
Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowej.
Z wyprzedzeniem ~poinformowa¢ administratorow nieruchomosci o wprowadzanych
utrudnieniach !
o \&Z%aki drogowe pokazano na rysunku nr 4.
i PUR oS-~

Utrudﬁieh;zi%
° Zéje;tfy) zostanie fragment ciggéw pieszych w rejonie budynku nr 9 i 10-12 pod komory
przewiertowe

Rozwigzanie organizacji ruchu:
e  Pieszych przeprowadza si¢ nad wykopem poprzez kiadke dla pieszych
e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.
e Z wyprzedzeniem poinformowaé administratoréw nieruchomosci o wprowadzanych
utrudnieniach
e Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 5.

Rysunek nr 6 — ul.Nowy Swiat — przewiert pod jezdnia

Utrudnienia:
e Zajety zostanie fragment ciagu pieszych w rejonie budynku nr 1 (Kochanowskiego) i
zieleniec na wyspie dzielacej jezdnie pod komory przewiertowe
Rozwigzanie organizacji ruchu:
e  Pieszych na chodniku przeprowadza si¢ nad wykopem poprzez kladke dla pieszych
e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.
e Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 6.

Rysunek nr 7 — ul. Nowy Swiat — przewiert pod jezdnia

Utrudnienia:
o Zajety zostanie fragment ciagu pieszo-rowerowego W rejonie budynku nr 11 i zieleniec na
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wyspie dzielacej jezdnie pod komory przewiertowe
Rozwigzanie organizacji ruchu:
e Pieszych i rowery na chodniku przeprowadza si¢ nad wykopem poprzez ktadke dla pieszych
e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.
e Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 7

Rysunek nr 8 — ul.Stalmacha— wykop w jezdni

Utrudnienia:
e Zajety zostanie fragment jezdni na przejezdzie pod budynkiem w rejonie skrzyzowania z
ul.Nowy Swiat

Rozwigzanie organizacji ruchu:

e Pieszych przeprowadza si¢ jezdnia na szerokosci 1,5 m wzdhuz wykopu

e  Odcinek jezdni zostanie wylaczony z ruchu

o Dojazd do ul.Stalmacha mozliwy bedzie od ul.Ziemowita, a dla wylaczonej szlabanem strefy
ruchu takze od ul.Nowy Swiat

e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.

e 7 wyprzedzeniem poinformowa¢ administratoréw nieruchomosci/strefy ruchu o
wprowadzanych utrudnieniach

e Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 8.

i 2
Rysunek nr 9 — ul.Stalmacha— wykop w jezdni i : 3
T
Utrudnienia: £ -0
e Zajety zostanie fragment jezdni w rejonie p.TZGJ ?j u pod budynkiem w rejonie skrzyzowania z
ul.Nowy Swiat T s
Rozwigzanie organizacji ruchu: = = L,

e  Odcinek jezdni prowadzacy do strefy ruchu. kostame wylaczony z ruchu

e 7 uwagi na utrudnienia wprowadzony zostanie na fragmencie ulicy ruch jednokierunkowy na
przejezdzie pod budynkiem w rejonie skrzyzowania z ul. Nowy SwiatS5 =

e Dojazd do ul.Stalmacha mozhwy bedzie od ul.Ziemowita, a dla wyiqczonej szlabanem strefy
ruchu takze od ul.Nowy Swiat

e Bariery ustawi¢ z zachowaniem skrajni drogowe;.

e 7 wyprzedzeniem poinformowa¢ administratoréw nieruchomosci/strefy ruchu o
wprowadzanych utrudnieniach

e  Znaki drogowe pokazano na rysunku nr 9.

v Warunki prowadzenia robét

e W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze, nalezy stosowac
$wiatla ostrzegawcze na zaporach drogowych i tablicach kierujgcych.

e Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczegélnymi projektami
oznakowania miejsc robét, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykona¢ oraz ustawi¢
zgodnie z przepisami okre$lonymi w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
,.Szczegétowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

Termin prowadzenia robét: styczen — sierpien 2023r.
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