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GRAZYNA WILK

Adres do korespondencji:
ul. JURIJA GAGARINA 3/ 15
44-121 GLIWICE

or kor, zoms3as.20z27 IINNIIAMRAIRN

DECYZJA NR ZDM/3811/2022/KL

Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 j.t. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2022. 2000 j.t.
ze zm.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07.02.2019 r. nr 111/38/2019 oraz
na mocy upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2021/11190/S/PM z dnia
21.10.2021 r.,

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23-11-2022, rozszerzonego w dniu
01-12-2022, ztozonego przez:

Pania Grazyne Wilk, reprezentujaca firm¢ EKO-WILMAR Sp. z o.0.,
z siedziba w Gliwicach przy ulicy Gagarina 3/15, pelnomocnika

Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.0., z siedziba
w Gliwicach przy ulicy Krolewskiej Tamy 135,

Zezwalam

na lokalizacje sieci cieplnej z przylgczami oraz demonta; komory
cieplowniczej, w pasie drogowym nw. drég publicznych:

ul. Nowy Swiat — dz. nr 1778, 1776/3, 1551;
droga wojewédzka nr 408 obreb Stare Miasto

ul. Nowy Swiat — dz. nr 1090, 1086/3;
droga wojewédzka nr 408 obreb Sikornik

ul. Stalmacha — dz. nr 1534,
droga gminna nr 130242 S obreb Sikornik

ul. Marzanki — dz. nr 1103;
droga gminna nr 130282 S obreb Sikornik

wg trasy pokazanej na zataczniku mapowym stanowigcym integralng czgs¢
przedmiotowej decyzji pod nastepujacymi warunkami:

1. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni i kraweznikow ulicy Nowy Swiat
oraz ulicy Marzanki — przekroczenia powyzszych miejsc wykonac
bezwykopowo, w rurach ochronnych.

2. Rozbiérke chodnika ww. ulic ograniczy¢ do minimum, stosujqc
w miare mozliwosci techniki bezwykopowe.

3. Roboty zwigzane z wykonaniem cieplociggu w obszarze jezdni ulicy
Pawla Stalmacha dopuszcza si¢ prowadzic metodq wykopu
otwartego. Jednak w trakcie trwania prac nalezy zapewnil
alternatywny dojazd do posesji  zlokalizowanych w  rejonie
prowadzonych robot.
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4. Rury cieplownicze lokalizowane w poprzek jezdni nalezy umiescié
w rurach oslonowych, umozliwiajgcych ich ewentualng wymiang
w sposob niepowodujgcy koniecznosci naruszania konstrukcji jezdni.

5. Gorng krawed? urzgdzen umiesci¢ na glebokosci minimum 1,2 m
ponizej nawierzchni jezdni, minimum 1,0 m ponizej nawierzchni
chodnika oraz zjazdow oraz minimum 0,7 m ponizej nawierzchni
pozostalego terenu.

6. W przypadku prowadzenia robot w bezpoSrednim otoczeniu zieleni
(drzewa, krzewy, urzqdzone tereny zielone) projekt nalezy przed
uzyskaniem  pozwolenia lub  zgloszenia uzgodnié pisemnie
z  Referatem Utrzymania Zieleni Zarzgdu Drog Miejskich
w Gliwicach. Wszelkie zmiany lokalizacji urzgdzenia podyktowane
ochrong zieleni przydroznej wymagajqg ponownego ich uzgodnienia
w tut. Referacie.

7. W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq
nalezy zapewnié mozliwos¢ swobodnego ruchu drogowego. Miejsca
robdt nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, by nie stwarzaly zagrozenia
w ruchu drogowym.

8. Naruszong konstrukcje jezdni ulicy Pawla Stalmacha odtworzyé
w nastepujgcy sposob: wykop zasypywac i zageszczaé mechanicznie
warstwami  grubosci 20-40 cm, doprowadzi¢ do kategorii Gl,
podbudowa z kruszywa naturalnego lamanego, stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm, warstwa wigzqca z betonu
asfaltowego grubosci 7 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm. Warstwe Scieralng odtworzyé na calej szerokosci
jezdni, na calej dlugosci prowadzonych robét. Kraweznik posadowié-
na lawie betonowej z oporem.

9. Naruszong konstrukcje chodnika odtworzyé do stanu nie gorszego
niz istniejgcy z materiatu, wzornictwa i w kolorystyce identycznej
jak na zajmowanym odcinku, zgodnie ze sztukg budowlang,
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi. Szczegélowe warunki odtworzenia (grubosci warstw
konstrukcyjnych i zakres) zostang podane w decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robot w pasie drogowym drdég publicznych).

10. Pozostaly naruszony teren nalezy odtworzyé do stanu nie gorszego
niz istniejqcy na warunkach podanych przez tut. Zarzgd w decyzji
zezwalajgcej na prowadzenie robot w pasie drogowym.

11. Uzgodnienie wazne jest do 05.12.2024 r.

Roéwnoczesnie informuje, iz zgodnie z Ustawa o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2022.1693 j.t. ze zm.), rozdz. 4 art. 39 ust.
3a, 4 1 5 przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany
jest do:

12. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robdt budowlanych.

13. Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urzadzenia.

14. Uzgodnienia na podstawie art. 28b wust.7 Ustawy z dnia
12 wrze$nia 2016 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.
2021. 1990 j.t. ze zm.) na naradzie koordynacyjnej w Wydziale
Geodezji iKartografii Urzedu Miejskiego w  Gliwicach
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lokalizacji urzgdzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robé6t budowlanych.

15. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia rtobét w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytutu opfat.

16. Utrzymania obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszczonych w pasie drogowym.

17. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzadzen koszt przelozenia ponosi
ieso wla$ciciel (art. 39 pkt. 5 uodp).

18. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie
Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w pasie
drogowym.

19. Zajmujgcy pas drogowy zobowiazany jest do wymiany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania rob6t elementow
pasa drogowego, na wlasny koszt.

20. Zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest do usuniecia wad
technicznych spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciggu 24 miesiecy od udostepnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23-11-2022, rozszerzonym w dniu 01-12-2022, Pani
Grazyna Wilk, pelnomocnik Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej —
Gliwice Sp. z 0.0., z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Krolewskiej Tamy
135, zwrbécita sie do tut. Zarzadu Drog Miejskich o wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci cieplnej z przytaczami oraz demontaz komory
cieptowniczej, w pasie drogowym ww. drég publicznych.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o drogach publicznych istniejgce w pasie
drogowym urzadzenia obce, ktore nie powoduja zagrozenia i utrudnief
ruchu drogowego i nie zaklocaja wykonywania zadan zarzadu drogi, mogg
pozostaé w dotychczasowym stanie. Przebudowa lub remont obiektow
budowlanych Iub urzadzefi, o ktérych mowa powyzej wymaga zgody
zarzadcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty sa objete
obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe, réwniez uzgodnienia
projektu budowlanego.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze
nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi w drodze
decyzji administracyjnej. Jednakze wasciwy zarzadca drogi moze odmowic
wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
i infrastruktury, o ktéorych mowa powyzej, wylacznie, jezeli ich
umieszczenie  spowodowatoby  zagrozenie  bezpieczenstwa  ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow odrebnych lub
miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w
zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W omawianym
przypadku z uwagi na fakt, iz prace zwiazane z realizacjg przedmiotowe;j
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inwestycji nie utrudnig sprawowania funkcji zarzadcy drogi, a jezdnia ulicy
Pawtla Stalmacha po robotach odtworzeniowych zostanie doprowadzona
do stanu lepszego niz przed sprzed zajecia, postanowiono orzec jak
w sentencji. Przy wydaniu decyzji okreslono rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce 1 warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyska¢ w trybie
i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 —j.t. ze zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 1 3 Ustawy o drogach publicznych zajecie
pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robot zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w Uchwale Rady Miejskiej] nr XXX1/648/2021 z dnia
18.11.2021 r. (Dziennik Urzedowy WO_]GWOdtha Slaskiego z 2021 r. poz.
7361 jt.).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 1 5 Ustawy o drogach publicznych
za umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien
dokonywac optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie
drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie shluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Katowicach za moim posrednictwem w terminie 14 dniu od dnia
otrzymania. Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia organowi, ktory wydatl decyzje o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotlania przez strone, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzvmuja:
Eis Petnomocnik

2. ZDM Gliwice aa (sprawg prowadzi Krzysztof Latusek tel. 32 300-86-16)
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