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3.358 20.44 m²

H = 3,09 m

3.356 17.26 m²

H = 2,99 m

3.359 21.50 m²

H = 3,07 m

3.360 21.42 m²

H = 3,05 m

3.361 21.50 m²

H = 3,07 m

3.362 21.48 m²

H = 3,07 m

3.363 21.38 m²

H = 3,07 m

3.364 21.62 m²

H = 3,07 m

3.365 21.49 m²

H = 3,06 m

3.366 21.37 m²

H = 3,07 m

3.367b 17.74 m²

H = 3,07 m

3.368b 17.50 m²

H = 3,08 m

3.369b 17.68 m²

H = 3,13 m

3.370b 15.22 m²

H = 3,09 m

3.371c 11.73 m²

H = 2,50 m

3.370a 3.41 m²

H = 3,09 m

3.357a 130.08 m²

H = 2,80 m

3.387 12.36 m²

H = 2,21-2,35 m

3.386 9.39 m²

H = 2,21-2,35 m

3.385 18.27 m²

H = 2,21-2,35 m

3.384 11.17 m²

H = 2,20-2,33 m

3.382 10.08 m²

H = 2,17-2,31 m

3.379 8.84 m²

H = 2,17-2,31 m

3.380 5.22 m²

H = 2,17-2,26 m

3.378 15.54 m²

H = 2,16-2,32 m

3.377

H = 2,16-2,32 m

3.376 21.84 m²

H = 2,16-2,32 m

3.375 11.67 m²

H = 2,17-2,31 m

3.373b 20.93 m²

H = 2,26-2,43 m

3.372 14.64 m²

H = 2,26-2,43 m

3.371a 4.57 m²

H = 2,50 m

3.371b 4.81 m²

H = 2,50 m

TLEN TLEN

3.368a 3.41 m²

H = 3,09 m

3.367a 3.44 m²

H = 3,09 m

3.369a 3.41 m²

H = 3,09 m
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3.373a 20.93 m²

H = 2,26-2,43 m

3.357b 2.06 m²

H = 3,09 m

3.374 3.20 m²

H = 2,40 m

3.381 1.93 m²

H = 2,27-2,31 m

3.383 4.18 m²

H = 2,20-2,33 m
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WINDA

LOKALIZACJA ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ

3.354
13.92 m²

H = 3,08 m

3.353 21.71 m²

H = 3,08 m

3.354a 3.77 m²

H = 3,08 m

3.344 8.95 m²

H = 2,53 m

3.355 16.63 m²

H = 3,08 m

WINDA

LOKALIZACJA ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ

3.328 54.80 m²

H = 3,00 m
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3.357c 2.45 m²

H = 2,27-2,31 m

LEGENDA:

Pomieszczenia poza zakresem opracowania

Ściana nośna, murowana, otynkowana

obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym

Ściana działowa, murowana, otynkowana

obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym

Projektowana ściana działowa, wzniesiona w

technologii lekkiej G-K na stelażu stalowym

Projektowana okładzina PVC na montowana

na wysokości do 140 [cm]

Projektowana okładzina PVC na montowana

na wysokości 75 [cm] jako pasmo 40 [cm]

* Końcowa wysokość pomieszczenia zależy od

grubości istniejącej warstwy tynku na stropie 

oraz grubości warstwy projektowanej.

** Na etapie skucia obustronnego tynków,

należy zweryfikować wymiar istniejącego 

nadproża drzwiowego, w celu odtworzenia 

otworu drzwiowego o minimalnej szerokości 

w świetle otworu drzwiowego 80 [cm] z 

zachowaniem istniejącego nadproża.

*** Wyposażenia dodatkowego przy umywalkach

nie uwzględnia się do kosztorysu.

ZALECENIE:

Istniejącą stolarkę okienną neleży wyposażyć w

higrosterowalne nawietrzaki okienne lub zamiennie

należy wykonać ścienne nawietrzaki w celu

poprawnej cyrkulacji powterza w pomieszczeniach

Wszystkie prace nalezy wykonywać na podstawie

kompletnej dokumentacji pełnobranżowej.

UWAGA!

Ostateczną kolorystykę elementów wykończenia

wnętrza wraz zwyposażeniem należy skonsultować

z Przestawicielem Stobrawskiego Centrum

Medycznego z siedzibą w Kup oraz

przedstawicielem Biura Projektowego ES

Consulting z siedzibą w Opolu

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. KAROLINA PFÜTZNER

upr. nr 11/SLOKK/2022

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
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PODPIS:

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranźową.

4.Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

5. Przed przystąpieniem do wykonywania podkładu pod fundamenty, należy dokonać odbioru podłoża gruntowego w wykopie, przez osobę z uprawnieniami geotechnicznymi lub geologicznymi VI

lub VII kat. Odbiór ma na celu stwierdzenie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych w poziomie posadowienia z przyjętymi w dokumentacji projektowej i powinien zostać potwierdzony

wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy odbioru dokonuje geolog z uprawnieniami VI lub VII kat. jego wpis do dziennika budowy powinien zostać dodatkowo potwierdzony wpisem

kierownika budowy.

6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

   - Prawo budowlane

   - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

   - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

7.Projekt chroniony prawem autorskim.
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