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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogélne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu roboét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla poszczegdélnych
asortymentow robét.

Zakres robét:
- Roboty rozbiérkowe
- Roboty remontowe
- Dostawa i montaz slusarki i stolarki otworowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

Umowa - umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacje i specyfikacjami, podpisana i zawarta
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty
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Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca -
przydatnos¢ do stosowania, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat
technicznych

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbidr koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika roboét faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg i ST.

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw. Uszkodzone
lub zniszczone dokumenty Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczeristwa na terenie budowy do momentu
zakonczenia i odbioru korncowego budowy.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma obowigzek posprzatac plac budowy, zlikwidowac zaplecze
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
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uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i decyzjg inspektora nadzoru.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementédw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Technologia wykonania robdét wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiajacego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych , sztuki budowlane;j.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowna.

Zaplecze Budowy bedzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wszystkie
szczegobly zostang przekazane Wykonawcy momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robodt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktdw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Koszty zaplecza dla
Zamawiajgcego ujete sg w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbednych przytgczy medidéw do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalajg
kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontazu ujete sg w kwocie zadeklarowanej
w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie nie zagrazajgcym istniejgcemu obiektowi,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Kierownik robét jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeidstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakornczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi wniosek materiatowy zgodnie ze wzorem
wskazanym przez Zamawiajgcego dotyczacy proponowanego materiatu. Do wniosku Wykonawca
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dofacza niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania danego materiatu zgodnie
z Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéow z tego zrddta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédtfa sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakos$ci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrédfo zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materiaty posiadaty deklaracje zgodnosci
z Normami i aprobatg techniczng, certyfikat na znak bezpieczeristwa lub inne prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zréodet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robat, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Podstawg wykonania i wyceny robot jest
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét. W przypadku pojawienia
sie rozbieznosci miedzy dokumentacjg, specyfikacja i przedmiarami, Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow i uchybied w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac o ich wykryciu
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
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robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;i
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. |, ktdre spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez kierownika robdt o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ iilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje
Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem do bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentédw. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg sporzgdzony w oparciu o projekt wykonawczy,
b) instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim),

c) potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujgcych sie w osrodku
dokumentacji geodezyjnej zarzadcy nieruchomosci (przyjecia do zasobu geodezyjnego
prowadzonego przez zarzadce nieruchomosci),

d) dokumentacja pomocnicza, zawierajgca w szczegdlnosci:
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e) dokumentacje odbioru poszczegdlnych elementéw robdt (w tym komplet protokotéw
odbioréw czesciowych, protokoty odbioru robdt zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu, protokoty
robot rozbiérkowych srodkéw trwatych, protokoty przekazania odpadu, protokoty przekazania
materiatow z rozbidrki do magazynu administratora), Uwaga — protokoty odbiorow winny by¢
ztozone wraz ze spisem tresci, poszczegélne protokoty utozone chronologicznie.

f) kopie karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez
Zamawiajgcego), Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych,

g) zestawienie wbudowanych elementéw podlegajacych serwisowaniu,
h) kopie oswiadczenia kierownika roboét
- 0 zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym oraz przepisami;

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

j) dokumentacje odbiorowg nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.
k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginaty dokumentow.

[) egzemplarz nr 2 stanowig kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Szczegdtowy wykaz i forme dokumentacji odbiorowej okresla Zamawiajacy.

Zasady prowadzenia odbioru koricowego okresla Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie wytycznymi.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajgca cene ryczattowa na wykonanie
robdt zgodnie z zaakceptowang ofertg Wykonawcy.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z Umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robét i innych swiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujgcymi w
MON. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. wszelkie wskazane w ST i SST nazwy witasne, czy nazwy
producentéw majg na celu jedynie przyblizenie oczekiwanej jako$ci i parametréw opisywanego
produktu, kazdorazowo nalezy je interpretowac jako ,lub rownowazne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-0.01 Sufity podwieszane i oktadziny sufitowe
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy 1z ptyt dekoracyjnych
i dZzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdow, do ktdrych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe
Ptyta gips. karton. wodoodporna, w klasie odpornosci ogniowej zgodnej z oznaczeniami na rysunkach

Ptyty o zwiekszonej spdjnosé rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur Przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogiefh materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1). Nalezy stosowac kompletne systemowe rozwigzania ppoz.

2.2. Sufity kasetonowe

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe, o potwierdzonych parametrach akustycznych i odpornosci
ogniowej materiatdow wchodzacych w sktad systemu. Rozstawy, lokalizacja, sposoby montazu,
przygotowanie podfoza wg dokumentacji projektowej i wytycznych dostawcy systemu.
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3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.
3.2 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé¢ sktadowane
w pozycji poziomej na wysokos$¢ najwyzej do dwéch palet, powinny byé chronione przed zabrudzeniem
i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitdw: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiac na krawedzi, przechowywa¢é
w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach
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utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie ptyty
odwrdécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytaé obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +120C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
przekracza¢ 75%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych Scianach przez
wytrasowanie goérnej krawedzi kgtownika przysSciennego na okalajacych scianach. Kgtownik mocuje sie
kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron
przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii
przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60
cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujac catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i wyrdwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkdw profili dochodzgcych do $cian. Docinaé je nalezy
z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie ptyt. Montaz sufitdw podwieszanych
kasetonowych nalezy wykonywac $cisle wg wymagan dostawcy systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik robdt w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancj3),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
6.3 Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.1 Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
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- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do
0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i krawedzi kata w dokumentacji
od linii prostej

pionowego poziomego
Nie wieksza niz2mm i | Nie wieksze niz 1,5mm i ogétem nie Nie wieksze niz 2mm i ogétem
w liczbie nie wiekszej wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do | nie wiekszej niz 3mm na catej
niz 2szt na catej 3,5m wysokos$ci oraz nie wiecej niz powierzchni ograniczonej
dtugosci taty 4mm w pomieszczeniach powyzej $cianami, belkami itp.
kontrolnej 2m 3,5m wysokosci

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i podstawa pfatnosci za roboty zwigzane z Inwestycjg okreslone sg w umowie o roboty
budowlane. Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu
podwieszanego/kasetonowego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- montaz ruszty sytemowego

- montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych/paneli kasetownowych,

- porzgdkowanie miejsca wykonywania robét
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.02 Slusarka i stolarka otworowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej i bramowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zakres wykonania robét obejmuje :
- dostawe i montaz stolarki/slusarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem uszczelnien i obrdbek,
- montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,
- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,
- roboty towarzyszace

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawartg umowg i, za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedéw i opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

Slusarka i stolarka otworowa wg zestawiers dokumentacji technicznej

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢ zgodnie wymaganiami podanymi przez
producenta.
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
¢ W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
¢ Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

¢ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

. 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

. 5 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
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celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

° Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Os$cieznice mocowacd za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

° Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu Swiadectwem ITB.
. Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie; w

wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.
. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Montaz parapetéw
Dtugosé podokiennikéw dobrac indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna
by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od sciany ok. 5 cm . W przypadku okien
sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny
przebiegaé na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny byé podsuniete pod rame
okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy
okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. Parapety z konglomeratu montowac z
uzyciem systemowych mas montazowych.

5.4 Obrobka osciezy wewnetrznych
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyé: tynkiem cementowo —wapiennym kat. lll, a nastepnie gtadzia.
lub zaprawa tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie ze specyfikacja prac
tynkarskich Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa. Oscieza
pomalowac farbg zgodnie z specyfikacjg prac malarskich dostosowa¢ do projektowanych wymalowani.
Oscieza zewnetrzne uzupetnié zaprawg tynkarska szybkowigzaca.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
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6.2. Ocena jakosci

Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ogélnej ST pkt 7. Jednostkami obmiarowymi
s9:

e m2 - powierzchni wymienionej stolarki okiennej/drzwiowe;j,

e mb— montazu parapetéw m2 — fasada aluminiowa/witryny

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycja okreslone s3 w umowie o roboty
budowlane.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

Instrukcje i zalecenia producentéw stolarki.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

* PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

¢ PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

® PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

¢ PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

* PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

¢ PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga

sprawdzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.03 Posadzki z warstwami podktadowymi
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym oraz podtozy na gruncie pod posadzki.

1.3.1 Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w specyfikacji ogélnej. Parametry oktadzin, sposdb
przygotowania podtoza, technologia robdt kazdorazowo dopasowana do materiatu okreslonego
w dokumentacji technicznej oraz projekcie aranzacji wnetrz. Szczegdlnie istotne jest przeanalizowanie
adekwatnych grubosci podktadéw pod warstwy wierzchnie wykoriczenia posadzek kazdorazowo w
zaleznosci od dobranego w trakcie realizacji robét materiatu. Stosowac dylatacje obwodowe (fartuch
do dylatacji brzegowych — tasma PE 0,8mm) i na powierzchni zgodnie ze sztukg budowlang oraz
z zaleceniami producentéw stosowanych materiatébw. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy/fugi
posadzka-cokdt wypetnic silikonem w kolorze fugi.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
e nie zawieraé domieszek organicznych,
e miedfrakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 wyktadziny PVC
Parametry zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
5.2. Zakres wykonywania robét
Zakres robét okreslono w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji
projektowej poszczegdlnych branz.
Wykonanie podtoza z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzka wg SST Roboty ziemne.
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana
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Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Zastrzezenia
Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Kontrola
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4 BADANIA KONTROLNE BETONU:
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikédw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki

nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
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206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopied wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek
regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Prébki przechowywadé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prdobkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inneuprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikédw badarn dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgc;ji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.5 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych podtozy, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2- metrowa tate,
- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i

poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatow
Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbior
Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowsa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

- badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie -
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
- nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy - wykona¢

przez ocene wzrokowa.

ES BIURO PROJEKTOWE ul. OLESKA 67a, 45-231 OPOLE, +48 605 652 149, ewa.smurzynska@amail.com, proiektves.pl
str. 32



PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHOROB PtUC SZPITALA W KUP,
W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACII DO OBOWIAZUIACYCH PRZEPISOW | STANDARDOW DLA ODDZIALOW
SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACYMI IM NIEZBEDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI
Dz. nr 124;125; 126; 127; 748/120 Obreb 0086 KUP e ul. Karola Miarki14 e 46-082 KUP

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycjg okreslone s3 w umowie o roboty
budowlane. Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za pomoca
kubkéw wyptywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersji —
Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie odpornosci na Scieranie — Czes$¢ 1:
Metoda Stuttgart

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wtdkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar
dynamicznego wspodtfczynnika tarcia na suchych powierzchniach podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie prébek — State
produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkdw do bryt

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 1SO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardosci — Cze$¢ 1: Metoda wciskania
kulki

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody 9

PN-EN I1SO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkdw zanurzenia w ciektych

chemikaliach
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie

wymaga sprawdzenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.04 Tynki i oktadziny, Sciany szkieletowe.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin sciennych i ptytek ceramicznych oraz
obudowy scian elewacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych Scian
obiektu wg ponizszego.
Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki — oktadziny g-k
Sciany szkieletowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
Nalezy stosowac kompleksowe systemowe rozwigzania oktadzin zewnetrznych Scian.
Specyfikacje tg nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ,,Roboty izolacyjne”
2.1 Ptyty gipsowo — kartonowe

Profile stalowe zimnogiete
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Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie:

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie

masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglagdem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny scienne;j:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krdtkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z witékna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny min. do
10mm — do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
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- wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

-@3,5mmx35mm,

-@3,5mm x 45 mm,

-@3,5mm x 55 mm,

-@ 4,2 mmx70 mm,
- blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

-@3,5mm x35mm,

-@3,5mm x 45 mm,

-@3,9mmx11 mm,

-@3,5mmx9,5mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
PN-E ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢é 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.
Masa wykonywania szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéow dla
poszczegdlnych wyrobow.
Tasmy
Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW
Wykonane sciany szkieletowe powinny gwarantowac izolacyjno$¢ akustyczng okreslona
w normie PN-B-02151-3:1999:
W $cianach nalezy zapewnié¢ otwory rewizyjne, w miejscach wymagajacych dostepu. Drzwiczki
rewizyjne systemowe, ukryte. Klapy hermetyczne i pytoszczelne.
Ptyty z wetny mineralnej twardej, grubos¢ ptyt 5, 10 i 15 cm, wg kart technicznych producenta, normy
lub aprobaty technicznej.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowsg, SST, PN i polecaniami Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Grubos¢ warstw oktadzin i ich ilo$¢ oraz parametry odpornosci ogniowej wg dokumentacji

projektowe;.
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Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw, betondéw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzyci wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Warstwy tynku
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Przygotowanie pod gtadz
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaleca sie stosowanie systemowych rozwigzan tynkarskich.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Spakietowane ptyty nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden

na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum 4 m.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady
Ogoblne zasady wykonywania tynkow:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2 Przygotowanie podtozy
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 .

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Przy wykonywaniu tynkow
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zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania
tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl.4 normy
PN 70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte Il i lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdéb standardowy. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz  w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Po wykonaniu tynkow wewnetrznych (takze w okresie grzewczym) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz
niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okresli¢ na miejscu lub uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku.
Oznacza to, ze na przyktad strumienl gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani
bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtosci od sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie , wyciggniecie” wody
wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.4 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.4.1 Przygotowanie podtoza
® oczyszczenie podtoza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnosé gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i
innych stabo zwigzanych fragmentéw tynku, bgdz powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej
farby i zmniejszenia pylenia Sciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystg woda lub wodg zmieszang
z mydtem malarskim,
¢ naprawic uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomoca materiatu przeznaczonego na wykonanie
gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowaé wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzyc¢,
aby méc je pdiniej skutecznie wypetni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac
ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,
e otwory, w ktérych pdzniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy
ostonié, wktadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wyciete ze styropianu,
¢ zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyrdwnanie
chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w

strukture podtoza i wzmacnia je.
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5.4.2.Wykonanie gtadzi
Kolejnos$¢ czynnosci:
* wykonanie gtadzi na suficie,
* wykonanie gtadzi na $cianach,
¢ szlifowanie.

5.4.3.Wykonanie gtadzi na suficie
Pierwszym etapem jest natozenie warstwy wyréwnawczej. Podczas pracy nalezy zmienia¢ kierunek
nakfadania kolejnych warstw gtadzi. Nanoszenie zaczynamy np. od $ciany z oknem i posuwamy sie
w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie
dziatanie pozwoli na réwnomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy przestrzegac
zasady, ze grubos¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Naktadanie kazdej
warstwy kornczymy sprawdzeniem réwnosci podtoza. Po natozeniu warstwy wyréwnawczej ma by¢ ona
na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna byto zakoriczyé prace. Warstwe wyréwnawczg
pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkéw cieplno — wilgotnosciowych,
panujacych w pomieszczeniu, a takze od chtonnosci podtoza. Warstwe wygtadzajgcg nanosimy
w kierunku od okna w gtgh pomieszczenia, ciggnac pace w kierunku do siebie. Ten sposéb naktadania
zapewni efekt koricowy, bez cieni powstajgcych przy dziennym oswietleniu.

5.4.4.Wykonanie gtadzi na scianach
Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na sScianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym
etapem jest naniesienie na Sciany warstwy wyréwnawczej za pomocg dtugiej pacy, przesuwajac jg w
kierunku od dotu do géry sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na mniejsze pola
technologiczne, tak aby mozna byto wykonywac¢ kolejne operacje bez przestojow. Mase gipsowg
rozprowadzamy na $cianie ruchami potkolistymi i jednoczes$nie ja wyrdwnujemy. Zachowujemy przez
caty czas kierunek od dotu ku gorze. Pace nalezy silnie dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowac
rownomierne roztozenie masy na powierzchni i dostosowac ilo$¢ naktadanej masy do stopnia
nieréwnosci powierzchni. Nakfadanie pierwszej warstwy nalezy rozpoczgé od miejsc najbardziej
odbiegajacych od ptaszczyzny zaktadanego lica Sciany, np. powierzchni przy montowanych narozach.
Nakfadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej
powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany, mozna
zeskroba¢ ewentualne nierdwnosci, przygotowujgc w ten sposdb powierzchnie do szlifowania. Do
wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek katowych.

Profilowania narozy nalezy dokonywac po natozeniu kazdej warstwy masy szpachlowe;j.
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5.4.5. Szlifowanie
Konncowa fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do niego po catkowitym
wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nieréwnosci usuwa sie papierem sciernym (60-80)
lub pacy z siatkg do szlifowania (60-120). GtadZ mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierka z
pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy doktadnie odpylié. Pozostawienie pytu na
powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie np. farby.
Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim wtosiem, badZz odkurzacza
z odpowiednig kofncdwka i pochtaniaczem pytu.

5.5 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - na Scianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60/100 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Nalezy stosowac odlegtosci zalecane przez dostawce systemu zabudowy. Ptyty montuje sie ustawiajgc
je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety
od $ciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnac przy pomocy strzemion
(tacznikow) dystansowych. Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze
Sciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu
potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dZzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona
przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody
w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia
sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (rownolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki

dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescic¢, aby na kranicach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jesli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi, plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5; mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)

podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana

jest co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna
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by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline
wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa
sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sSciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmga papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej.

Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie mas nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na

szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

6.1 Ogdlne zasady
Zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Badania przed przystgpieniem do
robot tynkowych Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody
oraz kruszywa okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2.Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru
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6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania tynkéw zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegodlnosci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, - prawidtowosci przygotowania podtoza, - przyczepnosci
tynkéw do podtoza - wyglagdu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku
nie powinny rzuca¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w sSwietle
smugowym (sztucznym S$wietle padajagcym pod ostrym katem albo swietle stonecznym) nie jest
miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rdwniez wieksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm, - prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.); odchylenie przecinajagcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na 1m., - wykonczenia tynku na narozach
i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywacd idealnie prostoliniowy
przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

6.4 Badania tynkow systemowych
Powinny polega¢ na:
- sprawdzeniu podtoza oraz jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej,
- sprawdzenie sposobu przygotowania materiatu zgodnie z wymaganiami karty technicznej,
- zuzyciu materiatu,
- ocenie wizualnej stanu nawierzchni.

6.5 Badania tynkéw suchych
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robét

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
—nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza..

9. Podstawa ptatnosci
Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycjg okreslone s3 w umowie o roboty
budowlane. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie Sciany do wykonania wyprawy
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek lub ptyt elewacyjnych,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

PN-EN 14509 :2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego

w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w
czasie opracowywania poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i

przytaczanie wymaga sprawdzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.05 Roboty malarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich: Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Malowanie $cian wewnetrznych
Nalezy stosowad ilo$¢ warstw wymagang do skutecznego pomalowania Sciany — efekt wizualny musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac profesjonalne systemy malarskie wraz
z akcesoriami oraz materiatami gruntujgcymi kompatybilnymi miedzy soba. Nalezy stosowac wytyczne
producenta w zakresie metody aplikacji, warunkéw aplikacji, czasu schniecia, przygotowania podtoza,
wydajnosci i przeznaczenia. Jesli nie okreslono kolorystyka podlega akceptacji Inzyniera.

2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Farby budowlane — zaleca sie stosowanie systemowych farb gruntujgcych poleconych przez

producenta farby podstawowe].
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych — zgodnie z wytycznymi
producenta.
4, Transport
Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Malowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Malowanie farbami emulsyjnymi
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
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5.2.3. Malowanie farbami olejnymi
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Malowanie farbami chlorokauczukowymi
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Malowanie farb epoksydowymi
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.
5.2.6 Nalezy stosowac grunty zalecane przez producenta farby podstawowej.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne
Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych
i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, -
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powfoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podtoza
8.1.1. Zastosowanie
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowky. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycjg okreslone s3 w umowie o roboty
budowlane.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢€ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga

sprawdzenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.06 Roboty rozbiérkowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w zakresie Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargéw i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych elementéw
w wymienionych w dokumentacji projektowej zakresach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane
majace na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 -
,Wymagania ogdlne."
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymaganiach

ogdblnych”.
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Materiaty z rozbiorek i opady

Odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z regulacjami
(instrukcjami, wytycznymi) Zamawiajgcego w tym zakresie. Wszystkie powstate w wyniku rozbiérki
materiaty oraz ich zagospodarowanie podlegajg ustawie o odpadach w zaleznosci od ich stopnia
szkodliwosci dla Srodowiska. Dlatego w trakcie prowadzenia rozbiérek nalezy prowadzic ich segregacje:
papa, tworzywa sztuczne, elementy zawierajgce azbest — zgodnie z wytycznymi dokumentacji. Odpady
nalezy przekazaé do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. Rozbidrka elementdw zawierajgcych
azbest wymaga dodatkowo poinformowania Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze
by¢ prowadzona jedynie przez jednostki posiadajgce koncesje na pozyskiwanie, transport
i sktadowanie tych materiatéw.

Jezeli odrebne przepisy opracowania nie méwig inaczej, wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek
stajg sie wtasnosciag Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie
niekolidujgcym z wykonaniem innych robdt. Wszystkie koszty zwigzane z transportem,
sktadowaniem i utylizacjg ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Przypomina sie o ograniczeniach
w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do
kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie

z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczeristwa ludzi pracujgcych przy robotach
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ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowacd uszkodzenie ciata.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 Wykonywanie robdt moze nastgpic
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:, — miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami
BHP, — zapoznaé pracownikdw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie
Zabezpieczenie placu budowy Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca
winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania
placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe, Zelbetowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest

zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢é plandekami lub
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siatka. Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtosé stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz: -
0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, - 5,00m — od statego stanowiska pracy. Miedzy stosami,
pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych s$rodkéw transportowych
i powiekszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczng, - 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu
dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Elementy nadajace sie do odzysku

w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.
- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robaét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoéz gruzu i innych elementdéw pochodzacych z rozbidrki
Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robodt
rozbidrkowych. Gruziinne elementy pochodzgce z rozbiérek beda tadowane na samochody ciezarowe
dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie
wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska
i utylizowana.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kontrola
jakosci robdét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. Obmiar robot
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Obmiar robét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. Odbior robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
9. Podstawa ptatnosci

Warunki i podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z Inwestycjg okreslone s3 w umowie o roboty
budowlane. Ogélne zasady podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych” .

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

Pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga

sprawdzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-0.07 Roboty murowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych
Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm

- Sciany dziatowe i miedzylokalowe gr. 12 i 15 cm
2. MATERIALY

- Sciany dziatowe- bloczki silikatowe gr. 12 i 15 cm klasy 15 MPa

- Zaprawa klejowa do spoin cienkich M5
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, certyfikaty, aprobaty
techniczne poszczegdlnych materiatow.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t murowych

- Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcjg producenta
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- Murowanie $cian Scian dziatowych,

— Usuniecie resztek zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty na budowe posiadajg wymagane
atesty. Jezeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Badania jakosci wykonywanych robdt w czasie realizacji nalezy wykonywac zgodnie z normami oraz
wytycznymi poszczegdlnych rozwigzan technologicznych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST-
0.00.,

8. OBMIAR ROBOT

(m2) scian scianek dziatowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne" ST-
0.00. — zgodnie z obmiarem robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. SIWzZ

10.2. Umowa pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10.3. Normy:

- PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

- PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegty .Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.
- PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki
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- PN-B-12069:1998 Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
- PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

- PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

- PN-86/B-30020 Wapno

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-85/B-04500 Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

wytrzymato$ciowych

- PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

— Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

- PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

— Czes$¢ 6: Pobieranie préobek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-ISO 3443-1:1994 IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 Ip.4. Tolerancje w budownictwie.

Podstawowe zasady oceny i okreslania

- P-1SO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania

kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-
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Metoda 1

- P-1SO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-

Metoda 2

— P-1SO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych
- PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi

rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

- PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

— PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementow budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

- PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowej.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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