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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

| OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
1. Podstawa Opracowania.

Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony spos6b uzytkowania wraz z programem uzytkowym obiektu

Forma projektowanego obiektu.

Zestawienie powierzchni i charakterystycznych parametrow istniejgcego obiektu.

Opinia geotechniczna.

Lokale mieszkalne i uzytkowe wraz z podziatem na lokale dostepne dla osdéb

niepetnosprawnych.

9. Zestawienie warunkdéw korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na
srodowisko.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych w zaopatrzenie w energie i ciepto.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature.

13. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — technicznego.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

XN RWN

I OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
1. Planowane prace przygotowawcze - demontazowe, rozbiérkowe.
2. Planowane roboty remontowe.
3. Zamierzony sposéb uzytkowania poszczegélnych pomieszczen obiektu
a. Planowane wyposazenie pomieszczen objetych opracowaniem
b. Zestawienie powierzchni pomieszczen,
c.
4. Szczegoétowe zestawienie prac przygotowawczych, remontowych oraz docelowe
wyposazenie poszczegoblnych pomieszczen

111 CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. A-01 PLANOWANE PRACE WYBURZENIOWE SKALA 1:100
Nr rys. A-02 ARANZACIJA ARCHITEKTONICZNA SKALA 1:100
Nr rys. A-03 TECHNOLOGIA SKALA 1:100
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Nr rys. A-04 WIDOK SUFITOW SKALA 1:100
Nr rys. A-05 RZUT POSADZKI SKALA 1:100
Nr rys. A-06 ROZWINIECIE SCIAN POM.  3,369a | 3,369b SKALA 1:50
Nr rys. A-07 ROZWINIECIE SCIAN POM.  3,369a | 3,369b SKALA 1:50
Nr rys. A-08 ROZWINIECIE SCIAN POM.  3,369a | 3,369b SKALA 1:50
Nr rys. A-09 ROZWINIECIE SCIAN POM.  3,369a | 3,369b SKALA 1:50

I OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. PODSTAW OPRACOWANIA.

— Umowa na prace projektowe nr DZP/W/38/2023 z dnia 11.12.2023 r.

— Warunki techniczne — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, nr 255), [dalej Warunki Techniczne].

— Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023,
nr 682), [dalej Prawo Budowlane].

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

— Inwentaryzacja architektoniczna fragmentu Il pietra Stobrawskiego Centrum
Medycznego w Kup obejmujgcego Oddziat Choréb Ptuc wraz z dokumentacja
fotograficzna wykonang przez Biuro Projektowe ES Consulting.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych
oraz sanitarnych wraz z niezbednymi pracami budowlanymi Oddziatu Choréb Ptuc,
Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup obejmujace fragment Il pietra szpitala.

3. ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia Oddziatu Chordb Ptuc znajdujgce sie na
Il pietrze Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup, wraz z holem komunikacyjnym
oraz niektérymi pomieszczeniami w pozostatej czesci szpitala niezbednymi do
modernizacji instalacji branzowych - szczegdéty w projektach wykonawczych
pozostatych branz.
Lista pomieszczen objetych niniejszg dokumentacjg znajduje sie w pkt 6.a).

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA WRAZ Z PROGRAMEM UZYTKOWYM
OBIEKTU.
Planowane prace instalacyjno — budowlane nie powodujg zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego obiektu oraz nie zmieniajg programu uzytkowego budynku,
ani jego fragmentu.

5. FORMA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Forma istniejgcego obiektu nie zostanie zmieniona pod wptywem planowanych roboét
instalacyjno — budowlanych.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  CHARAKTERYSTYCZNYCH = PARAMETROW
ISTNIEJACEGO OBIEKTU.
Planowane prace remontowe nie zmieniajg charakterystycznych parametréw obiektu.
Zakres inwentaryzacji architektonicznej obejmowat wytgcznie wewnetrzne
powierzchnie pomieszczen objetych opracowaniem.

a. zestawienie powierzchni wewnetrznej pomieszczen objetych dokumentacja,

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYT. [m?]
3.328 Korytarz - Hol 54,80
3.356 Gabinet zabiegowy 17,26
3.357 Korytarz komunikacyjny 130,13
3.358 Pokdj pielegniarski 20,44
3.359 Pokdj zabiegowy 21,50
3.360 Gabinet oddziatowej 21,42
3.361 Sala wzmozonego nadzoru, 21,50
3.362 Sala chorych 2-osobowa, 21,48
3.363 Sala chorych 3-osobowa, 21,38
3.364 Sala chorych 2-osobowa, 21,62
3.365 Sala chorych 2-osobowa, 21,49
3.366 Sala chorych 2-osobowa, 21,37
3.367 Sala chorych 3-osobowa, 21,65
3.368 Sala chorych 3-osobowa, 21,38
3.369 Sala chorych 3-osobowa, 21,56
3.370a Pracownia Polisomnografii - nadzér 12,41
3.370b Pracownia Polisomnografii - sala chorych 8,57
3.371a Sala chorych 1-osobowa - pom. PrzejSciowe 4,57
3.371b Sala chorych 1-osobowa - tazienka 4,81
3.371c Sala chorych 1-osobowa 11,73
3.372 Sala chorych 1-osobowa 14,62
3.373 Pomieszczenie wypoczynkowe 21,00
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3.374 Pomieszczenie dodatkowe 3,20
3.375 Klatka schodowa 11,67
3.376 tazienka damska 21,63
3.377 tazienka meska 17,99
3.378 Inhalatornia 15,56
3.379 Gabinet oddziatowe] 8,84
3.380 tazienka personelu 5,21
3.381 Korytarz 1,93
3.382 Brudownik 10,08
3.383 Toaleta 1,93
3.384 Magazyn 13,56
3.385 Gabinet badan 18,42
3.386 Pomieszczenie socjalne - kuchnia 9,39
3.387 Pokdj socjalny 12,33
SUMA: 688,43 [m?]

Tab.1 Tabela Przedstawiajgca zestawienie powierzchni pomieszczen Oddziatu Chordb Ptuc

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.
Nie dotyczy

8. LOKALE MIESZKALNE | UZYTKOWE WRAZ Z PODZIALEM NA LOKALE DOSTEPNE DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Na terenie Szpitala nie wystepujg lokale mieszkalne, a planowane prace remontowo —
instalacyjne nie powodujg wydzielenia odrebnych lokali mieszkalnych oraz uzytkowych
na terenie szpitala.

9. ZESTAWIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.
Planowane roboty nie zmieniajg warunkéw korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Planowane prace remontowo — instalacyjne majg na celu polepszenie warunkéw

przebywania uzytkownikdw na terenie Oddziatu Chordb Ptuc oraz dostosowanie

ES BIURO PROJEKTOWE ul. OLESKA 67a, 45-231 OPOLE, +48 605 652 149, ewa.smurzynska@amail.com, proiektves.pl



PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHOROB PLUC SZPITALA W KUP,
W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACII DO OBOWIAZUIACYCH PRZEPISOW | STANDARDOW DLA ODDZIALOW
SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACYMI IM NIEZBEDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI
Dz. nr 124;125; 126; 127; 748/120 Obreb 0086 KUP e ul. Karola Miarki14 e 46-082 KUP

pomieszczenn do aktualnych przepiséw z zakresu instalacji technicznych. Nie
przewiduje sie zmiany wptywu obiektu na srodowisko.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH W ZAOPATRZENIE
W ENERGIE | CIEPLO.
Roboty budowlane nie obejmujg zmiany lub modernizacji zrodta ciepta w obiekcie.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
Planowane roboty budowlane obejmujg w zakresie branzy sanitarnej wymiane
istniejgcych grzejnikdéw zeberkowych na ptytowe tacznie z niezbednym osprzetem do
regulacji temperatury — szczegéty w Projekcie Technicznym Branzy Sanitarne;.

13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — TECHNICZNEGO.
Istniejgcy obiekt wyposazony jest w nastepujgce elementy wyposazenia budowlano —
technicznego:
a. Instalacje wodno — kanalizacyjng,
Instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
Instalacje elektryczng,
Instalacje teletechniczne,
Instalacje sygnalizacji pozaru SAP
Instalacja tlenu.

=0 op T

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE,.
Planowane prace ogdlnobudowlanego nie powodujg zmiany warunkéw ochrony
przeciwpozarowej na terenie szpitala.

Il OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PLANOWANE PRACE PRZYGOTOWAWCZE DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE:
Wszystkie pomieszczenia objete niniejszg dokumentacjg wymagajg przeprowadzenia
prac remontowo - demontazowych, w celu przeprowadzenia modernizacji instalacji
elektrycznych oraz elektrycznych, co jest przedmiotem niniejszej dokumentaciji.
Zakres robdt w poszczegdlnych pomieszczeniach zalezy od ich stanu techniczno -
budowlanego, istniejgcego wyposazenia oraz pdzniejszej funkcji.

Ustalono wspdlnie z Inwestorem podstawowy zakres robdt, dla wszystkich
pomieszczen, ktory polega na nastepujgcych robotach remontowych:

e zabezpieczenie powierzchnilub elementéw wnetrza, ktére nie sg objete

remontem,
e demontaz i utylizacja wszystkich elementdw wyposazenia wnetrza,
tacznie  z  wyniesieniem wszystkich mebli - we wszystkich

pomieszczeniach objetych opracowaniem,
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e demontaz i utylizacja wszystkich oktadzin $ciennych oraz posadzki w
pomieszczeniach oprécz pom. 3,371a; 3,371b, 3,371c¢; 3,381,
e demontaz i utylizacja wszystkich elementéw instalacji sanitarnych
tacznie z ceramika, armaturg oraz grzejnikami,
e demontaz i utylizacja wszystkich elementéw instalacji elektrycznych,
e demontaz stolarki drzwiowej oraz wewnetrznej stolarki okiennej
wystepujgcej w pom. 3,370a; 3,370b oraz 3,357,
e wyburzenie scianek dziatowych znajdujgcych sie w pomieszczeniach :
3,370a; 3,370b; 3,372; 3,373; 3,383; 3,384 oraz prace odtworzeniowe
w zakresie stolarki drzwiowe;j,
e skucie tynkéw z powierzchni $cian oraz sufitéw.
UWAGA!
Szczegotowy zakres robot dla poszczegdinych pomieszczen przedstawiono w pkt 11.4
niniejszego opisu.

2. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE
Po przeprowadzeniu wszystkich robét demontazowo - rozbiérkowych nalezy
przeprowadzié¢ roboty remontowe.
Zakres przeprowadzenia niezbednych robdt remontowych, zalezy od wczesniej
przeprowadzonych robét demontazowo - rozbidrkowych oraz zalezy od zatozonej
funkcji docelowej pomieszczenia - szczegdtowy zakres robdt dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w pkt 11.4 niniejszego opisu.
Ustalono wspdlnie z Inwestorem podstawowy zakres robdt, dla wszystkich
pomieszczen, ktory polega na nastepujgcych robotach remontowych:

e rozprowadzenie instalacji podtynkowych - elektrycznych i sanitarnych,
tacznie z instalacjg tlenowsg,

e uzupetnienie bruzd, wnek itp., otynkowanie tynkiem cementowo -
wapiennym kat. lll wszystkich powierzchni Scian oraz sufitdw, nastepnie
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany oraz sufit, szlifowanie, gruntowanie
oraz malowanie farbg zmywalna latexowg z jonami srebra (np. Sigma
Superlatex classic lub Tikkurila Argentum 20), przeznaczong do
pomieszczen szpitalnych wg kolorystyki przedstawionej na rysunkach
branzy architektonicznej niniejszej dokumentacji,

e montaz posadzki obiektowej homogenicznej PVC (np. Forbo kolekcja
Sphera, Essence wg kolorystyki przedstawionej na rysunkach branzy
architektonicznej), tacznie z wywinieciem posadzki jaki cokét na
wszystkie sciany na wysokos$¢ okoto 10 cm oraz cienkowarstwowg
wylewka samopoziomujaca,

e montaz oktadzin sciennych PVC, zabezpieczajgcych strefy mokre jak i o
wzmozonej aktywnosci (np. Forbo kolekcja Onyks, wg kolorystyki
przedstawionej na rysunkach branzy architektonicznej),

e montaz stolarki drzwiowej, we wszystkich pomieszczeniach objetych
niniejszg dokumentacjg oprocz pom. 3,371a - szczegdty przedstawiono
w czesci rysunkowej branzy architektonicznej niniejszej dokumentacji,
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e montaz wszystkich elementédw instalacji elektrycznych oraz
sanitarnych,

e wyposazenie pomieszczen w sprzet oraz umeblowanie, zgodnie z
rysunkami branzy architektonicznej,

e konserwacja istniejgcej stolarki okiennej tgcznie z montazem od strony
zewnetrznej elewacji potudniowej, elektrycznych rolet naokiennych,
zacieniajacych,

e montaz wewnetrznej tapety w systemie WET - z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych w pomieszczeniu 3,385,

e montaz wewnetrznych $cianek dziatowych w technologii lekkiej G-K na
stelazu stalowym z podwdjnym optytowaniem, ptytami przeznaczonymi
do pomieszczen higienicznosanitarnych,

e montaz kasetonowych sufitéw podwieszanych w czesci pomieszczen, z
zastosowaniem systemu przeznaczonego do szpitali, z odkrytym
stelazem.

UWAGA!
Szczegotowy zakres robot dla poszczegdinych pomieszczen przedstawiono w pkt 11.4
niniejszego opisu.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen obiektu
a. Planowane wyposazenie pomieszczen objetych opracowaniem
Zgodnie z szczegdétowym zestawieniem wyposazenia wnetrza poszczegdlnych
pomieszczen
b. Zestawienie powierzchni pomieszczen,

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYT. [m?]
3.328 Korytarz - Hol 54,80
3.356 Gabinet zabiegowy 17,26
3.357a Korytarz komunikacyjny 130,13
3.357b Korytarz komunikacyjny 2,06
3.357c Korytarz komunikacyjny 2,45
3.358 Pokdj pielegniarski 20,44
3.359 Pokdj zabiegowy 21,50
3.360 Gabinet oddziatowe] 21,42
3.361 Sala wzmozonego nadzoru, 21,50
3.362 Sala chorych 3-osobowa, 21,48
3.363 Sala chorych 3-osobowa, 21,38
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3.364 Sala chorych 3-osobowa, 21,62
3.365 Sala chorych 3-osobowa, 21,49
3.366 Sala chorych 3-osobowa, 21,37
3.367a Sala chorych 2-osobowa - tazienka, 3,44
3.367b Sala chorych 2-osobowa, 17,74
3.368a Sala chorych 2-osobowa - tazienka, 3,41
3.368b Sala chorych 2-osobowa, 17,50
3.369a Sala chorych 2-osobowa - tazienka, 3,41
3.369b Sala chorych 2-osobowa, 17,68
3.370a Pracownia Polisomnografii - fazienka 3,43
3.370b Pracownia Polisomnografii - pokdj | 15,22
3.371a Sala chorych 1-osobowa - pom. PrzejSciowe 4,57
3.371b Sala chorych 1-osobowa - tazienka 4,81
3.371c Sala chorych 1-osobowa 11,73
3.372 Pomieszczenie magazynowe | 12,18
3.373a Pomieszczenie magazynowe Il 10,72
3.373b Pomieszczenie magazynowe lll 12,18
3.374 Pomieszczenie dodatkowe 3,20
3.375 Klatka schodowa 11,67
3.376 Pomieszczenie uzupetniajgce 21,63
3.377 Pomieszczenie uzupetniajgce 17,99
3.378 Pomieszczenie magazynowe IV 15,56
3.379 Pomieszczenie magazynowe V 8,84
3.380 Pomieszczenie uzupetniajgce 5,21
3.381 Korytarz 1,93
3.382 Pomieszczenie magazynowe VI 10,08
3.383 Pomieszczenie uzupetniajgce 1,93
3.384 Pomieszczenie magazynowe VIl 13,56
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3.385 Pomieszczenie magazynowe VIl 18,42
3.386 Pomieszczenie magazynowe IX 9,39
3.387 Pomieszczenie magazynowe X 12,33
SUMA: 688,43 [m?]

Tab.2 Tabela Przedstawiajgca zestawienie powierzchni pomieszczen Oddziatu Chordb Ptuc

4. Szczegétowe zestawienie prac przygotowawczych, remontowych oraz docelowe
wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen

3,328 | KORYTARZ - HOL
Prace demontazowe
zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki drzwiowej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami oraz zapewnienie komunikacji pomiedzy pozostatymi,
dziatajgcymi oddziatami szpitala,
demontaz i utylizacja istniejgcych koryt elektrycznych i teletechnicznych, wraz z
pozostatymi elementami instalacji elektrycznych,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pom:

- 3,355

- 3,357
skucie istniejgcych tynkow na Scianach.
Prace remontowe
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill,
natozenie gtadzi gipsowej na Sciany,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowaé do
istniejacej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz systemowego kasetonowego sufitu podwieszanego.

Wyposazenie Pomieszczenia

Lampy sufitowe 60x60 [cm] montowane go sufitu podwieszanego* 6 szt.
Zestaw 9 lamp sufitowe 60x60 [cm] montowane go sufitu | 1 szt.
podwieszanego z grafikg* (1x9 szt)
Oswietlenie nocne* 6 szt.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz lampy ewakuacyjne*

Gniazda ogdlnego przeznaczenia*

* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej

3,356 | GABINET ZABIEGOWY
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Prace demontazowe
zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,
demontaz meblowego wieszaka Sciennego,
wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,
demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej*,
demontaz i utylizacja grzejnika**,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja umywalki wraz z armatura oraz wyposazeniem
towarzyszacym**,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz i utylizacja kasetonowego sufitu podwieszanego na stelazu stalowym
starego typu,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkdw na scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia.
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie
Scian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkag drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalna,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowad do
istniejacej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz** wraz z armatura oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz wieszaka Sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej* w kolorze biatym. (?)*
montaz wewnetrznej jednostki klimatyzacji Sciennej**.
Wyposazenie Pomieszczenia
| Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* | 4 szt.
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Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45x34 [cm] Hzawieszenia = | 1 szt.
80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H =140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowe]j Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétka na galanterie drobnag
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 1 szt.
oraz pasmem ochronnym z $ciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badan | 1 szt.
sktadajace sie z biurka o wymiarach 70 x 140 [cm] oraz krzesta

biurowego
Istniejgca komora badan tlenowych 1 szt.
Istniejgca kozetka lekarska 1 szt.
Grzejnik ptytowy higieniczny Hsp 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1 szt.

* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy

elektrycznej
*k Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,357a | KORYTARZ KOMUNIKACYJNY

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej i
drzwiowej, ktéra nie jest objeta planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej*,

demontaz i utylizacja grzejnika**,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja Scianki dzialowej w technologii lekkiej G-K na stelazu
stalowym wraz z drzwiami w technologii PVC,

demontaz scianki dziatowej w technologii lekkiej G-K na stelazu stalowym,
demontaz i utylizacja systemowych naroznikéw z PVC

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz i utylizacja systemowych pochwytéw bezpieczeristwa

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

demontaz sufitu podwieszanego na stelazu stalowym starego typu,

demontaz i utylizacja istniejgcej warstwy termoizolacyjnej z wetny mineralnej o
grubosci ok. 10 [cm],

skucie istniejgcych tynkdw na Scianach,

demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji x3

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych ppoz.
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Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie
Scian tynkiem cementowo - wapiennym kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
montaz systemowej scianki szklanej,
biaty montaz** wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)
montaz sciennej jednostki klimatyzacji x2,
montaz sufitowe] kasetonowej jednostki wewnetrznej klimatyzacji

Wyposazenie Pomieszczenia

Kasetonowa jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1 szt.
Scienna jednostka wewnetrzna klimatyzacji 2 szt.
Porecz $cienna z tworzywa @42 [mm] 18 szt.
Grzejnik ptytowy higieniczny Hi; 600x2000 [mm]** 1szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,358 | POKOJ PIELEGNIARSKI

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej*,

demontaz i utylizacja grzejnika**,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszgcym™*

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
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demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejagcych tynkéw na scianach oraz suficie.
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie
Scian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos¢ pomieszczenia,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
montaz systemowej scianki szklanej,
biaty montaz** wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)*

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 5 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowe] Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Szafka na dokumenty z ptyty MDF laminowanej o wymiarach 2 szt.
60 x 40 x 75(H) [cm]
Stanowisko komputerowe sktadajace sie z biurka o wymiarach 70 x 130 | 3 szt.
X 75(H) [cm] z ptyty MDF laminowanej oraz krzesta biurowego oraz
kontenera na dokumenty (2 szt.)
Regat na dokumenty z ptyty MDF laminowanej 60 x 40 x 200(H) [cm] 4 szt.
Lada recepcyjna z ptyty MDF laminowanej 70 x 140 x 75(H) [cm] 1szt.
Fotel wypoczynkowy z materiatu XXX 2 szt.
Systemowa stata szklana przegroda z PVC o wysokosci H = 205 [cm] z | 1 szt.
miejscowym obnizeniem w postaci lady dla interesantéw
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| Grzejnik ptytowy higieniczny Hip 600x2000 [mm]** | 1 szt.
| Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym | 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,359 | POKOJ ZABIEGOWY
Prace demontazowe
zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,
wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,
demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej*,
demontaz i utylizacja grzejnika**,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja zestawu zlewu blatowego z umywalkg wraz z armaturg oraz
wyposazeniem towarzyszagcym**,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz i utylizacja okfadziny sciennej PVC,
skucie istniejgcych tynkdéw na Scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,
demontaz i utylizacja drzwi wewnetrznych z oscieznica,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych* oraz sanitarnych** - otynkowanie
Scian i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowaé do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 60 cm zamontowanego na wysokosci
90 [cm] pomiedzy blatem roboczym, a szafkami géornymi zabudowy meblowej,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz** wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
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kosza na Smieci bytowe,
lustra,

montaz wieszaka $ciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)*
montaz wewnetrznej jednostki Sciennej klimatyzacji**.
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 10 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Zabudowa meblowa niska z pityt MDF laminowanych z blatem | 1 szt.
laminowanym o wymiarach 60 x 70 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym
jednokomorowym blatowym o wym. 54 x 44 [cm] z dedykowang
armaturg oraz umywalkg blatowg jednokomorowg do mycia rak o
wymiarach 55 x 43 [cm] wraz z armaturg dedykowang oraz niezbednym
wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na smieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Fartuch ochronny miedzymeblowy o wysokosci 60 [cm] -
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétka na galanterie drobng
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 1 szt.
oraz pasmem ochronnym z sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badan | 1 szt.
sktadajace sie z biurka o wymiarach 70 x 120 x 75(H) [cm] oraz krzesta
biurowego
Kuchenna szafka stojgca z ptyty MDF laminowanej o wymiarach 60 x 60 | 6 szt.
x 90(H) [cm] z blatem laminowanym
Kuchenna szafka wiszaca z ptyty MDF laminowanej o wymiarach 30 x | 6 szt.
60 x 80(H) [cm] zawieszone na H=150 [cm]

Kuchenna lodéwka o wymiarach 60 x 60 x 130(H) [cm] 1 szt.
Istniejace t6zko szpitalne 1 szt.
Grzejnik ptytowy higieniczny Hio 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1 szt.

* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy

elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,360 | GABINET ODDZIALtOWE)
Prace demontazowe
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zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktora nie jest objeta
planowanymi robotami,
demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,
wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,
demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,
demontaz i utylizacja grzejnika,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz panelu nadtézkowego,
demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkdw na scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym pomiedzy pomieszczeniami 3.360, a 3.361 - kolor
oraz strukture nalezy dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz wieszaka $ciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)
montaz wewnetrznej jednostki Sciennej klimatyzacji**.

Wyposazenie Pomieszczenia
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Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 5 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobna
Istniejgca szafka na dokumenty z ptyty MDF laminowanej o wymiarach | 2 szt.
60 x 40 x 75(H) [cm]
Istniejgce stanowisko komputerowe sktadajgce sie z biurka o | 3 szt.
wymiarach 70 x 130 x 75(H) [cm] z ptyty MDF laminowanej oraz krzesta
biurowego oraz foteli dla petentéow

Grzejnik ptytowy higieniczny Hsp 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,361 | SALA WZMOZONEGO NADZORU

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementdw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny Sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkdw na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe
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uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsg,
natozenie gtadzi gipsowej na sciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowad do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz panela nadtézkowego x2,
montaz wieszaka sciennego,
whniesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 5 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustrao wym. 60x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowe]j Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobnag
Stanowisko komputerowe do monitorowania przebiegu badan | 1 szt.
sktadajgce sie z biurka o wymiarach 70 x 140 x 75(H) [cm] oraz krzesta
biurowego
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 2 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej oktadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce t6zko szpitalne 2 szt.
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Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hz, 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,362 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka $ciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturag oraz wyposazeniem
towarzyszgcym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja okfadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie scian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowg,

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowaé do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

ES BIURO PROJEKTOWE ul. OLESKA 67a, 45-231 OPOLE, +48 605 652 149, ewa.smurzynska@amail.com, proiektves.pl



PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH NA ODDZIALE CHOROB PLUC SZPITALA W KUP,
W CELU DOSTOSOWANIA INSTALACII DO OBOWIAZUIACYCH PRZEPISOW | STANDARDOW DLA ODDZIALOW
SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACYMI IM NIEZBEDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI
Dz. nr 124;125; 126; 127; 748/120 Obreb 0086 KUP e ul. Karola Miarki14 e 46-082 KUP

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz panelu nadtézkowego x3,
montaz wieszaka $ciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 3 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkag na galanterie drobng
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 3 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce t6zko szpitalne 3 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hz; 600x2000 [mm]** 1szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,363 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA
Prace demontazowe
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zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktora nie jest objeta
planowanymi robotami,
demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,
wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,
demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,
demontaz i utylizacja grzejnika,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz panelu nadtézkowego,
demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkdw na scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz panelu nadtézkowego x3,
montaz wieszaka Sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)
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Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 3 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowa ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétka na galanterie drobng
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 3 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce t6zko szpitalne 3 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hz, 600x2000 [mm]** 1szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,364 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,
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skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkéw na Scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowacé do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na $mieci bytowe,
lustra,
montaz panelu nadtézkowego x3,
montaz wieszaka Sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 3 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowe]j Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobna
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Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 3 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]

Istniejgce t6zko szpitalne 3 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hip 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,365 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka $ciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementdw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkdw na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
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gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
lustra,
montaz panela nadtézkowego x3,
montaz wieszaka Sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 3 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkag na galanterie drobng
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 3 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce tdézko szpitalne 3 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -
Grzejnik ptytowy higieniczny Hz; 600x2000 [mm]** 1szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
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* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,366 | SALA CHORYCH 3-OSOBOWA
Prace demontazowe
zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,
demontaz i utylizacja meblowego wieszaka $ciennego,
wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,
demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,
demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,
demontaz i utylizacja grzejnika,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz panelu nadtézkowego,
demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkdw na scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie scian i
sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowg,
natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalna,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowad do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na Smieci bytowe,
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lustra,
montaz panelu nadtézkowego x3,
montaz wieszaka sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,
montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 3 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na smieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétka na galanterie drobna
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 3 szt.
oraz pasmem ochronnym z $ciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce t6zko szpitalne 3 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru pfatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hio 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,367a | SALA CHORYCH 2-OSOBOWA - tAZIENKA

3,367b | SALA CHORYCH 2-0SOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka $ciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
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demontaz i utylizacja elementdéw instalacji elektrycznej,
demontaz i utylizacja grzejnika,
demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,
demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,
demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,
demontaz panelu nadtézkowego,
demontaz i utylizacja oktadziny $ciennej PVC,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
skucie istniejgcych tynkdw na $Scianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,
Prace remontowe
uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowg,
natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,
wydzielenie pom. 3.367a i 3.367b Sciankami dziatowymi, lekkimi typu G-K na
stelazu stalowym, z zastosowaniem podwadjnych ptyt do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, wraz z wypetnieniem wetng mineralng,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian pom. 3.367b na kolor jasno szary farbg
zmywalng na peftng wysokos$¢ pomieszczenia,
montaz w pom. 3.367a okfadziny $ciennej PVC do wysokosci 205 [cm] - do
gornej krawedzi oscieznicy drzwi,
gruntowanie oraz malownie pom. 3.367a na kolor biaty farbg zmywalng powyzej
wysokosci 205 [cm],
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.367a - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydto drzwiowe
nalezy zastosowac z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022
[m2/] z wktadka zamkowa tazienkowg,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.367b - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz W POM. 3,367a wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem
w postaci:

podajnika na recznik papierowy,

dozownika na mydto,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny,

kosza na Smieci bytowe,

lustra,
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montaz panelu nadtézkowego x2,

montaz wieszaka $ciennego,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia

LAZIENKA 3,367a

Lampa sufitowa natynkowa* 1 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** dla osoby niepetnosprawnej wiszgca o | 1 szt.
wymiarach 54 x 55 [cm] Hzawieszema = 80 [cm], z niezbedng armaturg
wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokosci H = 140 [cm] oraz
niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na smieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Miska ustepowa dla osoby niepetnosprawnej, podwieszana z | 1 szt.
montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelazem
podtynkowym typu GEBERIT
Pochwyt bezpieczenstwa przy misce ustepowej - prosty ze stali | 1 szt.
nierdzewnej @25 [mm] Dt = 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczeristwa przy prysznicu - kgtowy ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 60 x 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczenstwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 40 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [ecm]
Prysznic bezbrodzikowy z odptywem punktowym lub liniowym o wym. | 1 szt.
80 x 100 [cm]
Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do sciany, konstrukcji ze stali | 1 szt.
nierdzewnej i siedzisku z tworzywa
Wieszak Scienny tazienkowy 1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanatu wentylacji | 1 szt.
grawitacyjnej
tazienkowy grzejnik Scienny 1 szt.
Oktadzina $cienna PVC montowana do wysokosci 205 [cm] -

SALA CHORYCH 3,367b

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobnag
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 2 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej oktadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejgce t6zko szpitalne 2 szt.
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Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hzp 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,368a | SALA CHORYCH 2-OSOBOWA - tAZIENKA
3,368b | SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowa,

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

wydzielenie pom. 3.368a i 3.368b $ciankami dziatowymi, lekkimi typu G-K na
stelazu stalowym, z zastosowaniem podwadjnych ptyt do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, wraz z wypetnieniem wetng mineralna,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
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gruntowanie oraz malowanie $cian pom. 3.368b na kolor jasno szary farbg
zmywalna na petng wysokos¢ pomieszczenia,

montaz w pom. 3.368a oktadziny sciennej PVC do wysokosci 205 [cm] - do
gornej krawedzi oscieznicy drzwi,

gruntowanie oraz malownie pom. 3.368a na kolor biaty farbg zmywalng powyzej
wysokosci 205 [cml],

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.368a - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydto drzwiowe
nalezy zastosowac z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022
[m2/] z wktadky zamkowg tazienkows,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.368b - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],

biaty montaz w pom. 3.368a wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w
postaci:

podajnika na recznik papierowy,

dozownika na mydto,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny,

kosza na $mieci bytowe,

lustra,

montaz panelu nadtézkowego x2,

montaz wieszaka Sciennego,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia

tAZIENKA 3,368a

Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** dla osoby niepetnosprawnej wiszagca o | 1 szt.
wymiarach 54 x 55 [cm] Hzawieszena = 80 [cm], z niezbedng armaturg
wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokosci H = 140 [cm] oraz
niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Miska ustepowa dla osoby niepetnosprawnej, podwieszana z | 1 szt.
montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelazem
podtynkowym typu GEBERIT
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Pochwyt bezpieczenstwa przy misce ustepowej - prosty ze stali | 1 szt.
nierdzewnej @25 [mm] Dt = 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczenistwa przy prysznicu - katowy ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 60 x 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczenstwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 40 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [ecm]
Prysznic bezbrodzikowy z odptywem punktowym lub liniowym o wym. | 1 szt.
80 x 100 [cm]
Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do $ciany, konstrukcji ze stali | 1 szt.
nierdzewnej i siedzisku z tworzywa
Wieszak Scienny fazienkowy 1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanatu wentylacji | 1 szt.
grawitacyjnej
tazienkowy grzejnik Scienny 1 szt.
Oktadzina scienna PVC montowana do wysokosci 205 [cm] -
SALA CHORYCH 3,368b
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétka na galanterie drobng
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 2 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Istniejace t6zko szpitalne 2 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru pfatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -
Grzejnik ptytowy higieniczny Hio 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajduja sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej
3,369a | SALA CHORYCH 2-OSOBOWA - tAZIENKA

3,369b

SALA CHORYCH 2-OSOBOWA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta

planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka $ciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,
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demontaz i utylizacja elementdéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkdw na $Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowg,

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

wydzielenie pom. 3.369a i 3.369b Sciankami dziatowymi, lekkimi typu G-K na
stelazu stalowym, z zastosowaniem podwadjnych ptyt do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, wraz z wypetnieniem wetng mineralng,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian pom. 3.369b na kolor jasno szary farbg
zmywalng na peftng wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz w pom. 3.369a okfadziny $ciennej PVC do wysokosci 205 [cm] - do
gornej krawedzi oscieznicy drzwi,

gruntowanie oraz malownie pom. 3.369a na kolor biaty farbg zmywalng powyzej
wysokosci 205 [cm],

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.369a - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydto drzwiowe
nalezy zastosowac z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022
[m2/] z wktadka zamkowa tazienkowg,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.369b - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],

biaty montaz w pom. 3.369a wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w
postaci:

umywalki dla oséb niepetnosprawnych wraz z dedykowanym osprzetem oraz
wyposazeniem w postaci:

podajnika na recznik papierowy***,

dozownika na mydto***,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny***,
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kosza na $mieci bytowe***,

lustra,

miski ustepowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelazem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterig termostatyczng, odptywem
punktowym, zastonkga prysznicowa (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
montaz panelu nadtézkowego x2,

montaz wieszaka $ciennego,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia

tAZIENKA 3,369a
Lampa sufitowa natynkowa* 1 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** dla osoby niepetnosprawnej wiszagca o | 1 szt.
wymiarach 54 x 55 [cm] Hzawieszena = 80 [cm], z niezbedng armaturg
wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokosci H = 140 [cm] oraz
niezbednym wyposazeniem w postaci:
— podajnika na recznik papierowy,
— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,
— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],
— kosza na $mieci bytowe,
— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Miska ustepowa dla osoby niepetnosprawnej, podwieszana z | 1 szt.
montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelazem
podtynkowym typu GEBERIT
Pochwyt bezpieczenstwa przy misce ustepowej - prosty ze stali | 1 szt.
nierdzewnej @25 [mm] Dt =60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczeristwa przy prysznicu - kgtowy ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 60 x 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczenstwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej | 1 szt.
@25 [mm] Dt = 40 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [ecm]
Prysznic bezbrodzikowy z odptywem punktowym lub liniowym o wym. | 1 szt.
80 x 100 [cm]
Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do sciany, konstrukcji ze stali | 1 szt.
nierdzewnej i siedzisku z tworzywa
Wieszak Scienny fazienkowy 1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanatu wentylacji | 1 szt.
grawitacyjnej
tazienkowy grzejnik Scienny 1 szt.
Oktadzina scienna PVC montowana do wysokosci 205 [cm] -
SALA CHORYCH 3,369b
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa* 1 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytg meblowg ochronng z ptyty MDF | 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobna
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Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 2 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]

Istniejgce t6zko szpitalne 2 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci | 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hzp 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,370a | PRACOWNIA POLISOMNOGRAFII - tAZIENKA

Prace demontazowe

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i wutylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji,

rozbidrka sciany dziatowej murowanej wraz z demontazem stolarki okiennej oraz
drzwiowej,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejagcych tynkéw na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsa,

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

wydzielenie pom. 3.370a i 3.370b $ciankami dziatowymi, lekkimi typu G-K na
stelazu stalowym, z zastosowaniem podwadjnych ptyt do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, wraz z wypetnieniem wetng mineralng,
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gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian pom. 3.370b na kolor jasno szary farbg
zmywalng na petng wysokos¢ pomieszczenia,

montaz w pom. 3.370a oktadziny sciennej PVC do wysokosci 205 [cm] - do
gornej krawedzi oscieznicy drzwi,

gruntowanie oraz malownie pom. 3.370a na kolor biaty farbg zmywalng powyzej
wysokosci 205 [cm],

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.370a - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydto drzwiowe
nalezy zastosowac z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022
[m2/] z wktadkg zamkowag tazienkowsa,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.370b - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],

biaty montaz w pom. 3.370a wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w
postaci:

umywalki dla 0séb niepetnosprawnych wraz z dedykowanym osprzetem oraz
wyposazeniem* w postaci:

podajnika na recznik papierowy***,

dozownika na mydto***,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny***,

kosza na Smieci bytowe***,

lustra,

miski ustepowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelazem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterig termostatyczng, odptywem
punktowym, zastonka prysznicowg (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
montaz panela nadtézkowego x2,

montaz wieszaka Sciennego,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)

Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** dla osoby niepetnosprawnej wiszagca o | 1 szt.
wymiarach 54 x 55 [cm] Hzawieszenia = 80 [cm], z niezbedng armaturg
wraz z fartuchem ochronnym z PVC do wysokosci H = 140 [cm] oraz
niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,
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— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Miska ustepowa dla osoby niepetnosprawnej, podwieszana z | 1 szt.
montowanym rozdrabniaczem* wraz z dedykowanym stelazem
podtynkowym typu GEBERIT
Pochwyt bezpieczenstwa przy misce ustepowej - prosty ze stali | 1szt.
nierdzewnej @25 [mm] Dt = 60 [cm] Hzawieszenia = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczeristwa przy prysznicu - kgtowy ze stali nierdzewnej | 1 szt.
625 [mm] Dt =60 x 60 [cm] HZAWIESZENIA = 80-85 [cm]
Pochwyt bezpieczenstwa przy umywalce- prosty ze stali nierdzewnej | 1 szt.
625 [mm] Dt =40 [cm] HZAWIESZENIA = 80-85 [cm]
Prysznic bezbrodzikowy z odptywem punktowym lub liniowym o wym. | 1 szt.
80 x 100 [cm]
Siedzisko prysznicowe uchylne mocowane do Sciany, konstrukcji ze stali | 1 szt.
nierdzewnej i siedzisku z tworzywa
Wieszak Scienny fazienkowy 1szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanatu wentylacji | 1 szt.
grawitacyjnej
tazienkowy grzejnik Scienny 1szt.
Oktadzina scienna PVC montowana do wysokosci 205 [cm] -

* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdbty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,370b | PRACOWNIA POLISOMNOGRAFII - POKOJ |

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja meblowego wieszaka sciennego,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementdéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkdw na $cianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

uzupetnienie czesciowe wnek podokiennych,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowa,
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natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,
wydzielenie pom. 3.370a i 3.370b $ciankami dziatowymi, lekkimi typu G-K na
stelazu stalowym, z zastosowaniem podwadjnych ptyt do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, wraz z wypetnieniem wetng mineralng,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian pom. 3.370b na kolor jasno szary farbg
zmywalna na petng wysokos¢ pomieszczenia,

montaz w pom. 3.370a oktadziny sciennej PVC do wysokosci 205 [cm] - do
gornej krawedzi oscieznicy drzwi,

gruntowanie oraz malownie pom. 3.370a na kolor biaty farbg zmywalng powyzej
wysokosci 205 [cml],

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.370a - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376, skrzydto drzwiowe
nalezy zastosowac z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi o pow. min 0,022
[m2/] z wktadka zamkowg tazienkows,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym do pom. 3.370b - kolor oraz strukture nalezy
dopasowac do istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],

biaty montaz w pom. 3.370a wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w
postaci:

umywalki dla oséb niepetnosprawnych wraz z dedykowanym osprzetem oraz
wyposazeniem* w postaci:

podajnika na recznik papierowy***,

dozownika na mydto***,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny***,

kosza na $mieci bytowe***,

lustra,

miski ustepowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelazem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji bezbrodzikowej, z baterig termostatyczng, odptywem
punktowym, zastonkg prysznicowg (?) oraz siedziskiem ze stali nierdzewnej,
montaz panela nadtézkowego x2,

montaz wieszaka Sciennego,

whniesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze biatym. (?)
montaz wewnetrznej jednostki Sciennej klimatyzacji**.

Wyposazenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Wieszak na odziez wierzchnig z ptytag meblowg ochronng z ptyty MDF 1 szt.
laminowanej z pétkg na galanterie drobng
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Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym 2 szt.
oraz pasmem ochronnym z $ciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]

Istniejgce t6zko szpitalne 2 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru pfatnosci 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hzp 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,371a | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - POM. PRZEJSCIOWE
Prace demontazowe

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,
wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne.

Prace remontowe

bruzdowanie scian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne,
uzupetnienie powstatych bruzd,

natozenie gtadzi gipsowej uzupetnionych bruzd,

malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalna,
montaz sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60,

Wyposazenie Pomieszczenia

| Lampa sufitowa natynkowa* | 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,371b | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - tAZIENKA

Prace demontazowe

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej*,
wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne*.

Prace remontowe

bruzdowanie Scian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne* **,
uzupetnienie powstatych bruzd,

natozenie gtadzi gipsowej uzupetnionych bruzd,
malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng,
montaz sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60,
Wyposazenie Pomieszczenia
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Lampa sufitowa natynkowa* | 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,371c | SALA CHORYCH 1-OSOBOWA - IZOLATKA

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz panelu nadtézkowego,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

wykucie bruzd pod nowe instalacje elektryczne.

Prace remontowe

bruzdowanie $cian pod instalacje sanitarne oraz elektryczne,
uzupetnienie powstatych bruzd,

natozenie gtadzi gipsowej uzupetnionych bruzd,

malowanie Scian na kolor jasno szary farbg zmywalng,

montaz sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60 w pom. 3.371a, 3.371b oraz
3.371c,

montaz nasciennej blendy ochronnej PVC H=140 [cm],

montaz nasciennej blendy ochronnej PVC H=40 [cm],

whniesienie wyposazenia meblowego,

montaz rolety zewnetrznej, naokiennej elektrycznej w kolorze RAL XXXX.

Wyposazenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Lampa sufitowa natynkowa* 1szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym 1 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]

Istniejgce t6zko szpitalne 1 szt.
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Stolik o wymiarach 70 x 60 x 70(H) [cm] wraz z dwoma krzestami 1 szt.
Telewizor zawieszany na ramieniu wraz z kasetg do poboru ptatnosci 1 szt.
zawieszany na wysokosci 190 - 210 [cm]*
Oswietlenie nocne* -
Grzejnik ptytowy higieniczny Hi; 600x2000 [mm]** 1 szt.
Zewnetrzna elektryczna roleta naokienna w kolorze biatym 1 szt.
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Szczegbtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej

*ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,372 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE I

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementdw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

wyburzenie Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem 3,372, a 3,373

skucie istniejgcych tynkdw na $Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

zamurowanie otworu drzwiowego,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsg,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitdw na kolor biaty farbg zmywalna,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac do
istniejacej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz fartucha ochronnego o wysokosci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,

montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],

biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,

dozownika na mydto,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny,

kosza na $mieci bytowe,

lustra,
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montaz panelu nadtézkowego x1,
montaz wieszaka $ciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej.
montaz wewnetrznej jednostki Sciennej klimatyzacji**.
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na smieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 1 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hz 600x1200 [mm]** 1 szt.
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,373a | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE II

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika x2,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet x2,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie istniejgcych tynkdw na $cianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
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montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsg,

montaz sytsemowej stolarki okiennej PVC jako przegrody wewnetrzne;j,
niepetnej do wysokos$ci H =205 [cm]

natozenie gtadzi gipsowej na $ciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej.

Wyposazenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Systemowa stata szklana przegroda z PVC o wysokosci H=205 [cm] 1 szt.
Grzejnik ptytowy higieniczny Hip 600x1200 [mm]** 1 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,373b | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE lil

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementdéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika x2,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet x2,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie istniejacych tynkdw na $cianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowg do
pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowa,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie Scian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
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montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz fartucha ochronnego o wysoko$ci 40 cm zamontowanego na wysokosci
75 [cm] w osi montazu,
montaz fartucha ochronnego do wysokosci 140 [cm],
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na $mieci bytowe,
lustra,
montaz panela nadtézkowego x1,
montaz wieszaka Sciennego,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej.
montaz wewnetrznej jednostki Sciennej klimatyzacji**.
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Panel nadtézkowy 160 [cm]* z wyposazeniem, gniazdem tlenowym | 1 szt.
oraz pasmem ochronnym z Sciennej okfadziny PVC montowanej do
wysokosci 140 [cm]
Pasmo ochronne z $ciennej oktadziny PVC o wysokosci 40 [cm] -
montowanej na wysokosci 75 [cm] w osi
Oswietlenie nocne* -

Grzejnik ptytowy higieniczny Hi; 600x1200 [mm]** 1szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3.374 POMIESZCZENIE DODATKOWE
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.375 KLATKA SCHODOWA
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.376 LAZIENKA DAMSKA
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji
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3.377 tAZIENKA MESKA
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3,378 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE IV

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej oraz instalacji wentylacji,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika x2,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet x2,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z zlewem oraz armaturg i
wyposazeniem towarzyszgcym,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie ptytek ceramicznych z $cian,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowa x2,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalna,

montaz oktadziny sciennej PVC na petng wysokosé pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

montaz szafki ze zlewem jednokomorowym oraz umywalkg blatowg do mycia
rgk wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

podajnika na recznik papierowy,

dozownika na mydto,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny,

kosza na $mieci bytowe,

lustra,,

montaz wieszaka Sciennego,

whniesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej x2.

montaz instalacji wentylacji mechanicznej**

Wyposazenie Pomieszczenia
| Lampa sufitowa natynkowa 60x60 [cm]* 2 szt.
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Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Kanaty wentylacji mechanicznej -
Zabudowa meblowa niska z ptyt MDF laminowanych z blatem | 1 szt.
laminowanym o wymiarach 2x 60 x 60 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym
jednokomorowym blatowym o wym. 54 x 44 [cm] z dedykowang
armaturg oraz umywalkg blatowg jednokomorowg do mycia rak o
$rednicy @34 [cm] wraz z armaturg dedykowang oraz niezbednym
wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.

Grzejnik ptytowy higieniczny Hip 600x1200 [mm]** 2 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,379 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE V

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementdw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

zamurowanie otworu drzwiowego,

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsg,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie Scian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
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montaz szafki ze zlewem jednokomorowym oraz umywalkg blatowg do mycia
rgk wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,
dozownika na mydto,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny,
kosza na smieci bytowe,
lustra,
montaz zabudowy meblowej kuchennej,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej.
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Kanaty wentylacji mechanicznej -
Zabudowa meblowa niska z ptyt MDF laminowanych z blatem | 1 szt.
laminowanym o wymiarach 2x 60 x 60 x 90(H) [cm] ze zlewem stalowym
jednokomorowym blatowym z ociekaczem o wym. 60 x 70 [cm] z
dedykowang armaturg oraz umywalkg blatowg jednokomorowg do
mycia ragk o $rednicy @34 [cm] wraz z armaturg dedykowang oraz
niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na smieci bytowe,

- Iampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*

Grzejnik ptytowy higieniczny Hio 600x1200 [mm]** 1 szt.
* Szczegdtowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
*k Szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3.380 POMIESZCZENIE UZUPELNIAJACE
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.381 KORYTARZ
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3.382 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE VI
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

3,383 | POMIESZCZENIE UZUPEENIAJACE

Prace demontazowe

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

demontaz miski ustepowej,
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skucie posadzki — ptytek ceramicznych lub gresowych,
skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,
wyburzenie scianki dziatowej murowanej pomiedzy pom. 3,383,a 3,384
skucie istniejgcych tynkéw na $cianach oraz suficie,
demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,
Prace remontowe
po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,
natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,
gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
montaz oktadziny Sciennej PVC na petng wysokos$¢ pomieszczenia,
biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
umywalki wraz z osprzetem oraz wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy***,
dozownika na mydto***,
dozownika na ptyn dezynfekcyjny***,
kosza na $mieci bytowe***,
lustra,
miski ustepowej podwieszanej wraz z dedykowanym stelazem typu GEBERIT,
prysznicem w wersji brodzikowej, z baterig termostatyczng, odptywem
punktowym, zastonka prysznicowa (?),
montaz wieszaka $ciennego.
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa* 1 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 60 x 45 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
= 80 [cm], z niezbedng armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w
postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

— lampy nadumywalkowe]j Hzawieszenia = 210 [cm]*.
Miska ustepowa, podwieszana wraz z dedykowanym stelazem | 1 szt.
podtynkowym typu GEBERIT
Kabina prysznicowa 90 x 90 [cm] z brodzikiem oraz armaturg i | 1 szt.
osprzetem
Wieszak scienny fazienkowy 1 szt.
Wentylator mechaniczny montowany do kanatu wentylacji | 1 szt.
grawitacyjnej
tazienkowy grzejnik Scienny 1 szt.
Oktadzina scienna PVC montowana do wysokosci 205 [cm] -
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* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdbty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,384 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE VII

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktdra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja posadzki - obiektowej wyktadziny PVC,

skucie istniejgcych tynkéw na $cianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowa x2,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie Scian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petna
wysokos¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowac¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

whiesienie wyposazenia meblowego,

konserwacja istniejgcej stolarki okiennej x2.

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowa x2,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowa¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

whiesienie wyposazenia meblowego,
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| konserwacja istniejgcej stolarki okiennej x2.
Wyposazenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Grzejnik ptytowy higieniczny Hi; 600x1200 [mm]** 2 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdbty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,385 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Vil

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC x2,

demontaz i utylizacja elementdéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet x2,

demontaz i utylizacja umywalki wraz z armaturg oraz wyposazeniem
towarzyszacym,

skucie posadzki - ptytek ceramicznych lub gresowych,

skucie ptytek ceramicznych z Scian,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie $cian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarka drzwiowa x2,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitdw na kolor biaty farbg zmywalna,
gruntowanie oraz malowanie Scian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowa¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,

montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,

biaty montaz wraz z armaturg oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:
podajnika na recznik papierowy,

dozownika na mydto,

dozownika na ptyn dezynfekcyjny,

kosza na $mieci bytowe,

lustra,

montaz wieszaka sciennego,
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whniesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej
Wyposazenie Pomieszczenia
Lampa sufitowa natynkowa* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Umywalka ceramiczna** wiszgca o wymiarach 45 x 34 [cm] Hzawieszenia | 1 szt.
=80 [cm], z niezbedng armaturg wraz z fartuchem ochronnym z PVC do
wysokosci H = 140 [cm] oraz niezbednym wyposazeniem w postaci:

— podajnika na recznik papierowy,

— dozowniki na ptyn do dezynfekcji oraz mydto,

— lustra o wym. 60 x 70 [cm] Hzawieszenia = 120 [cm],

— kosza na $mieci bytowe,

lampy nadumywalkowej Hzawieszenia = 210 [cm]*.

Grzejnlk ptytowy higieniczny Hzp 600x1200 [mm]** 2 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdbty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3,386 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE IX

Prace demontazowe

zabezpieczenie na czas remontu istniejgcej stolarki okiennej, ktéra nie jest objeta
planowanymi robotami,

wyniesienie meblowego wyposazenia wnetrza,

demontaz i utylizacja kratki wentylacyjnej,

demontaz i utylizacja parapetu okiennego z PVC,

demontaz i utylizacja elementéw instalacji elektrycznej,

demontaz i utylizacja grzejnika,

demontaz i utylizacja wewnetrznych rolet,

skucie posadzki - ptytek ceramicznych lub gresowych,

demontaz i utylizacja oktadziny sciennej PVC,

skucie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych,

skucie istniejgcych tynkow na Scianach oraz suficie,

demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych z ptyty petnej z oscieznicg metalowa do
pomieszczenia,

Prace remontowe

Po rozprowadzeniu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych - otynkowanie scian
i sufitu tynkiem cementowo - wapiennym  kat. lll,

montaz parapetu - PVC komorowy, w kolorze popielatym, zgodnym z wybrang
stolarkg drzwiowsg,

natozenie gtadzi gipsowej na Sciany i sufit,

gruntowanie oraz malowanie sufitéw na kolor biaty farbg zmywalng,
gruntowanie oraz malowanie $cian na kolor jasno szary farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia,

montaz oscieznicy stalowej w kolorze popielatym z skrzydtem drzwiowym z ptyty
petnej w kolorze popielatym - kolor oraz strukture nalezy dopasowa¢ do
istniejgcej stolarki drzwiowej z pom. 3.376,
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montaz posadzki PVC z cokotami wywinietymi z PVC,
whiesienie wyposazenia meblowego,
konserwacja istniejgcej stolarki okiennej.

Wyposazenie Pomieszczenia

Lampa sufitowa natynkowa* 2 szt.
Instalacja gniazd zasilajgcych* -
Grzejnik ptytowy higieniczny Hi, 600x1200 [mm]** 2 szt.
* Szczegétowe dane dotyczace instalacji elektrycznej znajdujg sie w PW branzy
elektrycznej
ok Szczegdty dotyczace instalacji sanitarnych znajdujg sie w PW branzy sanitarnej

3.387 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE X
Pomieszczenie poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Karolina Pfutzner
nr upr. 11/SLOKK/2022
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