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Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych
Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. | pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz.840), § 17 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021 poz.81.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.2021 poz.735)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.05.2023 (data wplywu: 05.06.2023) zlozonego przez Pana Rafala
Klausa, ul. Wroctawska 14/1, 56-300 Milicz, reprezentujacego Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii Sp. z 0.0., ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Géra, o wydanie pozwolenia na
przebudowg pomieszczen szpitalnych na pracownie rezonansu magnetycznego w budynku 14, na
lerenie zabytkowego zespolu szpitalnego im. dr. J. Korczaka w Kamiennej Gorze wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjq nr A/5633/886/J z dnia 2.02.1987, oraz po ocenie danych przedstawionych
we wniosku i zalgcznikach do niego:

1) program robot budowlanych — przebudowg pomieszczer szpitalnych na pracownie rezonansu
magnetycznego w budynku 14 w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w
Kamiennej Gorze; proj.mgr inz. Arch. Piotr Zdybek, 24.05.2023

2) ksigga wieczysta;

3) pelomocnictwo;

4) potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej oraz z tytutu
pelnomocnictwa

udzielam pozwolenia
Dolno$laskiemu Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0., ul. Janusza Korczaka 1, 58-400
Kamienna Géra na wykonanie nast¢pujacych prac:
- przebudowe pomieszczen szpitalnych na pracownig rezonansu magnetycznego w budynku 14, na
terenie zabytkowego zespolu szpitalnego im. dr. J. Korczaka w Kamiennej Gorze,

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie robot budowlanych stanowigcym zalgcznik nr
| niniejszej decyzji.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2024

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do:

1. Zawiadomienia Kierownika Delegatury w Jeleniej Gorze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw we Wroclawiu, dzialajjcego z upowaznienia Dolnoslaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu prac.

2. Przekazania Wojewodzkiemu Urz¢dowi Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Delegaturze w
Jeleniej Gérze imienia i nazwiska osoby samodzielnie wykonujacej lub kierujacej pracami
konserwatorskimi przy detalu architektonicznym wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spelnianie wymagan o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Informacj¢ nalezy przekazaé nie péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczgcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby pelnigcej funkeje.

3. Przekazania Wojew6dzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Delegaturze w



Jeleniej Gorze imienia i nazwiska inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robét wraz
z dokumentami potwierdzajacymi spelnianie wymagan o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczein w/w 0s6b o przyjeciu obowigzkéow.
Informacj¢ nalezy przekaza¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych, a w toku rob6t budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby pelnigcej
funkcje.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu

Delegatury w Jeleniej Gérze o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

5. Dokonania odbioru koncowego wykonanych prac z udzialem przedstawiciela Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Delegatury w Jeleniej Gérze. O terminie odbioru
koricowego nalezy powiadomi¢ 14 dni przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE
Odstgpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz.735).

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt I, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500
000 21, (art.107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami).

3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkoéw we
Wroclawiu oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja strony postgpowania:

1. Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0., ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Géra
Do wiadomosci:
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie zart 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawig-
za¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

= W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sig z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw

"~ Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane oso-
bowe moga by¢ przekazywane
A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujgcych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc );

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace
Dolnoslaskiego Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane s3 gromadzone dane etc.)

" Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m in takich jak imie, nazwi-
sko, adres do korespondencji, w golnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfika-
cji strony postgpowania administracyjnego w rozumieniu art 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa na-
Klada na strong obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

= Zebrane dane nie bgdg przekazywane do Panstw trzecich.

"~ Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajgcego z
odrebnych ustaw i innych przepisow prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, z¢ jego dane sq przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNYCH NA PRACOWNIE RM W BUDYNKU 1A W
DOLNOSLASKIM CENTRUM REHABILITAC)I | ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Adres i kategoria obiektu budowlanego

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp z 0.0.

58-400 Kamienna Géra, ul. Janusza Korczaka 1
kategoria obiektu budowlanego: XI

Inwestor

D

()

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii Spotka z o.0.
w Kamiennej Gorze

Nr

Zakres

Data

Imie i nazwisko Specjalnos¢ - 5 ) Podpis
uprawniern | opracowania | opracowania
Giowny
projektant Specjalnos¢ 17/01/puw | Architektura | 24.05.2023
mgr inz. arch. Architektoniczna
Piotr Zdybek
Projektant
sprawdzajacy Specjalnosé 18/09/DOIA Architektura | 24.05.2023 [
Mgr inz. arch. Architektoniczna |
Adam Manczak L
Asystent
projektant Specjalnos¢ . Architektura | 24.05.2023 _ ) )
mgr inz. arch. architektoniczna ¥ alot i{ A
Rafat Klaus {
Projektant Specjalnosé 44/88/uw Konstrukcja | 24.05. 2023 /
drinz. konstrukcyjno
Grzegorz budowlana
Dmochowski
Projektant Specjalnosé 286/90/UW | Konstrukcja | 24.05.2023 /
sprawdzajgcy konstrukcyjno
Drinz. budowlana

Piotr Berkowski

Okreslenie planowanych prac budowlanych:

Forma architektoniczna, a takze funkcja pawilonu ,,1A” nie ulegajg zmianie (funkcja szpitalna bez zmian).
Projektowane prace budowlane dotyczg jedynie przebudowy wnetrza obiektu. Brak ingerencji w istniejacy
wyglad elewacji szpitala.

Pawilon 1A jest czescig poniemieckiego, rozcztonkowanego w planie, wiekszego budynku, usytuowanego w ,
Kamiennej Gorze przy ul. Korczaka 1, w ktérym zlokalizowane jest Dolnoglaskie Gﬁﬁift’:‘mlR'ehaBﬂi'técj'i:i‘"ﬁ_fl-' :" ZABYTKOW
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Ortopedii. Obiekt posiada cztery kondygnacje podziemne i jest podpiwniczony. Pracownie Rezonansu
Magnetycznego projektuje sig na parterze budynku. W obrebie projektowanej adaptacji uktad konstrukcyjny
budynku podtuzny, w uktadzie trzytraktowym, z jedna, podtuzng, srodkowa sciang noéna i podciagami
stalowymi, opartymi na stupach zeliwnych, wydzielajacymi trzeci trakt.

Rozpigtos¢ traktéw ok. 4,50 m. W obrebie przebudowy budynek posiada piwnice, parter oraz
jednoprzestrzenng salg powyzej, zwiericzong tukowym sklepieniem. Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany
ceglane, stropy masywne, dach drewniany. Nad piwnica strop zelbetowy, oparty na belkach stalowych,
podpartych scianami budynku i stupem zeliwnym, usytuowanym w centrum najwiekszego pomieszczenia
piwnicznego. Stup zeliwny w piwnicach jest obudowany scianka ceglana. W obrebie sali ze stupem zeliwnym
ptyta zelbetowa monolityczna. Grubos¢ czesci nosnej stropu ok. 22 cm, grubosé posadzki betonowej ok. 8 cm,
wykoriczenie ptytkami ceramicznymi.

W wykonanych odkrywkach stwierdzono zbrojenie stropu dotem (10 co 6 cm ze stali gfadkiej. Gruboéé otuliny
ok. 3 cm. Strop jest oparty na podtuznym podciggu z 21260 oraz dodatkowymi, pézniejszymi belkami
stropowymi, usytuowanymi pod stropem — réwnolegtymi do podciggu belkami 1200, opartymi na prostopadtym
do nich podciagu z 1240. W pomieszczeniach przylegtych strop w wigkszosci z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, prawdopodobnie drazonych, o wysokosci jw.

Wykonano miejscowg inwentaryzacje konstrukcyjng stropu nad piwnicg oraz sprawdzono noénoé¢ elementéw
konstrukcyjnych tego stropu. Za pomocg domiaréw, odwiertdw i odkrywek okreglono potozenie belek
stalowych oraz grubosci poszczegélnych warstw stropéw i ich zbrojenie. Rozmiary dwuteowych belek
stalowych okreslono gidwnie na podstawie pomiaru szerokosci ich paséw dolnych. Przy okreéleniu ogdlnej
oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw budynku wykorzystano nomenklature zaproponowana na
podstawie opracowania Winniczek W., ,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych”, CUTOB PZITB, Warszawa-
Wroctaw, 1986.

Ekspertyzg zamieszczono w osobnym opracowamiu, jako zatacznik do niniejszego projektu. W obliczeniach
wykonanych w ekspertyzie wykazano, ze strop nad pwinica w miejscu ustawienia urzadzen oraz écianek
dziatowych réwnolegtych do rozpietosci stropu wymaga wzmocnienia.

Przewidziano nastepujace prace budowlane ingerujace w konstrukcje budynku:

- wykonanie przebudowy Scianek dziatowych na parterze i wykonanie nowych, gr. 12 cm, z gazobetonu
odmiany 04 na zaprawie M5;

- wosi,C”" wpiwnicy zamurowanie jednego otworu wejsciowego cegty petna kl. 15 na zaprawie M5. Stary
mur taczy¢ z nowym na strzepia;

- wyburzenie istniejacej $cianki i obudowanie nowa, nosng $cianka ceglana gr. 25 cm filara zeliwnego w
piwnicy. Scianke sytuowac na istniejacym fundamencie i wykonac jg z cegty petnej kl. 15 na zaprawie M5.
Scianke pod belkami stropu zakoriczy¢ wiericem zelbetowym 25x25 cm, zbrojonym 4@12 AllIN i
strzemionami @6 co 15 cm, Al;

- wzmocnienie stropu nad piwnicg belkami stalowymi, sytuowanymi pod stropem w obrebie ustawienia
projektowanych urzadzen, scianek dziatowych i szachtéw wg zataczonego rysunku branzy konstrukeyjnej;

- wykonanie na parterze nowego otworowania/zwigkszenie istniejacego i zatozenie nad tymi otworami
nadprozy stalowych wg zataczonego rysunku;

- w obrgbie sytuowania urzadzen skucie istniejacej posadzki i wykonanie w to miejsce ptyt zelbetowej gr. 6-8
cm, z betonu C20?C25, zbrojonej siatkg Q513 lub wiéknami polipropylenowymi w ilosci 4 kg/m3 (wtdkna
nalezy zastosowac w Sali badar z Magnesem);



