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Zespot Ustug Projektowych ZUPIB

Sp.z o.0.
Sprawa: TD/000346/21 ul. Morska 10a
Pismo: TD/001168/21 10-145 Olsztyn

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe punktu pomiarowego $ciekéw dopftywajgcych
z gminy Stawiquda. Punkt pomiarowy nr 3 BIS na kanale sanitarnym DN 400 mm w Olsztynie
dz. 160-40/6.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-02-2021r. w sprawie jw. podajemy nastepujgce warunki
techniczne:

Istniejacg studnie o rzednych 120.72/118.54 zlokalizowang na kolektorze DN400mm
nalezy przebudowa¢ na studnie o wiekszej $rednicy w celu umieszczenia w niej
przeptywomierza. Nowy punkt pomiarowy nalezy zaprojektowa¢ w miejscu wlotu istniejgcego
odptywu $ciekdow z Gminy Stawiguda do kolektora DN400Omm.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ fakt obecnej i przewidywanej w przysztosci intensywne;j
zabudowy na terenie gminy Stawiguda.

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy ujaé dobér przeptywomierza z wiasnym,
niezaleznym zrédtem zasilania w energie elektryczng.

Dokumentacje wykona¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

Pozostate warunki techniczne zostaty okreslone w zatgczniku: ,Warunki techniczne, jakim
powinno odpowiadaé urzgdzenie pomiarowe do mierzenia ilosci odprowadzanych Sciekow”.
Akceptacja rozwigzan technicznych bedzie mozliwa po przedtozeniu do PWIK dokumentacii
projektowe;j.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodni¢ go w 2 egz. w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie.
Informujemy, ze wiarygodno$¢ kserokopii wszystkich dokumentéw dotgczanych do projektu
(o$wiadczen, dokumentéw potwierdzajgcych zgode itp.) winna byC¢ potwierdzona przez
projektanta.

Powyzsze warunki tracg wazno$c¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

W zataczeniu:

1. ,Warunki techniczne, jakim powinno odpowiada¢ urzadzenie pomiarowe do mierzenia ilosci

odprowadzanych $ciekéw’.
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Warunki techniczne, jakim powinno odpowiada urzgdzenie
pomiarowe do mierzenia iloSci odprowadzanych Sciekow:

1. Urzadzenie winno by¢ dostosowane do pomiaru planowanej do odprowadzanie ilosci Sciekow,
ich rodzaju oraz sposobu odprowadzania.

2. Urzadzenie powinno byé odporne na dlugotrwala eksploatacje w trudnych warunkach
srodowiskowych (korpus urzadzenia powinien by¢ szczelny, a cewki wzbudzajace umieszczone
wewnatrz korpusu) oraz na agresywne media (stopief ochrony IP 68).

3. Urzadzenie pomiarowe powinno umozliwiaé, oprocz lokalnego odczytu przeptywu, raportowanie
danych historycznych takich jak: przeptywy, bledy pracy, alarmy, czasy trwania przerw w zasilaniu
elektrycznym — szczegotowa informacja o ww. wyposazeniu powinna by¢ zawarta w projekcie.

4. Urzadzenie winno by¢ wyposazone w modut komunikacji cyfrowej w standardzie RS-485
z obstugg protokotu ModBus RTU lub ABB ASCIL

5. Na rurociggach grawitacyjnych winno by¢ zamontowane urzadzenie umozliwiajace pomiar
przeptywu przy czg¢$ciowym wypelnieniu rurociggu.

6. Urzadzenie pomiarowe winno by¢ zaprojektowane zgodnie z warunkami zabudowy ustalonymi
przez jego producenta. W projekcie nalezy poda¢ czgstotliwosc i zakres okresowych kontroli
urzadzenia (okre$la producent) oraz przewidzie¢ sposéb zabezpieczenia urzadzenia przed dziataniem
0so6b trzecich.

7. Komora pomiarowa powinna zapewnia¢ prawidlowe warunki pracy urzadzenia — powinna by¢
szczelna, z mozliwos$ciag odwodnienia.

8. Projekt urzadzenia pomiarowego winien by¢ uzgodniony przez autoryzowanego przedstawiciela
producenta.

Odbiér techniczny urzadzenia pomiarowego:

Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

1. Zlecenie dokonania odbioru z podaniem numeru uzgodnienia projektu.

2. Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia.

3. Raport z kalibracji mokrej (winien by¢ dostarczony inwestorowi przez producenta wraz
z urzadzeniem).

4. Protokot potwierdzajacy prawidlowo$¢ montazu urzadzenia wydany przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta.

5. Zobowiazanie wlasciciela urzadzenia, w formie oswiadczenia, do przestrzegania instrukcji jego
uzytkowania (w szczegdlnosci poddawanie okresowej kalibracji, ktore; czestotliwos¢  okresla
producent, utrzymanie w czystosci czujnika pomiarowego  wg zalecen producenta).

W protokole odbioru nalezy okresli¢ sposob dostepu stuzb PWiK Sp. z 0.0. do urzadzenia.
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