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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanegandadczamze projekt budowlany p.t.:

Budowa punktu pomiarowedaiekow doptywagcych z gminy Stawiguda
Punkt pomiarowy Nr 3 BIS - kanat sanitarny w Olsugy

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z§2 ust.1p.1, §5ust.1, §7 §13ust.1p.4 lit. a,b.c



OPIS TECHNICZNY

Punkt pomiarowyciekéw Nr 3 BIS - kanat sanitarny w Olsztynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Nrarch. — ZUP/438/20

1.2. Projekt komory pomiarowej KPs kanalizacji sanitganveBartagu - opr. Grzegorz
Bogdan z 2012 r.

1.3. Mapa do celéw projektowych wyk. SATGEO geodeta Maviaciak z 02.2021 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt punktu pomiarowggiekow sanitarnych projektowany
na przebudowywanej komorze istnigg] sieci kanalizacji sanitarnej DN400 w planie
ul. Bratkowej na granicy z gmirStawiguda.

Punkt mierzy ilé¢ doptywapcychsciekdw z gminy Stawiguda - rejon Bagt

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przebiegajcy kanat sanitarny DN40O patony jest w obszarze miasta Olsztyn w planie
ul. bratkowej i zlokalizowany bezpednio przy granicy administracyjnej gminy
Stawiguda.

Do w/w sieci kanalizacji sanitarnej ydzony jest ruroaig kanalizacji sanitarnej DN250
prowadzcy scieki z osiedli Owczarnia, Maty¢Ezowy Las, Widok z doceloywbstug
jednostek mieszkaniowych D i E w Bagt.

3.1_ Stan prawny
Przedsivzigcie edzie dotyczyto dziatki Nr 40/6 oblp 160 Olsztyn - wiasrso

Gminy Olsztyn
3.2. Warunki wodno-gruntowe.

Zgodnie z poz 1.2. w oblbie punktu realizowanegsosiedla mieszkalne patone w
planie lokalnych wzniesfemorenowych ostatniego zlodowacenia.

Zasadnicze podia buduj tu pod warsty nasypow i gruntdw glebowych gliny
zwatowe.

Obiekt zalicza si do 1 kat. geotechnicznej. Wg Rozpgizenia MTBIGM z kwietnia
2012 roku stwierdzone warunki gruntoweina traktowad jako proste.

3.3. Istniejce uzbrojenie

W planowanym przebiegu sieci obejmuym wystpuja podziemne sieci wodagjowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oraz pozagésn energetyczna.

3.4 Odniesienia do decyzji i przepisow.

- Teren objty przebudow stanowi obszar potony w granicach Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyrtarélau poteonego w
potudniowej cgsci miasta , w rejonie ul. Baygkiej — KORTOWO-SADY uchwalonego
uchwata Nr XX11/321/04 Rady Miasta Olsztyna z d2&02.2004 r.




Projektowany punkt pomiarowy padlony jest w planie jednostki 19D15, 43ZP.
Projektowane rozwiania nie naruszaj ustalé Planu. Przeznaczenie i sposob
wykorzystania terenu po wykonaniu robot nie ulegeenie.

- Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow w sprawie przeggzicc mogcych

znacaco oddziatywa na s$rodowisko z 09.11.2010 z pd. zmianami do
przedsgwzig¢ mogicych potencjalnie znagzo oddzialywéa na srodowisko
zaliczono / wg . 8 3.1 poz.79 / - sieci kanalizaeyo catkowitej dtugéci

przedsgwziccia nie mniejszej od 1 km. Projektowany elementiskanalizacyjnej
nie migci sig w w/w parametrach co nie kwalifikuje go do przedsiie¢ mogicych

znaczco oddziatywa nasrodowisko .

3.5 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowdane

Zaprojektowana punkt pomiarowy w zakresie regah technicznych w fazie budowy i
eksploatacji nie pogarsza obecnego stanu, nie wguip& emisji, zanieczyszarze
odpaddw, nie wptywa ngrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiektysgednie,
pod wzgtdem:

-emisji zanieczyszczegazowych pytowych i ptynnych,

-wytwarzania odpadow statych,

-emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania,

-wptywu na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, wody powierzchniowe i
podziemne,

3.6 _Oddziatywanie obiektu budowlanego

Rozwigzania projektowe wynikaj z uwarunkowa i ustaléé MPZP i § zgodne z
zapisami w/w uwarunkowa Punkt pomiarowy stanowty odcinek istniejcej
kanalizacji sanitarnej, jest elementem zagospodam@vterenu wkomponowanym w
teren istnigjcy. Posadowienie dna punktu nie ulega ébniu w stosunku do stanu
dotychczasowego, tak gd oddziatywanie obiektu na wody podziemne nie ulega
zmianie.

Catas¢ oddziatywania sieci méei sic w granicach dziatek na ktorychy gpotazone
istniejgce kanaty podstawowe. Oddziatywanie te nie ulegazi®.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Komore punktu pomiarowego z szafkpolows i zestawem solarnym dotadowania
poprzez instalacje fotowoltaicznokalizuje s¢ w planie przebudowywanej komory
Dn1400.

Zasilenie energetyczne szafki poprzez wtasne akatonyl z dotadowaniem poprzez
instalacg fotowoltaiczr.

5. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Komora - punkt pomiarowy

Przeptywomierz lokalizuje si w komorze w wykonaniu szczelnym z ¢gdow
zelbetowych @ 2500 przykrytych ptytanielbetowymi z wiazem typu gikiego z



zeliwa sferoidalnego klasy D400, wiazy obyo kostky kamienm na podbudowie z
piasku gr. min 20 cm stabilizowanej cementem w peoin 0,2 m wokot wiazu
Przegcia przez przegrody systemowe producenta raggdev — poprzez gumowe
kotnierze doszczelnigge.

Komore ustawé w miejscu istnigicej komory na podbudowie z betony C16/20,
przestrzé pomidzy komog i wykopem wypetni pospotly zag:szczorn do min Is =
0,98, nawierzchriwokét odtworzy stosugc warstwe kruszywa kamiennego gr min 30
cm zagszczonego do min Is = 0,98.

W dnie komory wykoné& szczelne obtaenie studzienki DN40O ¢bokasci 0,30 m
obrobic katownikiem i kratlg ze stali kwasoodporne;j.

Zejscie do komory poprzez dralinv wykonaniu kwasoodpornym

Do pomiaru ildci sciekow przygto zestaw pomiarowy GROM BLUE 160 dla

typowego zakresu pomiarowego Q =40 m3/h firmy AlLEl- TIM ziazony z:

- zestawu pomiarowego GROM BLUE wykonanego jako epfywomierz
elektromagnetyczny do pomiaruedkosci przeptywu z ultragvickows sond
pomiaru poziomu cieczy przystosowany do pomiargcilgciekow w kanatach
niecatkowicie napetnionych. Zestaw w wykonaniu IPE&ktromagnetyczna sonda
predkosci ptyngcego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy, ekiziczemu
GROM BLUE jest odporny na cofki (zlicza przeptywteszny).

- modutu elektronicznego przetwarzania, modemunteteycznego i zasilaniem 24V
poprzez wtasne akumulatory z dotadowaniem popmstaliacg fotowoltaiczr.

Dla w/w zestawu dopuszczg sbzwigzania rownowane o parametrach nie gorszych j.n.
Zestaw pomiarowy $ciekomierz zintegrowany, ziony z:
- przeptywomierza elektromagnetycznego do pompedkosci przeptywu
- ultradwickowej sondy pomiaru poziomu cieczy przystosowangpamiaru il@ci
sciekdw w kanatach niecatkowicie napetnionych.
- liczydta elektronicznego oraz specjalistyoAmkabli

Czujnik sciekomierza instalowlaw odcinku pomiarowym o przekroju kotowym z
zachowaniem spadku kanatu.

Dopuszczalny lad pomiaru czujnika 1% zakresu pomiarowego w rozamiéNormy
DIN 19559 cz. 1.

Warunkiem koniecznym prawidtowej pradgiekomierza jest prawidtowe ustawienie
elektrod czujnikéw pomiarowych, uruchomienie zestawskazane jest zlécdostawcy
urzadzenia.

Zestaw pomiarowy dopogany jest w modem telemetryczny do zdalnej kontstdinu
pracy oraz rejestracji danych pomiarowych zestaasilanie bateryjne.

Modut telemetryczny wyposgany w kart telemetrycza z ustug transmisji danych
GSM/GPRS z dodatkaykomunikacy ETHERNET do systemu SCADA, lub w
standardzie RS-485 z obstugrotokotu MODBUS RTU.

Wyposaenie szafki polowej 600x800x300:
- Modut elektroniczny oraz liczydto elektromecharie (niekasowalny i nieulotny
sumator przeptywu)

- Zasilacz bateryjny, przeznaczony do zasilanitedenagnetycznej sondy i modutow
elektronicznych.

- Zasilacz z instalagj dotadowania poprzez instalacfotowoltaiczy. Parametry
instalacji dedykowane przez dostawrestawu GROM : panel stoneczny sztywny o



mocy 2x175W, regulator tadowania MPPT 100 120 /otadrka akumulatorow
tradycyjnych izelowych o pojemnii do 220 Al z przewodem solarnym odporny na
promienie UV, przelotkami, system moabavym na stup @150 dedykowany do paneli
stonecznych.

- Zabezpieczenia

- Wylacznik instalacyjny

- Okablowanie

- Listwy zaciskowe

- Dlawiki przepustowe.

- Licznik zanikéw zasilania ALF LZN

- Modut przekazu danych na odlegfdGSM / GPRS

- Stela do szafki polowej
- Zabezpieczenie przed dgsém o0sOb niepowotanych, z alievosciag plombowania,
przy zachowaniu madiwosci odczytu z licznika elektromechanicznego swietlacza.

5.2. Parametry przeptywu.
Zlewnia obstugiwana przez przeptywomierz obejmusiedlaOwczarnia, Maty Tczowy
Las, Widok z docelowobstug jednostek mieszkaniowych D i E w Bggtl

Przewidywany przeptywciekow:

- osiedle Owczarnia q = 0,58 I/sek / 2,1 m3/h /

- osiedle Widok g = 2,25 I/sek / 8,1 m3/h /

- osiedle Maly Eczowy Las q = 0,67 I/sek / 2,4 m3/h /

- przeptyw z jednostek D, D / perspektywa / g3 I6sek / 22,6 m3/h /

Przewidywany przeptywakzny q = 3,5 I/sek / 12,6 m3/h /, docelowo q = 1858k / 35
m3/h/

Parametry kanatu:

Odcinek przed i za komora pomiarg®N160 i = 0,5 %
Q = 3,5 I/sek napetnienie 35 % -5,6 cm

Q = 9,8 I/sek napetnienie 66 % -10,0 cm

5.3. Warunki rozlicze.

Aktualnie opomiarowaniesciekéw nie podlega prawnej kontroli metrologicznaj,
podstawy rozliczen wskazaniasciekomierza zestawu stanowi Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wag umowa cywilno — prawna rudzy stronami oraz zgtzony do
zestawu certyfikat kalibracji zawiesgy m.in. wyniki pomiarow i towarzygze im
btedy. W umowie nalgy zawrzé zapisy okrélajgce sposéb uwzegtinienia ilgci
sciekdw w przypadku uszkodzerieiekomierza.

Dane z pomiaru, przesylane z wykorzystaniem sie8MEPRS i gromadzone na
serwerze znajdagym st w firmie dostawcy zestawu i w PWiK Olsztyry dostpne
poprzez sié Internet. Za pomagc strony www zarejestrowani zytkownicy mag
mozliwos$¢ sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu poweg@ Dane dogpne
s3 w formie tabel i wykresOw oraz urdowiajg przeghdanie danych archiwalnych oraz
pobieranie danych na komputeirytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenia
bilanséw i analiz. m.in zakres danych, poza pareangt przeptywu, zawiera
raportowanie danych historycznych takich jak mprzeptywy, bédy pracy, alarmy,
czasy trwania przerw w zasileniu

Dodatkowo zapewniony jest odczyt przeptywOw poprzegswietlacz zestawu
zlokalizowany w szafce polowej.



6. WYTYCZNE WYKONANIA

6.1. Opis wykonawczy robét

- Komor wykona& w wykopie umocnionym szalunkiem systemowym.

- Odwodnieniagczen powierzchniowe pompspalinovy.

- Przewidzié czasowe pompowangeiekow z kanalizacji na czas przebudowy komory

DN1400

- Redukag DN250/160 wykon& systemow poprzez ziczke dwukielichows DN250
montowan na wycetym istniegcym rurociagu i redukcg niecentrycza DN250/160

- Pohczenia kotnierzowe porailzy kréécem PVC DN400 wykortapoprzez ziczke kielichowy
DN400 PCV.

- Polczenia kotnierzowe porgilzy kréécem PVC DN160 wykortapoprzez kotnierz specjalny
dwukomorowy Nr kat 5600 Hawle lub rownoirgy.

- Zasuwg odcinajica stosowa nazowa w wykonaniu dasciekow VAG ZETA lub rGwnowana.

- Tréjnik bosy wykoné z PE jako koryto otwarte, zakezy¢ kotnhierzem na catej diugoi oraz
pokryws dostosowana do kotnierza z zangaiem fatwo otwieranym na zaciski.

- Szaflke polowa ustawé na cokole betonowym C25/30 wysdéko ponad teren 30 cm, , w
cokole pozostawi przepusty doalczenia instalacji licznika i zestawu solarnego.epusty
wyposay¢ w dtawiki trwale oddzielajce przestrze szafki od komory.

6.2. Wytyczne ochrongrodowiska.

- Na wykonawcy ¢jzy obowizek spetnienia warunkow ochrodgsodowiska okrélone
procedurami PWIK sp. z 0.0. w Olsztynie

Do warunkéw szczegotowych zalicza sn.in.: pos¢gpowanie w zakresie odpadow:
odpady powstate w trakcie budowyg swlasndcia wykonawcy, wykonawca
odpowiada za ich gromadzenie, transport i utylizagykonawca zobowrany jest do
prowadzenia selektywnej gospodarki gruzem. Diawanego sprgu mechanicznego
z nagdem spalinowym, lub hydraulicznego nateeliminowa wszelkie przecieki,
zabezpiecza ich skutki i utylizowa zgodnie z przepisami, przypadki wyciekow
zgtasza stwzbom PWIK sp. z 0.0. w Olsztynie.

7. INFORMACJA BIOZ

Przedmiotem informacji jest projekt budowy punkamparowegasciekdw na kanale
sanitarnym DN250/400 .

1. Zakres robdt.

Zakres robot obejmuje budew

- demonta istniegcej komory DN1400

- budowe komory pomiarowej DN2500 z ké6ami DN400 i DN250

- szafki polowej z zestawem solarnym.

2. Kolejnai¢ realizacji robot.

Prace wykonywano pagiujaco od wykonania komory uwzglniagc wymaog cigtosci
przeptywu.

3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone poza uktadem komunikacyjnym wyajegn dodatkowych
zabezpiecze



Uzbrojenie.

W pasie robot wyspuja sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sandgrn
deszczowej, energetyczne nn. Przed pgpyshiem do robét wymagane
przyprowadzenie wywiadu sprawdzeggo maliwos¢ wyshpienie niewykazanego
uzbrojenia.

Zadrzewienie.

Nie wystepuje

Budynki, budowle.

W poblizu pasa roboczego nie wyptijg budynki

4. Planowane roboty.

- demonta istniegcej komory DN1400

- budowa komory pomiarowej DN2500 z koedmi DN400 i DN250
- budowa szafki polowej z zestawem solarnym

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialkrekinog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Na terenie zlokalizowanegsistniegce sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na
planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposoéb realizacji rob6t w rejonie wpsiacego uzbrojenia nie¢dzie
wystepowato zagreenie wymagajce specjalnego wykonywania robot.

6. Informacje dotycxe przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okétajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystpienia:

Roboty budowlane wykonanedy sprztem mechanicznym. Nalg zwréck uwag na
zgodnd¢ warunkow hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami

7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszcyaeh do pracy, instrukia
pracownikow srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajniebezpieczstwom.

Czynndgci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzér bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczatuepracy
odpowiednio przygotowanych i wyposmych pracownikow.

W szczegdlnéci dotyczy to wyposgenia w odzie ochronmn, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysokai, narzdzia kczne i elektronaktdzia oraz pozostaty stz
drobny.

Kazdy sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2. Kady pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne
szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowigkacy (zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopielokumentéw
potwierdzagcych prowadzone szkolenia winny znajdévs& na terenie budowy.



7.3. Nadzér Wykonawcéw prowadzi gatniezlzgdng dokumentag dotyczca
przeprowadzania szkalestanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winnidyapoznani z ,planem BIOZ” jak réwnie
by¢ zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i ,ocema ryzyka zawodowego”. Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potidap podpisem w kgizce

szkole.

7.5. Nadzor poszczegoélnych Wykonawcow winien pasgiath terenie budowy pegn
informacg odnanie zdolndci do pracy i ewentualnie ogranigzeéla poszczegdlnych
pracownikbw oraz dokumenty potwierdgeg posiadanie przez pracownikOw
uprawniéh do wykonywania czynrigi w ramach wykonywanych obogakéw (np.:
uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakovebekiryka, itp.).

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierowidlntraktu, Kierownik
Budowy oraz Kierownicy Robét a taé Brygadzici — kazdy w zakresie swoich
obowigzkow i w swoim zakresie dziatania.

Do obowihzkow Kierownika Budowy nalg systematyczne kontrolowanie
prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wyalevw tym zakresie polecenia
bedg odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpigcmnganizaci prac zgodnie z ,planem
BIOZ” i obowiazujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepis@asad przez
podlegtych im pracownikow.

mgr inz. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inzynieryjne w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony srodowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z§2 ust.1p.1, §5ust.1, §7 §13ust.1p.4 lit. a,b.c
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