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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Budowa punktu pomiarowego sciekéw doptywajacych z gminy Stawiguda do kanalizacji m. Olsztyn - P

BIS - kanat sanitarny DN300

ul. Bartagska w Olsztynie

unkt pomiarowy nr 2

1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1| KNR 2-01 |ST 00.00|Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samo- m3
0205-04 + ST 01 |chod.samowytadowczymi na staty odktad
KNR 2-01
0214-04
<rys. nr 1; 2>3.80*3.80*2.70 m3 38.99
RAZEM 38.99
2| KNR 2-01 |ST 00.00 |Umocnienie pionowych scian wykopéw o gtebok.do 3.0 m szalunkami m2
0322-02 ST 01 |systemowymi w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiérka
<rys. nr 2; 3>3.80*2.70*2 m?2 20.52
RAZEM 20.52
3| KNR2-31 |ST 00.00 |Zasypanie wykopow piaskiem stabiliz.cementem m3
1407-01 + ST 01
KNR 2-31
1407-02
<rys. nr 1; 2>3.80*3.80*2.70 m3 38.99
<potrgcenie:podbudowy, studni>-(3.14*1.50*1.50*0.10+3.14*1.45* m3 -14.81
1.45%0.10+3.14*1.35%1.35*2.35)
RAZEM 24.18
4/ KNR 2-01 |ST 00.00|Odwodnienie dna wykopu pompami godz.
0605-01 ST 01
<rys. nr 2>8*10 godz. 80.00
RAZEM 80.00
2 Komora punktu pomiarowego - konstrukcja
5| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01 ST 01
<rys. nr 2>3.14*1.50%1.50*0.10 m3 0.71
RAZEM 0.71
6| KNR 9-22 |ST 00.00 |Studnia z kregéw zelbetowych z betonu klasy C40/50, W8, F150 tgczo-| szt.
0301-13 ST 01 |nych na uszczelki o $rednicy 2500 mm, ustawiona na podbudowie be-
tonu C16/20 grubosci 10 cm, studnia przykryta ptytg zelbetowg z dwo-
ma otworami o $rednicy 600 mm z wiazami zeliwnymi z zeliwa sferoi-
dalnego
klasy D400 w gotowym wykopie gtebokosci 2 m
<rys. nr 2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR 2-02 |ST 00.00 |Obramowanie studzienki sciekowej z kgtownika 40x40x4 mm w wyko- m
0701-10 ST 01 |naniu kwasoodpornym
<rys. nr 2>0.40*4 m 1.60
RAZEM 1.60
8| KNR-W 2-20 | ST 00.00 |Kratka sciekowa w podiozu komory stalowa prostokatna o wymiarach szt.
0116-01 ST 01 [40x40 cm, kratka w wykonaniu kwasoodpornym
<rys. nr2-Lp. 15>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9] KNR 2-02 |ST 00.00 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtug.do 3 m w wykonaniu kwsoodpor- m
1213-01 ST 01 |nym
<rys. nr 2>2.00*2 m 4.00
RAZEM 4.00
10| KNR-W 2-18 | ST 00.00 [Wykonanie betonowych fundamentéw pod kré¢ce PE DN315 mm m3
0530-01 ST 01
<rys. nr 2>0.70*0.60*0.45*0.5*2 m3 0.19
RAZEM 0.19
11| KNR 2-31 |ST 00.00 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grub.war-| m?2
0105-05 + ST 01 |stwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-06
<rys. nr 1; 2 - opaska przy wtazach>(3.14*0.50*0.50-3.14*0.30*0.30)*2 | m?2 1.00
RAZEM 1.00
12| KNR 2-31 |ST 00.00 |Opaska wtazéw z kostki granitowej o wys. 9-11 cm na podsypce ce- m2
0302-05 ST 01 |mentowo-piaskowej
<rys. nr 1; 2 - opaska przy wtazach>(3.14*0.50*0.50-3.14*0.30*0.30)*2 | m?2 1.00
RAZEM 1.00
3 Komora punktu pomiarowego - technologia
13| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk | szt
0422-05 STO01 |o$r. zewn. 315 mm
-ksztattki:
ztaczka kanalizacyjna dwukielichowa PCV DN315 mm - szt 2
<rys.nr2 - Lp. 1>2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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14| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk | szt
0422-03 ST 01 |o $r. zewn. 200 mm
-ksztattki:
ztgczka dwukielichowa PCV DN200 mm - szt 1
<rys.nr2 - Lp. 6>1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
0421-03 ST 01 |wcisk o $r. zewn. 200 mm
-ksztattki:
redukcja niecentryczna PCV DN200/160 mm - szt 1
<rys.nr2-Lp. 7>1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek 159/5.6 mm szt
0115-04 ST 01 |ksztattki:
kréciec montazowy jednokotnierzowy DN159x2 L=400 mm - szt 1 (stal
K.O.)
<rys.nr2-Lp. 11>1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
17| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Kotnierz zeliwny specjalny dwukomorowy DN160 mm z pierscieniem szt
0114-04 ST 01 |uszczelniajacym
<rys. nr2 - Lp. 9>2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
18| KNR-W 2-02 | ST 00.00 [Podpora ze stali teowej pod rurocigg DN315 mm, stal K.O. szt.
1218-01 ST 01
<rys. nr2-Lp. 4>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19| KNR-W 2-02 | ST 00.00 [Podpora ze stali teowej pod rurocigg DN160 mm, stal K.O. szt.
1218-01 ST 01
<rys. nr2 - Lp. 4/1>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20| KNR-W 7-09 | ST 00.00 [Montaz zasuwy nozowej miedzykotnierzowej DN150 mm, stal K.O. szt.
2501-10 ST 01
<rys.nr 2 -Lp. 10>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- | szt
0112-05 ST 01 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
315 mm
<rys. nr 2 - Lp. 3/1>4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
22| KNR-W 2-18 | ST 00.00 [Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodag ztacz.
0110-13 ST 01 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
<rys. nr 2 - Lp. 3/1>4.00 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
23| KNR-W 2-18 | ST 00.00 [Montaz ksztattek PE o $r.zewnetrznej 315 mm szt
0112-05 ST 01 |-ksztattki:
kréciec bosy PE DN315x9,1 mm L=1200 mm - szt 2
tuk bosy 90' PE DN 315 mm D=1000 mm odgatezienie DN160 mm (ko-
ryto otwarte)
<rys.nr2-Lp. 2; 3; 5>3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
24| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Montaz ksztaltek PE bosych o $srednicy zewnetrznej 160 mm szt
0112-03 ST 01 |-ksztattki:
kréciec bosy PE o $r. 160x4 mm L=400 mm - szt 1
<rys. nr2-Lp. 8>1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
25| KNR-W 2-15 | ST 00.00 [Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
0213-05 ST 01
<rys. nr 2>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-15 | ST 00.00 [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $Scianach w budynkach| m
0208-03 ST 01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<rys. nr 2>1.70*2 m 3.40
RAZEM 3.40
27| KNR 2-02 |ST 00.00 |Systemowe przejscia przez $ciane studni DN315 szt.
1912-01 ST 01
<rys. nr 2 - w studni S3; $S1>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28| KNR 2-02 |[ST 00.00 |Systemowe przejscia przez sciane studni DN160 szt.
1912-01 ST 01
<rys. nr 2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29| KNNR5 |[ST 00.00 [Fundamenty prefabrykowane betonowe o objetosci w wykopie do 0.25 | szt.
0411-02 ST 01 |m3 pod rozdzielnice
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<rys. nr 2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30| KNR 7-08 |ST 00.00|Zestaw do opomiarowania $ciekéw w kanatach niecatkowicie napetnio- | ukl.
0103-01 ST 01 |nych - zakres pomiarowy dla $rednicy DN 160 do 40 m3/h. W skiad ze-
stawu pomiarowego wchodza: czujnik z kablami pomiarowymi, szafka
pomiarowa z osprzetem, AAPI, taczniki integra. Dane z pomiaru prze-
sylane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS
<rys. nr 2>1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
31| KNR9-30 |ST 00.00 |Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej sktadajgcej sie z: panel sto-| szt.
0102-01 + ST 01 |neczny sztywny o mocy 2x175 W, regulator tadowania, tadowarka aku-
KNR 9-30 mulatoréw tradycyjnych i zelowych o pojemnosci do 220 Ah, z przewo-
0202-01 dem solarnym odpornym na promienie UV, stup $r. 150mm z syste-
mem montazowym dedykowanym do paneli stonecznych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32 ST 00.00 |Czasowe pompowanie $ciekdw na czas budowy komory DN 2500 mm, | kpl
ST 01 |[studni S3iS1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
33| KNR2-01 |ST 00.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samo- m3
0205-04 + ST 01 |chod.samowytadowczymi na staty odktad
KNR 2-01
0214-04
<nadmiar gruntu:podsypki, obsypki, rury, wykop pod studnie>1.63+ m3 40.23
9.79+2.50*2.50%(2.26+2.35)
RAZEM 40.23
34| KNR 2-01 |ST 00.00|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3
0217-04 ST 01 |kat.lll
<rys. nr 1; 3 - wykop pod rury S3-Kom.2BIS>13.00*1.10*2.35 m3 33.61
<rys. nr 1; 3 - wykop pod rury S1-Kom.2BIS>2.00*1.00*2.21 m3 4.42
A (sumaczesciowa) | e
m3 38.03
<potrgcenie wykopéw z odwozem gruntu>-(1.63+9.79) m3 -11.42
RAZEM 26.61
35| KNR 2-01 |ST 00.00|Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gtebok.do 3.0 m szalunkami m2
0322-02 ST 01 [systemowymi w grunt.suchych kat.Ill wraz z rozbiérkg
<rys. nr 3 - studnie S3; S1>2.50*(2.26+2.35)*2 m2 23.05
<rys. nr 3 - odcinek S3-Kom. 2BIS-S1>13.00*2.35*2 m2 61.10
<rys. nr 3 - odcinek Kom. 2BIS-S2 istn.>2.00*2.21*2 m2 8.84
RAZEM 92.99
36| KNR 2-31 |ST 00.00|Zasypanie wykopow piaskiem stabiliz.cementem m3
1407-01 + ST 01
KNR 2-31
1407-02
<rys. nr 1; 3>2.50*2.50%(2.26+2.35) m3 28.81
<potrgcenie studni>-[3.14*0.70*0.70%(2.26+2.35)] m3 -7.09
RAZEM 21.72
37| KNR2-01 |ST 00.00|Zasypywanie wykopow gruntem kat. lll z zageszczeniem do Is min O, m3
0230-01 + STO01 |97
KNR 2-01
0236-03
<rys. nr 1; 3>26.61 m3 26.61
RAZEM 26.61
38| KNR2-01 |ST 00.00|Odwodnienie dna wykopu poprzez pompowanie wody pompami godz.
0605-01 ST 01
<rys. nr 2>10*10 godz. 100.00
RAZEM 100.00
39| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
0511-01 ST 01
<rys. nr 3 - odcinek S3-Kom. 2BIS-S1>13.00*1.10*0.10 m3 1.43
<rys. nr 3 - odcinek Kom. 2BIS-S2 istn.>2.00*1.00*0.10 m3 0.20
RAZEM 1.63
40| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
0408-05 ST 01
<rys. nr 3 - odcinek S3-Kom. 2BIS-S1>13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
41| KNR-W 2-18 | ST 00.00 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03 ST 01
<rys. nr 3 - odcinek Kom. 2BIS-S2 istn.>2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
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42| KNR9-22 |ST 00.00 [Studnie z kregow zelbetowych z betonu klasy C40/50, W8, F150 tgczo-| szt.
0301-05 ST 01 [nych na uszczelki o Srednicy 1200 mm, studnie przykryte ptytami zel-
betowymi z wlazami z Zeliwa szarego klasy D400 w gotowym wykopie
gtebokosci 2 m
<rys. nr 3 - studnia S3i S1>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43| KNR 2-02 |ST 00.00 |Przejscia przez sciany studni systemowe DN315 mm szt.
1912-01 ST 01
<rys. nr 3 - studnia S3; S1>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
44| KNR9-22 |ST 00.00 [Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
0301-06 ST 01 |[$rednicy 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2
m
<rys. nr 3 - studnia S3i S1>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45| KNR 2-28 |ST 00.00 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09 ST 01
<rys. nr 3 - odcinek S3-Kom. 2BIS-S1>13.00*1.10*0.615 m3 8.79
<rys. nr 3 - odcinek Kom. 2BIS-S2 istn.>2.00*1.00*0.50 m3 1.00
RAZEM 9.79
46| KNR 2-02 |ST 00.00 |Przejscie przez sciany studni systemowe DN200 mm szt.
1912-01 ST 01
<rys. nr 3 - studnia $S2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47| KNR-W 2-18 | ST 00.00 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl.
0901-01 + ST 01 |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0901-06
<rys. nr 3>4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
48| KNR-W 2-18 | ST 00.00 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o roz-| kpl.
0903-01 + ST 01 |pietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0903-06
<rys. nr 3>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNNR5 |ST 00.00 |Utozenie rur polietylenowych ostonowych dwudzielnych PS110 m
0705-01 ST 01
<rys. nr 3>4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
50 KNR 2-21 |ST 00.00|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01 ST 01
<rys. nr 1 - ilo§¢ orientacyjna>120.00*0.05 m3 6.00
RAZEM 6.00
51| KNR2-21 |ST 00.00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez na- m2
0401-02 ST 01 |wozenia
<rys. nr 1 - ilo§¢ orientacyjna>120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00
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