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Uwaga: niniejszg szczegodtowa specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie ze

specyfikacjg — wymagania ogolne, nr E524-11
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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa instalacji oswietlenia terenu w ramach zadania ,, Zieleniec przy ul. Osiedlowej w
Rudzie Slgskiej”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w ramach realizacji budowy oswietlenia sciezki spacerowej w obszarze zielenca
przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej.

1.3.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru

robét zwigzanych z budowg oswietlenia sciezki.

Szczegobtowy zakres robot obejmuije:

- wykonanie przedmiotu zaméwienia z zachowaniem norm i standardéw jakosciowych
odnoszgcych sie do tego typu robat,

- wytyczenia miejsc posadowienia stupow oraz trasy kablowej przez uprawnionego geodete,
zgodnie z dokumentacja,

- wykopy pod fundamenty stupéw oswietlenia wraz z transportem urobku,

- wykopy trasy kablowej — czeSciowe, powigzane z robotami ziemnymi na Sciezce,

- dostawe i posadowienie fundamentéw latarin w obrebie sciezki ,

- dostawe i montaz kompletnych latarin oswietlenia sciezki,

- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan wraz z protokolarnym przekazaniem
wykonanej instalacji do eksploatacji,

- sporzgdzenie na wtasny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawnionego geodete wraz z naniesieniem do wtasciwego organu prowadzgcego
Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny.

1.5.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Specyfikacja techniczna — dokument ustalajacy wymagania techniczne, ktére powinien spetiac
wyrob, proces lub ustuga, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczen-
stwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow
oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do zamierzonego
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta wzgl.
dostawce, stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Kable i przewody — materialy stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potgczonych rownolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie,
taczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wiece;j linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktéorym odlegto$¢é pomiedzy réznymi liniami kablowymi,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przewdd liniowy - przewdd fazowy (w ukfadzie oznaczonym w normach AC lub ac), przewod

biegunowy (w ukfadzie oznaczonym w normach DC lub dc).

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium przeznaczona do przewodze-

nia pradu.

Zyta ochronna ,,z0” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg

zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwpo-

razeniowej. Lgczy metalowe czesci przewodzgce — dostepnego urzgdzenia elektrycznego (ktére
moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce obcych instalacji
elektrycznych, giéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny.

Przewod neutralny lub zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem

niebieskim; w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN.

Identyfikacja przewodéw:

— przewdd neutralny lub srodkowy powinien by¢ oznakowany kolorem niebieskim na catej
dtugosci,

— przewdd ochronny powinien by¢ oznakowany kombinacjg dwukolorowg zielono-zéttg i ta
kombinacja nie powinna by¢ uzywana do innych celéw,

— przewdd ochronny PEN powinien by¢ oznakowane kolorami zielonym i zéttym wzdtuz catej
ich dtugosci, i dodatkowo kolorem niebieskim na koricach przy zaciskach, lub kolorem
niebieskim na catej ich dlugosci i dodatkowo kolorami zielonym i z6ttym na kohcach przy
zaciskach,

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do

zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia

Swietlnego wysytanego przez zrodta Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Zestaw zlaczowy - zespot urzadzen rozdzielczych umieszczonych w obudowie, stuzacych do

przytgczenia kabli magistralnych.

Napiecie pracy rozdzielnicy - napiecie miedzyprzewodowe, na jakim rozdzielnica pracuje bez

wzgdledu na jej gabaryty i izolacje.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Uziemienie — celowe wykonane elektryczne potgczenie czesci urzadzen lub instalacji elektrycznej
z przedmiotem metalowym znajdujgcym sie w ziemi, zwanym uziomem.

Uziom — czes¢ przewodzaca, ktdéra moze by¢ umieszczona w specyficznym osrodku przewo-
dzacym, np. betonie, w elektrycznym styku z ziemia.

Uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub urzadzenia dla
celéw bezpieczenstwa.

Przewod uziemiajacy — przewdd, ktory zapewnia droge lub czes¢ przewodzgcej drogi pomiedzy
danym punktem sieci, instalacji lub urzadzenia z uziomem.

Urzadzenie do ograniczenie przepie¢ SPD (ang. Surge Protective Device) - urzgdzenie do
ograniczania przepie¢ przejsciowych i odprowadzenia prgdéw piorunowych. Zawiera co najmniegj
jeden element nieliniowy.

Przygotowanie podtoza — zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6.  Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji stanowia:

— dokumentacja projektowa, przedmiar roboét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021.2454 z dnia 29 grudnia 2021 r.),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budo-
wlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — (Dz.
U. 2022.1557).

1.8. Nazwy i kody: Grupy robdt, klasy roboét lub kategorie robdét:

- Instalowanie oswietlenia zewnetrznego: nr 45316100-6
- Instalowanie infrastruktury okablowania : nr 45314300-4
- Montaz rozdzielnic elektrycznych: nr 45315700-5

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci, i wymogow technicznych zatozonych w
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dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan

w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, ktérych producent lub jego upowaznio-

ny przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfi-
kacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.2. Rodzaje materiatow.
Szczegodtowg specyfikacje materiatowg ujeto w dokumentacji projektowej — ark. nr E524-03.
Informacje dodatkowe:

2.2.1. Rury PCV (przepusty, ostony)

Na catej trasie kablowej zaleca sie stosowac rury ostonowe , spetniajgce wymogi normy PN-EN-
50086-2-4:2002/Ap1.

2.2.2. Oprawy oswietlenia, zrodta swiatta.

Do oswietlenia sciezki zastosowano oprawy spetniajgce wymagania normy PN-EN 13201
oraz warunki techniczne i wytyczne wydane przez Urzad Miasta Ruda Slgska.

Ze wzgledu na wysoka skutecznosc swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zastosowano oprawy ze zrédtem LED , wykonane w |l klasie ochronnosci,
o stopniu ochrony IP66, przystosowane do bezposredniego montazu na stupie, w ilosci 4 szt.
Dalsze kryteria jakosciowe oprawy:

obudowa ze stopu aluminiowego;

zrédto swiatta usytuowane poziomo;

otwieranie oprawy bez uzycia narzedzia;

wymiana zasilacza LED bez uzycia narzedzia;

samoczynne odfgczenie spod napiecia przy otwieraniu oprawy.
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2.2.3. Stupy oswietleniowe

Zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi wydanymi przez Urzgd Miasta Ruda Slgska
w oswietleniu $ciezki zastosowano stupy z aluminium, stozkowe, o wysokosci 5 m,
pomalowane w kolorze RAL 7024 i zamocowane na fundamencie B-50.

Stupy posiadajg certyfikat zgodnosci z normg europejskg PN-EN 1090-1+A1:2012.

2.2.4. Zaciski przytgczowe w stupie

W stupach os$wietlenia alei nalezy zastosowac zaciski przytgczowe wykonane w Il klasie
izolacji. Zaciski przytgczowe stanowig wyposazenie instalacji odbiorczej w sieci osSwietlenia -
- tgcznie z oprawg i przewodami potgczeniowymi. Wykonanie tych elementéw w Il klasie
ochronnosci spetnia warunek ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej.

2.2.5. Zigcze kablowe oswietlenia.

Ztgcze kablowe oswietlenia (rozdzielnica nN) dla potrzeb zasilania instalacji oswietlenia Sciezki
jest prefabrykatem z wyposazeniem wg dokumentacji projektowej. Ztgcze wykonane jest

w wolnostojgcej obudowie termoutwardzalnej z fundamentem.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej ,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobéw i materiatéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng

i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow, i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2. Uktadanie kabli
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Trasa przewodu zasilajgcego latarnie przy sciezce przebiega wewnatrz $ciezki i w odlegtosci
0,5 m od jej krawedzi.

Przewdd (magistralny) zasilajgcy latarnie nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,5 m (gtebokosé
rowu kablowego — 0,6 m) i w rurze ostonowej na catej trasie; przejscia przewodem w kierunku
fundamentow stupdw nalezy wykonac¢ prostopadle do osi fundamentu .

Wykonanie trasy kablowej powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-E-004.

Konce odcinkéw przewodow pomiedzy stupami nalezy wprowadzi¢ do komory kablowej stupa,

a ich zyty potgczy¢ przy uzyciu ztgczek typu IZK; korce oston kabli nalezy wyprowadzi¢ poza gorng
krawedz fundamentu.

Do bezpiecznikowego zigcza 1ZK-4-01 nalezy przytgczy¢ zyte fazowg przewodu typu YKY 3x1,5
mm? przewidzianego do podtgczenia zasilacza w oprawie. Przewdd ten nalezy wciggng¢ do stupa
przed jego zamocowaniem do fundamentu i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.
Przewdd fazowy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o wartosci 2A.

Poszczegdlne oprawy w obwodzie rozdzielczym nalezy zasila¢ przemiennie z faz L1,L2,L3.

5.3. Posadowienie fundamentu (oswietlenie alei i Sciezki)

Posadowienie stopy fundamentowej stupa oswietleniowego nalezy wykona¢ w technologii
wykopu przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu i szerokosci
dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajacych wykop.

Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ tzw. poduszke z piasku zageszczonego o grubosci 20 cm,
wstepnie wypoziomowanej. Fundament nie powinien by¢ odstoniety wiecej niz 5 cm powyzej
poziomu terenu.

Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu
gruntem niespoistym w postaci piasku sredniego wzglednie pospétki o stanie wilgotnosci
pozwalajgcej na zageszczenie do stopnia Id = 0,6. Grunt zasypowy wykopu powinien by¢
zageszczany warstwami o grubosci 20 cm.

Po wprowadzeniu kabli (z ostonami), wnetrze fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.4. Montaz latarh

Stupy nalezy ustawia¢ pokrywg do komory kablowej od strony sSciezki.

Nakretki mocujgce stup do fundamentu nalezy dokreca¢ z odpowiednim momentem przy uzyciu
klucza dynamometrycznego.

Po dokreceniu nakretki i zabezpieczeniu jej przed odkrecaniem, na kotwy nalezy natozy¢ kapturki
termokurczliwe.

Montaz opraw os$wietlenia nalezy wykonac z zastosowaniem sprzetu mechanicznego — podnosnika
samochodowego i zgodnie z instrukcjg producenta latarni.

Oznakowanie stupa:

- tabliczka znamionowa z typem stupa, datg produkcji, nazwg producenta,

- tabliczka z numeracjg stupa

5.5. Montaz ztgcza kablowego

Prefabrykacja ztgcza powinna byé¢ dokonana w oparciu o dokumentacije projektowg z uwzgle-

dnieniem wymagan standardowych i wymagan dotyczgcych wyrobu.

Prace montazowe obejmuja:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania ztgcza zgodnie z projektem,

- posadowienie ztgcza z fundamentem w gruncie - analogia do posadowienia fundamentu
stupa,
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- wprowadzenie i podtgczenie przewodow pod zaciski aparatury zgodnie z projektem i sprawdzenie
zgodnosci i poprawno$ci potgczen, wartosci zabezpieczen,

- wykonanie prob i badan.

Komore kablowg nalezy wypetni¢ suchym piaskiem lub keramzytem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Szczegotowy zakres sprawdzenia odbiorczego instalacji ( ogledzin i badan) zawarty jest w
normie PN-HD 60364-6-61.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w specyfikacii,

zostang odrzucone; Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Jednostka obmiarowa

- dla robét ziemnych : m?3

- dla linii kablowej: m

- dla urzgdzenh i sprzetu o$wietleniowego : szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzgdzen

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych

wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— trasy kablowe, rury ostonowe,

— podsypki i zasypki,

— rozdzielnice elektryczne.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow

urzadzen, ktore ulegajg zakryciu , uniemozliwiajgc tym samym ocene prawidtowosci ich wykonania

po catkowitym ukonczeniu prac.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét, nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych i przed przekazaniem Uzytkownikowi do

eksploatacji. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.2.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie po zakonczeniu okresu gwarancyjnego. Polega on na

ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan do

wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢

podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

1. | PN-1EC 60050-604:1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

lub rownowazna Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Eksploatacja

2. | PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
lub rownowazna Wspdlne aspekty instalacji urzagdzen.

3. | N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
lub rownowazna porazeniem elektrycznym.

4. | N SEP-E-004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
lub rownowazna Projektowanie i budowa

5. | PKN- CEN/TR 13201- Oswietlenie drog. Czesc 1: Wytyczne dotyczace wyboru
1:2016-02 klas oswietlenia

lub rwnowazna

6. | PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe
lub rownowazna

7. | PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Czesc 3: Obliczenia oswietleniowe
lub rownowazna

8. | PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czesc 4: Metody pomiarow

lub rbwnowazna parametréw oswietlenia

9. | PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe — Czes¢ 6. Stupy oswietleniowe
lub rownowazna aluminiowe. Wymagania.

10. | PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
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lub rownowazna Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje.

11. | PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41:.

lub rbwnowazna Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa - ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

12. | PN- HD 60364-5 -54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czesé

lub réwnowazna 5.54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

13. | PN- HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6 :

lub rbwnowazna Sprawdzanie.

14. | PN-EN 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

lub rbwnowazna

15. | PN-EN 60529:2003/AC Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

lub rbwnowazna

16. | PN-EN 50102:2001/AC Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami

lub réwnowazna mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgadzen
(Kod 1K)
17. | PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
lub réwnowazna Czes¢ 2-4:Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych ukfadanych w ziemi
AKTY PRAWNE

24, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351
oraz z 2022 r. poz. 88)

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.,
poz.2454 z dnia 29 grudnia 2021 r.)

DOKUMENTY ZWIAZANE
27. | Opracowanie Instytutu Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych.
Badawczego Drég i Mostow
Politechniki Gdanskiej z
wrzesnia 2017 r.

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 r.

Opracowat: Jozef Broj
03.2024
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