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Urzqd Wojew6dzki Katowice, dnia 11 listopada 1977 r.
w Katowicach
Wydzial Gospodarki Terenowej

Nr ewid. 486/77 DUPLIKAT

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. |, pkt 4 lit. d, §2ust. 1, pkt 1, § Sust. I pkt 1i § 7 rozporzadzenia
Ministra. GospodarkiTerenowej-i- Ochrony - Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . W sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2 U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
Obywatel BROJ JOZEF BERNARD magister inzynier elektryk
urodzony dnia 2 Jutego 1943 r. w Zlinice
posiada przygotowanic zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta i kierownika budowy w specjalnosci instalacyjno — inkynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych.
Obywatel BROJ JOZEF BERNARD jest upowainiony do:

1) sporzqdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kicrowania i

kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych clementéw instalacji oraz oceniania i

badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinicnia samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie podpisal z up. Wojewody Jézel Domagata Dyrektor Wydzialu
(podpis nicczytelny). Picozgé okragla z Godlem Paristwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzki w
Katowicach.

Duplikat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic wystawiono na podstawic dokumentéw posiadanych w archiwum
Slaskicgo Urzedu Wojewddzkicgo w Katowicach.

Katowice, dnia 29 lipca 2008 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XWN-Y8J-4TP *

Pan Jozef Broj o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9674/03

adres zamieszkania ul. Domeyki 39, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Miasta Ruda Slaska
Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej

plac Jana Pawta Il 6, 41-709 Ruda Slaska
tel. 32 244 90 00 wew. 3110, 3111, fax: 32 248 73 48
e mail: wosig@ruda-sl.pl, gkos-rek@ruda-sl, www.rudaslaska.pl

Ruda Slaska, dnia 15.03.2024 r.

PRACOWNIA 44STO SP. Z 0.0.
Znak sprawy: ul. Ziemowita 17/4
KOK.7021.3.000006.2024 44-100 Gliwice

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zieleniec przy ul.Osiedlowej
w Rudzie $laskiej - przestrzen do edukacji przyrodniczej spotecznosci lokalnej.”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.02.2024 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych i wytycznych dotyczacych oswietlenie $ciezki parkowej w zwiazku z realizacja zadania
pn. ,Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej - przestrzen do edukacji przyrodniczej
spotecznosci lokalnej” informuje, ze:

a) projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego zlokalizowanego
na ciaggu pieszym zaznaczonego na mapie sytuacyjnej litera A, poprzez zabudowe ztacza

kablowego,

stupy oswietlenia drogowego aluminiowe cylindryczne, stozkowe, bez szwu jednoelementowe
do montazu na fundamencie z mozliwoscia montazu oprawy oswietleniowej na wysiegniku.
Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody
od 20 do 25 mikron, kolor anodowania czarny C-35. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwiazana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup od podstawy do maksymalnie dolnej krawedzi wneki stupowej musi byc
zabezpieczony elastomerem oraz winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem
CE wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementow ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,

kluczyk nimbusowy),

b

-

c) oprawy parkowa typu LED - opis oprawy:

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
- temperatura barwy $wiatta 3500 K,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
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- modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

- IP66 modutu optycznego i zasilacza,

- Wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

- oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscia wydtuzenia do 10 lat.

- wspdtczynnik konserwacji musi wynosi¢ 0,80,

- moc opraw dostosowac do Sciezki parkowej, na podstawie obliczen fotometrycznych,

d) siec zasilajaca oswietlenie nalezy wykona¢ jako kablowa podziemna. W miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury ochronne z DVK,

€) wszystkie zastosowane materiaty do budowy przedmiotowego o$wietlenia powinny posiadac
wymagane przepisami prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), certyfikaty, swiadectwa
jakosci itp.,

f) wszelkie umowy i inne zobowiazania wobec przedsiebiorstwa elektroenergetycznego zwiazane
z budowa przedmiotowego o$wietlenia lub ktére moga rodzi¢ skutki finansowe dla Miasta nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej. W przeciwnym wypadku
Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci z powyzszego tytutu,

g) przekazanie placu budowy i rozpoczecie rob6t prowadzonych przy budowie przedmiotowego
oswietlenia nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem minimum 7 dni, a prace wykonywa¢ pod nadzorem
Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej oraz eksploatatora oswietlenia terendw
publicznych,

h) Wykonawca robét powinien udzieli¢ Miastu gwarancji jakosci na cato$¢ wykonanych robét
zwigzanych z budowa przedmiotowego o$wietlenia, w tym i na cato$¢ zastosowanych materiatow
na okres minimum 36 miesiecy (za wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat i stupow
aluminiowych - minimum 10 lat gwarancji) od dnia odbioru koncowego; w okresie gwarancji
Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania czynnosci okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Warunkiem podpisania przez Miasto protokotu odbioru koricowego wykonanych robét zwigzanych
z oswietleniem bedzie przedtozenie przez Wykonawce nastepujacych dokumentdw:

e chronologii realizacji inwestycji (zatacznik nr 2),

e  dokumentacji powykonawczej inwestycji (zatacznik nr 3),

ktére powinny wykazac, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz
ustaleniami niniejszego pisma,

i) Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach
robot zanikowych i koncowym,
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Powyzsza opinia nie zwalnia projektanta z obowiazkow, o ktorych mowa w art. 20 oraz
z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 90 - 101 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity

z Dz.U. z 2023 poz. 682).

Réwnoczesnie informuje, ze opracowany, kompletny projekt nalezy przedtozy¢ do Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Komunalnej celem jego uzgodnienia.

~uald Pasternok

Kierownik |
Referaty omuna
; | Energaty ;

7 d

4

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 - karta gwarancyjna,

2. Zatacznik nr 2 - chronologia realizacji inwestycji,

3. Zatacznik nr 3 - dokumentacja powykonawcza inwestycji,
4. Zatacznik nr 4 - Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Rozdzielnik:

1. adresat

2. aa

Opracowat: Marcin Lis, tel. 32 244 90 00 wew. 3110
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Zatacznik nr 1
Karta gwarancyjna obejmujaca zadanie p.n.:

W RUAZIE SIRSKIOT = oo amsemesst st pasesrassscssisssesiprsssmmamees )

okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci.

1.
2,
3.

ek

5e2:

9:3¢

5.4.

5.:5.

6.1.

o o

6.5.

W

Nazwa budowy:. . W Rudzie Slaskiej - ......
Charakterystyka techniczna zadania:

Charakterystyka techniczna zadania zawarta jest w zestawieniu materiatow stanowiacych
zatacznik do oferty Wykonawcy.

Data przekazania oswietlenia do uzytku wg protokotu 0dbioru: ............eweerunes I
Ogolne warunki gwarancji jakosci

. Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjna o$wietlenie zostato wykonane

zgodnie z umowa, projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgtoszonych wad w nw. terminach

- wymiana zrddta swiatta, wymiana zabezpieczen - max 2 dni,

- usuniecie uszkodzenia kabli lub instalacji (zwarcie, wykonanie mufy, itp.) - max 3 dni.

Wad wyzej nie wymienionych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad
szczegolnie uciazliwych - natychmiast (nie $wiecenie wiecej niz dwéch punktéw swietlnych,
itp.).

Stwierdzenie usunigcia wad nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu objetego gwarancja spowodowata uszkodzenia elementu sieci
elektroenergetycznej, do ktorej ww. element zostat podtaczony, Wykonawca zobowiazuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, pod
pojeciem ktérych strony przyjmuja:

— stan kleski zywiotowej,

— akty wandalizmu,

- wypadki drogowe.

Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru przez Zamawiajacego
wynosi ...... miesiecy na catos¢ robot i materiatow uzytych do wykonania zaméwienia, za
wyjatkiem opraw typu LED - minimum 5 lat i stupéw aluminiowych - minimum 10 lat.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw gwarant dokonat wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolna od
wad albo dokonat naprawy rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili zabudowania rzeczy wolnej od wad lub dokonania naprawy rzeczy objetej gwarancja.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czesci wymienionej.

Po dokonaniu trzykrotnej naprawy rzeczy wadliwej rzecz ta podlega wymianie na nowa.
Dniem, od ktorego liczy sig okres gwarancji, jest dzien dokonania uruchomienia urzadzenia do
uzytku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat lub zostaty
spowodowane osobom trzecim i Zamawiajacemu z powodu nieczynnego o$wietlenia w czasie
usuwania usterek.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewni¢ stan techniczny catosci instalacji oraz niezbedne
dokumenty umozliwiajace przekazanie instalacji do eksploatacji po uptywie okresu gwarancji
podmiotowi trzeciemu.

podpis Wykonawcy
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CHRONOLOGIA REALIZACJI INWESTYCJI

Zatacznik nr 2

AdReS i s vosseans
Lp. Dokumenty Data Uwagi
1. | Przekazanie placu budowy
2a. | Rozpoczecie robot- elektrycznych osw.
2b. | Zakonczenia robot- elektrycznych oéw.
3. ;gtoszem‘e zakonczenia robot do Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Komunalnej
3 Protokot odbioru technicznego elektrycznego (gestorzy
uzbrojenia, wtasciciele uzbrojenia)
5. Przekazanie do Wydziatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Komunalnej dokumentacji powykonawczej

Pieczatka + podpis upowaznionego

Przedstawiciela Wykonawcy robét
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Zatacznik nr 3

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA INWESTYCJI

Adres ------------
Lp. Dokumenty Data | Uwagi
Zestawienie materiatow
1.
Deklaracja zgodnosci materiatow (podac¢ jakich)
2
Swiadectwa jakosci materiatow (poda¢ jakich)
3.
Certyfikaty bezpieczenstwa materiatow (podac jakich)
4.
Protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (poda¢ jakich)
5.
6. | Protokoty pomiaru i badania stanu izolacji
7. | Protokot pomiaru rezystancji uziemienia
8. | Schemat ideowy
9. Plan sytuacyjny
10. | Pomiar geodezyjny powykonawczy
11. | Oswiadczenie kierownika budowy o wykonanych robotach
12. | Inne (podac jakie) .......
Pieczatka + podpis upowaznionego
Przedstawiciela Wykonawcy robot
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MSTO| """ P oRAZ INSTALACUI OSWIETLENIA TERENU | nr. E524 - 01
w ramach zadania inwestycyjnego
,»Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej” Str: 171
Inwestor: Miasto Ruda Slgska, w imieniu ktérego dziata
MPGM Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z 0.0.
Ruda Slaska, ul. 1 Maja 218
WYKAZ DOKUMENTACJI
Lp. i Wyszczegdlnienie Nr rys.
|. CZESC OGOLNA
1. Strona tytutowa E524
2. Wykaz dokumentacji E524-01
3. Uprawnienia projektowe projektanta 486/77
4.  Zaswiadczenie SL IBUD Nr: SLK/IE/9674/03
5. Warunki techniczne dla budowy o$wietlenia KOK.7021.3.000006.2024
[I. ELEMENTY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Opis techniczny E524-02
Zestawienie materiatow E524-03
8. Ztacze oswietlenia. Schemat ideowy E524-04
9. Ztgcze oswietlenia. Rysunek montazowy E524-05
10. | Stup oswietleniowy z oprawa E524-06
11. | Wspétrzedne - zestawienie E524-07
12. | Oswietlenie $ciezki spacerowe;. E524-08
Plan instalacji oswietlenia
13. | Obliczenia natezenia oswietlenia DIALUX
[ll. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
14. | Specyfikacje techniczne. Wymagania ogdéine E524-11
15. | Szczegotowe specyfikacje techniczne. Instalacje E524-12
elektryczne
IV. KOSZTORYSY
16. | Kosztorys inwestorski E524-15
17.  Przedmiar robot E524-15

Opracowat:

Jozef Broj
Marzec 2024 r.

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice @& 513 105 268

ewa.twardoch@gmail.com




Dotyczy : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
44STO| oY

ORAZ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU Nr: E524 - 02
w ramach zadania inwestycyjnego
»Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej” Str: 179

Inwestor: Miasto Ruda Slgska, w imieniu ktérego dziata
MPGM Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z 0.0.
Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
1. Przedmiot opracowania str.2
2. Podstawa opracowania str.2
3. Zakres opracowania str.3
4. Dane elektroenergetyczne projektowanej instalaciji str.3
5. Zasilanie w energie elektryczng str.3
6. Rozdzielnica (ztgcze) oswietlenia str.4
7. Budowa instalacji oSwietlenia str.4
8. Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowe;j str.6
9. Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowe;j str.7
10. Uwagi koncowe str.7
11. Obliczenia techniczne str.7

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice £ 513 105 268
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Dotyczy : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

ORAZ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU Nr: E524 - 02
w ramach zadania inwestycyjnego _
»Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie $laskiej” Str 279

Inwestor: Miasto Ruda Slgska, w imieniu ktérego dziata
MPGM Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z 0.0.

Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji oswietlenia Sciezki spacerowe;j

w obszarze zielenca przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
mapy geodezyjnej do celow projektowych,
projektu architektoniczno — budowlanego i zagospodarowania terenu,
warunkéw technicznych dla budowy oswietlenia nr KOK.7021.3.000006.2024 z dnia
15.03.2024 r.,
wizji lokalnej w obszarze projektowanego zagospodarowania,
przepisow i norm aktualnych w temacie opracowania:

NORMY
1. | PN-IEC 60050-604:1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
lub rbwnowazna Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej. Eksploatacja
2. | PN-EN 61140:2016 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
lub rbwnowazna Wspdine aspekty instalaciji urzadzen.
3. | NSEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
lub rownowazna porazeniem elektrycznym.
4. | N SEP-E-004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
lub réwnowazna Projektowanie i budowa
5. | PKN- CEN/TR 13201- Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru
1:2016-02 klas o$wietlenia
lub rbwnowazna
6. PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe
lub rbwnowazna
7. | PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe
lub rbwnowazna
8. | PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czesc¢ 4: Metody pomiaréw
lub rbwnowazna parametrow oswietlenia
9. | PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe — Czesc¢ 6. Stupy oswietleniowe
lub rownowazna aluminiowe. Wymagania.
10. | PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 1:
lub rbwnowazna Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.
11. | PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 4.41:.
lub rbwnowazna Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona
przed porazeniem elektrycznym.
12. | PN- HD 60364-5 -54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czes¢
lub rownowazna 5.54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.
13. | PN- HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6 :
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lub rbwnowazna Sprawdzanie.

14. | PN-EN 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

lub réwnowazna

15. | PN-EN 60529:2003/AC Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

lub rbwnowazna

16. | PN-EN 50102:2001/AC Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami

lub rbwnowazna mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen
(Kod IK)
17. | PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.
lub réwnowazna Czesc¢ 2-4:-Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych ukfadanych w ziemi
AKTY PRAWNE

24, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351
oraz z 2022 r. poz. 88)

25. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.,
poz.2454 z dnia 29 grudnia 2021 r.)

DOKUMENTY ZWIAZANE
27. | Opracowanie Instytutu Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych.
Badawczego Drég i Mostow
Politechniki Gdanskiej z
wrzesnia 2017 r.

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003 .

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

zasilanie elektryczne projektowanej instalacji oswietlenia ,

rozdzielnice nN — ztgcze oswietlenia na potrzeby zasilania i zabezpieczenia instalacji
elektrycznej ,

posadowienie i montaz latarin oswietlenia ,

budowe trasy kablowej na potrzeby potgczenia elektrycznego latarh na sciezce.

4. Dane elektroenergetyczne projektowanej instalacji oswietlenia

- napiecie zasilania : 230/400V AC, 50Hz

- uktad sieci rozdzielczej oswietlenia (od ztgcza do zaciskoéw przytgczowych w
stupie) i od strony zasilania elektrycznego: TN-C

- instalacja odbiorcza: Il klasa izolacji

- oprawa oswietlenia — odbtysnik asymetryczny :
zrodto LED 40 W ; 5300 Im ; 3500K; 1l klasa izolacji ; IP66

- oprawa oswietlenia — odbtysnik symetryczny :
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zrédto LED 55 W ; 7202 Im ; 3500K; 1l klasa izolaciji ; IP66
- zabezpieczenie oprawy: D01-2AgL
- ilos¢ opraw: 4 szt

5. Zasilanie w energie elektryczna

Zgodnie z warunkami technicznymi (p.2), projektowana instalacja oswietlenia $ciezki
w obszarze zielenca bedzie zasilana elektrycznie z istniejgcego stupa odwietlenia ciggu
pieszego, o oznaczeniu 71, zlokalizowanego w narozu zielehca od strony pétnocno —
wschodniej. Tym samym, praca os$wietlenia $ciezki bedzie pochodng pracy o$wietlenia ciggu
pieszego.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy oswietlenia bedzie wykonane kablem ziemnym o zytach
aluminiowych, w izolacji z polietylenu usieciowanego i w powtoce polwinitowej, z zytg
ochronng zielono — zéita, typu NA2XY-J 4x35 mm?, w uktadzie sieci TN — C.

6. Ztacze kablowe (rozdzielnica) oswietlenia

Projektowane ztgcze kablowe oswietlenia, w wykonaniu wolnostojgcym, w obudowie
termoutwardzalnej z fundamentem, bedzie wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe
0 pradzie znamionowym 160 A — wg schematu ideowego E524-04 i rysunku montazowego
E524-05. Zigcze bedzie usytuowane w poblizu stupa nr 71 i ciggu pieszego.

7. Budowa instalacji oswietlenia

W oswietleniu $ciezki spacerowej w obszarze zielehca przewidziano 4 szt latarih
zrealizowanych na stupach parkowych i z oprawami ze zrédtem LED.

Elementami konstrukcyjnymi latarh bedg stupy aluminiowe, stozkowe, o0 wysokosci
5 m, zamocowane na fundamencie B - 50 o rozstawie srub do mocowania stupa —

180 mm .
Fundamenty stupéw nalezy posadowi¢ w ziemi, w trawiastej czesci lewego - od strony
ul. Osiedlowej - obrzeza $ciezki , zgodnie z rysunkiem E524-08.

Zgodnie z przywotang normg PN-EN 13201-2 (lub réwnowazng) przyjeto wymaga-
nia oswietleniowe dla klasy oswietlenia P2 — ruch pieszy i rowerowy poruszajgcy sie dedy-
kowanymi drogami odseparowanymi od gtéwnego ruchu - wg ktérej minimalne natezenie
eksploatacyjne wynosi 2 Ix, a najmniejsze dopuszczalne $rednie natezenie eksploatacyjne —
10 Ix.

Parametry techniczne oprawy ze zrédtem LED

a) oprawy b) oprawy
0 asymetrycznym 0 symetrycznym
odbtysniku odbtysniku
- moc LED: 36 W; 12 diod 48 W; 16 diod
- moc oprawy: 40 W 55 W
- napiecie pracy: 230 V,50 Hz 230V,50Hz
- wspotczynnik mocy: =0,95 = 0,95
- optyka: soczewka z PMMA soczewka z PMMA
- prad przewodzenia: 1000 mA 1000 mA
- strumien swietlny LED: 5900 Im 7700 Im
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- strumien swietlny (oprawa): 5250 Im 7100 Im
- efektywnosc¢ swietlna: 131 Im/W 129 Im/W
- poziom szczelnosci: IP66 IP66
- klasa izolaciji: Il Il
- ochrona przed przepieciami: 10 kV 10 kV
- temperatura barwowa: 3500 °K 3500 °K

- materiat: stop aluminium, anodowany

- kolor: grafit

- montaz bezposredni na stupie o zakonczeniu ®60

W sieci rozdzielczej oswietlenia , tj. od rozdzielnicy oswietlenia do zaciskéw przytgczowych
w stupie, przewidziano kabel ziemny o zytach aluminiowych, w izolacji z polietylenu
usieciowanego i w powtoce polwinitowej, z zytg ochronng zielono — z6tta,

typu NA2XY-J 4x35 mm?, w ukfadzie sieci TN - C.

Linie magistralng zasilajgca przelotowo zaciski przytgczowe w stupie traktuje sie jako
elektroenergetyczng sie¢ rozdzielczg oswietlenia; jednofazowe odgatezienie od zaciskéw
wyjsciowych zabezpieczenia w ztgczu przytgczowym stupa do oprawy oswietleniowej - jako
instalacje odbiorczg.

Trasa przewodu zasilajgcego latarnie przebiega¢ bedzie wewnatrz $ciezki, w odlegtosci
ok. 0,5 m od kraweznika. Jej wykonanie nalezy zespoli¢ czasowo z robotami ziemnymi
(korytowaniem) na sciezce.

Przejscia przewodem w kierunku fundamentdéw nalezy wykona¢ prostopadle do osi
fundamentu.

Na catej projektowanej trasie przewdd nalezy utozyé w rurze ostonowej , na gtebokosci

50 cm od poziomu Sciezki.

W czesci pétnocno — wschodniej zielenca ma miejsce skrzyzowanie odcinka kabla magistral-
nego fgczacego ztgcze ZKO z latarnig 1/L1 z istniejgcy siecig ,,co” 2x100. W miejscu tym
nalezy zachowaé normatywng odlegtos¢ kabla od rurociggu cieplnego — pionowg : 35 cm.
Wykonanie trasy kablowej powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-E-004.

Konce odcinkéw przewodow pomiedzy stupami nalezy wprowadzi¢ do komory kablowej
stupa, a ich zyty potgczy¢ przy uzyciu ztgczek typu IZK wykonanych w |l klasie izolaciji;
konce oston kabli nalezy wyprowadzi¢ poza gérng krawedz fundamentu.

Do bezpiecznikowego ztgcza 1ZK-4-01 nalezy przytgczy¢ zyte fazowa przewodu typu

YKY 3x1,5 mm? przewidzianego do podtgczenia zasilacza w oprawie. Przewod ten nalezy
wciggnac¢ do stupa przed jego zamocowaniem do fundamentu i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Przewdd fazowy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o wartosci 2 A.

Poszczegdlne oprawy w obwodzie rozdzielczym nalezy zasila¢ przemiennie z faz L1,L2,L3.

7.1. posadowienie stopy fundamentowej stupa
Posadowienie stopy fundamentowej stupa oswietleniowego nalezy wykona¢ w technologii
wykopu przestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysokosci fundamentu i szerokosci
dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajgcych wykop.
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Na dnie wykopu nalezy wykona¢ tzw. poduszke z piasku zageszczonego o grubosci 20 cm,
wstepnie wypoziomowanej. Fundament nie powinien by¢ odstoniety wiecej niz 5 cm powyzej
poziomu terenu.

Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu
gruntem niespoistym w postaci piasku sredniego wzglednie pospétki o stanie wilgotnosci
pozwalajgcej na zageszczenie do stopnia Id 2 0,6. Grunt zasypowy wykopu powinien byc¢
zageszczany warstwami o grubosci 20 cm.

Widok stupa i potgczen wewnetrznych ujeto na rysunku E524-06

8. Zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej
W sieci oswietlenia rozréznia sie dwie czesci sktadowe, ktérym stawia sie rézne
wymagania:
1. sieé rozdzielczg oswietlenia - od rozdzielnicy oswietlenia do zaciskéw przytgczowych
w stupie,
2. instalacje odbiorczg (urzgdzenia odbiorcze, punkt Swietlny) — od zaciskow
przytaczowych w stupie do oprawy oswietleniowej wigcznie.

Stup oswietleniowy nie jest urzgdzeniem elektrycznym i nie przypisuje mu sie klasy
ochronnosci | czy I, i nie podlega uziemieniu.

Podstawowa zasada ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w urzgdzeniach
niskiego napiecia gtosi, ze ,czesci czynne niebezpieczne nie powinny by¢ dostepne,

a czesci przewodzgce dostepne nie powinny by¢ niebezpieczne” — ani w warunkach
normalnego uzytkowania, ani w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

Sie¢ rozdzielcza wykonana jest w ukfadzie TN-C.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (pierwszy stopien ochrony) stanowi zespot
srodkéw technicznych chronigcych przed zetknieciem sie cztowieka z czesciami czynnymi
oraz przed udzieleniem sie napiecia czesciom przewodzgcym dostepnym.

Ochrone dodatkowg w uktadzie sieci TN zapewnia samoczynne wytgczenie zasilania
obwodu, a przynajmniej tego bieguna obwodu, w ktérym wystgpito uszkodzenie izolacji
podstawowej. Samoczynnego wytgczenia dokonujg tgczniki zabezpieczeniowe.
Najwiekszy dopuszczalny czas wytgczenia zasilania dla zakresu napieé

120 V< Up, =230 VAC w obwodach rozdzielczych wynosi 5 s .

W odniesieniu do sieci rozdzielczej o$wietlenia ulicznego norma PN-HD 60364 akceptuje
wiekszy niz 5 s czas samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia przed
zabezpieczeniem w zigczu przytgczowym w stupie.

Uktad TN wymaga wielokrotnych uziemien przewodu ochronnego PEN. Uziemienie nalezy
wykonac u zrodfa zasilania, tj. w rozdzielnicy o$wietlenia oraz dodatkowo na krancu linii

4 — przewodowe;j.

Wszystkie elementy w instalacji odbiorczej , czyli przede wszystkim oprawy oswietleniowe,
ztgcza przytgczeniowe oraz przewody potgczeniowe we wnetrzu stupa majg izolacje
podwojng lub réwnowazne wykonanie kwalifikujgce je do standardu Il klasy ochronnosci.
Wykonanie opraw o$wietleniowych i ztgczy przytgczeniowych w Il klasie ochronnosci
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gwarantuje producent; za wykonanie innych elementéw wyposazenia stupa odpowiada
wykonawca instalacji.
Waznym kryterium jakosci montazu jest spos6b wprowadzenia przewodow sieci rozdzielczej
do wnetrza stupa, tj. w sposéb wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia izolacji i w konsekwen-
cji zwarcia.
Poprzez dobor i zastosowanie urzgdzen wykonanych w |l klasie ochronnosci nie zachodzi
koniecznos¢ sprawdzenia warunku samoczynnego wytgczenia w obwodzie odbiorczym.
Dalsze kryteria jako$ciowe odnoszg sie do opraw os$wietleniowych wykonanych w Il klasie
ochronnosci :

o obudowa ze stopu aluminiowego;
stopien ochrony co najmniej IP 66;
zrédto swiatta usytuowane poziomo;
otwieranie oprawy bez uzycia narzedzia;
wymiana zasilacza LED bez uzycia narzedzia;
samoczynne odtgczenie spod napiecia przy otwieraniu oprawy.

9. Zagadnienia ochrony przeciwprzepieciowej

Instalacja oswietlenia (istniejgca i projektowana) zasilana jest z sieci kablowej z
utozonym w ziemi kablem o dtugosci > 150 m, co zapewnia ttumienie fal przepieciowych
przenoszonych przez sie€.
Producent zasilacza LED wyposaza zasilacz w ogranicznik przepiec¢ klasy testowej Il/ll,
zapewniajgcy poziom ochrony U, < 1,5 kV dla napiecia roboczego 230 V AC — ochrona tylko
L+ N.
W oprawie wykonanej w Il klasie ochronnosci, ogranicznik przepie¢ nie moze by¢ podtagczo-
ny ani do uziemienia, ani do obudowy oprawy.

10. Uwagi koncowe

Prace wykonawcze winny by¢ wykonywane pod nadzorem personelu posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Prace wykonawcze winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17050-1: 2010 (lub
réwnowaznej) pt. ,Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce”, w
ktérej okreslono ogodlne kryteria dotyczgce zgodnosci dostawcy wyrobu lub ustugi z doku-
mentami normatywnymi. Kryteria te nie zalezg od branzy, ktérej dotyczy deklaracja.

Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy wykonaé prace badawczo-pomiarowe
odbiorcze zgodnie z obowigzujgcg normg [punkt 2, poz.16], tj.:

e ogledziny dajgce odpowiedz, czy zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne
spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach
przedmiotowych i czy zainstalowane wyposazenie jest zgodne z instrukcjami
producenta

e proby i pomiary dajgce odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne urzadzen i instalacji i czy spetnione sg wymagania podane w normach i
dokumentacji dotyczace zainstalowanych urzgdzen i instalaciji.

1. Obliczenia techniczne
11.1. sprawdzenie warunkow doboru przekroju kabla w sieci rozdzielczej instalacii

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice & 513 105 268
ewa.twardoch@gmail.com




Dotyczy : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ASTO| Y

ORAZ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU Nr: E524 - 02

w ramach zadania inwestycyjnego _
,Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej” St 8/9

Inwestor: Miasto Ruda Slgska, w imieniu ktérego dziata
MPGM Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z 0.0.

Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

OPIS TECHNICZNY
osSwietlenia sciezki
Zatozenia:
- moc szczytowa wg N SEP-E-001: Pm = Pp= 190 W;
- napiecie znamionowe miedzyprzewodowe: U, =400V
- napiecie znamionowe fazowe: Uns =230V
- czestotliwos¢ znamionowa: f =50 Hz
- wspétczynnik mocy: cos @ =0,93
- wspotczynnik zmniejszajgcy ze wzgledu na nieliniowy charakter odbiornikéw
k = 0,86 (udziat 3h )
- dtugosc¢ linii: I =75m

W sieci rozdzielczej instalacji oswietlenia a takze w zasilaniu elektrycznym ztgcza kablowego
z istniejgcego stupa nr 71 przewidziano kabel NA2XY-J (YAKXSzo) 4x35 mm?, utozony w
ostonie i w ziemi wg metody D1.

Obcigzalnos¢ prgdowa kabla : I, = 112 A.

Parametry techniczne kabla YAKXS 4x35 mm?:

Srednica zewnetrzna : 26 mm
e izolacja zyty : XLPE (polietyn usieciowany)
e powtoka zewnetrzna : PVC
e graniczna temperatura dtugotrwale :7«q = + 90°C — izolacja XLPE
e graniczna temperatura przy zwarciu :1,, =+ 250°C
e min. dop. promien giecia : 312 mm

Oprawy oswietleniowe przewidziane w obwodzie bedg zasilane przemiennie z faz L1,L2,L3.
Poszczegédlne fazy bedg obcigzone prgdem < 1,0 A;
obliczeniowy prad obcigzenia catej projektowanej instalacji w zielehAcu:

ls=Py/(N3 U, " cosgs)= 190 /(3 - 400 -0,93) =0,3 A przy cos¢ = 0,93.

Prad zabezpieczenia przecigzeniowego obwodu w instalacji oswietlenia: I, = 10 A g/G.

Poréwnanie wartosci prgdowych obcigzenia poszczegodlnych faz z prgdem
dtugotrwatego obcigzenia kabla — Iz , potwierdza spetnienie kryteriow doboru przekroju kabla
ze wzgledu na nagrzewanie prgdem roboczym - [ 1z 2 Ig ]
oraz pradem przecigzeniowym - [lz=21l,21g].

Analogiczne potwierdzenie odnosi sie do kryterium spadku napiecia wywotanego
prgdem szczytowym wzglednie prgdem zatgczeniowym obwodu i w odniesieniu do dtugosci
obwodu. Spadek napiecia na odcinku obwodu o dlugosci 75 m stanowi utamek procenta
wobec dopuszczalnego spadku o wartosci 4 % napiecia znamionowego.

Pozostaje jeszcze kryterium samoczynnego wytgczenia zasilania, tzn. czy przy
uszkodzeniu izolacji podstawowej w poblizu zaciskdéw przytgczowych, np. w stupie
nr 4/L1, nastgpi samoczynne wyfgczenie.
Impedancja petli zwarciowej L - PE na odcinku od ztgcza kablowego ZKO do stupa 4/L1
WYnosi:

Ri=2 Ry =2"1/y s=270/(3535)=0,1Q

Xp=2 Xy =2:0,1-0,07=0,01Q

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice & 513 105 268
ewa.twardoch@gmail.com
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Dotyczy : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Inwestor: Miasto Ruda Slgska, w imieniu ktérego dziata

ORAZ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU Nr: E524 - 02
w ramach zadania inwestycyjnego _
»Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie $laskiej” Str 9/9

MPGM Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z 0.0.
Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

OPIS TECHNICZNY

Z,=0,11Q
Najmniejszy spodziewany prad zwarciowy przy koncu obwodu wynosi:
Pkimin = Cmin~ Uo/ Z,=0,95 - 230/ 0,11 = 1986 A.

Obliczony prad zwarciowy jest wiekszy od pradu wytgczania wkfadki topikowej

NHOO 10 A [g/G] w czasie 5s — Imax = 46 A , co 0znacza, ze bezpiecznik przerywa przeptyw
pragdu w czasie nieprzekraczajgcym 0,01s. Potwierdza to spetnienie warunku samoczynnego
wytgczenia zasilania.

11.2. dobdr przewodow i zabezpieczen w instalacji oswietlenia sciezki.
Zatozenia : katalogowe parametry oprawy:

- moc znamionowa oprawy - 40W /55 W
- prad znamionowy - 193 mA /266 mA
- wspotczynnik mocy - A=0,9
- moc w obwodzie o$wietlenia alei - 190 W
- prad znamionowy w obwodzie - 0,3A
a) dobdr bezpiecznika we wnece stupa
=k - 193 = 1,6 193=309mA ; | =k 266 = 1,6 203 =426 mA
gdzie: |, - prad rozruchowy

k — wspétczynnik krotnosci pradu rozruchowego
Dobrana warto$¢ zabezpieczenia : 2 AgL
Dobrany przekroj przewodu: YKY 3x1,5 mm?. Przewod bedzie utozony wg sposobu
B; obcigzalno$¢ diugotrwata I, = 18,5A

b) dobdr bezpiecznikdow na poczatku linii magistralnej

- moc w obwodzie oswietlenia $ciezki : 190 W

- prad obliczeniowy w obwodzie : 0,3A

- dobrana warto$¢ zabezpieczenia obwodu : 10A[g/G]

11.3. sprawdzenie parametrow instalacji oswietlenia Sciezki
Obliczenia oswietlenia oparto o klase oswietlenia P — piesi i rowerzysci, ze zmiennymi
w czasie wymaganiami oswietleniowymi dla klasy P2 o wymaganych parametrach:

¢ S$rednie poziome natezenie oswietlenia : 10,0 Ix

¢ minimalne poziome natezenie o$wietlenia : 2,0 Ix

W zatgczonych obliczeniach poszczegdlne parametry wynosza:

e Srednia warto$¢ natezenia : 32,8 Ix

e minimalna wartos¢ natezenia : 11,1 Ix

o maksymalna wartos¢ natezenia: 77,9 Ix

e rownomiernosc oswietlenia : 0,34 - wartos¢ srednia
e skutecznos$é swietlna : 131,6 Im/W

Obliczenia spetniajg wymagania dla klasy oswietleniowej P2.

Opracowat: Jozef Broj; 03.2024 .

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice & 513 105 268
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E524-03

Str..
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘ Lp. ‘ Oznacz.

Wyszczegdlnienie |

Typ

llos¢

Uwagi

|I. PREFABRYKATY

.1 ZKO

Ztacze — rozdzielnica oswietlenia zestawiona wg:
- schematu ideowego nr E524-04
- rysunku montazowego nr E524-05

1 kpl

ZKO

Wyposazenie:

Obudowa z tworzywa wzmocnionego witéknem
szklanym, z cokotem, o gtebokosci 250 mm -
kompletna

260/800/1

1 szt

N

Szyny pradowe

Cu 30x5 mm

3 szt

w

Szyna PEN, aluminiowa

Al 30x10

1 szt

QF,QF1

Roztgcznik bezpiecznikowy liniowy 160A

RBK 00-160

3 szt

QF

Zworka do NHOO 160A

3 szt

Qr1

Wktadka bezpiecznikowa

NHO0-10A

3 szt

Uchwyt kablowy

UKU-3

2 szt

Uniwersalny zacisk do szyn o grubosci 10 mm

AKU35/10

2 szt

O |0 N A

Kieszen na dokumenty

Ad

1 szt

Wktadka abonencka do zamka Master Key

1 szt

Il. SPRZET OSWIETLENIOWY

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED , do monta-
zu bezposredniego na stupie z zakoriczeniem ®60 x
80mm, w wykonaniu ze stopu aluminiowego, ano-
dowanego,w kolorze grafit , o danych technicznych:
- napiecie zasilania : 220-240V

-moc LED : 36 W

- mocC oprawy : 40 W

- prad przewodzenia: 1000 mA

- strumien Swietlny LED: 5900 Im

- strumien Swietlny (oprawa) : 5250 Im

- temperatura barwowa : 3500°K

- efektywnos¢ swietlna : 131 Im/W

- ochrona przeciwprzepieciowa : = 10 kV (L/N)

- klasa izolacji : Il

- stopien ochrony : IP66

Asymetryczna
40 W /12 diod

2 szt

Zasilacz prgdowy elektroniczny w komplecie

z oprawa, o nastepujgcych wiasciwosciach:

- DALI — na okolicznosc¢ zdalnego sterowania
oswietleniem

- mozliwos$¢ $ciemniania oprawy

- regulacja mocy/strumienia $wietlnego

- ochrona termiczna

2 szt

Oprawa oswietleniowa ze zrodtem LED , do monta-
Zu bezposredniego na stupie z zakoriczeniem ®60 x

Symetryczna
55 W/ 16 diod

2 szt

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice

ewa.twardoch@gmail.com

& 513 105 268
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Oznacz.

‘ Wyszczegdlnienie

Typ

llos¢ Uwagi

80mm, w wykonaniu ze stopu aluminiowego, ano-
dowanego,w kolorze grafit , o danych technicznych:
- napiecie zasilania : 220-240V

-moc LED : 36 W

- moc oprawy : 40 W

- prad przewodzenia: 1000 mA

- strumien Swietlny LED: 7700 Im

- strumien Swietlny (oprawa) : 7100 Im

- temperatura barwowa : 3500°K

- efektywnos¢ swietlna : 129 Im/W

- ochrona przeciwprzepieciowa : = 10 kV (L/N)

- klasa izolacji : Il

- stopien ochrony : IP66

Zasilacz prgdowy elektroniczny w komplecie

z oprawa, o nastepujgcych wiasciwosciach:

- DALI — na okolicznos¢ zdalnego sterowania
oswietleniem

- mozliwos$é $ciemniania oprawy

- regulacja mocy/strumienia $wietlnego

- ochrona termiczna

2 szt

Stup aluminiowy o wys. 5 m z podstawg do monta-
zu na fundamencie B-50, o rozstawie pomiedzy
otworami— 180 mm.

Kolor: czarny

SAL-5

4 szt

Fundament stupa

B-50

4 szt

Ztacze stupowe bezpiecznikowe

1ZK-4-01

4 szt

Ztacze stupowe fazowe

1ZK-4-02

8 szt

O |0 N D

Ztacze stupowe zerowe izolowane

1ZK-4-03

4 szt

Wktadka bezpiecznikowa zwtoczna do 1ZK-4-01

DO1- 2A gL

4 szt

lll. KABLE, PRZEWODY

Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji XLPE
i powtoce PCV; 0,6/1kV

NA2XY-J (YAKXS-zo )
4x35° RE

70 m

Kabel z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce PCV;
0,6/1kV

YKYzo 3x1,5°

25m

IV. MATERIALY INSTALACYJNE

Ostona rurowa do kabli karbowana, dwuscienna,
niebieska

@ 75/50, L=50 m

60m

Ztaczka M75, czarna

2 szt

Tasma oznaczeniowa do kabli niebieska, L=100m

TO-ENN
szer.300 mm

1 szt

Uziom kompletny 4,5 m, miedziowany, 3/4”

250 um

2 kpl

V. MATERIALY POZOSTALE

Piasek do nawierzchni drogowych

0,5m?

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice
ewa.twardoch@gmail.com

& 513 105 268
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

‘Lp. Oznacz. ‘Wyszczegélnienie Typ llos¢ Uwagi
1,7 tony=1m?

2. Piasek do zapraw 0,05 m?
1,7 tony=1m?

3 Pianka wezykowa uszczelniajaca przepusty kablowe 750 ml 1lop

Uwaga:

Wszystkie nazwy wifasne produktow i materiatdw przywotane w zestawieniu materiatow stuzq okresleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wfasciwosci i wymogdéw technicznych zatoZzonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiqzan.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz ujetych w
projekcie.

Opracowat: Jézef Broj
03.2024

Pracownia 44STO sp. z 0.0., ul. Ziemowita 17/4; 44-100 Gliwice & 513 105 268
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