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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 447/MAOKK/2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
Nr uprawnieri: MA/045/2015
DECYZJA nr 157/MAOKK/2015
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz, U, z 2013r. poz.932 z péin, zm.) w zwiazku z art. 12, art, 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
19847, Prawo budowlane (Dz. U, z 2013r. poz.1409 z pdin, zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks
postepawania administracyjnego (Dz. U. z 2013r, poz.267 2 pdén. zm.)
stwierdza sig, 20
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Anna Herman
urodzona w dniu 24 grudnia 1979r. w Gliwicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

samodzieln nkcji n
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przyshuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektéw
RP za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowe| lzby Architektdow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczgcy OKK MAOIA RP arch, Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrze) Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch, Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOCIA RP arch. Radostaw Kowale
Czlonek OKK MAOIA RP arch, Andrzej Nasfeter

. “‘,_ @ N
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz2 7 © v
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otezymuja: e
o~
(j Whioskodawca: Katarzyna Anna Herman  Adres: ul. Kochanowskiego 48/26 01-864 Warszawa
2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane po up L)

3. Mazowiecka Okregowa Rada kzby Architelttw RP (po uprswemocnent sip decyal
4. aa




Gliwice, 05.12.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTKI

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.36 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, iz projekt budowlany zagospodarowania terenu:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ORAZ INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU

w ramach zadania inwestycyjnego ,Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej"

sporzadzony w grudniu 2023.

Dla Inwestora:

Miasto Ruda Slgska,
w imieniu ktérego dziata:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.;

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015 w spec. arch.

do proj. bez ograniczen



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa elementéw matej architektury oraz instalacji oswietlenia terenu,
pomiedzy nowym przytgczem, a projektowang rozdzielnig elektryczna. Na terenie zielerca planuje

sie budowe fragmentu $ciezki oraz nasadzenia zieleni.

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa nr EZ/19/2023 z dnia 6 listopada

o Projekt koncepcyjny przekazany przez inwestora

o Wizja lokalna

e Mapa do celéw projektowych

e Warunki techniczne i wytyczne budowy oswietlenia opracowane przez Wydziat Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Rudzie Slgskiej

e Uzgodnienie projektu z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Ruda Slgska

e Uzgodnienie projektu budowy Sciezki pieszej i instalacji oswietleniowej wydane przez
Weglokoks ZCP Energia

1.3 Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 1943/34, 1945/34 i 1942/34, 1946/34,
obreb Wirek w Rudzie Slgskiej. Obszar inwestycji to teren zielefica potozony naprzeciwko bloku przy

ul. Osiedlowej 15.

1.4 Roboty budowlane wchodzace w sklad zamierzenia budowlanego

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewidziano:
e montaz fawek, trejazy, zestawow piknikowych, stojakédw na rowery oraz koszy na odpadki;
o budowe instalacji o$wietlenia terenu w skfad ktérej wchodzg ztgcze kablowe oraz 4 latarnie
e rozebranie schodéw terenowych i budowe w ich miejscu chodnika o pochyleniu do 5%
e budowe schodow terenowych
e remont istniejacej nawierzchni Sciezek i placéw oraz budowe Sciezki w miejscu istniejacego

przedeptu

¢ wymiana fragmentu odwodnienia powierzchniowego na kryte kratg (na wysokosci

projektowanej Sciezki)



2 STANISTNIEJACY

21 Polozenie i sgsiedztwo

Teren inwestycji znajduje sie przy ul. Osiedlowej w Rudzie Sigskiej. Od strony zachodniej i pétnocne;
otoczony jest garazami. Na potudnie sgsiaduje z blokami mieszkalnymi. Od wschodu granice
Zielenca wyznacza chodnik, za ktérym znajduje sie parking.

2.2 Ukiad komunikaciji

Na terenie zielenca znajduje sie placyk centralny z dwoma dojsciami od ulicy Osiedlowej oraz
Sciezka tgczgca placyk z krzyzem.

2.3 Zielen

Teren zielenca pokryty jest trawnikiem z wyjatkiem istniejgcego systemu komunikacji. Na terenie
zielenca rosnie okoto 40 drzew, gtéwnie topole i klony. Drzewa sg w dobrym i srednim stanie
sanitarnym. Wzdtuz istniejgcych $ciezek znajduje sie Zywoptot z ligustra

2.4  Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania wystepuje sie¢ elektryczna i sie¢ centralnego ogrzewania.

3 ROZBIORKI

Przewiduje sie demontaz schodéw terenowych w celu uksztattowania chodnika o spadku 5%.
Przewiduje sie demontaz obrzezy kraweznikowych i pozostatosci nawierzchni z istniejgcych $ciezek i
placu oraz demontaz pozostatosci kamiennego klombu.
Planuje sie usuniecie:

o tawek 5szt.

e Betonowego kosza na odpady 1szt.

W zwigzku z poszerzeniem sciezki, przewiduje sie usuniecie zywopfotu z ligustru.

4 STAN PROJEKTOWANY

41 Sposo6b zagospodarowania terenu

Na obszarze inwestycji planuje sie remont nawierzchni istniejgcych $ciezek oraz budowe nowego
fragmentu Sciezki. Planuje sie rowniez rozebranie schodow terenowych i budowe w ich miejscu
chodnika o spadku 5%. Przewiduje sie rowniez wymiane tawek i koszy na odpady, oraz montaz
zestawow piknikowych oraz o$wietlenie terenu 4 latarniami.

4.2 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu pozostanie niezmienione.

4.3 Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny zostanie rozbudowany o fragment chodnika tgczacy plac centralny z

przejsciem w pétnocno-wschodnim narozniku, po $ladzie przedeptu. Jeden chodnik zostanie



poszerzony do szerokosci 2m. Schody od strony zachodniej zostang zamienione na chodnik o
spadku 5%. W miejscu tgczenia sie chodnika z ul. Osiedlowg (od strony wschodniej), gdzie obecnie

znajduje sie niewygodny uskok, projektuje sie schody terenowe.

4.4 Rodzaje nawierzchni

Przewiduje sie rozebranie istniejacej nawierzchni wraz z podbudowg i obrzezami.

Przewiduje sie budowe chodnika z kruszywa granitowego, po $ladzie istniejgcych oraz rozbudowanie
go w $ladzie istniejgcego przedeptu. Pod tawkami nalezy wykona¢ zatoczki z kostki betonowe;j.

Pod stotami piknikowymi planuje sie utozenie kraty trawnikowej. W rabacie z krzewami nalezy z ptyt
betonowych utozy¢ przejscie w kierunku zestawu piknikowego.

Nawierzchnia z kruszywa granitowego

e kruszywo granitowe

e obrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowej C12/15

e warstwy:
o tluczen granitowy, fr. 0,1-8mm 3cm
o tluczen granitowy, fr. 0,1-16mm 5cm
o podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0,1-31,5 15cm
o warstwa odcinajgca z piasku lub pospofki 25cm

o grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

o kostka betonowa, prostokatna, bezfazowa, szara

e obrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowej C12/15

e warstwy:
o kostka betonowa 6 cm
o podsypka piaskowa 4 cm
o podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0,1-31,5 15cm
o warstwa odcinajgca z piasku lub pospofki 25cm

o grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie.

Nawierzchnia z kraty trawnikowej

o Krata z tworzywa sztucznego, powstatego w procesie recyclingu.

e Odpornos¢ na odksztatcenia powyzej 300t/m2

e warstwy:

o krata trawnikowa 6cm

Przed potozeniem kraty nalezy zebra¢ odpowiednig warstwe ziemi, tak, Zzeby po potozeniu nie byto
roznic terenu. Krate nalezy wypetni¢ mieszankg humusu i nasion trawy.
Ptyty betonowe
Piyta betonowa szara 30x30 cm, uktadana z 20cm odstepem.
2 rzedy po 4 ptyty.

e warstwy:



o plyta betonowa 6cm

o warstwa wyréwnujgca z piasku 5cm

4.5 Schody

Schody nalezy wykonac na istniejgcej Sciezce fgczacej teren skweru z ul. Osiedlowg. Obecnie w
poprzek Sciezki ustawiony jest kraweznik, a Sciezka ma b. duze nachylenie.

Planuje sie budowe ciggu schodéw z gotowych stopni betonowych 150x40x15cm, na fundamencie z
betonu C12/15. Stopnie powinny nachodzi¢ na siebie po 5cm, tak zeby tworzy¢ stopnice o

szerokosci 35cm. Na potgczeniu stopni nalezy zastosowac elastyczng fuge. Planuje sie budowe

schodow bez policzka, w razie koniecznosci zastosowac policzek z obrzeza betonowego.
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Fot. 1 Zdjecie poglagdowe

4.6 Balustrada

Balustrada schodowa podwadjna, pochwyty na wysokosci 110 i 75 cm. Stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor czarny. Stupki i pochwyty profil okragly srednica 48,3mm. Laczniki systemowe
stalowe. Stupki wbetonowane w fundament z betonu C12/15. Pochwyty zaokrgglone na koncach
(promien 15cm).

W celu podniesienia dostepnosci krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu
schodow zaleca sie oznaczy¢ pasami w jednolitym, skontrastowanym z ttem kolorze, znajdujgcymi

sie na powierzchni pionowej i poziomej stopnia



4.8 Elementy malej architektury

Dopuszcza sie maksymalne odchylenie wymiaréw: 5%.

Dopuszcza sie zastosowanie, niebedgcych kopiami, zamiennikéw przedstawionych elementéw matej
architektury, pod warunkiem zastosowania w procesie produkcji materiatéw i rozwigzan technicznych
réownorzednych do opisanych w projekcie tj. przy zachowaniu identycznych (lub wyzszych)
parametréw zaprojektowanego gatunku drewna oraz stali ze szczegdlnym uwzglednieniem jakosci

zabezpieczenia antykorozyjnego i powtoki lakiernicze;.

481 KOSZ

Kosz betonowy o$dmiokatny o pojemnosci 70I.




482 LAWKA PARKOWA

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym, kolor RAL 7026.
Siedzisko i oparcie z desek z drewna egzotycznego, ktoére sg w sposéb niewidoczny potgczone sg
z konstrukcjg nosna. Kotwienie do prefabrykowanych fundamentéw kotwami chemicznymi

820
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Fot. 2 Zdjecie poglagdowe



4.8.3 Stojaki rowerowe

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, guma EPDM
Wymiary: wys. 65cm, dtugo$¢ 100cm, grubo$¢ 6cm
Kotwienie: Fundamentowanie do dwdch blokéw betonowych 20x40cm, kotwg stalowg

650
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4.8.5 Trejaz z ogrodzenia panelowego

Dtugo$¢ trejazy: 28,2mb i 41mb

Trejaz wykonany z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 250cmx183cm, ktéry ma stuzy¢ jako
konstrukcja dla pnaczy.

Trejaz cynkowany i malowany proszkowo. RAL 7016

@ drutu: 8/6/8, rozmiar oczka 50x200mm

Stupek panelowy: 6x4x240, cynkowany i malowany proszkowo RAL 7016

Stupki fundamentowane na gteboko$¢ 50cm

1= e P o o

4.8.6 Tablice edukacyjne 6szt.

Tablice edukacyjne w formie pulpitéw, wykonane z aluminium, malowane proszkowo RAL 7016.
Tablica jednostronna, wykonana z litej blachy aluminiowej z zagietymi brzegami.
Tablica o wymiarach 75x50cm, zamocowana na jednym stupie, kotwienie do prefabrykowanych
fundamentéw kotwami chemicznymi. Wysokos$¢ tablicy wraz z stupem ok. 90-100cm
Wydruk UV na aluminium, zabezpieczony utwardzonym lakierem.
Tematyka tablic:

1. Zanieczyszczenie powietrza

2. Zanieczyszczenie wody

3. Ptaki spotykane w miastach (np. sikorki, wroble, kowaliki, sroki itp.) 2szt.

4. Owady miejskie (np. motyle, pszczoty, dzikie zapylacze)

5. Kwiaty miododajne
Tres¢ tablic powinna byé przygotowana pod nadzorem merytorycznym oséb z wyksztatceniem
naukowym adekwatnym do tematyki tablic.

Tematyka tablic i ich projekty graficzne musza zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajgcego.



4.8.7 Domki dla owadow

Domki dla owadow, wykonane z naturalnych materiatéw o wymiarach ok. 100x50x15cm.
Konstrukcja z drewna iglastego zabezpieczona powtoka ochronna.
Wypetnienie z trzciny, bambusa, szyszek i dziurawki, nawiercanych piefkdéw.

Zabezpieczone stalowg siatkg o oczkach 2x2cm
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4.8.8 Budkilegowe 5 szt.

Budka legowa dla wrdbla, sikorki i innych matych dziuplakow

Z litego drewna iglastego, nieimpregnowanego, skrecona nierdzewnymi wkretami.

Wymiary: ok. 34x15x15cm. Srednica otworu wejsciowego ok. 33 mm. Grubo$é desek: 20mm
Dedykowana dla matych dziuplakéw i spetniajgca normy ornitologiczna. Budka musi mie¢ otwierang
przednig Scianke.



Budki nalezy zawiesi¢ na drzewach na wys. Ok. 2-3m. otworem skierowanym na potudnie albo

potudniowy wschoéd, w taki sposéb, zeby do otworu nie dostawata sie woda.

4.8.9 Poidetko dla ptakow

Misa granitowa o srednicy ok. 30-50cm i wysokosci ok. 8cm.

Mise nalezy wypetni¢ otoczakami o srednicy 5-10cm.

Fot. 5 Zdjecie pogladowe

49 Powierzchniowy kanat deszczowy

Istniejacy kanat deszczowy nalezy oczy$cic.

Nalezy przetozy¢ elementy przesuniete, tak aby odzyskac ciggtos¢ kanatu. Ksztattki uszkodzone
nalezy wymienic i uzupetni¢ potgczenia miedzy nimi za pomocg zaprawy Prace w obrebie systeméw
korzeniowych drzew prowadzi¢ z ostroznoscia, priorytetyzujgc zachowanie korzeni.

W miejscu przeciecia kanatu deszczowego z chodnikiem nalezy zastosowacé ksztattki odwodnienia
liniowego z betonu z pokrywg zeliwng, o wymiarach szer. 400 mm, gtebokos¢, 200 mm. Odcinki
kanatu nalezy fugowac klejem mrozoodpornym poprzez natozenie kleju na scianke czotowg kanatu i
docisniecie kolejnym uktadanym elementem. Nadmiar kleju usung¢, aby nie tamowat przepustowosci

wody w odwodnieniu.






KLASA OBCIAZENIA: D400 -jezdnie, pobocza oraz parkingi (wigczajac ciggi dla
pieszych), dla wszelkiego rodzaju pojazdéw drogowych

OPIS KANALU: betonowy (beton C35/45 z domieszka widkna polipropylenowego )
zbrojony pretem zebrowanym @8mm, krawedzie z kgtownika
stalowego 35mm, bez spadku wewnetrznego

POKRYWA: 0,5m zeliwo
MOCOWANIE: przyspawany ceownik 30x30x2mm + $ruba M10
WYMIARY ZEWNETRZNE: dfugosc 500mm/ szerokos¢ 400mm/ wysokos$¢ 200mm

WYMIARY WEWNETRZNE:  szerokosé 330mmv/ glebokosé 105mm

PRZEKROJ TECHNICZNY:
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4.10 Odnowienia drewnianego krzyza i postumentu z kostki klinkierowej

Nalezy dokona¢ szczegotowej oceny catego krzyza pod kgtem wystepowania kornikéw i/lub grzybow
i plesni, w szczegdlnosci w miejscu montazu krzyZza do postumentu. W przypadku wystgpienia
kornikéw badz zbutwienia nalezy uzy¢ odpowiednich preparatéw i zgodnie ze specyfikacjg w
odpowiedniej kolejnosci spryskac i oczysci¢. Po odczekaniu odpowiedniej ilosci czasu drewno nalezy
zabezpieczy¢ preparatem olejowym do starego drewna. Elementy stalowe stopy montazowej nalezy
oczysci¢ z rdzy i catos¢ zabezpieczy¢ farbg. Prace nalezy wykonywac w dni bezdeszczowe.
Postument z cegly klinkierowej nalezy oczysci¢ myjkg cisnieniowa i uzupetni¢ fugi elastyczng
zaprawg do klinkieru. Powierzchnie klinkieru nalezy zabezpieczy¢ preparatem do hydrofobizaciji.
Tabliczke pamigtkowg nalezy wymieni¢ na nowg o identycznych wymiarach 50 x 30 cm oraz

wygrawerowac identyczny napis:



,MIEJSCE, NA KTORYM STOISZ
JEST ZIEMIA SWIETA’
Il MOJZESZ 3:5
NA TYM MIEJSCU
W LATACH 1924-1973
ZNAJDOWAE SIE
CMENTARZ EWANGELICKI

Projekt graficzny tabliczki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.




5 ZIELEN

5.1 Ciecia pielegnacyjne istniejagcego drzewostanu

Na terenie opracowania przewidziano przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych polegajgcych na
usunieciu z korony drzewa gatezi suchych, chorych, nadtamanych i ocierajgcych sie o siebie. Ciecia
sanitarne najlepiej wykonywaé w okresie wegetacyjnym, poza okresem wczeshowiosennym, po
wykluczaniu gniazdowania ptakéw. Dopuszcza sie jednak wykonywanie cie¢ w okresie bezlistnym.
Ciecia drzew starych lub dziuplastych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem przyrodniczym.
Wykonywanie cieé¢ przy uzyciu podnosnika hydraulicznego jest dopuszczone dla drzew, do ktérych
dostep jest mozliwy od strony utwardzonych $ciezek przenoszgcych odpowiednie obcigzenie. Nie
dopuszcza sie wjazdu ciezkiego sprzetu na teren parku poza utwardzonymi nawierzchniami.
Pozostate drzewa nalezy przycina¢ metodg alpinistyczna.

Liczba drzew przeznaczona do cie¢ pielegnacyjnych: 25szt.

Drzewa przeznaczone do cie¢ pielegnacyjnych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.

5.2 Frezowanie pni

Na terenie opracowania znajdujg sie 4 stare pnie, ktore nalezy wyfrezowac.

5.3 Usuwanie zywoptotu

W zwigzku z remontem $ciezek, do usuniecia zostat przeznaczony caty zywopfot ligustrowy.

5.4 Zielen projektowana - spis roslin

541 Drzewa
Lp. Nazwa gatunkowa Na.z!/va gatunkowa Opis sadzonki | Uwagi B
polska facinska llo&¢ [szt.]
1 Klon jawor Acer pseudoplatanu Pa 250; 12/14 | Paliki 2
° Klon pospolity Paliki
Fassens Black’ Acer platanoides Pa 250; 12/14 1
3 Wisnia Sargenta Prunus sargentii Pa 200; 10/12 | paliki 3
W sumie |6
542 Krzew
Nazwa atunkowa | Nazwa atunkowa . Opis .
Lp. polska ’ facinska ’ Odmiana sadzonki flosc [szt]
1 Hortensja drzewiasta Hydrangea arborescens | Anabelle C3 5
2 Lilak Meyera Syringa meyeri Palibin C3 47
3 Réza Rosa The Fairy C1 29
4 Cunninghams
Rézanecznik Rhododendron White C5 3
W sumie 84

C — pojemnos¢ pojemnika [w litrach]



543 Pngcza
Nazwa gatunkowa | Nazwa  gatunkowa . Opis iy
. , Ih t.
Lp polska facinska Odmiana sadzonki os¢ [szt]
1 Bluszcz pospolity Hedera helix C3 50
9 Winobluszcz Parthenocissus
pieciolistkowy quingefolia C3 40
W sumie 90
C — pojemnos¢ pojemnika [w litrach]
5.4.4 Cebulowe
Nazwa gatunkowa | Nazwa  gatunkowa . Opis iy
. , Ih t.
Lp polska facinska Odmiana sadzonki os¢ [szt]
1 Czosnek Alium Gladiator 25
545 tagka kwietha

Teren pod fgke kwietng nalezy oczyscic,

usungc¢ darn i zebra¢ wierzchnig warstwe ziemi (zeby usung¢

nasiona chwastow). Teren przekopa¢, w razie koniecznosci uzupeic¢ ziemie, ziemie przemieszac z
piaskiem oraz kompostem i substratem torfowym. Teren wyrownac, ubi¢ i wykonaé wysiew,
zawatowac. Obficie podlewac na poczatku wzrostu. Lgke wysiewac wczesng wiosng. 3-5 g/m?

Skiad gatunkowy/ Species composition:
babka lancetowata
brodawnik zwyczajny
bukwica zwyczajna
bniec biaty

chaber btawatek
chaber fgkowy
cieciorka pstra
cykoria podréznik
dzwonek brzoskwiniolistny
farbowink lekarski
jaskier ostry

smotka pospolita
kakol polny

kminek zwyczajny
komonica zwyczajna
koniczyna tgkowa
krwawnica pospolita
krwiscigg mniejszy
krwawnik pospolity
lucerna nerkowata
lepnica rozdeta

mak polny

marchew zwyczajna
mydinica lekarska
ostrézeczka polna
pepawa dwuletnia

Plantago lanceolata
Leontodon hispodus
Betonica officinalis
Silene latifolia ssp. Alba
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Securigera varia
Cichorium intybus
Campanula persicifolia
Anchusa officinalis
Ranunculus acris
Lychnis visaria
Agrostemma githago
Carum carvi

Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Lythrum salicaria
Sanguisorba minor
Achillea millefolium
Medicago lupulina
Silene vulgaris
Papaver rhoeas
Daucus carota
Saponaria officinalis
Consolida regalis
Crepis biennis



pieciornik srebrny Potentilla argentea

przytulia pospolita Galium mollugo
przytulia wtasciwa Galium verum

Kozibréd tgkowy Tragopogon pratensis
rzepik pospolity Agrimonia eupatoria
szalwia tgkowa Salvia pratense

$laz dziki Malva sylvestris
Swierzbnica polna Knautia arvensis
maruna bezwonna Tripleurospermum maritimum
wyka ptasia Vicia cracca

ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare
5.5 OPIS ROBOT

551 Drzewa

5.5.1.1 Nasadzenia drzew

Charakterystyka materiatu do nasadzen: drzewa powinny miec¢ prosty pien. Pedy boczne powinny
by¢ rowno roztozone. Rosliny powinny mie¢ zwartg brylg korzeniowa, ktorej wielkos¢ powinna by¢
proporcjonalna do wielkosci rosliny.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia: nalezy usung¢ darn lub kostke betonowg (z cata
podbudowa), usung¢ wszystkie zanieczyszczenia, nastepnie wymieni¢ podioze ziemie urodzajna.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.
Przygotowanie i przechowywanie drzew: cato$¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢é materiatem w pojemnikach (chyba, ze nasadzenia
bedg wykonywane w sezonie podznojesiennym /listopad/ lub wczesnowiosennym /marzec -
kwiecien/, wowczas dopuszcza sie materiat kopany) i spetnia¢ wymagania zawarte w tabelach.
Jezeli rosliny nie mogg zostaé posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢ im odpowiednie
warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywaé w cieniu, podlewac,
materiat kopany nalezy posadzi¢ niezwiocznie

Terminy sadzenia: drzewa w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak
najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny (wrzesien/listopad);
drzewa kopane nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym lub jesiennym.

Warunki podczas sadzenia: sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie
odbic¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniaja przyjecia sie roslin: susze,
nawalne deszcze, temperatura ponizej 0 stop, upaty, itd.

Technika sadzenia: drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegodlnych
roslin (30 cm gtebsze od wysokosci bryty korzeniowej i 20 cm szersze od $rednicy bryty
korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokos¢, na jakiej rosty w szkotce. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po
posadzeniu (20-30 | na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé mise, uniemozliwiajgca
odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 50 cm pod drzewami pojedynczo,
wysypac 5 cm warstwg kory.

Zabezpieczanie drzew: paliki



5.5.1.2 Pielegnacja drzew nowonasadzonych

Drzewa w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegdlnie podczas okreséw intensywnego
wzrostu

Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac regularnie, nie przekopujac jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy

5.5.2 Krzewy, rosliny okrywowe i pngcza

5.5.2.1 Nasadzenia krzewow, roslin okrywowych

Charakterystyka materiatu do nasadzen: rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i
objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i
prawidtowo wybarwione.

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia: nalezy wymieni¢ podtoze na ziemie urodzajng zgodnie z
opisem powyzej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ substratu do zaprawiania dotéw pod ro$liny.
W miare mozliwosci dostosowaé odczyn gleby do wymagan sadzonych roslin. Pod krzewy
kwasnolubne zastosowac¢ glebe lub nawozy o kwasnym odczynie. Rabaty obramowaé
ekobordem.

Przygotowanie i przechowywanie ros$lin: catos¢ materiatu roslinnego przeznaczonego do
nasadzen na terenie opracowania powinna by¢ materiatem w pojemnikach i spetnia¢ wymagania
zawarte w tabelach. Jezeli rosliny nie mogg zostaé posadzone w dniu zakupu, nalezy zapewni¢
im odpowiednie warunki przechowywania. Rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu,
podlewad.

Terminy sadzenia: roSliny lidciaste i iglaste z bryta korzeniowg mozna sadzi¢ przez caty sezon
wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny (kwiecien/maj) lub termin jesienny
(wrzesien/listopad). Krzewy lisciaste kopane nalezy sadzi¢ w terminie: marzec/kwiecien albo
pazdziernik/listopad

Warunki podczas sadzenia: Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach,
zgodnych ze sztukg. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie
odbic¢ sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniaja przyjecia sie roslin: susze,
nawalne deszcze, temperatura ponizej 0 stop, upaty, itd.

Technika sadzenia roslin:

duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (10cm
gtebszy od wysokosci bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryty korzeniowej). Krzewy
nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokosé, na jakiej rosty w szkétce, przed posadzeniem nalezy
usung¢ pojemniki i uszkodzone korzenie oraz rozluzni¢ bryle korzeniowg. Materiat stanowigcy
wypetnienie wokét korzeni powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na
krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac mise, uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie
podlewania. Powierzchnie o promieniu 15 cm pod krzewami posadzonymi pojedynczo, wysypacé
5cm warstwa kory.

mate krzewy i pngcza powinny byé sadzone w dotkach o 5cm glebszych niz wysokos¢ i 15cm
szerszych od bryty korzeniowej. Ro$liny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkétce,
przed posadzeniem nalezy usungé pojemniki i uszkodzone Kkorzenie oraz rozluzni¢ bryte
korzeniowg. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podlaé krzewy natychmiast po posadzeniu
(51 na krzew). Powierzchnie ziemi wokot krzewdw nalezy przykry¢é 5cm warstwa kory.




Pedy pnaczy po posadzeniu nalezy skierowac¢ w strone w strong podpor.

5.5.2.2 Pielegnacja

=  Krzewy w ciggu pierwszego roku nalezy podlewac, szczegolnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy réwniez zasila¢ nawozami.

» Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko
ziemi w obrebie bryly korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

» Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac ciecia formujgce krzewow, ktére tego wymagajg, majace
na celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie.

= Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

= Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy oraz uzupetnianie kory.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyskac¢ akceptacje Projektanta. Wszelkie
zmiany wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Do wykonania robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszelkie niejasnosci wynikite w trakcie budowy nalezy rozstrzygnaé z projektantami — zachowaé

forme pisemna.
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w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen



