Przedmiar robot

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INSTALACIJI OSWIETLENIA TERENU w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej"

Lokalizacja WIREK dziatki nr: 1943/34, 1945/34, 1942/34, 1946/34

Zamawiajacy Miasto Ruda Slaska, Ruda Slaska, ul. Jana Pawta II 6

Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp.
Z 0.0.
Ruda Slgska, ul. 1 Maja 218

Wykonawca Pracownia 44STO sp. z o.0., ul. Konarskiego 6/4, 44-100 Gliwice

Biuro kosztorysowe Bijokowe Adam Bijok, ul. Nowowiejskiego 12a /27, 40-139 Katowice

Sporzadzit mgr. inz. Adam Bijok

Gliwice, 06.2024r.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
0814/01
(5,31+5,36+5,56+1,26+0,98+4,39+2,83+3,60+20,85+3,74+1,04+1,09+1,22+3,50+17,34+6,03+21,30+1,54+28,63+2, | m | 144,69
82+4,39+0,77+1,14)
razem| m 144,69
2 | KNR2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej - stopnie schodowe
0813/01
1,20%3 m 3,6
razem| m 3,6
3 | KNR2-31 |Rozebranie taw z gruzobetonu pod obrzeza, krawezniki
0812/02
(5,31+5,36+5,56+1,26+0,98+4,39+2,83+3,60+20,85+3,74+1,04+1,09+1,22+3,50+17,34+6,03+21,30+1,54+28,63+2, | m3 4,341
82+4,39+0,77+1,14)*0,20%0,15
3,6%0,20%0,15 m3 0,108
razem | m3 4,449
4 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosei 12¢m - Miejscowa rozbiorka pozostatosci pobudowy
0801/03 | betonowej pod posadzka
(146,69-2,27*%2,41)*0,30 m2 | 42,366
razem | m2 | 42,366
5 KNR-W  |Rozbidrka $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 1401/01
(3,11%2+3,0%2)*0,25%0,30 m3 0,917
razem | m3 0,917
6 | KNR 2-01 |Regczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ gestych - istniejacy zywoptot do wycigcia
0109/04
55/10000 ha 0,006
razem  ha 0,006
7 | Kalkulacja |Demontaz istniejacych fawek
indywidualna
szt 5
8 | Kalkulacja \Demontaz betonowego kosza na odpady
indywidualna
szt 1
9 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - Miejscowa rozbidrka pozostatosci pobudowy
0801/03 | betonowej pod posadzka
(146,69-2,27*%2,41)*0,30 m2 | 42,366
razem | m2 | 42,366
10 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 5
1103/03  |samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
Obrzeza 144,69*0,06%0,20 m3 1,736
Kraweznik  3,60%0,15%0,30 m3 0,162
Nawierzchnia 42,366%0,12 m3 5,084
Mur kamienny 0,917 m3 0,917
Mata architektura 1 m3 1
razem | m3 8,899
11 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
1103/04 m3 8,899
12 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  wytadowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x) m3 8,899
13 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 8,899
2. Projektowane nawierzchnie utwardzone
2.1. Nawierzchnia z thucznia granitowego
14 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
Nawierzchnia (200,99+23,45) m2 | 224,44
Obrzeza m2 39,2
(7,0%2+2,0+1,50*2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40%2%2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0*2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20
razem | m2 | 263,64
15 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze S5cm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 5x)
Nawierzchnia (200,99+23,45) m2 | 224,44
Obrzeza m2 39,2
(7,0%2+2,0+1,50*2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40%2%2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0*2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20
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razem | m2 | 263,64
16 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
263,64%0,45 m3 | 118,638
razem | m3 | 118,638
17 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 | 118,638
18 | Kalkulacja |Koszt utylizacji ziemi / podbudowy drogowe;j
indywidualna
m3 | 118,638
19 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 | 263,64
20 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03
Obrzeza m3 9,8
(7,0%2+2,0+1,50%2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40*2*2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0%2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20*0,25
razem | m3 9,8
21 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
Obrzeza m 196
(7,0%2+2,0+1,50%2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40*2*2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0%2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)
razem| m 196
22 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - warstwa odsaczajaca z pospotki
0114/01
Nawierzchnia (200,99+23,45) m2 | 224,44
Obrzeza m2 39,2
(7,0%2+2,0+1,50%2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40*2*2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0%2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20
razem | m2 | 263,64
23 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em
0114/02
(doptata 5x) m2 | 263,64
24 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢cm
0114/05
Nawierzchnia (200,99+23,45) m2 | 224,44
Obrzeza m2 39,2
(7,0%2+2,0+1,50%2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40*2*2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0*2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20
razem | m2 | 263,64
25 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm
0114/06
(potracenie
3x)
Nawierzchnia (200,99+23,45) m2 | 224,44
Obrzeza m2 39,2
(7,0%2+2,0+1,50%2+13,70+3,70+3,10+0,80+4,90+5,40*2*2+4,90+7,30+20,90+2,30+21,10+2,40+3,10+2,60+20,0*2+
0,90%2+0,60*2+1,50+3,50+13,90+2,70)*0,20
razem | m2 | 263,64
26 | Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni mineralnej z kruszywa granitowego - warstwa dynamiczna frakcja 0,1-16mm gr. Scm,
indywidualna|nawierzchnia mineralna g.r 3cm frakcja 0,1-8mm
m2 | 224,44
27 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0502/03 | cementows - Plyta betonowa szara 30x30 cm, uktadana z 20cm odstgpem. 2 rzegdy po 4 plyty.
0,30%0,30*4*2 m2 0,72
razem m2 0,72
2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej - zatoczki dla lawek
28 | KNR 2-31 |Koryta o glebokoscei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
Nawierzchnie 1,80%1,0%4 m2 72
Obrzeza (1,80+1,0%2)*4*0,20 m2 3,04
razem m2 10,24
29 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 5x) m2 10,24
30 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
Nawierzchnie 1,80*1,0*4*0,45 m3 3,24
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Obrzeza (1,80+1,0%2)*4%0,20%0,45 m3 1,368
razem | m3 4,608
31 | KNR2-01 |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 4,608
32 | Kalkulacja |Koszt utylizacji ziemi / podbudowy drogowe;j
indywidualna
m3 4,608
33 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
Nawierzchnie 1,80%1,0*4 m2 72
Obrzeza (1,80+1,0%2)*4%0,20 m2 3,04
razem m2 10,24
34 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03
Obrzeza (1,80+1,0%2)*4%0,20%0,25 m3 0,76
razem | m3 0,76
35 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
Obrzeza (1,80+1,0%2)*4 m 15,2
razem| m 15,2
36 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - warstwa odsaczajaca z pospotki (
0114/01 |razem 25cm)
Nawierzchnie 1,80%1,0*4 m2 72
Obrzeza (1,80+1,0%2)*0,20 m2 0,76
razem | m2 7,96
37 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em
0114/02
(doptata 5x) m2 7,96
38 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m ( razem 12cm )
0114/05 m2 7,96
39 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1ecm
0114/06
(potracenie
3x) m2 7,96
40 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 7,2
2.3. Maty przerostowe
41 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 NrST: ST BO5
4,80*5,30*%2+10,36 m2 61,24
razem m2 61,24
42 | KNR2-21 |Regczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - Wyréwanienie nawierzchni
0218/01 Nr ST: ST BO5
(4,80*5,30%2+10,36)*0,10 m3 6,12
razem  m3 6,12
43 | KNR 2-31 |Analogia: Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej
0502/01  Nr ST: ST B05 m2 61,24
44 | KNR2-21 |Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii IV
0401/06  Nr ST: ST B04 m2 61,24
2.4. Schody zewnetrzne
45 | KNR2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
1,50%2,0 m2 3
razem | m2 3
46 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem
0101/02  |ponad 20cm
(doptata 5x) m2 3
47 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/08 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
3%0,90 m3 2,7
razem | m3 2,7
48 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 2,7
49 | Kalkulacja |Koszt utylizacji ziemi / podbudowy drogowe;j
indywidualna
m3 2,7
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50 | KNR 2-31  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 3
51 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 3
52 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na gotowym
0218/01  |podtozu - schody zewnetrzne
1,50*1,10%0,80 m3 1,32
razem  m3 1,32
53 | KNR 2-02 | Stopnie proste z blokow betonowych 150x40x15¢cm
2112/02
1,50*3 m 4,5
razem| m 4.5
54 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe stalowe ( podwdjna porgcz) ocynkowane malowane w kolorze RAL
1207/01
1,50%2 m 3
razem| m 3
3. Mala architektura
55 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Kosz betonowy o$miokatny o pojemnosci 701
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 6
56 | Kalkulacja Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Lawka parkowa, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 6
57 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Zestaw piknikowy, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 3
58 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Tablice edukacyjne, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 6
59 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Stojaki rowerowe, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 3
60 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Domek dla owadow, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 2
61 | Kalkulacja |Zakup i montaz wraz z posadowieniem - Poidetko, parametry techniczne zgodnie z projektem koncepcyjnym
indywidualna Nr ST: ST B06
szt 1
62 | KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie: Trejaz wykonany z paneli ogrodzeniowych o
1804/12  'wymiarach 250cmx183cm, ktory ma stuzy¢ jako konstrukcja dla pnaczy.
28,20+41,0 m 69,2
razem  m 69,2
4. Kanal deszczowy
63 | KNR 2-31 |Rozebranie $ciekow z elementow betonowych grubosci 15cm na podsypce piaskowej - istaniejacy betonowy kanat
0817/02 | deszczowy do demontazu ( materiat do ponownego montazu ) m 42,05
64 | KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 10cm bez naruszenia skarp - ANALOGIA: Oczyszczenie istaniejacych kanatow
1403/01  deszowych m 42,05
65 | KNR 2-31 | Scieki z elementow betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: Utézenie pyt
0606/04  betonowych z demontazu, przyj¢to wykorzystanie 80% powierzhni plyt, pozostale ptyty betonowe nowe na wzor
istaniejacych
42,05-3,0 m 39,05
razem| m 39,05
66 | KNR 2-31 | Scieki z elementow betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA: Utézenie nowego
0606/04  kanatu deszczowego o wym . 400x200mm, z przekryciem z pokrywa zeliwna w miejscu przecigcia z projektowanym
chodnikem m 3
5. Odnowienia drewnianego krzyza i postumentu z cegly klinkierowej
67 | KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - demontaz istaniejacej tablicy pamiatkowe;j
0703/03 szt 1
68 | KNR 2-31 | "Przymocowanie tablic znakéw ostrzegawczych, informacyjnych- WYkonanie nowej tablicy pamigtkowej z odtworzeniem
0703/01 | napisu : "MIEJSCE, NA KTORYM STOISZ JEST ZIEMIA SWIETA” Il MOJZESZ 3:5 NA TYM MIEISCU W
LATACH 1924-1973 ZNAJIDOWAL SIE CMENTARZ EWANGELICKI ; Projekt graficzny tabliczki nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. szt 1
69 | Kalkulacja Renowacja krzyza drewnianego , wytyczne zgodnie z dokumentacja projektowa
indywidualna
szt 1
70 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie muru myjka ciesnieniowa
2611/01
(2,40%2,30) m2 5,52
(2,40*%2+2,30*2)*0,90 m2 8,46
razem | m2 13,98
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71 | KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin muréw gtadkich
0829/01 m2 13,98
72 | KNR 19-01 |Wykucie starych spoin w murach gladkich z cegly zabytkowe;j
0828/01 m2 13,98
73 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly zabytkowej - postument pomnika
0827/01 m2 13,98
74 | KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez malowanie r¢czne preparatem podtozy mineralnych powierzchni z cegly przy renowacji starego
0129/05 |budownictwa m2 13,98
6. Projektowana zielen
75 | KNR 2-21 |Mechaniczne zdjgcie spycharka warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego - w miejscu projektowanych rabat na
0217/04  |terenach pokrytych darnig
(17,56+19,69+1,80%1,80)*0,10 m3 4,049
15,9*2,40%0,10 m3 3,816
razem | m3 7,865
76 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/08 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach m3 7,865
77 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x) m3 7,865
78 | Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi
indywidualna
m3 7,865
79 | KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III - ANALOGIA: Spulchnienie ziemi
0202/01 | glebogryzarka na glebokosé ok. 20cm
(17,56+19,69+1,80%1,80) m2 | 40,49
15,9%2,40 m2 38,16
razem | m2 78,65
80 | KNR 2-31  Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1I-IV
0103/02 m2 78,65
81 | KNR 2-21 Mechaniczne rozicielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - zakup ziemi urodzajnej
0218/03
(17,56+19,69+1,80%1,80)*0,10 m3 4,049
15,9*2,40%0,10 m3 3,816
razem | m3 7,865
82 | KNR 2-31 |ANALOGIA: Wykonanie obrzeza ogrodowego ekologicznego z elastycznego tworzywa montowanego do podtoza
0407/02  |kotwami
6,30+5,0+10,20 m 21,5
razem| m 21,5
83 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi r¢cznie - Agrowtoknina
0201/02
37,25 m2 37,25
razem | m2 37,25
84 | KNR 2-21 |Rgczne rozécielenie kory ogrodowej na terenie ptaskim gr 6cm
0218/01 NrST: ST BO5
37,25%0,06 m3 2,235
razem | m3 2,235
85 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0302/05 | glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotéw - Klon jawor
Nr ST: ST B04 szt 2
86 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0302/05 | glgbokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotéw - Klon pospolity
Nr ST: ST B04 szt 1
87 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0302/05  glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotow - Wisnia sargenta
Nr ST: ST B04 szt 3
88 | KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew. ANALOGIA: Palikowanie drzew w ilosci 3 paliki oraz wykonanie odciagow w zaleznosci od
0708/02  rodzaju/ gatunku drzewa ( zgodnie z projektem)
Nr ST: ST B04 szt 6
89 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0302/04 | glgbokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotow - Hortensja drzewiasta
Nr ST: ST B04 szt 5
90 | KNR2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dofach o $rednicy i
0302/04  glebokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotéw - Lilak Meyera
Nr ST: ST B04 szt 47
91 | KNR2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i
0302/04  glebokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotow - Roza
Nr ST: ST B04 szt 29
92 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dofach o $rednicy i
0302/04 | glgbokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotow - Rdzanecznik
Nr ST: ST B04
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
3 szt 3
razem | szt 3
93 | KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41cm - cigcie pielggnacyjne
0104/06 |Nr ST: ST B04 szt 25
94 KNR Mechaniczne frezowanie pniakoéw o $rednicy 36 do 45cm wraz z wywozem i utylizacja wioroéw i resztek drewna
SEK-06-01
0401/04 szt 4
95 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami w ilosci 1szt/m2 - Bluszcz pospolity
0414/01 |Nr ST: ST B04 m2 50
96 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami w ilosci 1szt/m2 - Winobluszcz pigciolistkowy
0414/01 |Nr ST: ST B04 m2 40
97 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi - Czosnek
0414/08 |Nr ST: ST B04 szt 25
98 | KNR 2-21 |Wykonanie kwietnikow przez wysiew nasion na catej powierzchni
0415/01
15,9%2,40 m2 38,16
razem | m2 38,16
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Nr

Opis

—_

. Roboty przygotowawcze

. Projektowane nawierzchnie utwardzone

2.1.

Nawierzchnia z tlucznia granitowego

2.2.

Nawierzchnia z kostki brukowe;j - zatoczki dla fawek

2.3.

Maty przerostowe

2.4.

Schody zewnetrzne

. Mala architektura

. Kanal deszczowy

Odnowienia drewnianego krzyza i postumentu z cegly klinkierowej

oo

Projektowana zielen




