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      Krosno, dnia 08.02.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci szlaków turystyczno-rowerowych w MOF Krosno” - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

W OPZ, pkt. 3 podano szerokości pasa dla ruchu rowerów i pieszych niezgodne z obowiązującymi przepisami. Proszę o podanie poprawnych szerokości, wymaganych do zaprojektowania w ramach inwestycji.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że drogę dla pieszych i rowerów należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szerokość drogi dla pieszych i rowerów należy dostosować do szerokości obecnie budowanej alejki rowerowo-spacerowej – odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Bursaki.

Pytanie nr 2:
W OPZ, pkt. 1.2 wskazano dla odcinka G konieczność zaprojektowania kładki pieszo-rowerowej (km 0+510), natomiast w koncepcji w tej lokalizacji zaprojektowano 2 przepusty. Proszę o sprecyzowanie jakie obiekty i w jakiej liczbie należy uwzględnić w cenie ofertowej.
Odpowiedź nr 2:
Na odcinku G należy zaprojektować dwa przepusty zgodnie z koncepcją projektową. 
Pytanie nr 3:
Proszę o wyjaśnienie, czy na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować koncepcje obiektów inżynierskich, czy wystarczające będzie tylko sytuacyjne wskazanie lokalizacji obiektów na PZT.
Odpowiedź nr 3:

Tak, na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować koncepcje obiektów inżynierskich. 
Pytanie nr 4:
Jeśli na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować koncepcję obiektów inżynierskich, proszę o określenie szczegółowości i zakresu opracowania.
Odpowiedź nr 4:
Na etapie projektu koncepcyjnego należy opracować po dwie koncepcję dla każdego obiektu inżynierskiego. 
Projekt koncepcyjny powinien zawierać:

1) Część opisową - ogólny opis dotyczy ważniejszych projektowanych elementów zawierający m.in.:

- wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

- charakterystyczne parametry techniczne,

- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego,

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe,

- rozwiązania dotyczące odwodnienia, ,

- kolizje – urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą,
2) Cześć rysunkową zawierającą:

- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- przekrój poprzeczny charakterystyczny w skali 1:50,
- widok z góry, z boku, przekrój podłużny w skali 1:100,
- przekrój normalny na dojściu do obiektu w skali 1:50,
- inne rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego (wg potrzeb),

- wizualizację,
3) Część ekonomiczna zawierającą:
- wstępny przedmiar robót dla każdej koncepcji,
- szacunkowy kosztorys inwestorski dla każdej koncepcji,
4) Obliczenia:
- orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł obiektów inżynierskich i przepustów, wymiarowanie urządzeń odwodnienia.
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