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|l. ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje wykonanie:

J tynkowanie scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyréwnujacej -klejowej na Scianach, stupach i podciagach,

o demontaz luksferéw w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie czesci otworéw o wym. 200x160
betonem komdrkowym gr. 30cm odmiany 600

o wykonanie otworu w styropianie $ciany zewnetrznej w miejscu istniejacego luksfera

o montaz okna z PCV 200x140 cm (3 szt.) z roletg wewnetrzng w cze$ci istniejacych otworéw po
luksferach,

o montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

o demontaz istniejgcych drewnianych schoddéw zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji

potudniowe;,

montaz nowych schodow stalowych z balustradg oraz wypetnieniem kratowym,

demontaz istniejacych drzwi stalowych zewnetrznych,

montaz nowych drzwi stalowych o wym. 120x200,

wykonanie nowej posadzki betonowej na istniejacej czesci gtownej magazynowe;j,

sfrezowanie istniejacej posadzki(okoto 3mm)oraz wykonanie systemem naprawczym spekania

posadzki w doku dostawczym,

o powierzchniowe utwardzenie catej posadzki warstwg cementowo-korundowg oraz impregnacja

warstwg zywiczna,

II. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy istniejacego obiektu-budynku magazynowego

Il .KOL EJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiorkowe-demontaz luksferéw, demontaz drzwi stalowych, demontaz schodée

zewnetrznych drewnianych

1.3. roboty murarskie, zamurowanie istniejacych otworéw okiennych

1.4. wyciecie otworéw w styropianie pod otwory okienne,

1.5. montaz stolarki okiennej wraz z roletami wewnetrznymi, parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

1.6. montaz drzwi zewnetrznych,

1.7. montaz schodow zewnetrznych

1.8. montaz drabiny stalowe;

1.9. wykonanie posadzki betonowej na istniejacej posadzce

1.10.sfrezowanie istniejacej posadzki(okoto 3mm) oraz wykonanie systemem naprawczym spekania

posadzki w doku dostawczym,

1.11.powierzchniowe utwardzenie catej posadzki warstwg cementowo-korundowg oraz impregnacja

warstwa zywiczng,

IV .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROZENIA

1.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego zaktadu pracy. Budynek ktorych dotyczy

opracowanie oraz teren bezposrednio przylegty na okres rob6t budowlanych musi zosta¢ wytaczony z

uzytkowania. Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren budynku oraz w

obszar prowadzonych prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla 0sdb postronnych z uwagi na fakt, ze zaktad jest ogrodzony i nie ma

mozliwo$ci przedostania si¢ na teren budowy osob niepowotanych.

V .PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

5.1. W trakcie prac na wysokosci na rusztowaniach i na dachu w przypadku nie zachowania
wiasciwych srodkow ostroznosci zagrozenie upadkiem — roboty tynkarskie,

5.2. W trakcie demontazu luksferow- zagrozenie upadkiem przedmiotéw z wysokoSci.



V1. ZAPOBIEGANIE ZAGROZENIOM - SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
Zwraca si¢ uwage osobie nadzorujgcej roboty budowlane na:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rob6t w zakresie zagrozen
zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami wynikajacymi z
istniejacych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w szczegolnosci
wynikajacych z prowadzonych prac rozbiérkowych i na wysokosci,

Koniecznos¢ zapewnienia wytaczenia pradu w instalacjach elektrycznych znajdujacych sie w
obrebie prac budowlanych na czas prowadzenia robét (rozbidrkowych i innych), ktére mogq
powodowac zagrozenie porazenia pradem,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen a w szczegdlnoSci asekuracji pracownikéw znajdujacych sie na
wysokosci,

Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski
oraz posiadanie aktualnych badan lekarskich,

Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie
pracy sprzetu,

Zabezpieczenie pracownikdw przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do przewodéw
elektrycznych — zastosowania odpowiednich urzadzen o napedzie elektrycznym,

Organizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw atmosferycznych w trakcie robét (silny wiatr, silne
opady atmosferyczne, oblodzenie, staba widocznos€) nalezy przerwac prace, sprawdzi¢ i
zabezpieczy¢ pomosty i rusztowania i urzadzenia mogace ulec przemieszczeniu. Po ustaniu
czynnikdw atmosferycznych przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢c pomosty,
rusztowania i znajdujgce sie na nich urzadzenia,

Prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych”.

VIl PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.
1.2.

7.3.

Przewiduije sie, ze pracochtonno$¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni.

W zwigzku z punktem 7.1. sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie bedzie
wymagane.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegaC postanowien
zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28-03-1972 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/1972);

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. 129/97);

Sporzadzit:  mgrinz arch. Aleksandra Kulbas-Le$niak



