PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacje elektryczne

Obiekt: Modernizacja budynku magazynowego nr 9
Remont instalacji elektrycznych

Inwestor:  Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Adres: Sktadnica Rzadowej Agencja Rezerw Strategicznych
w Lisowicach
dziatka nr 632 - obr¢b Lisowice
59-230 Prochowice

Projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych, nr ewidencyjny 115/DOS/08

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku o$wiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
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4.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Umowa o dostawe energii elektryczne;.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-005 Dobor przewoddw elektrycznych dla zasilania urzadzen pozarowych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru.

Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw
ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Norma PN-EN 12464 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy.
Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych w istniejgcym budynku
magazynowym nr 9 w miejscowosci Lisowice - dz. nr 631, gmina Prochowice.

5.

Stan istniejacy

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Lisowicach na dziatce nr 631 bedacej wiasnoscig inwestora. Na obszarze
objetym zakresem opracowania zlokalizowana jest abonencka stacja transformatorowa. Przy $cianie zewnetrznej
budynku zabudowana jest zewnetrzna rozdzielnica elektryczna oraz ztgcze kablowe niskiego napiecia. W obiekcie
wykonane sg odbiorcze instalacje elektryczne oraz instalacje alarmowe, teleinformatyczne i sygnalizacji pozarowej.
Instalacje teletechniczne zasilane sg z ukfadu zasilania rezerwowego sasiedniego budynku.

6.

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz budowe wewnetrznej linii zasilajacej
i montaz wnetrzowych instalacji odbiorczych, a w szczegoinosci:

— demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
—  przebudowe szafki zlgczowej,

—  wewnetrzng linie zasilajaca,



—  rozdzielnice gtéwng magazynu,

—  rozdzielnice oddziatowa $luzy,

—  wewnetrzne instalacje zasilajace,

—  wnetrzowe instalacje oswietleniowe,

—  o$wietlenie awaryjne,

—  wnetrzowe instalacje gniazd wtykowych,

— instalacje uziemiajaca i potaczen wyrownawczych,
—  inne instalacje odbiorcze,

w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.
7. Zabezpieczenie linii kablowe;

Wzdtuz budynku przebiega linia kablowa niskiego napiecia. Dodatkowo projektowana jest odrebnym opracowaniem linia
kablowa dla zasilania budynku magazynowego nr 10.

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejacymi urzadzeniami el-en nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen
i skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wychodzacymi 0,5 m poza wykop — obrys projektowanych
schodow. Doktadne potozenie kabli nalezy ustali¢c za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie — bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej
niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej, {j. folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Prace powinny by¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Istniejace linie kablowe nalezy odkry¢ w miejscach wskazanych na planie i ostoni¢ rurami przepustowymi dwudzielnymi.
Nalezy stosowaé rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego dla kabli nn. Na etapie robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ rzedng utozenia linii kablowych i w razie koniecznosci pogtebi¢ ich utozenie. W przypadku wystgpienia
niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepisOw i norm oraz innych utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ przetozenia kabla poprzez
wykonanie wstawek kablowych.

Zgodnie z wymogami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim w postaci izolaciji
roboczej kabli oraz umieszczeniem poza zasiegiem. Ochrone przeciwporazeniowg w przypadku dotyku posredniego
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania dla sieci nn.

8. Zasilanie

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Istniejacq szafke przebudowaé zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
W szafce nalezy sprawdzi¢ stan istniejacych potaczen Srubowych (przy uzyciu klucza dynamometrycznego), wymienié
paste stykowg oraz uzupetni¢ schemat i tabliczki opisowe. Istniejacg rozdzielnice zewnetrzng zdemontowac. Ze zigcza
kablowego, zabudowanego przy $cianie zewnetrznej budynku nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linig zasilajaca kablem
typu N2XH-J 5x25 mm2 0,6/1 kV. Wewnetrzng linie zasilajacg nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej obiektu,
do bloku przytaczeniowego lub bezposrednio do wytacznika gtownego. Jako zabezpieczenie w.l.z. nalezy zastosowac
wktadki topikowe WTN gG 50A. W ztaczu przytaczeniowym ZK nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na ochronny PE
i neutralny N. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac tacznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢ przewoddw PE i N.
Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 30 Q.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wej$¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry zapewni odciecie doptywu
energii elektrycznej do obwodow zasilajacych wszystkie urzadzenia w budynku, za wyjatkiem urzadzen



wykorzystywanych w akcji gasniczej. Wytaczeniem pozarowym nalezy objaé linie zasilajacq instalacje teletechniczne
doprowadzong z przylegtego budynku magazynowego.

Instalacje wytacznika pozarowego oraz kable zasilajace urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej beda wykonane
w izolacji o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E90. Wskazany na schemacie jednobiegunowym roztacznik gtéwny
w ZK nalezy przystosowac do sterowania zdalnego (przyciskiem). Przycisk wytaczajacy (przeciwpozarowy) w obudowie
100x100%x50 [mm] IP65 np. typu PWP1 prod. Spamel lub rownowazny z sygnalizacjg $wieting montowac przy gtownych
drzwiach wejsciowych do magazynu.

9. Rozdzielnica gtéwna magazynu

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng magazynu R-M zlokalizowang wewnatrz obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie.
Jako rozdzielnice gtéwng obiektu nalezy wykorzystaé typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB, Schneider
lub réwnowazne o stopniu ochrony min. IP 65. Nalezy zastosowa¢ obudowe metalowg malowang proszkowo.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy wyodrebni¢
przedziat wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji odbiorczych. Zamki drzwi rozdzielnicy musza by¢ otwierane

za pomoca typowych kluczy energetycznych.

Jako zabezpieczenia obwodow odbiorczych nalezy zastosowaé typowy osprzet modutowy prod. Eaton, prod. ABB,
prod. Legrand, prod. Schneider lub rownowazny. Dla zabezpieczania obwodéw odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki
nadpradowe i wytaczniki réznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania
na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do stosowania

w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

Przewidziano zainstalowanie, w poblizu wejS¢ wytacznikéw selektywnych, ktore zapewnig odciecie doptywu energii
elektrycznej do wybranych obwodow odbiorczych.

10. Zasilanie urzadzen teletechnicznych

Zasilanie urzadzen teletechnicznych wykonane jest z rozdzielnicy przylegtego magazynu. Nalezy zapewni¢ wytaczenie
obwoddéw odbiorczych w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu. Instalacja objeta jest gwarancjg
wykonawcy robét. Cato$¢ prac wykonac przy wytaczonym napieciu.

11. Instalacje niskopragdowe

Istniejace instalacje Swiattowodowe i niskoprgdowe w obrebie prowadzonych prac nalezy trwale ostoni¢ rurkami
lub korytkami elektroinstalacyjnymi bez przerywania obwodéw. Uszkodzone elementy oston i instalacji wymienié.

12. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace bedg jako piecioprzewodowe i trzyprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE
i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykona¢ przewodami i kablami o zytach miedzianych i przekrojach
odpowiednio dobranych do obcigzenia, spadkéw napiec i ochrony przeciwporazeniowe;.

Wewnetrzne linie zasilajace zalezy prowadzic w korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Przejscia
przewodow przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyé, aby zachowa¢ odpornosé
ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwo$ci rozprzestrzeniania sie ognia.

13. Rozdzielnice oddziatowe

Istniejaca, rozdzielnice oddziatowa nalezy przebudowac zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Jako rozdzielnice
nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzanie prod. Eaton, Legrand, ABB, Schneider lub réwnowazne o stopniu ochrony
min. IP 54. Nalezy zastosowa¢ obudowy metalowe malowane proszkowo. Zamki drzwi rozdzielnicy musza by¢ otwierane
za pomocag typowych kluczy energetycznych.



Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych nalezy zastosowaé typowy osprzet modutowy prod. Eaton, prod. ABB,

prod. Legrand, prod. Schneider lub réwnowazny. Dla zabezpieczania obwoddw odbiorczych nalezy stosowa¢ wytaczniki

nadpradowe i wytaczniki roznicowopradowe. Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania

na typowej szynie TH 35 [mm].

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie o wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym.

14. Zestawy przytaczeniowe

W obiekcie nalezy zabudowal typowe n/t zestawy przytaczeniowe wyposazone w zestaw zabezpieczen
réznicowopradowych i nadpragdowych oraz gniazda tréjfazowe i jednofazowe. Proponuje sie zabudowe zestawdw
przytaczeniowych typu STAR M13 IP44 prod. PCE lub rGwnowaznych zgodnie ze schematem jednobiegunowym.

15. Naped bramy

W budynku zabudowana jest brama segmentowa z napedem recznym. Do bramy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
zakonczajgc w puszcze hermetycznej dla ewentualnego zasilania napedu bramy.

16. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych magazynu obejmuje dwa zestawy gniazdowe ~3f+2x~1f IP67 z tacznikiem n/t instalowane
na wys. 1,4m na zewnatrz obiektu. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Kazde gniazdo ~3f
nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu.

Instalacja gniazd wtykowych projektowanej cze$ci socjalnej obejmuje wykonanie gniazd wtykowych ogdinodostepnych
oraz dedykowanych. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegdtowg
lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje
gniazda wtykowe podwéjne, n/t — w/t instalowane na wysokoéci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. Nalezy stosowac osprzet
szczelny o stopniu ochrony min. IP 54. Poszczegoine fazy instalacji zasilajacej nalezy rownomiernie obcigzy¢ obwodami
gniazd wtykowych.

17. Instalacja sygnalizacji pozaru

Budynek wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru. Urzgdzenia ochrony ppoz nalezy zasili¢ systemem kablowym
E90 z przed wytacznika przeciwpozarowego zabudowanego w zigczu kablowym przy budynku. Nalezy zapewni¢
wylaczenie aparatéw grzewczych sygnatem SSP w przypadku wykrycia pozaru. Przy wyjsciu z budynku obok zlacza
zasilajacego zabudowaé przycisk ROP wigczajac go w istniejacy system sygnalizacji pozaru.

18. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie
z normg PN-EN 12464-1Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
oraz wymaganiami Inwestora.

Oprawy dobrano przy wspétczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspotczynnikach odbicia $wiatta:

— sufit -0,8,
— $ciany -0,6,
— podioga -0,2.
Wymagane natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
— magazyn —200 [Ix],
—  S$luza —200 [Ix].



UWAGA: ostatecznego doboru opraw o$wietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — zgodnie z normg
PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Opawy w czesci gtownej magazynu nalezy zamontowac¢ n/t na korytach kablowych. Sterowanie o$wietleniem magazynu
bedzie odbywato sie recznie za pomocg zestawu przyciskéw i przekaznikdw bistabilnych oraz stycznikéw pomocniczych.

Na zewnafrz, nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowaé oprawy zewnetrzne na wysiegniku Sciennym. Zatgczanie
oprawy bedzie odbywato sie recznie za pomoca tacznika jednobiegunowego hermetycznego zabudowanego na Scianie
zewnetrznej przy wejsciu do obiektu.

19. O$wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. O$wietlenie awaryjne musi by¢ wyposazone
w centralny system nadzoru.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly os$wietlone strefy
przestrzeni, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
przy wszystkich wyjéciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
— W poblizu schodéw,
— W poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
—  przy kazdej zmianie kierunku,
—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
—  w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
—  w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 O$wietlenie awaryjne oraz normg PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, wedtug ktérych o$wietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie
do o$wietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wytgczenia
o$wietlenia ogdlnego z innych przyczyn np. wytaczenie zabezpieczenia obwodu.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,

obejmujacej nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie

przeszkadzajace powinno byé utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczaniu $wiattoSci opraw w obrebie pola

widzenia.

Oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w osidrogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia En, musi wynosi¢ min. 1 1x,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. > 0,4,

c) na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢
min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks/Emin. > 0,4 (Wymogi te muszg byé spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.



e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do o$wietienia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

f) zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i uzycia sprzetu
przeciwpozarowego,

g) posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia podstawowego,
h) zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej.

Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny byé tak podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe to powinny by¢ o$wietlone w taki sposob, aby natezenie o$wietlenia na podtodze
w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

UWAGA: dla o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowaé oprawy posiadajace certyfikat CNBOP.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania. Dla opraw wykona¢ uktad
centralnego ich nadzoru - wedtug PN-EN 60598-2-22. System nadzoru dedykowany przez producenta opraw. Stan
systemu powinien zosta¢ odwzorowany w budynku biurowym, na wskazanym przez inwestora stanowisku biurowym.

20. Ogrzewanie instalacji hydrantowe;

W magazynie wykonana jest instalacja hydrantowa. Dla umozliwienia wykonania docelowo ogrzewania instalacji
hydrantowej nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace zakorczajac je hermetyczna puszka elektroinstalacyjna.

21. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem HO7 4 [mm?] taczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd
wtykowych (potaczenia dokonac w rozdzielnicy).

22.Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w obiekcie zastosowano ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim i dotykiem posrednim. W obiekcie zastosowano ukfad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
rozdzielonym od przewodu ochronno N w ztgczu przytaczeniowym ZK. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami
i zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki miedzianej HO7 o przekroju
dobranym dla rozdzielnicy gtownej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia
sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). W obiekcie nalezy zabudowa¢ gtowny zacisk uziemiajacy.
Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtaczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury
instalacji wodnej. Ponadto nalezy wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem HO7 4 [mm?] taczace wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji
gniazd wtykowych.

Uwaga: poza ztgczem przytaczeniowym ZK nie nalezy taczy¢ ze sobg przewodéw PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $Srodek uzupetiajacy wytacznik ochronny roznicowo - pradowy
na prad zadziatania 30 [mAl].

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane na bazie wktadek
bezpiecznikowych, wytacznikdéw nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo - pragdowego.



23. Ochrona odgromowa
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja zostata wymieniona podczas remontu dachu.
24. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgcych niskiego napiecia.
Dla linii zasilajacej, w ztaczu przytaczeniowym ZK oraz w rozdzielnicach oddziatowych zabudowa¢ ograniczniki przepie¢
typu 1+2 ‘B+C’ typu SPB-12/280. Urzadzenia wrazliwe zaleca sie ochronié ogranicznikami przepie¢ typu ‘D’

25. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ osprzet melaminowy zwykly szczelny. Gniazda wtykowe stosowac
ze stykiem ochronnym. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wylaczniki instalowaé
na wysokosci 1,4 m. Odlegtos¢ tacznikow i gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,6 m.

26. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych obowigzujacymi
w technologii szkieletowej. Przewiduje si¢ zastosowanie w instalacjach odbiorczych kabli typu N2XH [kV] o przekrojach
1, 1,5; 2,5 4, 6, 10, 16 i 25 [mm? z wydzielong zytq PE, wrurkach elekiroinstalacyjnych oraz korytkach
elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitéw. W miejscach, w ktérych przewody
narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur.

Dla zasilania urzadzen zapewniajacych ochrong przeciwpozarowa nalezy zastosowa¢ kable lub przewody
0 odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowej, np. typu. (N)HXH FE180/PHO0 stosujac system kablowy E90. Dla zapewnienia
prawidtowej wytrzymatosci ogniowej systemu, przewody zasilajgce urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowa,
nalezy mocowac za pomocg systemu uchwytdéw lub na korytkach o odpowiedniej wytrzymato$ci ogniowe;.

Przejscia przewoddw przez strefy o rdéznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowac
odporno$¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia. Instalacje wytacznikéw
pozarowych oraz kable zasilajgce urzadzenia wykorzystywane w akcji gasniczej beda wykonane w izolacji o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej P90.

27.Bilans mocy

Obiekt przytaczony jest do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej. Moc szczytowa magazynu nie ulega znaczne;
zmianie i nie wptywa w znaczagcy sposob na bilans mocy catego kompleksu.

Lp W (Inieni Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowana Prad
. yszezegolnienie zainst. | zapotrz. | mocy
COSp czynna bierna | pozorna
kw - - kw kVAr kVA A
, OSWIETLENIE

11 Oswietlenie 3,98 0,850 0,94 3,38 1,23 3,60 5,20

Razem o$wietlenie 3,98 3,38 1,23 3,60 5,20
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OG()LNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. | Gniazda wtykowe ogolnodostepne 24,00 0,250 0,94 6,00 2,18 6,38 9,22
2.2. Gniazda wtykowe dedykowane 7,00 0,500 0,94 3,50 1,27 3,72 5,38
2.3. Instalacje teletechniczne 0,40 0,500 0,94 0,20 0,07 0,21 0,31
2.4, Ogrzewanie pomieszczen 2,10 0,800 1,00 1,68 0,00 1,68 2,43
2.5. | Ogrzewanie instalacji hydrantowej 2,00 1,000 1,00 2,00 0,00 2,00 2,89

Razem sila 35,50 13,38 3,52 14,00 20,23

3. Razem RM-9 39,48 16,76 4,75 17,42 25,18




28. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz obowigzujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu istniejacych
instalacji elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napigciu.
O terminie przystapienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw (wiascicieli) obcych sieci
i urzadzen znajdujacych sig¢ w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koAcowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ proby montazowe.
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