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I.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane oswiadczam , ze projekt modernizaciji

budynku magazynowego nr 9 w Lisowicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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l1I.OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja obiektu
- Wizja lokalna obiektu
- Uzgodnienia z Zamawiajacym

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji budynku magazynowego nr 9
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujgcego prac:

J tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na $cianach, stupach i podciggach,

J demontaz luksferéw w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie czesci otworow o wym. 200x160
betonem komdrkowym gr. 30cm odmiany 600

o wykonanie otworu w styropianie $ciany zewnetrznej w miejscu istniejacego luksfera

o montaz okna z PCV 200x140 cm (3 szt.) z roletg wewnetrzng w cze$ci istniejacych otworéw po
luksferach,

o montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

o demontaz istniejacych drewnianych schodow zewnetrznych zlokalizowanych na elewacii

potudniowe;j,

montaz nowych schodéw stalowych z balustradg oraz wypetnieniem kratowym,

demontaz istniejgcych drzwi stalowych zewnetrznych,

montaz nowych drzwi stalowych o wym. 120x200,

wykonanie nowej posadzki betonowej na istniejacej czesci gtbwnej magazynowej,

sfrezowanie istniejacej posadzki(okoto 3mm)oraz wykonanie systemem naprawczym spekania
posadzki w doku dostawczym,

o powierzchniowe utwardzenie catej posadzki warstwg cementowo-korundowg oraz impregnacja
warstwa zywiczng,

3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek w stanie technicznym ogolnym dobrym. Elementy konstrukcyjne obiektu w stanie dobrym, nie
wymagajg remontu. Sciany konstrukcyjne parteru murowane. Stropodach kanatowy gr. 24 cm.

WYMIARY BUDYNKU
55.65x20.36 = 1119,6 m2;
Diugos¢ — 55,65m
Szerokos¢ — 20,36 m
Wysoko$¢ —4,92- 5,86 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Powierzchnia uzytkowa- 1092,5m2

konstrukcja $cian zewnetrznych- Sciany murowane z cegty petnej
pokrycie istniejacych $cian zewnetrznych- tynk cementowo-wapienny



4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/0 Dok dostawczy 31,2 m?
11 Magazyn 1061,3m?
Powierzchnie budynku pozostaja bez zmian

5 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje prace modernizacyjne w budynku polegajace na wykonaniu nowej posadzki, tynkow
wewnetrznych na $cianach oraz zaprawy klejowej wyrdwnujacej na $cianach, stupach i podciggach a
takze montaz okien z roletami, drzwi i schodow zewnetrznych.

6 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
W zakres opracowania wchodzg nastepujace prace :

o tynkowanie $cian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyréwnujacej -klejowej na Scianach, stupach i podciggach,

o demontaz luksferow w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie czesci otworéw o wym. 200x160
betonem komdrkowym gr. 30cm odmiany 600

o wykonanie otworu w styropianie Sciany zewnetrznej w miejscu istniejacego luksfera,

o montaz okna z PCV 200x140 cm (3 szt.) z roletq wewnetrzng w czesci istniejacych otworéw po
luksferach,

J montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

o demontaz istniejacych drewnianych schoddéw zewnetrznych zlokalizowanych na elewacii

potudniowe;j,

montaz nowych schodéw stalowych z balustradg oraz wypetnieniem kratowym,

demontaz istniejacych drzwi stalowych zewnetrznych,

montaz nowych drzwi stalowych o wym. 120x200,

wykonanie nowej posadzki betonowej na istniejacej czesci gtdwnej magazynowej,

sfrezowanie istniejacej posadzki(okoto 3mm)oraz wykonanie systemem naprawczym spekania
posadzki w doku dostawczym,

o powierzchniowe utwardzenie catej posadzki warstwg cementowo-korundowg oraz impregnacja
warstwa zywiczng,

6.1  Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ istniejace instalacje wewnatrz budynku. Ostoni¢
urzadzenia gazowe, elektryczne i Swiattowodowe folig budowlang zabezpieczajaca.

6.2  Prace rozbidrkowe
Nalezy rozebra¢ istniejace luksfery oraz wycig¢ w niektdrych otworach istniejacy styropian (3 szt)

6.3  Sciany- uzupetnienia po demontazu luksferéw

Projektowane $ciany wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 30,0cm odmiany 600,uktadac na kleju i
wykonacé jako uzupetnienia po zdemontowanych luksferach w $cianach.

6.4 Tynkowanie Scian

Powierzchnig $cian nalezy otynkowac tynkami wapiennymi |l kategorii. Przed natozeniem tynkow nalezy
przygotowac powierzchnie poprzez jej oczyszczenie mechaniczne i mycie.



6.5 Wyréwnanie powierzchni stupéw i stropow

Na istniejgcym stropie korytkowym oraz na stupach i podciggach nalezy wykona¢ wyréwnujaca zaprawe
klejowa. Ubytki w stropie korytkowym nalezy uzupetni¢ systemem naprawczym do betonu. Przed
przystapieniem do robot powierzchnie nalezy oczysci¢ mechanicznie i umy¢

6.6 Stolarka okienna

Zaprojektowano okno zewnetrzne z PCV. Okno o nastepujacych wspétczynnikach:
e okna z profili PCV
e oszklenie okien szkto warstwowe jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna winien by¢ nie wyzszy niz U =1,3 W/m2K
e wyposazenie okien — nawiewniki powietrza wyposazone w samoczynnie dziatajacy regulator
przeptywu (reagujacy na réznice cisnien)
e 7zaluzja wewngtrzna z PCV montowana do okien, recznie podnoszona
Okna powinie posiada¢ Krajowg Deklaracje Zgodnosci na wyréb.

6.7 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne wykonac z ptyty MDF grubosci 28mm

6.8 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej o gr. min 0,75mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL
9010

6.9 Nowa posadzka betonowa

W czesci magazynowej nalezy wykona¢ nowg posadzke o nastepujgcym uktadzie warstw:

- na wyczyszczonej istniejacej posadzce utozy¢ 2x folie polietylenowg o gr. min 0,2mm,

- utoZenie zbrojenia posadzki z siatki stalowej 15x15cm o grubosci 6mm w miejscach najwigkszego
natezenia ruchu,

- wykonanie posadzki z betonu B25 (C20/25) o gr. min 15 cm( poziom nalezy dostosowa¢ do
istniejacych poziomow posadzki) na catej powierzchni magazynu,

- utozenie widkien stalowych w celu rozproszenia obcigzen ca 25 kg/m3 betonu,

- wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo-korundowej,

- wykonanie dylatacji posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-impregnacja posadzki zywica epoksydowa,

- wykonanie wyoblen kata prostego $ciana-stupy z zywicy epoksydowe;j,

-wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajgcych pola sktadowe z zywicy epoksydowej,

6.10 Remontowana posadzka betonowa

W doku dostawczym gdzie zlokalizowane sg spekania posadzki nalezy sfrezowa¢ posadzke na
gtebokos¢ okoto 3mm, naprawi¢ istniejace spekania systemem naprawczym oraz wykonac nastepujace
warstwy:

- polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) przeznaczona dla elementéw budowlanych
poddanych duzym obcigzeniom,

- jednokomponentowa, o duzej wytrzymato$ci, sucha zaprawa naprawcza PCC | - uziarnienie 4 mm

- warstwa trudno$cieralna cementowo-korundowa,

-impregnacja posadzki zywica epoksydowa,



6.11 Schody stalowe zewnetrzne

Od strony elewacji potudniowej nalezy zmontowa¢ w miejscu zdemontowanych schoddw drewnianych
nowe schody stalowe. Schody stalowe ocynkowane z wypetnieniem kratowym oraz listwg,
przeciwposlizgowa. Krata stalowa, ocynkowana zgrzewana o wymiarach oczka 50x50 mm. Ptaskownik
nosny wys. 50mm, pret taczacy okragty fi Smm. Wymiar podestu 150x100cm, wymiar stopnia
150x30cm. Wysokos$¢ stopnia 15cm. Barierka zabezpieczajaca stalowa ocynkowana wys. 110cm z
jedna rurg posrednia na wys. 55cm.



IV.OCENA STANU TECHNICZNEGO

Rodzaj budynku — parterowy, wykonany z cegty. Gtowna konstrukcje nosng stanowig ramy poprzeczne
sktadajace sie z dzwigaréw opartych na stupach. Strop — konstrukcja drobnowymiarowych piyt
zelbetonowych — na belkach zelbetonowych. Stupy zelbetonowe osadzone sg w stopach zelbetowych,
rampa zatadunkowo-wytadunkowa usytuowana wzdtuz magazynu po jednej stronie. Pokrycie dachowe-
papa termozgrzewalna. Budynek ocieplony.
e powierzchnia zabudowy: 1119,6m?
e kubatura: ok. 6 011m3
e Wysokos¢ 5,46 m
Konstrukcja
Sciany nosne zewnetrzne murowane, stupy wraz z podciagami i plytami - zelbetowe
prefabrykowane
Sciany
a) fundamentowe
1. Murowane z cegly petne;
2. Nie stwierdzono uszkodzen
3. Stan techniczny dobry.
b) konstrukcyjne
1. Murowane z cegty petnej
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Dach
1. Stropodach - konstrukcja Zelbetowa prefabrykowana. Pota¢ dwuspadowa
2. Nie stwierdzono pekniec i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Pokrycie dachu
1. Papa termozgrzewalna
2. Nie stwierdzono pekniec i odksztatcen.
3. Stan techniczny dobry.
Obrébki blacharskie, odwodnienie
1. Blacha stalowa ocynkowana
2. Obrébki ocynkowane
3. Stan techniczny dobry
Posadzka
1. Betonowa
2. Drobne zarysowania
3. Stan techniczny dobry.
Malowanie
1. Farba emulsyjna, lamperie olejne.
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny $redni.
Elewacje
1. Sciany zewnetrzne otynkowane
2. Nie stwierdzono uszkodzen.
3. Stan techniczny dobry.
Otoczenie
Otoczenie utrzymane estetycznie, nie budzi zadnych zastrzezen.
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V.CZESC RYSUNKOWA.

LOKALIZACJA OBIEKTU

ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA
RZUT PARTERU
PRZEKROJ A-A
SCHEMAT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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