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balustrada stalowa ocynkowana
na wys. 110cm

krata stalowa ocynkowana
zgrzewana, oczko 50x50mm

listwa przeciwpos$lizgowa

barierka typ 1
porecz + stupki

(rura @42.4 x 3.2 [mm])
rura poérednia

(rura @26.9 x 2.6 [mm])

STANDARDOWA BLACHA BOCZNA

[

:
i

n = 120, 150, 180 [mm] lub inne po uzgodnieniu
z dziatem sprzedagy
h - wysokost piaskownika nognego kraby

Wymiary podane w [mm].
Grubosc blachy 3 mm

OPIS STOPNIA STANDARDOWEGO

obramowanie

\\ praskownik nosny

o] | RIS |

Standardowo max dk. kraty L=6100 mm
Standardowo max szer. kraty B=1000 mm  a - podziatka ptaskownika noénego
1 b - podziatka preta poprzecznego
| u Kraty z szer. B#1000 mm * - wymiary w osiach [mm]
IB - mﬂkﬂéé mnla wylgnywane sq na indywidualne h - wysokos¢ ptaskownika nosnego
e zaméwienie. g - grubo$¢ ptaskownika noénego
B - szeroko$¢ kraty
= - pznaczenie kierunku ptaskownika nosnego Kraty zgrzewane wykonujemy L - dhugoé¢ kraty

Legenda

w tolerancji ujemnej +0/-4 [mm] < - oznaczenie kierunku

ptaskownika nosnego

SCHODY STALOWE ZEWNETRZNE

Schody kratowe oraz podest stalowe ocynkowane. Zabezpieczone balustrada stalowa.
Ptaskownik no$ny wys. 50mm, pret taczacy okragty @5

Wymiar podestu 150x100cm. Wymiar stopnia 150x30cm. Wysoko$c stopnia 15¢cm.
Kazdy stopien wyposazony jest w specjaing listwe antyposlizgowa chronigcg
Uzytkownikéw przed nieszcze$liwym wypadkiem.

Dodatkowg funkcja listwy jest usztywnienie stopnia w najbardziej obcigzonych miejscach.

Elementy mocujace stopnie schodowe:

Sruba M12x35 wg DIN 558
Nakretka M12 wg DIN 555
Podktadka d13 wg DIN 125
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