Nie pobrano optaty skarbowej za dokonanie czynnosci urz¢dowej: na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada-2016.r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
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(piecze¢ okragla) (pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do
wydania decyzji)

Otrzymuja (strony postepowania):
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
2. Pozostale strony postgpowania wedlug rozdzielnika, w aktach sprawy

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesénia
' 2.PINB w/m

3. NGK w/m wraz z zalgcznikiem graficznym

4. WB a/a

/za dowodem doregczenia, list polecony/
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1.

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robdt budowlanych

wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dolaczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — os$wiadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku pehienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowianego, na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe,

mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu
w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzjg
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na
budowe 1 jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesIniczych,
stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice
przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych
i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazdw, walow
przeciwpowodziowych, opasek 1 ostrog brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu
do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).
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OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT:

"Rozbiorka budynku mieszkalno - gospodarczeqgo we Wrzesni,

ul. Kosciuszki 5”
Dziatka nr geod. 3549/11

Jednostka ewidencyjna: Wrzesnia — miasto
Obreb: 0500 WRZESNIA

Nazwa obiektu Budynek mieszkalno-gospodarczy
Adres obiektu Wrzesnia, ul. Kosciuszki 5
Inwestor Gmina Wrzesnia

Spis zawartosci:

1. Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robét.

2. Opis sposobu zabezpieczenie ludzi i mienia.

3. Mapa sytuacyjna obiektu z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy
Wrzesnia.

Informacja z czesci opisowej Bazy EGIB.

Zdjecia obiektu — 6 szt.
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OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Podstawa opracowania.

1.1. Mapa sytuacyjna terenu.

2.1. Informacja z cze$ci opisowej Bazy EGIB.
3.1. Przeprowadzone ogledziny obiektu.

4.1. Zdjecia budynku.

Rodzaj robot.

Rozbiorka istniejacego budynku mieszkalno-gospodarczego wybudowanego

w latach ok. 1908-1910r. o nastepujgcych parametrach technicznych:
dt. 17,0 m, szer. 5,0 m, powierzchnia 85,0 m2, wysokos¢ 5,0 m, kubatura 425,0 m3,
potozonego we Wrzesni, przy ul. Kosciuszki 5 na dziatce nr geod. 3549/11 -
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Wrzesnia.

W budynku na parterze znajduje sie lokal mieszkalny stanowigcy obecnie

pustostan, oddzielne pomieszczenie gospodarcze oraz strych na pietrze.

Zakres robot.

. Zakres robot obejmuije catkowitg rozbiorke budynku mieszkalno-gospodarczego

pofozonego na terenie w/w nieruchomosci, ktory ze wzgledu na ogolnie bardzo zty
stan techniczny oraz zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwo uzytkownikow, zostat

przeznaczony do rozbiorki.

Budynek zostat przeznaczony do catkowitej rozbiorki z uwagi na nieoptacalnosé
wykonania remontu i koniecznos¢ przeznaczenia na ten cel znacznych nakfadow

naktadow finansowych.

W obrebie miejsca gdzie przewiduje sie wykonanie prac zwigzanych z
rozbiorka budynku wystepujg istniejace instalacje elektryczne,

teletechniczne, wod-kan, rynny i rury spustowe odwodnienia powierzchni potaci
dachowe;.

W zwigzku z tym, roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig

w obrebie istniejacych w/w instalacji.
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4. Sposdb wykonania rozbiorki.

1.4. Przewiduje sie wykonanie rozbiorki budynku o powierzchni catkowitej

85,0 m2 przy zastosowaniu klasycznej technologii, polegajacej na rozbiorce recznej

przy uzyciu elektronarzedzi poszczegolnych elementow budynku, ktére zostang

kolejno poddawane rozbioérce rozpoczynajac od najwyzszego punktu czyli dachu
budynku.

Przewiduje sie rozbiérke poszczegodlnych elementdéw budynku w nastepujgce;j

kolejnosci:

- wykonanie robot rozbidrkowych pokrycia dachowego z papy na catej
powierzchni dachu jednospadowego oraz rynien i rur spustowych blaszanych,

- rozbiorka warstwy desek na catej powierzchni dachu - ze spadem w kierunku
budynku mieszkalnego,

- rozbiérka w czesciach elementow belek konstrukcyjnych dachu drewnianych
oraz wzmocnien drewnianych,

- rozbiorka stupdw pionowych drewnianych oraz $cian zewnetrznych drewnianych
w gornej czesci strychowej oraz jednej $ciany szczytowej budynku - od strony
zachodniej,

- rozbiérka podtogi drewnianej na strychu na catej powierzchni,

- rozbiorka reczna $cian zewnetrznych murowanych z cegty rozpoczynajac
od najwyzszego punktu na wysokosci dachu - od strony wschodniej i potnocnej,

- rozbibérka $cian zewnetrznych od strony potudniowej i zachodniej z rozpoczeciem
na poziomie stropu parteru i dalej sukcesywnie do wysokosci poziomu terenu,

- demontaz wiatrotapu o konstrukcji stalowej z ksztattownikow wraz ze stolarkg
okienng i drzwiami wejsciowymi wykonanymi z metalu,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w lokalu mieszkalnym oraz
w czesci gospodarczej,

- demontaz kotta stalowego i instalacji c.0. oraz przyborow wraz z instalacjg
wod-kan w lokalu mieszkalnym,

- demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrki ze wzgledu na niskg ich warto$¢ techniczng nalezy

po rozbiérce przeprowadzi¢ na biezaco ich segregacje oraz przewiezienia

na sktadowisko odpadow komunalnych — stacja przetadunkowa w Bardzie.
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3.4. W zwigzku z tym, ze teren przy budynkach jest o niewielkiej powierzchni, dlatego
materiaty - odpady z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac i wywozic

na sktadowisko odpaddéw komunalnych - stacja przetadunkowa w Bardzie.

6. Zabezpieczenie terenu gdzie bedzie wykonywana rozbiérka.

1.6. Kierownik budowy Wykonawcy robot rozbiorkowych musi posiada¢ uprawnienia

budowlane w wymaganej specjalnosci, zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.
Wykonawca moze przystgpi¢ do robét rozbiérkowych tylko na podstawie

wydanej decyzji na rozbiérke przez Staroste Wrzesinskiego.

2.6. Wykonawca robot zobowigzany jest do przekazania odpadow z rozbidrki do

utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ustawy o odpadach.

3.6. Cato$é robét rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

w budownictwie oraz przepisami p-poz.

4.6. Wykonawca w czasie prowadzonych robét rozbiorkowych zobowigzany jest
teren przy budynku oznakowac, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla mieszkancow

sasiedniego budynku mieszkalnego oraz przed dostgpem osob trzecich.
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 SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BIORKOWYCH:

lozenie budynku przeznaczonego do rozbidrki.

zedmiotem rozbiorki jest istniejacy budynek mieszkalno-gospodarczy o nastepujgcych
arametrach: dt. 17,0 m, szer. 5,0 m oraz powierzchni 85,0 m2, potozony we Wrzesni,
zy ul. Kosciuszki 5 ( dziatka nr geod. 3549/11 ) - stanowigca witasnos¢ Gminy

rze$nia.

pis konstrukcji budynku objetego rozbiorka.

Budynek mieszkalno-gospodarczy jest budowlg o konstrukcji murowano-drewnianej:
lolna kondygnacja — parter w czesci murowana z cegty na zaprawie wapiennej

lo wysokosci stropu parteru i w czesci murowana do poziomu dachu,

jorna kondygnacja - poddasze w czesci $ciany murowana z dwoéch stron do poziomu
achu, z pozostatych dwdéch stron konstrukcja dachowa stupy i wzmocnienia oraz
ciany zewnetrzne drewniane,

onstrukcja dachowa drewniana, belki, wzmocnienia oraz deski drewniane

a powierzchni dachu

iatrotap przy wejsciu do budynku o konstrukcji stalowej z oknami i drzwiami

1ietalowymi

pis zabezpieczenia ludzi i mienia podczas wykonywania robét rozbiérkowych.

wodu ograniczonej powierzchni terenu dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek
znaczony do rozbiorki oraz budynek mieszkalny Wspdlnoty Mieszkaniowej, sasiednie
'nki gospodarcze oraz przylegajacy garaz do sciany zewnetrznej, Wykonawca przed
oczeciem robot rozbidrkowych  zobowigzany jest do powiadomienia wszystkich
cicieli oraz uzytkownikow sagsiednich nieruchomosci o zagrozeniach jakie mogg
kna¢ przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

vigzku z tym, Wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich wtascicieli i uzytkownikow

d rozpoczeciem robdt remontowych o usunieciu ich ruchomosci ze strefy zagrozenia.
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wptynaé na zagrozenie bezpieczenstwa, dotyczy to szczegolnie tych znajdujacych sie
w najwyzszych czesciach budynku, czyli pokrycie dachowe, konstrukcja drewniana

dachowa, stupy pionowe i belki nosne podtrzymujace konstrukcje dachowa.

2.4 Ponadto zagrozeniem bedzie rozbiorka $cian drewnianych na poziomie strychu i $cian
murowanych na poziomie pietra i parteru oraz w miejscach gdzie przylegaja do

rozbieranego budynku, sgsiedni budynek gospodarczy oraz garaz.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu w zakresie przestrzegania obowiazujacych

przepisow.
1.5. Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest przeprowadzi¢ podlegtym

pracownikom wykonujgcym roboty rozbiérkowe instruktaz BHP i p-poz w zakresie
niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas prowadzonych robot

rozbiérkowych.

6. Srodki zaradcze dla zapewnienia bezpieczenstwa.

- nalezy wygrodzi¢ teren w obrebie gdzie bedg wykonywane roboty rozbiorkowe aby
oddzieli¢ strefe bezposredniego zagrozenia,

- zastosowac oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach
rozbiérkowych i wystepujacych zagrozeniach,

- oznakowania terenu robot o zakazie wstepu oséb trzecich przy prowadzeniu robot
rozbidrkowych oraz zatadunku i wywozie samochodami ciezarowymi elementéw
z rozbiorki stanowigcych odpady budowlane.

- staty nadzér nad prowadzonymi robotami rozbiérkowymi ze strony Kierownika budowy

z ramienia WWykonawcy robo6t, posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane.



Wojewodztwo: wielkopolskie
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