PRZEDMIAR ROBOT - FORMULARZ CENOWY

Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. — Lochowice
tgcznie z budowg oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego (droga od km 0+000 do km 0+790)

Cena jedn. NETTO | Warto$¢ NETTO
Nr Nr SST Wyszczegblnienie elementéw rozliczeniowych Tlosé Jednostka
PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D.01.01.01. [Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim 0,790 km
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 15-25cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dhuzyc, galezi i karpiny na

2 D.01.02.01. sktadowisko Wykonawcy i zasypaniem dotow po karczach w obrgbie 2,00 szt.
jezdni i poboczy - warstwami z ubieciem

. . _ L . 0o

3 D.01.02.01. Mec_hamczn.e karczowanie krzakoéw i podszycia, $rednich 31-60% 012 ha
powierzchni
Usuniecie wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy

4 D.01.02.02. [$rednio do 25c¢m ze skladowaniem nadmiaru na sktadowisku 2 850,00 m2
Wykonawcy
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gtéwnej

5 D.01.02.04. |$red. grub. 3cm (jezdnia drogi gtdwnej od km 0+000 do km 0+14 ) 84,00 m2
wraz z wywiezieniem materiatu z rozbiérki na odl. 15 km
Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi glownej grub. do

6 D.01.02.04. |15cm jezdnia drogi gtéwnej wraz z wywiezieniem materiatlu z 1 089,00 m2
rozbiorki na sktadowisko Inwestora do 10km (materiat Inwestora)
Rozebranie podbudowy, zuzlowej przemieszanej z gruzem ceglanym

7 D.01.02.04. |oraz z kruszywa tamanym pod jezdnia drogi gléwnej sred. grub. 1279,00 m2
20cm wraz z utylizacja materiatu na sktadowisku Wykonawcy
Rozebranie poboczy z destruktu $red. grub. 12cm wraz z

8 D.01.02.04. |wywiezieniem materialu z rozbiorki na odl.10km na sktadowisko 1 540,00 m2
Inwestora

1 ROBOTY ZIEMNE

9 D.02.01.01. Wykonanie wykopg liniowego - row trapezowy 160m z odwozem 96,00 m3
urobku na sktadowisko Wykonawcy

10 D.02.03.01. Wykor}ame nasypow z piasku (najlepiej $rednioziarnistego) pod 380,00 m3
droga i parkingiem

i ODWODNIENIE

1 D.03.02.01. Demonta'z rur betonO\fvych przepustqw pod yazdaml Tacznie z 35,00 mb
odkopaniem zasypaniem i uzupeleniniem piasku.

12 D.03.02.01. [Demontaz $cianek czotowych wlotu/wylotu przepustow 2,00 szt.

13 D.03.02.01. Wywiezienie gruzu z tgrenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i 7.00 m3
wyladunku na sktadowisko Wykonawcy.
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami

14 D.03.02.01. ([podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gigbokos¢ wykopu do 20,40 m3
3,00m. Grunt kategorii 111-1V

15 D.03.02.01. Wykonanie fundanrler?tu pod przepustami szer 0.8m - 15cm KESM 19,20 m2
0/32 + 10cm pospotki - razem grub.25cm

16 D.03.01.03.a |Wykonanie przepustow z rury HDPE DN 400 SN8 pod zjazdami. 24,00 mb

17 D.03.02.01. Wykonanie typowych betnowych $cianek czotowych przepustow dla 4,00 st
rur 400mm
Zasypanie przepustow piaskiem $rednioziarnistym z ubiciem

18 D.03.02.01. : 14,40 m3
warstwami

19 D.03.02.01a. _Regul.aqa pionowa zaworéw wodociaggowych zlokalizowanych w 2,00 kpl.
jezdni

\Y PODBUDOWA
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow i parkingow

20 D.04.01.01. ([na $rednig glebgbokosé 30cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu 511,00 m2

na sktadowisko Wykonawcy
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Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi gtownej

21 D.04.01.01. |(poszerzenie i na petnej szerokosci) na sred. gtgbokos¢ do 20cm, w 4074,00 m2
gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy

2 D.04.01.01. Prof_llowamf: i zaggszczenie podioza pod wartwy konstrukcyjne 551,00 m2
nawierzchni
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizo-

23 D.04.04.02 |wanego mechanicznie grubosci warstwy po zageszczeniu 15¢cm pod 872,00 m2
parkingami opaska parkingu, wysepka

24 D.04.04.02 Warst'wa pOdbl:ld'OWy z KLSM 0/32 gI'l,.lb. 20 cm - droga gtowna na 3511,00 m2
petnej szerokosci, poszerzeniach oraz zjazdach
Warstwa wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

25 D.04.04.02 |0 Rm=2,5MPa, grub.warstwy po zaggszczeniu 15cm: pod 1062,00 m2
nawierzchnig parkingow i zjazdow
Warstwa wzmocnionego podloza z gruntu stabilizowanego cementem

26 D.04.05.01a o Rm=2,5MPa, grub.warstwy po zaggszczeniu 25cm pod 3679,00 m2
nawierzchnig jezdni drogi glownej (pelna szeroko$c oraz poszerzenia)

\% NAWIERZCHNIE

27 D.04.03.01a |Oczyszczenie nawierzchni drogowych i podbudow przed skropieniem | 11 488,00 m2

28 D.04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych i podbudéw asfaltem w ilosci $r. 11 488,00 m2
0.4kg/1m2
Profilowanie istn. nawierzchni bitumicznej z AC16W (1670m2 drogi

29 D.05.03.05b. 1 t
na odc. od 263 do 740) 60,80
Utozenie siatki wiokien syntetycznych siatka poliestrowa widknina

30 D.05.03.26 |polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 40x40mm, UTS 926,00 m2
50x50kN/m - nad krawgdziami poszerzenia jezdni

31 D.05.03.05b. Warstwa wigzgca z mieszanki typu ACZ%W/ACMW gr]ub.w‘arstwy 4.885,00 m2
po zageszczeniu 7 cm. pod nawierzchnig jezdni drogi glownej

32 D.05.03.05a |Warstwa $cieralna z AC118S, grub.warstwy po zaggszczeniu 5 cm. 4 933,00 m2

33 D.05.03.23a. Nawierzchnia zjazdow z kostki .betonowe'] grub. 8 cm czerwonej; na 190,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3-5cm
Nawierzchnia parkingdw, wysepki oraz opaski parkingu z kostki

34 D.05.03.23a. |betonowej kolorowej po grubosci 8cm, na podsypce cem-piaskowej 872,00 m2
1:4 grub. 5¢cm

\Y ROBOTY WYKONCZENIOWE

35 D.06.01.0L. Humusowa,m.e poboczy i skarp z obsianiem mleszankq traw niskich 218500 m2
przy grubosci warstwy humusu 10cm; materiat Wykonawcy z dowozu

6 D.06.01.0L. Oczyszczenie rowdw z namuléw na $red. glebokos$¢ 30cm z odwozem 152,00 mb
urobku na sktadowisko Wykonawcy

VIl OZNAKOWANIE

37 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw 10,00 szt.

38 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - stupki 10,00 szt.

39 D.07.02.01. |Montaz aktywnych znakéw C-9 z pylonem U-5¢ 2,00 szt.

40 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - demontaz znakow pionowych i stupkdéw 8,00 szt.
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41 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - przestawienie tarcze 8,00 szt.
42 D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe - przestawienie shupki 8,00 szt.
VI ELEMENTY ULIC ORAZ INNE

Ustawienie krawgznikow betonowych drogowych o wymiarach 15x30
43 D.08.01.01. |cm na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem z 582,00 mb

betonu C12/15
44 D.08.01.01. Ustaw1en1_e opornikow wysepkowych trapezowych 25x30cm na tawie 19,00 mb

betonowej z oporem z betonu C16/20
I1X ROBOTY ELEKTRYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE
45 D.10.01.01 Ostoniecie przewodow telekomunikacyjnych - odkopanie kabla w 123,00 m

gruntach kat. I-IV
46 D.10.01.01 |Ostonigcie kabla rurg dwudzielng typu A83PS 123,00 m
47 D.10.01.01 Zasypame.rowu wztuz ostonigtego kablg z zagf;szczgnlf:m grutu 123,00 m

warstwami po 30cm. Grunt z dowozu - piasek $rednioziarnisty.
48 STE Przest?w1?nle sh}pa elektroenergetycznego typu "A" - ok. 1.0m, bez 1,00 sat.

wydtuzania kabli

UlozZenie kabla pod droga i podtaczenie do istn. stupa nr 878/1/6 -
49 ST.E kabla YAKY 4x50mm? zasilajacego o$wietlenie §ciezki rowerowej z 18,00 m

montazem urry ostonowej na stupie SV50 - 3m oraz uziemieniem

Montaz lamp o$wietlenia $ciezki rowerowej: ISKRA LED ALFA 24W
50 ST.E 5K - na stupie aluminiowym SAL-5 tacznie z osadzeniem typowego 46,00 szt.

fundamentu B-50
51 STE I\/Alontaz' kabli 'zas11an1a ;nakow C—9 do wysepki oraz na wysepce 15,00 m

nieprzejezdnej w ostonie rurami DVK 50

SUMA NETTO:
PODATEK VAT:

SUMA BRUTTO:
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