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NB-nasyp budowlany

GI -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,srednie,grube

Po-pospolka

Z-zwir

Pg-piasek gliniasty

Pog-pospdlka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

\/\\/\ TMTp-pyt piaszczysty

Mm-pyt

//// Gp-glina piaszczysta
G -glina

//L Gn-glina pyl’asta
I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus i

szlaka,gruz

T-kamien,tluczen, mieszanka kruszywa tamanego

B-Beton,GRC

Stan gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu

; 1 Grunty spoiste

1.pzw-pétzwarty

2.tpl - twardoplastyczny
3.pl - plastyczny
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -pitynny

2. Grunty sypkie USe e

1.In -luzny
2.szg-sredniozageszczony
3.zg -zageszczony

1. mw.mato wilgotny
2. w. wilgotny

3. m. mokry

4. nw.nawodniony




Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Przebudowy drogi
gminnej na odcinku Krosno Odrzarnskie (ul. T. Koéciuszki) -tochowice wraz z budowa sciezki
rowerowej.km.0+000-0+520
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacjag geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

{
Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWiA w sprawig ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z péiniejszymi_zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-Po[ska,,l\lorma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—IOD?J?SIEae Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia , Symbole ,podziat i opis gruntow.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdlne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.1 Podstawa OpracoWani@........c.e.eeveeeeeeeeeeeee oo oo oo
1.2 Wykonane badania.........cco.oovueeeieeeoeees oo oo
1.3 Prace KameralNe........ccoueveueeeeeieceeieirereeeeeeseeees e e e es o es e
1.4 Wykorzystane materiaty........cocooooeeieiieeieeeeoeoooeeoeoo
1.5 Potozenie terenu badan.............o.oovoveeeoeoeeeoeeceeeeeeoeeo

2.Morfologia i budowa terenU...........co.c.oevieiieieeeeeeee oo
3.Warunki wodne..........cccccooceviivnennnn,

4.Warunki geotechniczne
S WRHOSKI | UWAGH e e

ZAt ACZNIKI

1.Lokalizacja terenu badan na planie ogélnym
2.Plan sytuacyjny rozmieszczenia odwiertéw
3.0bjasnienia symboli i znakéw

4.Przekroje i profile geotechniczne

5.Metryki otworédw badawczych.

6.Badania laboratoryjne.
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okredlenia stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujgce badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 5 odwiertéw wiertniczych wierttem recznym do gtebokoéci 2,0m.
pokazano na planie sytuacyjnym w zataczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czesc opisowq .
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3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podioza gruntowego nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej.

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badarn polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotow osadéw i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia-pospdtki i piaski sSrednie, mato wilgotne, zageszczone
o I0=0,70

Nawierzchnig drogi stanowi masa bitumiczna $r. grubosci 6,0-8,0 cm. Podbudowe stanowi bruk i
ttuczen uktadany podczas remontéw nawierzchni.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw  sypkich,
niewysadzinowych: Pospétki i piaski Srednie przepuszczalne Wp> 35. Nadajg sie pod konstrukcje
nawierzchni drogowych. Grupa nosnosci podioza G1. Ze wzgledu na niski wskaznik
réznoziarnistosci w granicach 1,6-2,0 w warunkach przeprojektowania budowli proponuje sie
wzmocni¢ podtoze gruntowe stabilizacig GRC.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje tq proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie préobek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeséé 1:Zasady
: ogolne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
+ 2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.
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Miejsce wiercenia :

(odwier nr.1) km 0+047-pobocze
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.KoSciuszki)

-tochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej.

Data wiercenia: Saczenie wody - brak
18.06.2022r

Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki Sc. geolog. | Iu/IL nosc
wy od-do prébki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacii. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 ],braz 3,6 - brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.2

Miejsce wiercenia : Data wiercenia: Saczenie wody - brak
(odwier nr.2) km 0+150-jezdnia 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.KoSciuszki)
-tochowice wraz z budowg Sciezki rowerowej.

Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki $¢. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) daciji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,18 0,7 J,braz 3.3 = brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
]
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.3

Miejsce wiercenia : Data wiercenia: Saczenie wody - brak
(odwier nr.3) km 0+256-pobocze 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzariskie (ul. T.Kosciuszki)
-tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej.
Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki sé. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) daciji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 J,braz 3,3 7 brak
2,0 Ps)
2
3
Opracowat.
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.4

Miejsce wiercenia :
(odwier nr.4) km 0+357-jezdnia
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzanskie (ul. T.KosSciuszki)
-tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej.

Data wiercenia: Saczenie wody - brak
18.06.2022r

Nr. Przelot Gtebokos$¢ | Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki Sc. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,16 0,7 J,braz 3,0 - brak
2,0 Po)
2
3
Opracowat.
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Miejsce wiercenia :

g “)y}“u 3\

”
3 ‘ft‘g wY

Dziennik wiertniczy odwiertu nr.5

Data wiercenia:

Saczenie wody - brak

(odwier nr.5) km 0+475-pobocze 18.06.2022r
Przebudowa drogi gminnej na odcinku
Krosno Odrzarskie (ul. T.KoSciuszki)
-tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej.
Nr. Przelot Gtebokosé Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki $¢. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,7 J,braz 3,0 - brak
2,0 Po)
2
3
Opracowat.
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o Sy LA L LI il Krosno Odrzanskie dnia20.06.2022

KARTA ODWIERTU

Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko§ciuszki)
Lochowice wraz z budowg §ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.1 Podioze gruntowe km.0+047-pobocze
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IRYJNE Krosno Odrzanskie dnia20.06.2022

(rosno Odrz. Ul Wakaey e ot 1 ARTA ODWIERTU
Odwierty podloza gruntowego
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.KoSciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520
Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR 2 -konstrukcja i podtoze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego km.0+150-~jezdnia
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Kosciuszki)
Fochowice wraz z budowg Sciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.3 Podtoze gruntowe km.0+256-pobocze
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko$ciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefaniczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR 4 -konstrukcja i podiloze gruntowe w/g planu
sytuacyjnego km.0+357-jezdnia
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Odwierty podloza gruntowego

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie(ul. T.Ko$ciuszki)
Lochowice wraz z budowg $ciezki rowerowej km.0+000-0+520

Projektant: B.U. Dog .Nadzory ,Projekty, Konsultacje. P. Stefanczyk ul.Norwida 2

ODWIERT NR.5 Podioze gruntowe km.0+475-pobocze
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| O"RiECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Kos¢iuszki
tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.l odwiert nr.l w/g pl.sytuac.km.0+047 pobocze git. 01200 cr
Wykonawca robSét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca H
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 4,7 % | <2.000 mm 95,3 %
oczek[mm] | na sicie [g] % - wa ¥ % - wa >0.50 mm 23,3 % <0.500 mm 76,7 %
40,000 0,000 . 0,000 } 0,000 >0.25 mm 88,4 % | <0.250 mm 11,6 %
32,000 | 0,000 | 0,000 0,000 mm % mm P %
16,000 0,000 0,000 0,000 [ Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 3,900 2,895 2,895 | Wilgotnosé gr-tu, W, = 3,60 %
5,600 0,300 0,223 3,118 | wsk. piaskowy (WP = 68,80
4,000 0,300 7707,223 - 3,341
2,000 1,900 ~ 1,411 4,751 | Wsk. filtracji ,K,, = 59,55 m/24h
1,000 4,800 3,563 8,315 Wsk.dréénoziarnistoéci , Wg
0,500 | 20,300 15,071 | 23,385 - 32 — O A128 o g e
0,250 87,700 65,108 | 88,493 2d 2240
0,125 12,000 8,909 | 97,402 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 1,500 1,114 98,515 wg PN-B-02480:1986
<0,063 | 2"000 1,485 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek $redni (P,)
Razem 134,700 100,000
WY XKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa 3 Piaskowa Pylowa llowa
» T T 1 T T T T T T T 100 »
— 1 1 1 1 1 1 1 | L
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
T; A | [ i ] N | | i 1 1 1 30 _!;
" 20 il . AR Ll L
1 1 1 1 1
D) ol i | o i T
: ' 1 1 ! 1 1 | 1 1 1 i
g - SN L = o §
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘0
50 4 i ; i ' 4 : : 50
: 1 1 ] 1 \ 1 | 1 1 1 1 :
§ w0 e - i - {0 §
g 70 — - L - 130 §
3 1 1 ! ! ! 1 I 1 I 1 s
g w0 — - T — a0 g
2 ] I 1 1 1 I I | 1 +
590 —— o — : —t ———{10 ¥
z 1 1 i I ' 1 1 1 1 1 2
& 100 1 I ! I T I 1 L 1 g &
OO0 OO0 Ono un 0O VW< MIHN 10 Ho VNnT MON N H O VT MmN 0 oo VLT M N N -
O VO < MmN N - - et ~ g sN s~ SO OO0 OoONO + OO0 OO0 OoNO + o
- o~ — © OO0 O o ~ o -~ L, 85, sO «~ O ~O0 OO0 OO OC © o
o O O0o0O0O O ~o ~ o -~ S s s ~O ~ O ~
$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.

BADANIA (POMJIARY)
WYKONATXRO LA
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{ |

Romuald Lewinski
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Krosno Odrzanskie , dnia 20.06.2022

* ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Kos¢iuszki
Lochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.2 odwiert nr.2 w/g pl.sytuac.km.0+150 jezdnia gi.184200 cn
g p ¥
Wykonawca robdét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca :
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki H
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 2,5 % | <2.000 mm 97,5 %
oczek[mm] | na sicielg] % - 'wa S % - wa >0.50 mm 21,1 % | <0.500 mm 78,9 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 88,8 % | <0.250 mm 11,2 %
32,000 | 0,000 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 | 0,000 ~ 0,000 0,000 [ Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 0,000 0,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 3,30 %
5,600 0,500 0,397 0,397 | wsk. piaskowy (WP = 68,80
e 4,0017 0,500 97,737977 0,7947
2,000 2,200 1,747 2,542 | Wsk. filtracji ,K;o = 60,24 m/24h
1,000 5,200 4,130 6,672 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 18,200 14,456 21,128 =gt = 02 . a6
0,250 85,200 | 67,673 88,801 i bk
0,125 777710,6070 o 8,419 977,7220 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 1,500 | 1,191 | 98,411 wg PN-B-02480:1986
<0,063 2,000 1,589 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek s$redni (P,)
Razem 125,900 100,000
WYKRES, UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
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$rednica czastki d , [mm)
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. .
I
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Krosno Odrzanskie

budowlanego (drogowego)

, dnia 20.06.2022

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2022

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Ko$
Lochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520
(obiekt,droga, km) Badanie nr.3 odwiert nr.3 w/g pl.sytuac.km.0+256 pobocze gt.0-}
Wykonawca robét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek Sredni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robdt ziemnych podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 3,1 % | <2.000 mm 96,9 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa Y% - wa >0.50 mm 24,1 % | <0.500 mm 75,9 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 89,6 % <0.250 mm 10,4 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 | 0,000 0,000 | Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 1,200 | 0,924 0,924 | Wilgotno$é gr-tu,W, = 3,30 %
5,600 | 0,300 0,231 1,155 | wsk. piaskowy ;WP = 68,80
7747,000 0,500 0,385 1,5407
2,000 2,000 1,540 | 3,079 Wsk. filtracji ,K,q = 61,73 m/24h
1,000 6,200 £ 773 7,852 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 21,200 16,320 | 24,172 - :50 % - 1,68
0,250 85,000 65,435 | 89,607 10 972485
0,1257 I 10,(107077 7,698 97,306 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 1,500 1,355 98,460 wg: EB-B-02480:1286
<0,063 2,000 1,540 100, 000 Rodzaj gruntu: Piasek s$redni (Ps)
Razem 129,900 100,000
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCT : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. .
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" ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2022

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie ,

dnia 20.06.2022

Pochodzenie prdby:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Ko$

tochowice wraz z budowa $ciezki rowerowej. km.0+000-0+520

(obiekt,droga, km)

Wykonawca robdt
Zleceniodawca $

Data pobrania : 18/06/2022

Badanie nr.4 odwiert nr.4 w/g pl.sytuac.km.0+357 jezdnia gi.16;
B.U.Drog.Nadzory, Projekty, Konsult.

P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2

tiuszki

200 cm

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piase
Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robdt ziemnych

k Sredni

podloze gruntowe-odwierty

odnosnie podioza gruntowego.

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé zawartosé Rzedna >2.00 mm 15,3 % | <2.000 mm 84,7 %
oczek[mm] | na sicielg] % - wa Y% - wa >0.50 mm 30,8 % | <0.500 mm 69,2 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 46,4 % | <0.250 mm 53,6 %
32,000 0,000 | 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 0,000 ) 0,000 | Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 0,000 ¢,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 3,00 %
5,600 - 9,000 8,662 8,662 | wsk. piaskowy (WP = 62,80
4,0007 o 3,727007 7 3,080 ]:11742
2,000 3,700 3,561 | 15,303 Wsk. filtracji ,K,, = 10,47 m/24h
1,000 6,800 6,545 21,848 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 9,300 8,951 30,799 -9 _ _o0,3012 -,
_ L £ d;, 0,1023
0,250 16,200 15,592 46,391
0,125 37,700 36,285 82,676 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 10,000 9,625 92,300 wg FN-B=02400:1986
<0,063 8,000 7,700 100,000 | Rodzaj gruntu: Pospdika (P,)
Razem 103,900 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne

BADANTIA
WYKONAZL :

(POMIARY)
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080348962 Krosno Odrzanskie , dnia 20.06.2022

'ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2022

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul.T.Koé¢iuszki
tochowice wraz z budowa Sciezki rowerowej. km.0+000-0+520

(obiekt, droga, km) Badanie nr.5 odwiert nr.5 w/ 1l.sytuac.km.0+475 pobocze gt.0-200 cm
g p )4 p g
Wykonawca robét : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Zleceniodawca :
Data pobrania : 18/06/2022
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek $redni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosé ziarn:
wymiar pozostalosé zawartosé Rzedna >2.00 mm 10,0 % | <2.000 mm 90,0 %
oczek [mm] | na siciel[g] % - wa Y% - wa >0.50 mm 27,6 % | <0.500 mm 72,4 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 43,4 % <0.250 mm 56,6 %
32,000 | 0,000 0,000 0,000 m oo %)W . %
16,000 | 0,000 0,000 0,000 Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 | 0,000 0,000 0,000 [ wWilgotnosé gr-tu,w, = 3,00 %
- 5,600 i 3,600 ) 3,644 3,644 | wsk. piaskowy JWP = 62,80
4,000 | 3,000 3,036 | 6,680
2,000 3,300 | 3,340 10,020 | Wsk. filtracji ,K,;, = 29,39 m/24h
1,000 6,200 | 6,275 16,296 Wsk.dréinoziarnistoéci, wg
0,500 11,200 11,336 27,632 |y = ¢ - 22792 _ 4 gy
0,250 | 15,600 15,789 43,421 = et
0,125 38,900 39',37277 872,7794 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 9,000 | 9,109 91,903 wg EN-B=024801:1986
<0,063 8,000 8,097 100,000 Rodzaj gruntu: Pospdilka (P,)
Razem 98,800 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTINA A GRUNTU
FRAKCJE
o Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa 160
2 | ] V] Vo v x
- 10 1 1 \\ 1 1 1 1 1 1 1 90 &
- 1 | I 1 1 | 1 I 1 o
X 20 SR - - - e ¥
y L il o AEEN AR i
:;'é‘ 30 | | t | ' 1 | | 1 ' i g
1 1 ' 1 | 1
g 40 0 T 7 T “\ T : : : : 60 v
0 1 | 1 I 1 1 1 I 1 I 0
50 + 3 i + 4 + + n +
: ! | ! | 1 i ) ) ! : 50 :
§ 1 o T\ - S L
1 1 I
T 70 : ¢ : [ ol it 130 ®
o | 1 | 1 1 |\ | | | | o
.z 80 . ! : : : ’/:/ : L : ' 20 :E
pYl 1 1 1 1 1 1 | 1 1 4
5 90 ——1 —— —fea —— ———{10
z 1 1 t ! 1 1 1 | B R s z
& 100 ! I ' I L ! L I 1 | 0 ]
SE 8RS RAQ A X NT NAN M A oY MRN Y A2 CUIT aNN N d® YnY Moo o o
- o~ - ©O 0Oo©0 O ~o - O ~ ~ s s« <O ~O SO OO0 OO O © o
= =2 g eee e e P 9 Sd o% & o
o o

érednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego. .
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