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Krosno Odrzanskie, 05.07.2022r.

Biuro Uslug Drogowych
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

KPW/309/DIP/401/2022

Kros$nienskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Kros$nie Odrzanskim uzgadnia
pozytywnie pod wzgledem m.in. kolizji z urzadzeniami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi przedlozony projekt zagospodarowania terenu wraz z pismem z dnia 21.06.2022r. dla zadania
pn. ,, Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzanskie (ul. Kosciuszki) — Lochowice wraz z budowg

Sciezki rowerowej” pod nizej wymienionymi warunkami:

1) wszystkie sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej widoczne i objete zakresem Projektu
Zagospodarowania Terenu w ul. Kosciuszki, istniejg w terenie i sg czynne; w razie natrafienia w trakcie
rob6t na inne urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne nienaniesione na planie, nalezy skontaktowac sie
z tutejszym przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym,

2) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen wszelkich urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych ~w  czasie wykonywania prac oraz  uszkodzenia
i szkody, ktére w przyszioéci moglyby powsta¢é w wyniku niewlasciwego przeprowadzenia robot
bedacych przedmiotem zakresu zadania,

3) istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC-U jest w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga wymiany; natomiast wszystkie studnie kanalizacyjne na tym odcinku (16szt.) wymagaja
kompletnej wymiany z uwagi na ich zly stan techniczny (korozja betonu, brak kinet, braki stopni
ztazowych, braki w plytach nastudziennych na ktérych osadzone sg wlazy, uszkodzone wiazy
nastudzienne), dlatego z uwagi na bezpieczenstwo i ich lokalizacje w pasie drogowym, nalezy

— przewidzie¢ w ramach inwestycji ich wymiang na nowe, a zdemontowane elementy studni nalezy

zutylizowac,

4) studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako inspekcyjne betonowe min. fil000mm 2z betonu
o odpowiednie klasie do stosowania w pasie drogowym oraz odpornego na korozje chemiczng
z wykonanymi prefabrykowanymi kinetami, dostosowanymi do istniejacych warunkéw terenowych w
ktéorych maja zosta¢ zamontowane w ramach wymiany (z zachowaniem S$rednic i kierunkow rur
dopltywéw i odptywu); dodatkowo pierwszych 5 studni na ciggu kanalizacyjnym, liczac od studni
rozpreznej kan. tlocznej, nalezy przewidzie¢ z pelnym zabezpieczeniem kinety i kregdéw z wkladka

% tworzywowg np. typu PREDL (co wplynie na ich odpornos¢ chemiczng i wydhuzy okres eksploatacji),
gdyz sa one najbardziej narazone na korozj¢ i ubytki betonu na wskutek stezonych zwigzkéw
chemicznych,

5) istniejacg sie¢ wodociggowa z rur azbestowo-cementowych dn80/100mm zlokalizowang na odcinku
ul. Kosciuszki objetym zadaniem, nalezy uwzgledni¢ do wymiany na PE-HD fi 160mm SDR17,wraz
z wymiang armatury stuzacej do obstugi i sterowania przeptywem w sieci (m.in. wezel na skrzyzowaniu
ul. Kosciuszki-Glowackiego), ktérych elementy nalezy wyprowadzi¢ i dostosowaé do poziomu
nowoprojektowanej nawierzchni i uksztaltowania terenu;  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
ktoregokolwiek z element6éw istniejacych urzadzen sieci wodociggowej wymagajacych regulacji, z uwagi
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na bezpieczenstwo i ich lokalizacje w pasie drogowym-, nalezy przewidzie¢ w ramach inwestycji ich
wymiang na nowe; uszkodzone elementy z demontazu nalezy zwroci¢ do KPWK,

6) nalezy przewidzie¢ lokalizacje¢ i montaz min. 4 dodatkowych hydrantéw p.poz. na wymienianym odcinku
sieci wodociggowej, aby dostosowa¢ ja do obecnych wymagan tj. w odleglosciach nie wiekszych niz co
150mb, (obecnie istnieje 1 hydrant p.poz. ktéry nie spelnia wymagan przeciwpozarowych w zakresie
cis$nienia i wydajnosci przeptywu),

7) nalezy przewidzie¢ wymiang na nowe wykonane z rur PE-HD min. $rednicy 32mm, istniejgce przylacza
sieci wodociggowej z rur stalowych w zlym stanie technicznym (skorodowane, z ograniczonym
przeplywem) na odcinku od sieci do granicy nieruchomosci przylaczonej przylegajacej do pasa
remontowanej drogi wraz z kompletng armaturg odcinajagcg typu NWZ, ktorych elementy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu nowoprojektowanej nawierzchni,

8) nalezy przewidzie¢ wymiang na nowe wykonane z rur PVC-U o min. $rednicy 160mm, istniejgce .
przylacza sieci kanalizacyjnej z rur betonowych lub innych niz PVC-U, stwierdzonych w trakcie
realizacji robot w ztym stanie technicznym (nieszczelne/uszkodzone, zapadnigte, z przeciw spadkiem,) na
odcinku od studni kanalizacyjnej do granicy nieruchomosci przylaczonej przylegajacej do pasa
remontowanej drogi,

9) koszt budowy zwigzane z zabezpieczeniem, przebudowa, wymiang lub naprawg urzadzen sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji pokrywa Inwestor,

10) kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien z KPWK Sp. z
0.0. w Kro$nie Odrzanskim,

11) roboty w bezposrednim poblizu naszych urzadzen wod-kan nalezy prowadzi¢ recznie,

12) zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen lub sieci z urzadzeniami wodociggowymi
1 kanalizacyjnymi, nalezy przewidzie¢ do wykonania w rurach ostonowych,

13) roboty budowlane w zakresie istniejacej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem oraz w Scislej wspolpracy z przedstawicielami przedsigbiorstwa, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek zaburzen lub przerw w $wiadczonych w sposob ciagly przez Spétke KPWK ustugach w
zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow, S

14) ewentualne prace w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie -
z 0g6lnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych (zgodnie z normg PN-B-
10725:1997; PN-EN 1610:2002) oraz zgodnie z warunkami producenta materialow (inst. montazowe).

W przypadku podjecia dzialan realizacyjnych w ramach uzgadnianej dokumentacji, Inwestor lub
Wykonawca winien powiadomi¢ Spétke KPWK o terminie planowanego przekazania placu budowy
irozpoczgcia rob6t, w celu dokonania wspélnych ustaler, uzgodnien i koordynacji wyzej wymienionych
warunkoéw i zakresu prac na placu budowy.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl tel. 68 383 3675
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Uzgodniono pod wzgledem kolizji
z sieciami wod-kan
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