PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50 Istn. zelbefowe stupy energetyczne z oSwietleniem drogowym
zest stupow [do 10szt) do przestawienia ze wzgledu na przesuniecie jezdni ulKoscuszki
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Istn. zuzyte studnie kanalizacji sanitarnej - 16szt. kanalizacj ogélnosptawne if;éggagztaﬁ S:Sszuzszwy%og%%%qgmb o ISt. zuzyTy wodoqu oK. DDMUH—‘ do ew. rozbidrki | monfazu nowego P/E Dn160
do rozbidrki i montazu nowych DN1000 + jedna ot te sfudnie kanalizaci d . DNTO00 ' ' tacznie z przytaczami do posesj i uwzglednieniem montazu & hydrantow p.poz.
rozpreana dwuweisdowa stzuzy e sfudnie kanalizacj deszczowe] wedtug wydanych warunkéw przez KPWK
do rozbidrki i montazu nowych studni DN1000 - ok. szt Istn. zuzyta kanalizacja deszczowa DN{200-300)
Istn. kanalizacja sanitarna DN200 w dobrym stanie oraz studzienki sciekowe - ok. 26zt tacznie z przykanalikami DN200mm do rozbiérki i monfazu z nowych rur
syntetycznych Dn(250-315) wedtug warunkéw
Gminy Krosno Odrzanskie
OZNACZENIA:
1. Warstwa scieralana z mieszanki BA typu ACYS - grubosci 4cm
2. Warstwa wiazaca z meszanki BA typu ACI6W - grubosci 5cm
3. Siatka kompozytowa PES lub PVA z wtdkning, polipropylenowa, nasa,czone bitumem, oczko 40mm, 50/50 kN/m
wzmacniajaca nawierzchnie na catej szerokosci (przyktadowa siatka: Hatelit C40/17, nie zaleca sie siatek szklanych)
4. W-wa wyréwnawcza z mieszanki BA typu ACTW/ACT6W od 75 do 150kg/1m2 ($rednio 125kg) inwestor: _ Wykonawca:
S, Istniejaca nawierzchnia ulKodciuszki beton asfalfowy ok. 8cm na bruku grubodc 10cm Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych
6. Grunf rodzimy podtoza G-1 66-600 Krosno Odrzarskie, ulParkowa 1|  66-600 Krasno Odrz., ul. CK. Norwida 2
7. Kostka betonowa bezfazowa grubodc 8cm na ciagu pieszo-rowerowym, kolor: grafit Stanowisko Imig i nazwisko: UEP;%TﬁZG ch;;;i podpis:
8. Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 0 grubosd Sem _ Projektant mgr inz. Paet Stefafczyk | Uprawnien o projektowanie %
9. Podbudowa zasadnicza pod ciagiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw branza drogowa: bez ogran. w spec, drogowej—
niezwiazanych Cgy3 0 uziarnieniu 0/315mmi grubosci 5em Przebud L Kosciuszki w Krognie Odrzanski
0Kostka betonowa szara na chodnku po prawej stronie o grubodci 8cm Obiekt rZebudowa Ut. AOSCIUSZKI W Posn'e, rZanskim
Podsypka piaskowa grub. 10cm ' w ramach planowanego zadania: .
12Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiazanych Ceg3 0 Uziarnieniu 0/315mm i grubosd 25¢m ka;ef\c/’”a Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzariskie
o , (ul. Kosciuszki) - tochowice wraz z budowa, $ciezki rowerowej
Wy magana dua inny C.h e_lemen_’r Ow przekroju . . . Adres: Powiat krosnieriski, gmina Krosno Odrz,,
x Zjazdy po stronie ciagu pieszo-roweroweqo z kostki befonowej bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony Jech. ewid. 080206 4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr: 270/, 304
x Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubosc 8cm, kolor czerwony Jedn. ewid. 080206_SI Obreb 0009 £ achowice dz 470 T '
x Krawezniki 15x30cm na tawie betonowej C16./20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnie jezdni, S— — —
na zjazdach zastosowat wyokraglone krawezniki najazdowe 5x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnie Nazwa rysunku .
x Obrzeza przy ciagu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na tawie betonawej C16/20 z oporem Skala 1: 50 KONCEPCJA - PRZEKROJ NORMALNY
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OZNACZENIA: 1. Warstwa ścieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm ścieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm cieralana z mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm mieszanki BA typu  AC11S - grubości 4cm BA typu  AC11S - grubości 4cm ści 4cm ci 4cm 2. Warstwa wiążąca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm ążąca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm ca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm BA typu AC16W - grubości 5cm ści 5cm ci 5cm 3. Siatka kompozytowa PES lub PVA z włókniną polipropylenową nasączone bitumem, oczko 40mm,   50/50 kN/m   0mm,   50/50 kN/m   ,   50/50 kN/m    50/50 kN/m   50/50 kN/m       wzmacniająca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  wzmacniająca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ąca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ca nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  a nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)   nawierzchnię na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ę na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)   na całej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  łej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ej szerokości  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ści  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  ci  (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)    (przykładowa siatka: Hatelit C40/17,  nie zaleca się siatek szklanych)  4. W-wa wyrównawcza z mieszanki BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) i BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  BA typu  AC11W/AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) /AC16W  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)   od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  od 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg) 75 do 150kg/1m2  (średnio 125kg)  do 150kg/1m2  (średnio 125kg) kg/1m2  (średnio 125kg)   (średnio 125kg) 5. Istniejąca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ąca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ca nawierzchnia ul.Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ściuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ciuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm : beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm ok. 8cm na bruku grubości 10cm ści 10cm ci 10cm 6. Grunt rodzimy podłoża G-1 łoża G-1 oża G-1 ża G-1 a G-1 7. Kostka betonowa bezfazowa grubości 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ści 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ci 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit ągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit gu pieszo-rowerowym, kolor: grafit 8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  o grubości 5cm ści 5cm ci 5cm 9. Podbudowa zasadnicza pod ciągiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw  ągiem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw  giem pieszo-rowerowym z mieszanek kruszyw      niezwiązanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm ązanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm zanych C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm 90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 15cm ści 15cm ci 15cm 10.Kostka betonowa szara na chodniku po prawej stronie o grubości 8cm o grubości 8cm grubości 8cm ści 8cm ci 8cm 11.Podsypka piaskowa grub. 10cm 12.Podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych  C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm  C   o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm 90,3  o uziarnieniu 0/31.5mm i grubości 25cm ści 25cm ci 25cm 25cm cm Wymagania dla innych elementów przekroju: * Zjazdy po stronie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony Zjazdy po stronie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony ągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony gu pieszo-rowerowego z kostki betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony betonowej  bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony * Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubości  8cm, kolor czerwony Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubości  8cm, kolor czerwony betonowej grubości  8cm, kolor czerwony grubości  8cm, kolor czerwony ości  8cm, kolor czerwony  8cm, kolor czerwony * Krawężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, Krawężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, niki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, awie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, ę jezdni, ,       na zjazdach zastosować wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię na zjazdach zastosować wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię ć wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię  wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię ężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię niki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię  5cm ponad jezdnię * Obrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemObrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporema przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemgu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporemławie betonowej C16/20 z oporemawie betonowej C16/20 z oporem
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Istn. kanalizacja sanitarna DN200 w dobrym stanie
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Istn. zużyte studnie kanalizacji sanitarnej - 16szt.  do rozbiórki i montażu nowych DN1000  +  jedna rozprężna dwuwejściowa
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Istn.zużyte studnie kanalizacji deszczowej  DN1000 do rozbiórki i montażu nowych  studni DN1000 - ok. 15szt. oraz studzienki ściekowe - ok. 26szt łącznie z przykanalikami DN200mm

AutoCAD SHX Text
Istn. zużyta kanalizacja deszczowa DN(200-300) do rozbiórki  i  montażu  z  nowych rur syntetycznych Dn(250-315) według warunków Gminy Krosno Odrzańskie
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Istn. zużyty wodociąg  ok. Dn110 - do ew. rozbiórki i montażu nowego PE Dn160  łącznie z przyłączami do posesji i uwzględnieniem montażu 4 hydrantów p.poż. według wydanych warunków przez KPWK
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Istn. żelbetowe słupy energetyczne z oświetleniem drogowym część słupów (do 10szt.) do przestawienia ze względu na przesunięcie jezdni ul.Kościuszki
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Inne sieci: telekomunikacyjne, gazociag, energetyczne w razie stwierdzonej w uzgodnieniach kolizji -  przebudować
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Biuro Usług Drogowych 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
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Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim  w ramach planowanego zadania:  „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie  (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej
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Powiat krośnieński, gmina Krosno Odrz., Jedn. ewid. 080206_4, Obręb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr:  270/1, 304  Jedn. ewid. 080206_5, Obręb 0009 Łochowice, dz. nr 470
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Granica pasa drogowego
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planowany chodnik

AutoCAD SHX Text
planowany ciąg pieszo-rowerowy
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istn. jezdnia ulicy Kościuszki
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Jezdnia ul.Kościuszki po planowanej przebudowie
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Stara - nieczynna sieć  kanalizacji ogólnospławnej
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Granica pasa drogowego
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Wymiana podbudowy w związku z wymianą  sieci kanalizacji deszczowej, odtwarzając zastosować w-wę kruszywa 0/31.5mm grub. 25cm
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