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Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia w zwigzku z budowg
budynkéw wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng w Dabrowie Gorniczej przy ul. Kwiatkowskiego, dz. nr 6595.

W odpowiedzi na Parnistwa pismo z dnia 08.06.2022 r. (data wplywu: 09.06.2022 r.) w sprawie
jak wyzej zawiadamiamy, ze projekt pod wzglgdem technicznym zostat uzgodniony pozytywnie
Z nastepujgcymi uwagami:

1. Catos¢ prac wtgcznie z proba szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
do Zarzadzenia nr 56 w sprawie ,Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” - aktualizacja z dnia 29 listopada 2021 r.

2. Dokumentacja odbiorowa z przebudowy sieci gazowej powinna by¢ zgodna
z Zarzadzeniem nr 93 Prezesa Zarzadu PSG sp. z o0.0. w Tarnowie z dnia
15.11.2021 r. - Realizacja inwestycji i remontéow w PSG sp. z 0.0.

3. Nalezy powiadomi¢ Gazownie¢ w Bedzinie o terminie rozpoczecia prac oraz
szczegotowo ustali¢ sposoby wigczen do czynnej sieci gazowe;.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Bedzinie z kazdorazowym zgtoszeniem
odbioru robét zanikowych.

5. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne okre$lajgc posadowienie
sieci gazowe;.

6. Przebudowe sieci gazowej wykona¢ z rur PE 100 RC, SDR-11 typ 2 wediug
PAS 1075, zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

7. Zasuwe z koncéwkami PE do zgrzewania, nalezy montowaé¢ w zestawie tzn.
z elementem mocujgcym i stabilizujgcym, tak aby to nie powodowato uszkodzenia
armatury czy rury.

8. Prébe szczelnosci przebudowanej sieci gazowej nalezy wykonaé przeprowadzi¢ pod
cisnieniem 0,75 MPa.

9. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢é zgodnie z normg PN-EN 12327:2013-02
Infrastruktura gazowa - Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania
- Wymagania funkcjonalne oraz standardem ST-IGG-0301:2012 Proby ci$nieniowe
gazociggbw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Do wykonania préby szczelnosci jako urzadzenia pomiarowe stosowaé manometr
tarczowy precyzyjny i przyrzad rejestrujgcy mechaniczny z zapisem tasmowym lub
elektroniczny o zakresie pomiaru 0-1,0 MPa i klasie dokfadnosci odpowiednio
0.6i1.0.

10. Projekt Zagospodarowania Terenu (rys. nr G-01) uzupetnié o oznakowanie
przebudowanej sieci gazowej oraz miejsce usytuowania zasuwy odcinajgcej zgodnie
z profilem podtuznym i schematem montazowym.

11. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca lub inwestor (powotujac sie na znak niniejszego
uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakosci
robét oraz przeprowadzenie proby szczelnosci.
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12. Po zakoniczeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Tychach dokumentacje
powykonawczg (wtérnik mapy zasadniczej z naktadkg ,U") z wykazem wspoétrzednych
X,y,z, szkicem polowym oraz pliku shp w formie elektronicznej wykonang przez
uprawnionego geodete zgodnie z ,Instrukcjg wykonywania prac geodezyjnych”
obowigzujgcg w PSG Sp. z 0.0.

13. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia naszej wiasnosci w trakcie
prowadzonych prac, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuniecia uszkodzenia /
awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

14. Podstawg przyjecia do eksploatacji wykonanych robét sieciowych beda ,Protokot
odbioru kornicowego” oraz ,Protokdt wigczenia do eksploatacji przebudowanej sieci
gazowej” podpisanego przez Inwestora, Wykonawce i Uzytkownika.

15. Catkowity koszt zwigzany z przebudowa sieci gazowej ponosi Inwestor.

Fakture za uzqodnienie projektu przeslemy w terminie p6zniejszym.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat liczac od daty niniejszego pisma.
Kopie pisma prosimy dotgczy¢ do projektu.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Sekgj Eksploatac)i

—

Jan Wawoczny

Zatacznik:  1-egz. Projektu
Kopia: Gazownia w Bedzinie + 1-egz. Projektu, ZMSM



