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Wasz znak: Zabrze, 21.03.2022
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.763.47.22/GI\Z

Dot.. wydania warunkéw technicznych dla przebudowy istniejacej sieci gazowej niskiego
cisnienia w  zwigzku z  projektowanymi  budynkami  wielorodzinnymi  wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. nr 6595 przy ul.
Kwiatkowskiego w Dabrowie Gérniczej.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.02.2022r w sprawie jak w tytule
informujemy, iz na zatagczonym planie potwierdzamy przebieg czynnej sieci gazowej
niskiego cisnienia (PE). Planowana budowa koliduje z istniejacym gazociagiem,
ktory nalezy przebudowac.

W celu przebudowy odcinka gazociggu nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa
przez uprawnionego projektanta. Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul.
Szczesé Boze 11 w Zabrzu.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej i przebudowy
odcinka gazociggu ponosi Wnioskodawca zadania.

W zafgczeniu przesytamy warunki techniczne dla przebudowy odcinka gazociagu.
Kopig warunkéw technicznych nalezy dolgczyé do projektu przebudowy.

Wydane warunki s3 wazne przez okres 2 lat od daty wystawignia niniejszego
pisma. Faktur¢ za wydanie warunkéw technicznych prze$ émy w terminie
pozniejszym.

Zalgczniki: - 1 plan, Brtat Za lem Sieclowym
- warunki techniczne;
Kopia: - Gazownia w Bedzinie; a/a.
Administratorem danych osobowych jest PSG sp.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczeg6towa informacy
osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

. z siedzibg przy ul.
t. przetwarzania danych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczes$¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NiIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 06000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl






WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SRON G oNNICTIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

PRiCtWo-SP-2-6:0- Jazowy(:h
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w dakrzu
Dulat Zarxsdyonia Majatiiem data wydania: 21.03.2022 r.
Stediowym
Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne
WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy istniejgcego gazociggu (stal/PE)* niskiego cisnienia w zwigzku z projektowanymi
budynkami wielorodzinnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng na dz. nr 6595 przy ul. Kwiatkowskiego w Dabrowie Goérniczej.

Nr PSGZA.ZMSM.763.47.22/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Dgbrowa Goérnicza

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* Kwiatkowskiego, dz. nr 6595
Jednostka eksploatujgca: OZG w Zabrzu, Gazownia w Bedzinie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLww OLs O inny: oo

Informacja dodatkowa: - brak

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) : 10 kPa
a. Gazociag:*
= QOdcinek: Dz 90/ PE/ok. 75 m / 2010r;

$rednica i materiat, diugos¢, rok budowy

b. Przytacza:* - nie dotyczy
$rednica i materiat, diugosé, ilos¢

c. Punkty gazowe do 10 m%h:* - nie dotyczy
lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d. Informacja dodatkowa:* ...... - brak

lli. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 10 kPa

a. Gazociag:*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Odcinek: A-B/Dz90/PE 100 SDR 11/ ok. 60 m;

$rednica i materiat, dlugos$¢, rok budowy

b. Przytacza:* - nie dotyczy
$rednica i materiat, dlugosé, ilos¢

c.  Punkty gazowe do 10 m%h:* - nie dotyczy

lokalizacja, gazomierz, reduktor, ilo$¢, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wilaczen i prac przetaczeniowych:*

planowane miejsca wigczen i przetgczen zaznaczono na zalgczonej mapie pogladowej. Dla
kazdego miejsca wigczenia nalezy przewidzie¢ odpowiednig przestrzen do wykonania prac, w
przypadku braku miejsca wg. Zalgczonej mapy pogladowej nalezy dobraé inne miejsce
wykonania wilgczenia umozliwiajgce jego fizyczna realizacje. Zaleca sie dobdr metody
wigczenia do istniejgcej sieci nie powodujgce ograniczenia przeplywu gazu. Wigczenia beda
wykonywane przez Gazownie po uprzednim wykonaniu odpowiedniego wykopu przez firme
wykonujgcg w/w zadanie. Wigczenia wykonywane sg na koszt Inwestora, po uprzednim
ztoZeniu odpfatnego zlecenia dla przedmiotowej inwestycji. Gazocigg Zrédfowy to : PE.
Istniejgcy odcinek gazociggu podlega przebudowie:

» punkty A-B — wigczenie przebudowanego odcinka gazociggu Dz 90 PE do istn.

gazociggu Dz 90 PE;

e. Zalecenia dot. armatury:*

= nawigczeniu projektowanej sieci Dz 90 PE nalezy zabudowac zasuwe kotnierzowg DN
80 stal — 1 szt.

f. Informacja dodatkowa :

Przyjete diugo$ci docelowe obiektu sg orientacyjne, dopuszcza sie zmiane dlugosci
odcinkéw docelowych;

Istniejgcy odcinek gazociggu wskazany do przebudowy nalezy trwale odfgczyé od
czynnej sieci gazoweyj;

W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ miejsca odciecia sieci gazowej
przeznaczonej do likwidacji;

Przyjecie do eksploatacji przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,
przebudowanego odcinka gazociggu nastapi po pozytywnym odbiorze i podpisaniu
protokofu odbioru koricowego oraz protokofu wigczenia do eksploatacji sieci gazowey.
W przypadku konieczno$ci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te nalezy
zglosic w Aplikacji Zglaszania Prac Gazoniebezpiecznych (ZPG) zgodnie z
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. regulacjami w tym zakresie. Brak dostepu do Aplikacji
lub problemy ze zgloszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy zglosi¢ na adres e-
mail: zpg.pomoc@psgaz.pl.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMsS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

ErOCENICEORNICTIN Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z p6zn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetniaé wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.
2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne —
opisac®)
Podstawowym sposobem ufoZenia sieci gazowej jest wykop otwarty. W zaleznos$ci od
uzyskanych zgdd witascicieli terenu przez ktéry ma przebiegac sie¢ gazowa nalezy zastosowac

technologie ukfadania gazociggébw zgodnie z uzyskanymi zgodami, pozwoleniami,
uzgodnieniami.

3. Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz
gazociggbw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Gazociggi i przylgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
LZasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacja PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) brak
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): izolacja klasa C30
* Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) izolacja fabryczna producenta
= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej badanie poroskopowe zgodnosSci z
obowigzujgcymi regulacjami

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

EEGERACETDNnICTI Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna i tozsama z dokumentacja
papierowa. Elektroniczna wersja cafosci dokumentacji powinna by¢ zeskanowana do pliku
pdf w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w formatach shp i dxf (wzorcowe pliki shp dostepne
sg w Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze ul. Mikulczycka 5).

8. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Sp6ice Gazownictwa sp. z o.o.
Oddziale Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze
ul. Szcze$c Boze 11.

Do uzgodnienia nalezy ztozy¢ dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej
uniemozliwiajgce dekompletacje oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany
w formacie PDF. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona do uzgodnienia wraz
z ,Whioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej”, ktérego wzor jest
dostepny na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

9. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0., ul. Dgbrowskiego
76/U1, 41-500 Chorzéw

Zrédlo finansowania: na koszt i za staraniem Inwestora.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

2£0¢KA CazommicTv Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

10. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

* Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do jwgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaltad Gazowniczy w
Zabrzu.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylkg/jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

KIERO
Bxlst Zarzadzanla Maji{tklem Sleclowym
pod
Andrzej Rudzki
Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Justyna Galka, e-mail: justyna.galka@psgaz.pl tel. 32 398 50 88

1. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji..........ccoooviiiii i,
Data/POdPiS. .. ...... v e e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié¢ wiasciwy opis

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z5
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