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Uzupetnienie odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie
branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu, wydanie
warunkéw technicznych usunigcia kolizji  sieci
elektroenergetycznej

28.06.2022 .

TD/OBDIOMD/ 0%, 06,523 | 0000012

Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kwiatkowskiego dz.nr 6595

w Dabrowie Gorniczej

(1042737105), TD/IOBD/OMD/UB/RR/397/2022

Dariusz Gastata

+48 32 766 1154
dariusz.gastala@tauron-dystrybucja.pl
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Krzysztof Janus

ul. Swieciariska 6

61-132 POZNAN

1044435759

W uzupetnieniu do naszej korespondencji z dnia 25-03-2022r nr TD/OBD/OMD/2022-03-25/0000003 dotyczacej

odpowiedzi na wniosek z dnia 14.03.2022r. o uzgodnienie branzowe, naniesienie uzbrojenia terenu, wydanie

warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej w zataczeniu przesytamy zaktualizowany

zatacznik mapowy w zakresie ilosci linii kablowych SN zlokalizowanych w obszarze wystepujgcej kolizji.

Dla przedmiotowego obszaru wystgpita rozbiezno$¢ w zakresie uzbrojenia terenu. W rzeczywistosci w obszarze

wystepujacej kolizji zlokalizowane sg cztery linie kablowe SN w tym jedna nieczynna.

Pozostate zapisy naszej korespondencji z dnia 25-03-2022r nr TD/OBD/OMD/2022-03-25/0000003 pozostajg bez

zmian.

Serdecznie przepraszamy za zaistniatg rozbieznose.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - mapa z naniesionym uzbrojeniem w obszarze wystepujacej kolizji

Kopia:

TD/OBD/OMD
TD/OBD/OME

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucia S.A.
Cddzial w Bedzinie
Wydzial Dekumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnien branzowych

Darius%qstaia

tauron-dystrybucja.pl
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zapasowego, wolnego przepustu rurowege wychodzacego 0,5m poze
}ezdniww}azdkhodnik Nalezy stasowal nastepujgce érednice
rur ochronnych: Dl kabli 1 KV rury © srednicy minimum 110mm
o. Dla kabli SN rury minimum 160mh
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