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dotyczy: warunkow technicznych odwodnienia terenu dziatki nr 6595 (uprzednio dziatka nr 73/6)

slokalizowanej przy ul. Kwiatkowskiego w Dabrowie Gérniczej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek oraz pismo z Urzedu Miejskiego w Dabrowie Godrniczej
WIF.7021.1.21.2022.IK z dnia 22.02.2022 r. w zataczeniu przesyfamy plan zagospodarowania terenu
z naniesionym przebiegiem gminnej kanalizacji deszczowej.

Nadmieniamy, ze przez teren nieruchomodci przebieg, widoczna na planie PZT, kanalizacja
deszczowa nie bedaca na majatku 1w eksploatacji Dabrowskich Wodociagéw — dodatkowe
uzgodnienia w kwestii rurociaggéw jw. dokonywac nalezy z administratorami/wiascicielami dziatek
sgsiednich m.in. zlokalizowanych przy ul. Wybickiego 1.

W kontekécie ochrony zasobdw wodnych oraz zabezpieczenia istniejacej kanalizacji
deszczowej i odbiornika przed przecigzeniami hydraulicznymi w okresach nawalnych deszczy nalezy
w pierwszej kolejnosci dazy¢ do zagospodarowania wod opadowych na terenie dziatki.

W tym celu zaleca sig stosowanie nizej wymienionych rozwigzan w ramach
btekitno-zielonej infrastruktury, ktére réwniez pozytywnie wptywajg na mikroklimat poprzez m.in.
obnizenie temperatury w czasie upatow oraz mniejsza ilos¢ alergenow i zanieczyszczen w powietrzu:

. zmniejszenie  uszczelnienia  terenu dzieki stosowaniu powierzchni przepuszczalnych
na drogach, chodnikach, parkingach (np. betonowe kratownice, azurowe kraty trawnikowe

7 tworzywa sztucznego uzywane do budowy tzw. zielonych parkingdéw) - przy montazu tego

typu nawierzchni nalezy zwréci¢ uwage, aby podbudowa umozliwiata dalsze wsigkanie wody;

. usytuowanie ciggow komunikacyjnych powyzej terenow zielonych, co umotzliwia ich zasilanie

w wode opadowa sptywajacg poprzez obnizenie czesci kraweznika;

° zielone dachy w systemie ,,dachu retencyjnego”, z mozliwoscia magazynowania wody;
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. odprowadzenie wod opadowych 2 dachéw i ciagdéw komunikacyjnych do oczek wodnych,
niecek chfonnych, skrzynek retencyjno-rozsaczajacych. Takie rozwigzanie powinno by¢
poprzedzone badaniami hydrogeologicznymi gruntu pod katem mozliwosci rozsaczania wody.
Nadmiar wod opadowych po zagospodarowaniu jw. odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej

zgodnie z ponizszymi warunkami:

1 Wody opadowe odprowadza¢ do gminnego kolektora deszczowego przebiegajgcego
alternatywnie: w Alei Zagtebia Dabrowskiego 0 érednicy DN 500 mm lub w ulicy
Kwiatkowskiego o $rednicy DN 600 mm. Kolektory betonowe zaznaczono na zafgczonym
planie sytuacyjnym kolorem zielonym.

2, Wiaczenie wykona¢ na istniejaca lub nowoprojektowana studnie kanalizacyjna, zgodnie
7z kierunkiem przeptywu.

3. Kanat zaprojektowac z rur PVC z wydtuzonym kielichem min. klasy S, przy czym sztywnosc
obwodowa rury powinna uwzglednia¢ rzeczywiste warunki posadowienia i obcigzenia.

4, W przypadku przewiertéw sterowanych kanaty zaprojektowac z rur z warstwg ochronng -
zwiekszajgcg odpornosC rur na uszkodzenia w stosunku do typowych rur /zaleznie
od przyjetego materiatu na catym odcinku kanatu/.

5: Rurociagi uktada¢ z przykryciem min. 1,0 m /PN-81/B-03220/, w przypadku mniejszego
przykrycia rurociagi nalezy ocieplic.

6. Dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu zachowac spadki przewodow
kanalizacyjnych zgodne z obowigzujacymi przepisami.

7. Kanalizacje deszczowa (odwodnienie) prowadzi¢ najkrotsza trasg od odwadnianego terenu
- zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejacych i projektowanych obiektéw, zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami tj. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych CORBRTI INSTAL zeszyt nr 9 - w przeciwnym wypadku przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenia.

8. Na terenie odwadnianej nieruchomosci nalezy zabudowaé  studzienke, zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Na kanale przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju przewidzie¢ studnie
/alternatywnie/:

— z kregdéw betonowych betonu min klas B 45, wodoszczelnego W 8, mrozoodpornego
F 150, z czeécig dolng wykonang jako monolityczng posadowiong na plycie zelbetowe],
w drogach z pierscieniem odcigzajacym;

— prefabrykowane z tworzyw sztucznych (zabudowa w pasie drogowym wg. wytycznych

producenta).



10. Projektowane studnie powinny posiada¢ zamontowane szczelne przejécia  oraz
prefabrykowane kinety.

1418 Wigczenie kanatu do istniejgcej studni  wykona¢ poprzez wywiercenie  otwory,
7 zastosowaniem systemowego przejscia szczelnego.

12. Zaprojektowa¢ wtazy z wypetnieniem betonowym na studzienkach kanalizacyjnych wg normy
PN-EN-124:2000 o odpowiednie] klasie wytrzymatosci uzaleznionej od lokalizacji studni.

13. Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszczowej (odwodnienia) winny by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

Trase przylacza deszczowego prowadzi¢ przez tereny stanowigce wiasnos$¢ Inwestora,
a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy uzyska¢ pisemne zgody wiascicieli lub wieczystych
uzytkownikdw oraz decyzjg 0 czasowym zajeciu terenu pod budowe kanalizacji deszczowe)j.

Na wejécie w teren Gminy/Skarbu Paristwa | prowadzenie prac nalezy uzyskac zgodg | warunki
z Urzedu Miasta.

Do dokumentacji projektowej (w przypadku lokalizacji proj. przylacza deszczowego w pasie
drogowym) dofaczy¢ warunki wydane przez Wydziat Infrastruktury Miejskiej w Urzedzie Miejskim
w Dabrowie Gorniczej.

W przypadku skrzyzowan projektowanego kanatu z istniejaca infrastrukturg nalezy dokonatd
uzgodnien z gestorami uzbrojenia.

Wody opadowe winny spefnia¢ wymagania okredlone w nizej wymienionych aktach prawnych:

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. 2017, poz. 1566;

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001r.

nr 62, poz. 627); tekst jednolity (Dz.U. 2017, poz. 579);

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu

wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz.U.20189 poz. 1311).

Na podstawie powyzszych warunkéw opracowaé dokumentacjg techniczng kanalizacji
deszczowej — na aktualnej mapie do celéw projektowych, ktérg nalezy przesta¢ do Urzedu Miasta
celem uzgodnienia. W dokumentadji projektowej przedstawic obliczenia dotyczace ilosci wod
opadowych w tym ilosci zagospodarowywanych na terenie nieruchomoéci. Warunki dotyczace trybu

wykonywania przyfacza deszczowego zostang przedfozone przy uzgadnianiu dokumentaciji.



Kanat deszczowy moze wykonaé wytacznie firma zatrudniajaca  kierownika budowy
z odpowiednimi uprawnieniami do pracy na sieci i przytaczach.

Budowa kanalizacji winna odbywaé sie pod naszym nadzorem, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami miedzy innymi Prawem Budowlanym.

Po zrealizowaniu budowy przytacza inwestor zobowigzany jest do wykeonania operatu
geodezyjnego w dwdch egzemplarzach (z naniesieniem rzednych geodezyjnych kanalizacji deszczowej
oraz obiektéw statych w uktadach ,1965” i ,2000” na noénik magnetyczny lub przestanie na adres:

techniczny@dabrowskie-wodociagi.pl), ktéry nalezy ztozyé w Urzedzie Miejskim oraz w Dabrowskich

Wodociggach Sp. z 0.0.

Informujemy, ze Inwestor odpowiada za przyjete rozwigzania techniczne odwodnienia
nieruchomosci oraz zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przytaczy kanalizacji
deszczowej.

Warunki s3 wazne przez okres dwdch lat.
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