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Dzien dobry,

W nawigzaniu do przedstawionych propozycji zmian zawartych w wiadomosciach z dnia 15 21.03.2022 oraz po
przeprowadzonej analizie eksploatacyjnej informuje, ze uzgadniamy plan zagospodarowania terenu z drogg dojazdowg przy
spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:

1) Studzienki z zaworami odcinajgcymi 1257C15, 1257C13 i 1257C12 bedg przesuniete w miejsca terenéw zielonych ze
swobodnym dostepem ze stuzb eksploatacyjnych TAURON Ciepto. W tych miejscach bedg zlikwidowane miejsca postojowe.
2) Inwestor przedstawi rozwigzania techniczne dyslokacji studzienek zaworowych w formie dokumentacji projektowej, ktéra
uzgodni z TAURON Ciepto. Zmiane lokalizacyjng studzienek z zaworami wykona wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem
wtasciciela sieci cieptownicze;j.

3) Lokalizacja sieci w drodze mozliwa tylko przy spetnieniu wymogdw gtebokosciowych, podawanych w sytuacji modernizacji
lub niwelacji wysokosciowej terenu pod drogg, czyli minimalne przykrycie sieci cieptowniczej (gtebokosé zalegania pod
nawierzchnig terenu) mierzone od wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno
wynosic:

eminimum 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych maks. do 3,5 t

eminimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciezarowego

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymatosciowych zaréwno dla sieci cieptowniczej jak i dla
nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejacg siecig cieptowniczg lub niespetnienia wymagan
wytrzymatosciowych, nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ z TAURON Ciepto przed rozpoczeciem
robét.

4) Pozostate uwarunkowania zawarte w pismie uzgodnieniowym o sygnaturze TC/KP/PN-U/JF/195/03/22 z dnia 07.03.2022
roku zachowuja waznos¢.

Pozdrawiam serdecznie

Michat Janota
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