TAURON

Katowice, dn. 13.04.2022 . Regionalne Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o0.0.

ul. Dabrowskiego 76/U1

41-500 Chorzéw

Warunki nr 47/2022 przytaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego zasilajacego obiekt
przy ul. Kwiatkowskiego dz. nr 6595 budynek A w Dabrowie Gérniczej

W odpowiedzi na Paristwa wniosek wydajemy warunki przytaczenia wezia cieplnego zasilajgcego
obiekt jw. 0 nastepujgcym zapotrzebowaniu mocy zaméwionej

Rodzaj potrzeb ciepinych Moc cieplna w sezonie W tym moc cieplna w
grzewczym [kW] okresie poza sezonem
grzewczym [kW]

Centraine ogrzewanie 180 -
Ciepta woda uzytkowa
- warto$¢ Srednia 60 60
Ciepta woda uzytkowa
- warto$¢ maks. godz. 140 140
Wentylacja - -

Klimatyzacja -

Cele technologiczne -

LACZNA MOC ZAMOWIONA 320 140

l. Ogdine warunki przylaczenia:

1. Cieplo bedzie dostarczane ze Zrédta EC TAMEH poprzez istniejgcg sie¢ cieptowniczg
preizolowang 2xDn100.

2. Miejsce wigczenia przytgcza stanowi punkt K (powyzej studzienki zaworowej nr 1257C15) na
istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn100 zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.
Wigczenie pkt K poprzez wspawanie trojnika 100/65.

3. Przylacze nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej
TAURON Ciepto ,Wytyczne projektowania sieci i przylgczy cieptowniczych preizolowanych”

* Instalacje alarmowa zaprojektowac zgodnie z wytycznymi punktu 3.1.42, oraz punktu 3.1.43.
» W zakresie systemu alarmowego uja¢ stacjonarny detektor stanu sieci preizolowanej LPS-2j z
kartg komunikacyjng ModBUS RTU RS-485.

4. Miejsce doprowadzenia przyigcza do obiektu z uwzglednieniem propozycji wnioskodawcy wg

zatgczonego planu sytuacyjnego.

Granice wlasnosci i eksploatacji okresla umowa przytgczeniowa.

6. Parametry czynnika grzewczego

a) woda gorgca - w sezonie grzewczym: 130/70°C
- poza sezonem grzewczym: 70/35°C (w miejscu wigczenia na zasilaniu 65°C)

Jednoczesnie informujemy, iz w najblizszych latach planujemy zmiane parametrow nosnika ciepta

do wartosci 125/60°C-fakt ten prosimy uwzgledni¢ w wykonywanych projektach.

b) sie¢ czynna w sezonie grzewczym po uruchomieniu caly rok

c) Zroédio prowadzi regulacje jakoSciowo-ilosciowg w ciggu sezonu grzewczego zgodnie z tabelg
regulacyjng/ latem temperatura wody stata

d) cisnienie dyspozycyjne na wejéciu do obiektu:

o

/ sezon grzewczy/ /okres letni/
P =1,210 MPa P: = 0,965 MPa
Pp 0,670 MPa P = 0,590 MPa

APmax 0,540 MPa APmax = 0,375 MPa



v.

V.
Vi

Strona2z2

e) urzadzenia w wezle cieplnym wraz z ,modutem przylgczeniowym"” nalezy zaprojektowac dla min.
cisnienia dyspozycyjnego w miejscu podigczenia do sieci cieplowniczej: APmin= 0,150 MPa.
Nalezy rowniez dokonac obliczen sprawdzajgcych dobdr urzadzer dia ci$nienia APmax.

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczonego do wezla cieplnego przy

zamowionej mocy cieplnej i obliczeniowych parametrach na zasilaniu i powrocie Tz/Tp = 130/70°C

okreslonych w tabeli regulacyjnej, wynosi G = 4,76 m3/h.

. Szczegdlowe warunki przylaczenia:

Podigczenie obiektu do sieci cieptowniczej nalezy wykonaé w sposdb posredni — poprzez
wymiennikowy wezet cieplny oraz modut przylgczeniowy w skiad, ktérego wchodza:
ultradzwiekowy licznik ciepta zamontowany na zasilaniu, zawér réznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu zamontowany na powrocie, filtry, armatura odcinajgca, manometry, termometry i modut
telemetryczny. Wezet cieplny z odrebnymi wymiennikami dla potrzeb centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowe;.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe stanowigce cze$¢ modutu przytgczeniowego z licznikami ciepta
osobno dla potrzeb centralnego ogrzewania i odrgbnie dla cieptej wody uzytkowej.

Zawor rbéznicy ciSnied z ograniczeniem przeplywu zapewniajgcy cichg i stabilng prace z
zachowaniem warunkéw stopnia otwarcia, predkosci czynnika grzewczego i braku kawitacji w
calym zakresie zmian potrzeb ciepinych odbiorcéw zaréwno w okresie zimy i lata. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia w/w warunkéw nalezy zaprojektowaé zawory w ukiadzie rownolegtym
pracujgce odrebnie dla zimy i lata.

Regulacja ilosci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych nastapi poprzez zawér
automatycznej regulacji sterowany regulatorem ,pogodowym” zgodnie z tabelg regulacyjna.
Rejestrowanie i kontrolowanie parametréw nosnika ciepta oraz ilosci ciepta dostarczanego do
wezta ciepinego bedzie realizowane przez przelicznik ultradzwigkowego licznika ciepta.

Wezet cieplny bedzie zawiera¢ ukiad pomiarowy stuzgcy do rozliczen ilosci wody do napetniania
oraz uzupetniania instalacji odbiorczej. Bezposredni sposéb uzupetniania instalacji.

Urzgdzenia wezia cieplnego powinny by¢é wiasciwe dobrane przez projektanta i pracowaé
poprawnie ze szczegolnym uwzglednieniem charakterystyki i zaspokojenia potrzeb cieplnych
instalacji odbiorczej przez caly okres dostawy ciepta z wezia.

. W sprawie szczegbtowych wymagan niezbednych do opracowania dokumentacji technicznej

nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi do projektowania obowigzujgcymi w TAURON Ciepto sp. z o.0.
umieszczonymi na stronie internetowe;.

Wszystkie projekty zwigzane z gospodarkg cieptem nalezy uzgodni¢ z TAURON Ciepto sp. z 0. o.
pod wzgledem eksploatacyjnym.

Wydane warunki przytaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

Zwigzane z parametrami technicznymi pracy sieci cieplowniczej techniczne i ekonomiczne
warunki przytgczenia do sieci i dostarczania energii cieplnej podlegajg ponownej weryfikacji przez
Tauron Cieplo sp. z 0.0. na dzierh zawarcia umowy o przytgczenie do sieci (art. 7 ust. 1 Prawa
energetycznego).

Jednoczesnie, zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2007, Nr 16,

poz. 92), w zataczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.
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