/
\ '@,
y
TAURON

Bedzin, 2022-03-10 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/026999/2022/007R04 z dnia 2022-03-10

Obiekt: 3 budynki wielolokalowe (3 x 56 lokali mieszkalnych, 3 obwody administracyjne,
3 wezly cieplne, 3 punkty tadowania pojazdéw, wezet ppoz. oswietlenie
zewnetrzne) + pozostate punkty tadowania pojazdéw

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
41-300 Dabrowa Goérnicza
numery dziatek: 6595

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-02-25 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:
Przytacze 1: 1209,9 kW dla zasilania podstawowego, w grupie przytgczeniowej,

Miejsce 1. Budynek 1 (A), tacznie 276,3 kW: 56 mieszkania typu 1 po 12,5kW; tacznie po zastosowaniu
wspoitczynnika 97,3 kW, administracja 1 x 17kW, wezet cieplny 1 x 15kW, wezet ppoz. 1 x 15kW, punkt
tadowania samochodéw elektrycznych 1x 132kW.

Miejsce 2. Budynek 2 (B), tacznie 276,3 kW: 56 mieszkania typu 1 po 12,5kW; tacznie po zastosowaniu
wspotczynnika 97,3 kW, administracja 1 x 17kW, wezet cieplny 1 x 15kW, o$wietlenie zewnetrzne 1 x
15kW, punkt tadowania samochoddw elektrycznych 1x 132kW.

Miejsce 3. Budynek 3 (C), tacznie 261,3 kW: 56 mieszkania typu 1 po 12,5kW; f{gcznie po zastosowaniu
wspotczynnika 97,3 kW, administracja 1 x 17kW, wezet cieplny 1 x 15kW, punkt tadowania samochodéw
elektrycznych 1x 132kW.

Miejsce 4. Zewnetrzne fadowarki samochodoéw elektrycznych, tagcznie 396kW
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa 20kV relacji GPZ Gotondg sek.2 p.25 — stacja 451647 Bank PKO zasilana z
GPZ Gotonog.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w zigczu
kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w ztgczu kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy.

3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
* budowa trzech ztgczy kablowych dla zasilania budynkéw wielolokalowych

* budowa zestawdéw zigczowo-pomiarowych z uktadem potposrednim ZK-PP dla zewnetrznych tadowarek
samochodow elektrycznych

* budowa linii kablowych nN kablem NA2XY-J 4x240mm2 dla zasilania zestawéw ZK-PP ,
b) w zakresie sieci:
* budowa stacji dwutransformatorowej 20/0,4kV na terenie osiedla,

* budowa linii kablowej 20kV 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm2 od miejsca wcinki w kabel relacji GPZ Gotondg sek.2
p.25 — stacja 451647 Bank PKO do projektowanych stacji,

* budowa sieci rozdzielczej nN kablem NA2XY-J 4x240mm2 od projektowane] stacji transformatorowej do
ztgczy kablowych zabudowanych przy projektowanych budynkach,

» wymiana ZK Krasickiego 1,
» budowa linii kablowej nN od projektowanej stacji do ZK Krasickiego 1,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

wykonanie instalacji wewnetrznych w obiektach Wnioskodawcy oraz urzgdzen elektroenergetycznych od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych wraz z szafkami pomiarowymi
przystosowanymi do zabudowy uktadéw pomiarowych bezposrednich dla lokali mieszkalnych, administracji,
weztéw cieplnych, weztéw PPOZ, o$wietlenia ulicznego i tadowarek samochodéw elektrycznych.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

4.1 Dla kazdego lokalu mieszkalnego, administracji, administracji, wezta cieplnego, wezta ppoz., oswietlenia
ulicznego, na napieciu 0,4kV
a) rodzaj ukfadu: 3-fazowy bezposredni — tgcznie 176 kpl,
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogdélniedostepnym.

4.2 Dla tadowarek samochodéw elektrycznych w garazach, na napieciu 0,4kV
a) rodzaj ukfadu: 3-fazowy poétposrednii — tgcznie 3 kpl,
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogdélniedostepnym.
4.3 Dla tadowarek samochoddw elektrycznych zewneytrznych, na napieciu 0,4kV
a) rodzaj ukfadu: 3-fazowy poétposrednii — tacznie 2 kpl,
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe w zestawie ztaczowo- pomiarowym przy stacji transformatorowe;.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
5.1 Dla kazdego lokalu mieszkalnego — tgcznie 168 kpl.

a) prad znamionowy: 20A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przcigzeniowy nadprgdowy, bez czlonu zwarciowego
z funkcjg recznego roztgcznika obwodu,

c) lokalizacja: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogdélniedostepnym.

5.2 Dla kazdego wezia cieplnego, wezta ppoz, oswietlenia zewnetrznego — tacznie 5 kpl.

a) prad znamionowy: 25A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przcigzeniowy nadprgdowy, bez czionu zwarciowego
z funkcja recznego roztgcznika obwodu,

¢) lokalizacja: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogolniedostepnym.

5.3 Dla kazdego obwodu administacyjnego — tgcznie 3 kpl.

a) prad znamionowy: 32A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przcigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu zwarciowego
z funkcjg recznego roztgcznika obwodu,

c) lokalizacja: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogélniedostepnym.

5.4 Dla tadowarek samochodéw elektrycznych w garazach — tgcznie 3 kpl.

a) prad znamionowy: 250A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: szafki pomiarowe w budynku w miejscu ogodlniedostepnym.

5.5 Dla fadowarek samochodéw elektrycznych zewnetrznych — tgcznie 2 kpl.

a) prad znamionowy: 315A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: szafki pomiarowe w zestawie ztaczowo- pomiarowym przy stacji transformatorowe;.

6. Do obliczen przyjgc:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczne;j
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 7,1 kA i czas trwania zwarcia: 0,5 s,*

¢) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 1,1 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w polu SN w GPZ Gotondg.
7. Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,

b) 0,4 kV - TN-C.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Dziedzic Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/026999/2022/007R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzeh elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzgadzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakldécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okresSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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