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Budownictwa Spotecznego
Sp.zo.0.

ul. Dgbrowskiego 76/U1
41-500 Chorzéw

dotyczy: warunkoéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej 3 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla inwestycji przy

ul. Kwiatkowskiego (dziatka nr 6545) w Dabrowie Gdrniczej

W odpowiedzi na otrzymany wniosek przesytamy plan zagospodarowania terenu
z orientacyjnie wrysowanym w rejonie dziatki jw. przebiegiem istniejacych sieci wodociaggowej

i kanalizacji sanitarnej.

ZASILANIE W WODE

Réwnoczednie z zapewnieniem dostawy wody na cele socjalno-bytowe podajemy warunki

techniczne przyfaczenia do sieci wodociggowe] planowanych budynkdw wielorodzinnych:

1. zasilanie w wode, odrebnie dla kazdego budynku, przewidzie¢ z sieci wodociggowe]j stalowej
@ 100 przebiegajacej w ul. Kwiatkowskiego (wodocigg zaznaczono na planie sytuacyjnym
kolorem niebieskim). Gtebokosé wodociggu 1,2 —2,7 m;

2. spotka zapewnia cisnienie we wskazanym wodociggu w zakresie 0,15 — 0,6 MPa;

g. srednice kazdego przytacza winien dobrad projektant uwzgledniajac zapotrzebowanie budynku
wielorodzinnego na wode;

4. przytgcza do budynkow ufozy¢ rurami PE, dodatkowo bezposrednio na rurociagach utozyé drut
oraz linke miedziang 1,5 mm?. Kofcdwki przewodow (o dtugosci min. 50 cm) wyprowadzi¢

do skrzynek ulicznych, w migjscu zabudowy zasuw;
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10.

11.

na kazdym wigczeniu przewidzie¢ zasuwe odcinajacg kotnierzowg min. DN 50 z migkkim
gumowaniem spetniajgcg wymogi i badania PN-EN1074-1, PN-EN1074-2 (érednice zasuw
dostosowa¢ do $rednicy planowanych przytaczy);

dla rozliczenia poboru wody przygotowaé podejscia pod wodomierze gtowne:

a. kazdy wodomierz usytuowaé w piwnicy lub na parterze budynku na odcinku
do 1 mb za przejéciem przytacza przez pierwsza zewnetrzng Sciane w wydzielonym, tatwo
dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostepem 0sob
niepowotanych alternatywnie w studniach wodomierzowych, zlokalizowanych do 2 m za
granica dziatki;

b. kazdy wodomierz zamontowaé¢ w poziomie pomiedzy zaworami /od strony wigczenia
do wodociggu zabudowaé zawdr grzybkowy sko$ny gwarantujacy petny prosty przeptyw,
za wodomierzem zawdr ze spustem, a nastepnie zawdr zwrotny antyskazeniowy
dla zabezpieczenia przed cofaniem sie wody z przytacza do sieci wodociggowej/;

c. wodomierz przewidzieé¢ na konsoli dostosowanej do dfugosci wodomierza wyposazone]
w faczniki regulacyjne dla utatwienia jego montazu i demontazu;

d. typ wodomierzy wraz z obliczeniami doboru przedstawia projektant w dokumentaciji,
ktéra przedktada celem akceptacii;

e. przed wodomierzem nie lokalizowaé punktéw czerpalnych, w tym hydrantéw;

f. po odbiorze podfgczeri, Dabrowskie Wodociagi zamontuja wodomierze, dla ktorych
Inwestor winien przygotowac konsole;

podtgczenia poprowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci od istniejgcych i projektowanych obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - w przeciwnym wypadku przewidzie¢ stosowne
zabezpieczenia;

przykrycie przytacza wodociggowego powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania, ktora
w naszej strefie klimatycznej wynosi 1,0 m (odlegtosé od rzednej terenu do rzednej obsypki
rury);

przytacza wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig
noénoéé¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu. Pod przytgczem wodociggowym nalezy
stosowaé podsypke piaskowa o gruboéci 20 cm oraz obsypke do wysokosci 30 cm nad przytacze
zageszczong zgodnie z technologia. Zasypke wykopow nalezy wykonywac zgodnie instrukcjg
producenta rur a w przypadku jej braku, z aktualng norma (obecnie PN-B-10736);

przytacza wodociggowe prowadzone pod droga nie mogg zmniejszaé nosnosci i statecznosci
podfoza;

przy realizowaniu przytaczy wodociggowych w rurach ostonowych nalezy stosowac nastepujace

zasady:



a. $rednica rury ostonowej powinna by¢ dostosowana do srednicy rury przewodowej,
b. rure ostonowa nalezy dobrac¢:
-z rur polietylenowych,
-z rur stalowych zgodnych z aktualng norma (obecnie PN-EN 10224 lub PN- EN 10210-
1iPN-EN 10210-2) z izolacjg WW (WM), ZO2.
Rura ostonowa powinna by¢ z kaidej strony diuisza o min. 1,0 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem wodociagowym, zgodnie z przepisami. Rura przewodowa powinna
by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach, opaskach dystansowych, dobranych zgodnie
z instrukcjg producenta. Koricdwki rury ostonowe; powinny byc zabezpieczone (uszczelnione)
manszetami;
12. materialy stosowane do budowy przytaczy wodociggowych winny byé dopuszczone

do stosowania w budownictwie i posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnodci.

Ponizej, zgodnie z wnioskiem, podajemy wyniki pomiaréw na pobliskich hydrantach
zabudowanych na sieci wodociggowej, wykonanych  w dniu powszednim w godzinach

dopotudniowych:

Cisnienie Cisnienie Wydajnosc
Lokalizacja Rodzaj hydrantu statyczne dynamiczne hydrantu
[MPa] [MPa] [dm3/s]
Aleja Zagtebia
Dabrowskiego / DN 100 nadziemny 0,6 0,38 20,80
Marii Szulc
Aleja Zaglebia | o 450 odziemny 0,58 0,37 20,75
Dabrowskiego

W przypadku wystgpienia awarii, zmiany pracy sieci lub kierunku zasilania przedmiotowe
parametry moga ulec zmianie.
Przedstawione pomiary sg zgodne z § 9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), zgodnie z ktérym:
.Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé wydajnosc nie mniejszq niz 5 dm3/s
i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co najmniej

2 godziny”.



Trase przytaczy wodociagowych zaleca sig prowadzi¢ przez tereny bedace wtasnoscig Inwestora.

Dla terendw nie bedacych wtasnoscia Inwestora nalezy uzyskac:

. zgody wiascicieli lub wieczystych uzytkownikow - na przebieg przytaczy przez ich dziafki;

. decyzje o czasowym zajeciu terenu pod budowe ww. przytgczy.

Warunki przytgczenia do sieci nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
osoby trzeciej, przez ktéra maja przebiegac przytacza wodociggowe.
Budowa podiaczeri winna odbywaé sie pod naszym nadzorem zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi przepisami prawa miedzy innymi Prawem Budowlanym.

Po wykonaniu robdt oraz stwierdzeniu przez przedstawiciela Dabrowskich Wodociggow,
ze wybudowane przytacza odpowiadajg przeznaczeniu i spetniajg okreslone warunki przyfgczenia
Inwestor jest zobowigzany do sporzadzenia protokotéw technicznych odbioru przytgczy
wodociggowych, zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
Zaleca sie, by protokoty zawieraty podpisy przedstawiciela Spdtki, Inwestora, wykonawcy oraz
kierownika budowy. Zaleca sie, by zatacznikiem do protokotéw odbioru byt operat geodezyjny

zawierajacy:

1. ptyte CD ze wspétrzednymi w formacie txt;

2. szkic polowy przytaczy wodociggowych z opisem punktéw zgodnym z wykazem wspétrzednych
oraz informacjg o materiale, srednicy i zagtebieniu przytaczy;

3. wyrys z mapy zasadniczej potwierdzony przez Wydziat Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego

w Dabrowie Gorniczej.

Wszystkie koszty zwigzane z budowa przytaczy wodociggowych pokrywa Inwestor a po
wybudowaniu przytacza pozostajg na jego majatku.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej sg aktualne wyfacznie w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. Przedmiotowe warunki sa wazne przez dwa lata od daty
sporzadzenia niniejszego pisma.

Przedmiotowe Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej wydawane s3 wytacznie
dla wskazanego przez wnioskodawce sposobu zagospodarowania i przeznaczenia nieruchomosci.
W przypadku istotnego odstepstwa w sposobie zagospodarowania i przeznaczenia nieruchomosci
od wskazanych we wniosku niniejszy dokument traci moc i nie moze by¢ podstawg do przytgczenia

do sieci wodociggowe].



Dabrowskie Wodociagi informuja, iz:

przytacza wodociggowe mozna wybudowaé na podstawie dokumentacji sporzadzonej na zlecenie
Inwestora i w oparciu o niniejsze Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri wodociggowych,

budowe przytaczy wodociggowych mozna powierzyé profesjonalnemu podmiotowi i zapewnié¢
kierownictwo osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer wodociagowych.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY£ACZAMI

Zgodnie z Paristwa wnioskiem oraz w odpowiedzi na maila z dnia 04.05.2022r. podajemy

warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami:

1.

scieki bytowe oprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ul. Aleja Zagtebia

Dabrowskiego;

wtaczenie sieci wykona¢ na istniejacg studnie kanalizacyjna oznaczona na planie pkt. A.

Gtebokos¢ istniejgcej studni nalezy pomierzyé z ,natury”;

rozmieszczenie studni wfazowych planowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci wykonania

monitoringu TV kolektora oraz prawidtowej eksploatacji sieci;

sieC kanalizacyjng na odcinku A-B-C wybudowaé, w miare mozliwosci, po terenie gminnym,

z rur PVCklasy S z wydtuzonym kielichem z zachowaniem spadku w kierunku kanalizacji;

na kanalizacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju przewidzie¢ studnie

/alternatywnie/:

a. z kregow betonowych betonu min klas B 45, wodoszczelnego W 8, mrozoodpornego
F 150, z czescig dolng wykonana jako monolityczng posadowiong na plycie zelbetowej,
w drogach z pierscieniem odcigzajgcym;

b.  prefabrykowane z tworzyw sztucznych (zabudowa w pasie drogowym wg. wytycznych
producenta);

projektowane studnie powinny posiada¢ zamontowane szczelne przejscia oraz

prefabrykowane kinety;

w przypadku wigczenia sieci do istniejgcej studni wigczenia wykona¢ poprzez nawiercenie

otworu, w ktérym nalezy osadzi¢ systemowe przejicie szczelne;

w przypadku, gdy rdznica wysokosci pomiedzy rzedng wlotu arzedna kinety w studzience

przekracza 0,5 m nalezy wykonac kaskade; dla studzienek o érednicy = 1,2 m moze to by¢

kaskada wewnetrzna, dla mniejszych srednic nalezy wykonaé kaskade zewnetrzna;
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12.
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16.

17.

18.

zaprojektowa¢ wiazy na studzienkach kanalizacyjnych wg normy PN-EN-124:2000
o odpowiedniej klasie wytrzymatosci;

wiazy zlokalizowane w pasie jezdni nalezy zaprojektowac jako wtazy samopoziomujace;
kanalizacje uktadac z przykryciem min. 1,2 m /PN-81/B-03220/.

kanalizacje zaprojektowaé w drodze dojazdowe] przewidzianej pod dojazd samochodow
cisnieniowych o wadze 30 ton;

kanalizacje prowadzié z zachowaniem odlegfoéci od istniejacych i projektowanych obiektow,
urzadzent zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — w przeciwnym wypadku
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenis;

w przypadku braku mozliwosci budowy kanalizacji grawitacyjnej przewidzie¢ odprowadzanie
$ciekdw za pomocga systemu pompowego;

od projektowanej sieci przewidzie¢ odejscia w kierunku budynkow wielorodzinnych, wiaczenie
éciekdw bytowych przewidzie¢ do projektowanych studni kanalizacyjnych;

odejécia do budynkdéw, w miare mozliwosci, prowadzic w ciggach komunikacyjnych
z zachowaniem odlegtoéci od istniejgcych i projektowanych obiektéw — w przeciwnym
wypadku przewidzieé stosowne zabezpieczenia. Odejscia wykona¢ z rur PVC klasy S z
wydtuzonym kielichem, érednicy min. 160 mm, z zachowaniem spadku w kierunku kanalizacji;
do 2 mb za granica posesji na kazdym odejsciu (uwzgledniajac ewentualny przyszty podziat
nieruchomodci) przewidzie¢ studzienke rewizyjng min. 425 mm, studnie rewizyjne powinny
posiada¢ zamontowane szczelne przejécia oraz prefabrykowane kinety;

materiaty stosowane do budowy sieci z odejsciami winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007r. /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z p6z. zm./.

Dla terendw nie bedacych wyfaczng wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskac: zgody wszystkich

wiadcicieli lub wieczystych uzytkownikéw - na budowe oraz przebieg sieci z odejéciami do budynkow

przez ich dziatki jak réwniez decyzje o czasowym zajeciu terenu pod budowe rurociggow.

Na podstawie powyzszych warunkéw opracowaé dokumentacje budowlano - wykonawczg

budowy sieci kanalizacyjnej z odejéciami, ktdrg nalezy przesta¢ do Dabrowskich Wodociggdw Spodtka

Z 0.0.

Dziat Sieci i Dokumentacji Technicznej (w min. 2 egz. w wersji papierowej oraz W Wersji

elektronicznej). Przed ztoZeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej na narade koordynacyjng przy

Urzedzie Miejskim, trase nalezy uzgodni¢ w Dgbrowskich Wodociagach.



Dokumentacje nalezy opracowaé na mapie do celdw projektowych zaktualizowane;j
W oparciu o geodezyjne pomiary w terenie. Na wejscie w teren Gminy/Skarbu Parstwa i prowadzenie

prac nalezy uzyskac zgode i warunki z Urzedu Miasta.

Do dokumentacji projektowej (w przypadku lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej
w pasie drogowym) dotgczy¢ warunki wydane przez Wydziat Infrastruktury Miejskiej w Urzedzie
Miejskim w Dabrowie Gérnicze.

Warunki dotyczace trybu wykonywania sieci z odejsciami zostang przedstawione przez
Dabrowskie Wodociagi przy uzgadnianiu dokumentacji. Budowa winna odbywat¢ sie pod naszym
nadzorem zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami migdzy innymi Prawem Budowlanym,

po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej zgody Spétki.

Po zrealizowaniu infrastruktury kanalizacyjnej Inwestor zobowiazany jest do wykonania
operatu geodezyjnego w dwdch egzemplarzach - z naniesieniem rzgdnych geodezyjnych rurociggdéw
oraz obiektéw statych na noénik magnetyczny w dwoch uktadach ,1965” i ,2000”, ktdre nalezy ztozy¢
w  Urzedzie Miejskim oraz w Dabrowskich Wodociggach - zgodne z ,Prawem budowlanym”
Dz. U. 2010.243.1623 § 43.

Dabrowskie Wodociagi deklarujg odkupienie sieci kanalizacyjnej (odcinka A-B-C) po jej
wykonaniu na zasadach objetych osobna umowa zgodnie z obowiagzujaca w Spétce procedura.

Odkupienie sieci bedzie mogto nastapi¢ w przypadku, gdy droga w ktdrej utozona zostanie sieé¢
bedzie wtasnoscig Gminy lub dokonany zostanie wpis do ksiegi wieczystej o stuzebnosci przesytu
na rzecz Spotki (stuzebno$é bezterminowa).

Zawiadamiamy, ze zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U.Nr.72 poz.747 Art.5 pkt. 2.) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych sieci, instalacji i przytgczy wod-kan.

Warunki s3 wazne przez okres 2 lat.

Z powazaniem

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

v




