SST 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materialéw z rozbiodrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- Teren ogrodzié, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. Do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbidrki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
Rozbidrki obiektow inzynierskich — [m’]
Rozbidrki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.



9. Podstawa platnos$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do wywiezienia i utylizacji.
10.2. Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
- Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiel badanych.
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci
1,5m na inne cegly nie rozpadla sie.

2.2.2. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapié
wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego



wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiel
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegta budowlana pelna licowka klasy 15 MPa
- Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50
- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2.8 kg
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3
- Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegtla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1.4 kg/dm’,
- Wspoélcezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego 1 wytrzymalosci na
Sciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkoéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa
Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: 1NF 250+£3x1204£2x65+2
1,5NF 250+£3x120£2%104+2
2NFD 250+3x120+£2x138+2
3NFD 25043x120£2%x220+3
O6NFD 25043x250+2%220+3
Wymagania:
- nasigkliwos¢ 16%
- odporno$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
- gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7



1 : 1.7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i1 otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gléwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.
d) Cegty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
2) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robot po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej



5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
-10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz
15% calkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i
rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z
cegiel o grubosci réznigcej sie wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzepia
zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegle pelna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly pelne;.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratdéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych Scian nos$nych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna ja réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miatly
kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda.
Wiazanie cegiel kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 -2
mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w
punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian  warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewngtrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czgsSci  Scian  warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukladaé z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i



wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu cegly,
liczby szczerb 1 peknieé,
- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i

wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz.alne odchylki [mm] : .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dhugosci | 3

— na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m|3

—na wysokosci kondygnacji | 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci | 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dhugoscei | 1 10

— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m”> muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i1 innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

2) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.




8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.

10.

Podstawa platnoSci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly
kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.



SST 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Okladziny Scienne wewnetrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ calkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.



2.4.

2.5.
2.6.

S.

5.1.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek [ 80%
- gatunek II ~ 75%

Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow

murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d)  Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch

dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé

przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.



5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwag wyréwnujaca
lub bezposrednio do rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymaltego podloza.
- Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
- Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.
- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
- Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢
dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:
a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)  na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat
drewnianych, umocowanych do podloza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkregtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny byé podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmag papierowa perforowang lub z wldkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okltadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
- wykonanie podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkdw termicznych $cian nosnych,
- odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a
od poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
- przytwierdzenie elementéw do podloza na pelng zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosié¢ wigcej niz:
-30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
-40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosé,
-80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,



- elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i1 taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng
wylewke w okladzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m” powinny mieé¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” — 4 punkty,

- przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokoldw i gzymsdéw musza by¢ ze soba laczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakoS$ci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podloza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardéw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i1 peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie pltyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podloza, piléni itp.,
~trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych
1 wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specytikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace
elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-
gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okltadzina
kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Podloga z wyktadziny obiektowej gr. 2 mm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Wyroby podlogowe PCW
Wykladzina rulonowa homogeniczna gr. 2 mm.

. Zaprawa samopoziomujaca

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla



wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podloze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.
- W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§é¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m”.
- Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem 1 zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzng lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa lata przykladang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
- W ciggu pierwszych 7 dni podkitad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podlozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypelnienie ubytkdw zaprawa cementow3.
- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢é do pomieszczen, w ktoérych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
- Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwini¢ta z rulonu, poci¢ta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i
luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.
- Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta  okreslonej wykladziny oraz w  obowigzujacych instrukcjach
technologicznych.
- Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.
- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegow plytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub ptytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.
- Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w
pasach ptytek dopuszcza sie¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW.



Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci do podloza i dokladnie dopasowane
w narozach wklestych 1 wypuktych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m”. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzié
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z dokladnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace

cementoéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial,



nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe.
Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).



SST 5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

S.

5.1.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu :

- montaz drzwi wewngetrznych drewnianych z drewna klejonego wykonanych na wzor drzwi
istniejacych wraz z o$cieznicami

- montaz drzwi wewnetrznych z PVC

- montaz drzwi wewnetrznych z ksztalttownikow aluminiowych, petnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi, posiadajacymi niezbedne dopuszczenia i deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot
Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i
oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan




wysokos¢ szerokos¢ W nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki drzwiowe;j
- Dokladno$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.
- Odcieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Ofcieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy osScieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
- Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

- , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy " 1+
skrzydlami
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07

oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,



- sprawdzenie jakosci materialow z ktdérych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z uwzglednieniem  szczegdlow
konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka  budowlana. Okna i  drzwi.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego
stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe
og6lnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby  chemoutwardzalne na  stolarke
budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa
ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka  budowlana.  Poradnik-informator. ~BISPROL 2000



SST 6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:
Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami emulsyjnymi oraz emaliami akrylowymi w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

- wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajnosé¢ — 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

-do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogoélnego stoso-
wania — bialy do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m?*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97



wydajnosé — 4,5-5 m*/dm’
czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemood;aorna, biala

wydajnos¢ — 5-6 m*/dm°,
max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnosé¢ — 6-8 m*/dm’
czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

~wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm’
-czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
-czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

~wydajno$é¢ — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

-lepko$¢ umowna: min. 60

-gestos¢: max. 1,6 g/cm3

-zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

-roztarcie pigmentow: max. 90 m

-czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

-wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—grubos¢ — 100-120 Om

-przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

-elastyczno$é — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé
lub odstawania od podloza,

-twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

~odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

—~odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkladowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow,
plam 1 odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.



6.2.

8.1.

8.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podloza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidér podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu roéwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka



kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnos$ci

Placi sie za ustalona ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i
pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502  Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

S.

5.1.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji zewnetrznych $cian fundamentowych oraz zewngtrznych doswietli.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach I'TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wldkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajag uzyte oraz
nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych materiatlow, okreslona wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
W sposéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji
- system materialdw do izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej z
bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) wzmocnionych poprzez wklejenie
siatki zbrojacej
- izolacje termiczne Scian fundamentowych z plyt ze styropianu
ekstradowanego XPS

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robét
Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02



5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosié
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem zgodnym z
wytycznymi producenta systemu izolacji.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekraczaé 5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.2.1zolacje wodochronne

- wykona¢ zgodnie z wymogami i kartg techniczng producenta systemu

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe XPS nalezy ukladac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy ukladaniu pltyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 30 cm.

53.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
[lo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,



b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podltoza i potozenie geowlokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa  asfaltowa  na  tekturze
budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie.

Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania
techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt

twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt
péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt
porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt
formowanych na sucho



