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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

os$wiadczam, iz projekt budowlany:

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10
w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechaniczne;j,
w ramach dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych, w ramach zadania
"Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”
(nazwa projektu)

11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147
85-915 Bydgoszcz
(inwestor)

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
(adres prac remontowych)

opracowany: 07.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. mgr inz. Ireneusz Gorny mgr inz. Lukasz Witkowicz mgr inz. Robert Wrona
Barttomiej Pawetczuk nrupr.: 2276/Lb/74 nrupr.: nr upr.:
nr upr.: 248/LBOK/2018 (konstrukcyjno-budowlana) LUB/0277/PWOS/12 LUB/0080/PWOE/12
(architektoniczna) (sanitarna) (elektryczna)
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OSWIADCZENIE
Projektanta— / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

os$wiadczam, iz projekt budowlany:

Roboty budowlane czes$ci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10
w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw zewnetrznych oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej,
w ramach dostosowania budynku do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych, w ramach zadania
"Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”
(nazwa projektu)

11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147
85-915 Bydgoszcz
(inwestor)

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
(adres prac remontowych)

opracowany: 07.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

magr inz. arch. Piotr Kazalski inz. Grzegorz Kozinski mgr inz. Tomasz Wojtowicz mgr inz. Wojciech
nr upr.: 238/LBOKK/2018 nr upr.: nr upr.: LUB/0001/PWOS/01 Jakubaszek
(architektoniczna) LUB/00216/POOK/09 (sanitarna) nr upr.: LUB/IE/0082/13
(konstrukcyjno-budowlana) (elektryczna)
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
/.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadni'eni,a., -

| { A

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, I1zby
Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregd\n(ej 1zby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez—
prawo do zrzeczenia sig odwolania, z ktérego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, ze z dniem. J
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr || Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczacy ............ Krzysztof e —
2. Sekretarz ............ccooueeee. Krzysztof Gnat r"_YAV
STAY N
3. CZONOK «ciimsssraoninge Andrzej Zub .
4

Whioskodawca: mgr inz. arch. Bartiomiej Marek Pawelczuk
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okrggowa Rada lzby Architektow RP

ala

gl ol bl



13 lutego ot &

URZAD WOJEWODZKI Lublia, dufa __*- *WteZ0 g7 % o
w LUBLINIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn.

[P

2276/1b/T4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, avt. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 styeznia 1961 v. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
oraz § 29 i §§_U5t31_2l¥t:_1___ rozporzgdzenia Przewodniczacego Ko-
mitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujgeych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. i LYONOUSZ J“n“sz....;.ﬁ‘._p.,R_NX
_inZynier budownictwa lgdowego

urodzony dnia 1 lwietnia 1947 v. w Lublinie

otrzymuije

konst !r -in%
w specjalnosei ~ons m cyjno Ag y'uerymeg P e
uprawnienia budowlane do srovzn,dzamn nrogek’oéw budowlanych
konstrukey jnych wszelkich oLiektéw _budowlar_ggp_rl » projektdw instalacji

iem skomplikowanych urzadzen i insta-

ktdw budowlanych avchitektonicznych:

a/ wszelkich ob1ekt6w budowlanych dinZynierskic h___z_a_x,_mz_gmgh do
hudownlctwa powszechneg,o,

i urzadzeh sanitarnych z wyJ
lacji oxaz nast ppu,]apych pr

b/ obieltdw buuowlanyeh 0 nroste'l architekturze /$ 1 ust,3/,

¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wylacznie produkeyjnym Iub

skXadowynm,

' \ M
/1.:‘;‘1 Wojewode
Dywmanm -WYDATALT

mgr ing,arch, 0lgierd Ols\zéw's«\

G¥éwny Architekt Wojewédzki

wpnp Zamosé 27/74 A4 2000 powlek kred
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LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
R - iy
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podsmwne art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o dach dowych }
oraz urbani /Dz.U.z 200lr. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 nstlpkt4

ustawy z dnia 7 Ilpca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozp i i Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 rw sprawne samodztclnych funkgji
lcchmcmychwbudowmcMe/Dz U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep: yjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inistracyjneg
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywama dzielnych funkcji techni h
wl budowmctww smnowt wpis do I rejestru Giéwnego Insp jowlanego oraz wpis na listg czlonkéw

Rid

2j izby
2. Od mmcjsze] decyzji sIuZy odwolamc do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I i i
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty je don;(ruma

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech ifz. Andrzej Adaim drinz. ﬁiﬂz Bonetyfiski

Otrzymuja:

Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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AR LUBELSKA
~ | OKREGOWA
Bl Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

‘)“

DECYZJA
Na podsmwu, art. 24 ust. 1 pkt. 2 usmwy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
oraz urbanistow /Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz.42, =z péin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt.§

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwnelnm 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia admini yjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / od: je si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodnelnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Gl p Nadzoru B 1 oraz wpis na listg czlonkéw
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

~

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewgdnjczacy

i '! Maria Kosler dr inz aw rynski

Otrzymuja:

o~ 3
(l) Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
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[ZBA ARCHITEKTOW

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 314/230/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 238/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
urodzony w dniu 31 stycznia 1981 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzas/édnlenla

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwallﬁkacyjnej lzby'ﬁ» Y )
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Ok(egt)\(vej Izbyv 2 /
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przys#ugme rowniez -~

prawo do zrzeczenia sie odwofania, z ktérego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, ze.z ‘dniem

doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow-— RP—

oswiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy nr |l Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ............. Krzysztof K

2. Sekretarz ...........cccouuee. Krzysztof Gnat
G R GF (o] -1 cPRUNERN—— Andrzej Zuba LL
Otrzymuja:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Piotr Kazalski
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP
ala

PN =
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(") LUBELSKA
sl OKREGOWA
EANSK 1 2 B A Lablin, dada § grudnin 20097,
E L IN2ZYNIEROW
TENT BUDOWNICTWA
LOIB.OKK, 71 31/6009

DECYZJA
&Mm“-&uﬁ)mahu.&nxﬂv O sarvirrgdock mwodowych wcivkide, edymertw becrarietae
o--huofuu.mnnsnc..mw.nlxnlnn.-c.u-upu.nuulwx.m
lﬂ?hlﬂv.h“lﬁmhu.nmuuw.pauuﬂu-}.lll—.lpls.lnm
thnmuﬁnh—m“p-hwwmvmmlmu
72006 1 N K3 pow. S78 7 ome art. MM § 1 Kodekrn pocteprwarse admrmsracy pagn / I U x 2000 Ne 84, pes 2071 2 pdéa. sme/
stwicrdzamy, 2¢
”
Pan Grzegorz KOZINSKI
nrynier
wodzoay dnia 1S sycmia 19751, w Beltycach
oUTymege

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/00216/POOK/09

do projektowania be: ogramiczer
w specjalnodei konstrukeyjno budowlanef
UZASADNIENIE

W rwinzes z swrgidnunion w caivdss tadaia wrenry, i podevie wl M7 § 4 Kps oongpue 1h 0 seasdsicin decyil
Zaghres andanych wpravnien) bedon levych wikazass as cdercie vy i

(eyrmeremn watrodel

L Od dexyxi asniseney *ﬁbwlﬂlﬁﬁﬂm'mlﬁ'mlm'm.
mm&wxmmmm Ietyrierte Badoweitwe w  Lublaie, w taemish
crscrmats dal od Onie jef doegrecann

Sklad orzekajycy Okrygowe) Komlsji Kwalifikacyjoej
Crtonst
& & Pkl
P
P Gragors Keeitoks

ol, Poligraona 20099
20019 Labin

1 Gleny lmpehier
Nalaws Budratssegs

1w
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Lublin, dnia 25 maja 2011r.

LOUB.OKK.7131/78-7132/78/11
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000r. o samorzadach zawodowych architekibw, inzynier6w
budownictwa omaz urbanistéw /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz.d42, z pdin zm.!, art. 13 ust.1 pkt. 11 2,art. 14 wst. I pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednofity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 1l ust. Lpkt. 1L, i §23
ust. 1 rozporzadzenis Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, pez. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Betzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi . bez ograniczent
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep ia admini jncgo
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poién. zm./ odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do inego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czionkéw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Potskiej [zby [nzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzymieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty Jjej dorgczenia.

»

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Clonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec inz/Andrze] Adamez inz. Kazimierz Bonetyfski
. Owzymuja; ST
Pan Tomasz Wéjtowicz A ‘ .

ul. Wilczyfiskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



A LUBELEKA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

... OKREGOWA
s | Z B A
. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/100 — 7132/100/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0raz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inzynier
urodzony dnia 8 maja 1968 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstgpuje si¢ od u dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

%I: g
mgr § ia Kosler

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

(1, Pan Wojciech Jakubaszek
Zarzeka 87A,
24-160 Wawolnica
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.3  Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw
projektantow i sprawdzajacych

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barttlomiej Marek Pawetczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Cztonek czynny od: 11-04-2019r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-8285-FY6E-E481-233E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA
I Z B A

Qg?’/f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-45G-AAS-ZVG *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B8E-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7XL-92P-W4p *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Tadeusz Kazalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 238 /LBOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0371.

Cztonek czynny od: 11-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0371-53E9-AAE7-181Y-662E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyiny

LUB-SMO-EJE-T2R *

Pan Grzegorz Kozinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0306/08

adres zamieszkania ul. Lubelska 7, 21-003 Dys

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygpenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] zby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 20041 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
uﬂnmnqnpum neqn:m'rgm ey icznym wery ym pray pemocy wainego kwalifitowanego certyfitaty sy
poc g ¥eh G ym pocpisami whasnorgcmnymi |

nurlll:hw iniejsTy i mwm:xmnmmwﬁmnmmm
stronie Fnl:h:] Izhrr InEyrirow Budcwnictwa www, piib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem winiiwej Clregowej lzby InZynieraw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjmym:

LUB-261-E34-CHZ *

Pan Tomasz Przemystaw Wajtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-30 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci damych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z4G-K99-8CU *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka 87A, 24-160 Wawolnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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1.4  Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Bydgoszczy nr 5/2020 z dnia 02.07.2020r.
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Bydgoszcz, dnia 02 lipca 2020,

”2
* Egz. nr. 4e...

SZEF DELEGATURY
WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECWPOZAROWE.
w Bydgoszczy

POSTANOWIENIE Nr 5/2020

w sprawie uzgodnienia ,Ekspertyzy dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej
w sprawie rozwiazan zamiennych dla budynku Nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10 w Bydgoszczy”.

Na podstawie:
- § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2 2015, poz. 1422 z p6Zn. zm.),
- § 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 719),
w zwigzku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. o Panstwowej Strazy Pozarmnej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726, 2020., art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695.) oraz
§ 2 rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.08.1982 r. w sprawie zasad
i trybu wykonania zadan przez Wojskowg Ochrong Przeciwpozarowg (Dz. U. z 1992 r.
Nr 66, poz. 334, z pézn. zm.) po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej w sprawie rozwigzan zamiennych dla budynku Nr 3 w kompleksie
wojskowym ul. Warszawska 10 w Bydgoszczy” dostarczonej pismem Nr wych. b/n
z dnia 01.06.2020 r., Nr wch. 551/20 z dnia 24.06.2020 r. przez POWERSUN Sp. z. 0.0.
20-447 Lublin ul. Diamentowa 2c wraz z peinomocnictwem Nr 1/2020 z dnia 14.05.2020 r.
Komendanta 11 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Bydgoszczy dla petnomocnika
POWERSUN Sp. z. o0.0. ul Kowalska 8/2 20-115 Lublin Pani Pauliny DZIUBA,
opracowanej przez:
1. mgrinz. tukasz SERAFIN - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(upr. 642/2015);
2. mgrinz. Tadeusz DUSAK - rzeczoznawca budowlany - Centr. Rej. Rzecz. Bud.
Nr 147/96;
z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

I. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodno$ci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) wyszczegéinienie
proponowanych rozwiazan zamiennych w postaci:

1. W zakresie wymagan pozarowych i techniczno - budowlanych budynku
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 1422 z pézn. zm.) tj.:

1) Zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji o
natezeniu na drogach ewakuacji min 2 lux, z pedswietlanymi znakami ewakuacji,
pozostate wymagania zgodnie z PN.

2) Zastosowanie w $cianach oddzielenia pozarowego drzwi EIS60.
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3) Zwiekszenie ilosci gasnic o 100 % w stosunku do naleznosci.
4) Zapewnienie dla obudowy poziomej drogi ewakuacji klasy EI30.

I. Rozwiagzania ktére zostang wykonane i sa spetnieniem wprost wymagan
obowiazujacych przepisow tj.:

1. W zakresie wymagan pozarowych i techniczno - budowlanych budynku
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zm.) {j.:

1) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych wydzielonych pozarowo, nie posiadajg klasy odpornosci
ogniowej EIB0, co jest niezgodne z § 234 ust. 3 w/w rozporzadzenia - przepusty
EIB0 zostang zainstalowane.

2) Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego, nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej EI120, co jest niezgodne z § 234 ust. 1 w/w rozporzadzenia
przepusty EI120 zostang zainstalowane.

3) W $écianach oddzielenia pozarowego REI120 brak jest drzwi EI60, (do 15 %
powierzchni $cian), co jest niezgodne z § 232 ust. 4 w/w rozporzadzenia - drzwi
EIS60 zostang zainstalowane.

4) Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia, poza konstrukcjg dachu
i przekryciem dachu, co jest niezgodne z § 216 ust. 2 w/w rozporzadzenia -
przekrycie dachu zostanie wymienione na przekrycie posiadajgce stopien NRO
nierozprzestrzeniajgce ognia; konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do NRO
$rodkami do impregnacji drewna.

5) W budynku wystepujg pomieszczenia, ktorych skrzydta drzwi otwierajg sie na drogi
ewakuacji i zawezajg droge ewakuacji ponizej wymaganych wartosci, co jest
niezgodne z § 242 ust. 4 w/w rozporzadzenia - drzwi te zostang wyposazone
w samozamykacze.

6) W pomieszczeniach budynku wystepujg wyktadziny i podtogi drewniane o nieznanej
klasie reakcji na ogien, co jest niezgodne z § 258 ust. 1 w/w rozporzadzenia -
wyktadziny i podtogi drewniane zostang wymienione na zgodne z przepisami.

7) Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, co jest nie
zgodne z § 183 ust. 2 w/w rozporzgdzenia - przeciwpozarowy wytacznik pradu
zostanie zainstalowany.

8) W budynku wystepujg drogi ewakuacji o$wietlone wytacznie swiattem sztucznym, na
ktérych brak jest awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, co jest niezgodne z § 183
ust. 3 pkt 2 w/w rozporzgdzenia - awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie
zainstalowane.

2. W zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowej - rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719) tj..

1) W budynku brak jest instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, z hydrantami
wewnetrznymi DN25 z wezem péisztywnym, co jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt 2,
lit. a) w/w rozporzadzenia - hydranty wewnetrzne zostang zainstalowane.

2) Opracowanie i uzgodnienie z D WOP Bydgoszcz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego - zgodnie z § 6 ust. 1 w/w rozporzagdzenia — instrukcja zostanie
opracowana i uzgodniona.

lll. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

1. W =zakresie ~ wymagan pozarowych i techniczno - budowlanych budynku
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pdzn. zm.) {j.:
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Qcenia sig, Ze wymienione ponize] niezgodnodci nie moga by usuniete ze wzgledow
fechniczno - ekonomicznych.

1) Schody na antresolg i na sali sportowe] posiadaja najmnigjsza szerokos¢ biegow
min 0,98 m, co jest niezgodne z § 68 ust 1 wiw rozporzadzenia, a takze
najmniejsza szeroko¢ spocznikow min 1,40 m, co jest niezgodne z § 68 ust. 1 wiw
rozporzadzenia.

2) Wysokos¢ stopni na schodach na antresole wynosi 0,186 m, co jest niezgodne
2§68 ust. 1 wiw rozporzdzenia.

3) Wymiary stopni nie speniaj warunku 2hts = 0,6 - 0,85 m, (szerokos¢ stopni
wynosi 0,30 m), co jest niezgodne z § 69 ust. 4 wiw rozporzadzenia,

4) Korytarze przeznaczone dla powyze] 20 0s6b posiadajg szeroko$¢ min 1,30 m, co
jest niezgodne z § 242 ust. 1 wiw rozporzadzenia.

5) Widcie na antresole, (fraktowane jako przejScie ewakuacyjne), nie jest zamkniete
Scianka i drzwiami od korytarza 002, ({raktowanego jako dojscie ewakuacyjne), co
jest niezgodne z § 236 ust. 3 wiw rozporzadzenia.

6) Najdluisza dugosc dojécia ewakuacyjnego w budynku, przy jednym kierunku
ewakuacji, wynosic bedzie po przebudowie max 19,5 m, (na poziomie 0,00 m; od
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZLIlI a ZLI,
do wyjScia na zewnghrz), co jest niezgodne z § 256 ust. wiw rozporzadzenia.

7) Sciana oddzielenia  pozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZLII a ZLI
przebiega z przesunigciem na stropie nad antresola, co nie pozwala wprost
traklowat tych dwdch segmentow jak odrebne budynku, a co jest niezgodne z § 210
wiw rozporzadzenia.

Wyraza sie zgode

na spefnienie wymagaf w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposdb okreslony
wpowyzszych  wskazaniach w ,Ekspertyzie dotyczacej stanu  ochrony
przeciwpozarowej w sprawie rozwiazari zamiennych dia budynku Nr 3 w kompleksie
wojskowym ul. Warszawska 10 w Bydgoszezy” w niskim budynku ZLIZLV w inny
sposoh niz wynika to z:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22015r. poz. 1422 z pdzn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010, Nr 109, poz. 719).

Uzasadnienie

Opracowana ekspertyza techniczna dla budynku niskiego ZL II/ZL | ma na celu
stworzenie warunkow ochrony przeciwpozarowe] w obiekcie, ktdre zapewnig odpowiedni
poziom bezpieczensiwa pozarowego dla budynku i znajdujacych sie w nim osob, nie gorszy
niz wynikajacy wprost z przepisow.

Wystepujace niezgodnosci z przepisami w budynku dotycza; przesunigcia w pionie
na 4cianie oddzielenia pozarowego oraz nigprawidtowosci w zakresie ewakuacji - by
zrekompensowaé ww. - niezgodnodci, proponuje Sie szereg rozwigzan zamignnych
poprawiajacych warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacjiw budynku.

Zmnigjszona  szeroko$¢  korytarzy, biegow | spocznikow schodow oraz
przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego, zostanie zrekompensowana poprzez
zastosowanie awaryjnego oSwieflenia ewakuacyjnego, o zwigkszonym natezeniu na
drogach ewakuacji, a podSwietlane znaki ewakuacji pozwola na szybsze odnalezienie
Kierunkow ewakuacj i przez to krotszy czas dojécia do miejsca bezpiecznego. Zwiekszeni
odpornosci agniowe] obudowy poziome] drogi ewakuacji do klasy EI30, wydluzy dostepny
(zas bezpiecznej ewakuadj

Strona 3z4
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Ze wzgledu na istniejgcy ukitad konstrukcyjny budynku dostosowanie wymiarow
spocznikdw | biegdw schodéw do wartosci okreslonej przepisami, jest niemozliwe,
a wystepujace zawezenia nie sa na tyle duze by uniemozliwi¢ swobodng ewakuacje.

Zwiekszenie ilosci gasnic wplynie pozytywnie na mozliwo$¢ ugaszenia pozaru przez
osoby znajdujace sie w budynku.

Budynek znajduje si¢ w odleglosci okolo 14 km od JRG 1 w Bydgoszczy na
ul. Pomorska 18, co zapewni szybki dojazd do budynku.

Po zastosowaniu rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie, poziom
bezpieczeristwa os6b i ekip ratowniczych przebywajacych w budynku, bedzie na
odpowiednio wysckim poziomie, pozwalajgcym na bezpieczne jego uzytkowanie
i prowadzenie akgcji ratowniczo gasnicze).

Dostosowanie budynku w peini do wymagan przepisdw jest nie mozliwe z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjne. Istniejace w obiekcie niezgodnosci z przepisami techniczno
budowlanymi zostang zrekompensowane przez proponowane rozwigzania zamienne, co
pozwoli stworzyé poziom bezpieczerstwa pozarowego na wystarczajgco wysokim
poziomie, oraz pozwoli na niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej i zapewni
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania zamienne znacznie polepszaja prowadzenie ewakuaciji
i dziatan ratowniczo gasniczych, co pozwala uzna¢ budynek za bezpieczny zarowno dla
jego uzytkownikow jak i prowadzacych akcje gasnicza.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé facznie z ,Ekspertyza
dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej w sprawie rozwiazan zamiennych dla
budynku Nr 3 w kompleksie wojskowym ul. Warszawska 10 w Bydgoszczy”.

W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentencji.
Pouczenie

Postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i pozwolen.

W zwigzku z wydanym postanowieniem nalezy powiadomic tutejszg delegature
0 zamiarze przystapienia do uzytkowania obiektu w celu kontroli wykonania postanowien
wiw ekspertyzy.

Od postanowienia przystuguje zazalenie do Szefa Wojskowe] Ochrony
Przeciwpozarowej poprzez Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
w Bydgoszczy w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

SZEF DELEE
WOJSROWES OCHRON Y

1. ak;
2. POWERSUN Sp. z. 0.0. 20-4475 Lublin ul. Diamentowa 2c,

1. 11 WOG 85-915 Bydgoszcz ul. Gdanska 147,
2. tukasz SERAFIN 38-442 Chmielbw ul. Lipowa 71,
3. Tadeusz DUSAK 39-400 Tamobrzeg wl. Dekutowskiego 10/4;

Wykenat:
bryg. M. Galczyriski

T.512
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1.5 Zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Bydgoszczy

A\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
/ / .'1'-‘3 Biuro Konserwatora Zabytkow
B7PGoszcz Miejski Konserwator Zabytkéw

Bydgoszcz, 09.04.2020
BKZ.4120.23.6. /'72020. U

POWERSUN sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin 20-115

Dotyczy: przebudowy budynku nr 3 ( hali sportowej) w kompleksie przy
ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo Biuro Konserwatora Zabytkow -
Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy informuje, ze nie wnosi uwag do zakresu
planowanych prac wg zafgczonych rysunkéw autorstwa mgr inz. arch. Bartiomieja
Pawelczuka.
Nowoprojektowana stolarka okienna powinna powtarza¢ istniejace otwory , podziaty,
profile Slemion, stupkow, szprosow.

; MIEISKT *# ronsos ;
Otrzymuja: UEISKI GNSER

/1) adresat
2. aa

Stawomir Mare ysiak

IR

(85.102] Bydgoszcz, ul. Jezuicks 2 /“\

tel: (521 58 58 499, fax.; {52} 58 58 820, L
email: mkz@um bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl /3\)333 u‘-")
Bybyouks Rk Woduoari
2019
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie remontu czesci budynku hali sportowe;
wraz z wykonaniem schodow zewnetrznych, oraz zabezpieczeniem grzybobojcze i pozarowe
drewnianej wiezby dachowej, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.0. w czesci budynku numer 3 hali sportowej oraz
pomieszczeniach przylegtych w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obreb
113, jedn. ewid. 046101_1 w Bydgoszczy.

Planowane prace zwigzane z wykonaniem schodéw zewnetrznych majg na celu poprawe warunkow
technicznych i funkcjonalnych zwigzanych z nagta ewakuacjg uzytkownikéw hali sportowej, a wymiana
instalacji c.o., elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana o$wietlenia oraz
wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakosci uzytkowania budynku, wzrost
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost
efektywnosci energetyczne;.

W wyniku realizowanych robot budowlanych nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku
realizowanych robét budowlanych powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, istniejace nie

ulegng zmianie.
Obszar oddziatywania budynku miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2.2 Uksztattowanie terenu

W projektowanym zagospodarowaniu terenu uksztattowanie dziatki pozostaje niezmienione. Nie
przewiduje sie znaczacego ruchu mas ziemnych. Wprowadzone zmiany wynikajg z potrzeby poprawy
warunkow technicznych i funkcjonalnych zwigzanych z nagtg ewakuacjg uzytkownikow hali sportowej,
wykonanie schodéw zewnetrznych. Masy ziemne z wykopow uzyte zostang do obsypania budynku i
wykonania odptywdw wod opadowych poprzez skierowanie ich od budynku, na teren wtasnej dziatki.
Projektuje sie utwardzone dojscia do projektowanych schoddw z kostki brukowej o szerokosci 1,5 m.

2.3 Budynki

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym (hala sportowa)
Istniejaca zabudowa przeznaczona do remontu

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy budynku przed remontem: 868 m?
Powierzchnia zabudowy budynku po remoncie: 868 m?
Kubatura budynku przed remontem: 4469 m3

Kubatura budynku po remoncie: 4469 m3

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
Wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z utwardzonymi dojsciami z kostki brukowej
Od strony zachodniej elewacji budynku projektuje sie wykonanie zewnetrznych schodéw oraz
utwardzone doj$cia z kostki betonowej o wymiarach 1,5 x 2,9 m.
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24  Rozbiorki
Nie projektuje sie rozbiorki istniejacych obiektow.

2.5 Komunikacja
WejScie gtéwne na teren dziatki istnieje od strony zachodniej z ul. Warszawskie;.

2.6  Utwardzenie terenu

Projektuje sie utwardzone dojscie do dobudowywanych schodow zewnetrznych, chodniki 0 szerokosci
min 1,50 m z kostki betonowe;.

2.7 Przylaczai sieci
Przedmiot remontu nie obejmuje instalacji zewnetrznych.
Nie projektuje sie zmian w zakresie przytaczy mediow.
Nie jest wymagana odrebna sieC p. pozarowego zaopatrzenia wodnego.

2.8 Schody zewnetrzne nowoprojektowane
Projektuje sie wykonanie schoddw zewnetrznych od strony zachodniej w zakresie stopni i spocznikow.

Spoczniki wykonane z kostki brukowej gr.6 cm. Kolor kostki na spocznikach szary. Spoiny kostki
wypetnione piaskiem. Stopnie schodéw betonowe, prefabrykowane, o powierzchni antyposlizgowe;j,
uktadane na zaktad min. 2 cm.

Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie.

Teren wokdt schodow nalezy wyprofilowa¢ go z zachowaniem min. 2% spadku w kierunku do schodow i
budynku w celu zapewnienia odptywu wody opadowej.
Wszystkie murki oporowe obtozone ptytkami klinkierowymi do cokotéw.

Projektowana konstrukcja nawierzchni spocznikow:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,

- warstwa podsypki piaskowej (frakcja 2mm) gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm,
- warstwa odsaczajaca — piasek (frakcja 2mm) gr. 5 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni biegéw schodowych:

- stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane — 15(h)x37(s),

- chudy beton C12/15 gr. 15 c¢m,

- warstwa podbudowy — kruszywo tamane ( frakcja 0-31,5 mm) gr. 15 cm.
Szczegoty wg rysunkow wykonawczych.
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29 Zestawienie projektowanych powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnia objeta opracowaniem 4196 m?

Powierzchnia zabudowy 1591 m2

Powierzchnia utwardzone: dojScia i dojazdy, place, opaska
2997,81 m?
budynku, parkingi

- istniejace: | 2315,6 m2

- projektowane: | 9,00 m2

Powierzchnia terendw zielonych — biologicznie czynna 280,4 m?

210 Dane dotyczace ochrony terenu

Hala sportowa (budynek nr 3). Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknigtym i ujety w Ewidencii
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

211  Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren realizacji remontu nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie¢ w granicach
terenu goriczego.

212 Zagrozenia dla sSrodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

Realizacja remontu nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen
powietrza i hatasu, nie stanowi ponadnormatywnych zrédet emisji w tym zakresie.

Projektowany sposéb uzytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpadéw bytowych w
pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacii, gospodarka wodno— $ciekowa,
zaopatrzenie w wode uzywang do celéw socjalno- bytowych, nie spowoduje niekorzystnego
oddziatywania na $rodowisko w rejonie projektowanego remontu. Projektowany remont nie_stanowi
zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowany remont nie bedzie stanowit zagrozenia dla $rodowiska.
Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow dla kitéreqo projekiuje sie rodzaje
remontu obiektu.

Zapotrzebowanie na wode- ok. 100l/osobe na dobe.

Wytwarzane $cieki bytowe - ok. 80l/osobe na dobe.

Odpady komunalne ok. 2,5dm3/ osobe na dobe.

Odpady bedg produkowane przez Zotnierzy oraz pracownikdw wojska. Bedg to odpady socjalno -
bytowe oraz papier, szkio i plastik. Odpady nalezy segregowa¢ i na biezaco przekazywac
uprawnionemu odbiorcy celem zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie
zawartej w tym zakresie umowy.
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2.13 Dane wynikajace ze specyfikacji terenu

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ nie naruszajac intereséw 0séb trzecich oraz z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie ,BIOZ" w Opisie
Technicznym.
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie rob6t remontowych wraz z wykonaniem
schodow zewnetrznych, oraz zabezpieczenie grzybobojcze i pozarowe drewnianej wiezby dachowej,
termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana instalacji c.0. w czesci budynku numer 3 hali sportowe] oraz pomieszczeniach przylegtych w
kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obreb 113, jedn. ewid. 046101_1 w
Bydgoszczy.

Planowane prace zwigzane z wykonaniem schoddéw zewnetrznych majg na celu poprawe warunkow
technicznych i funkcjonalnych zwigzanych z nagta ewakuacjg uzytkownikéw hali sportowej, a wymiana
instalacji c.o., elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana o$wietlenia oraz
wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakosci uzytkowania budynku, wzrost
komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost
efektywnosci energetycznej.

W wyniku zamierzenia remontoweqo nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
remontowego powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, istniejace nie ulegna zmianie.
Obszar oddziatywania budynku mies$ci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

3.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia
Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

3.3  Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke nr 33/1 wskazane jako teren realizacji remontu. Realizacja przedmiotowego remontu
nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

3.4 Ochrona konserwatorska

Hala sportowa ( budynek nr 3). Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknigtym i ujety w
Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.
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3.5 Teren szkéd gorniczych

Na dziafce, na ktorej znajduje sie omawiany budynek, nie wystepujg szkody gérnicze oraz nie
wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikow obiektu.

3.6  Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejagca hala sportowa wraz z zapleczem
higieniczno-sanitarnym w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym, przy ul. Warszawskiej 10
w Bydgoszczy przeznaczone do nieznacznej zmiany uktadu (zaplecza), remontu (zaplecza i hali)
i wykonanie schodow zewnetrznych (hala) z zachowaniem istniejacej funkcji (w hali odbywajg sie
zajecia wychowania fizycznego uzytkownikow kompleksu wojskowego).

Budynek nr 3 w ktorym umiejscowiona jest hala sportowa ma powierzchnig uzytkowg ok 1161,00 m2
oraz kubature 8338 m3. Obiekt sklada si¢ z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza.
Budynek jest podpiwniczony.

Hala sportowa zajmuje prawg czes¢ budynku, jednokondygnacyjna, pomieszczenie uzytkowe ma
554,3 m2 oraz wysoko$¢ 6,55 m. Poziom posadzki znajduje sie okoto 1,42 m ponizej poziomu terenu.
Hala sportowa przeznaczona jest na przebywanie: w przypadku gier sportowych 25 os.

W hali nie przewiduje sie przebywania 0séb niepetnosprawnych (tak jak dotychczas) w mysl § 61 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), a czas pobytu ludzi
ma by¢ staty (biuro — 1 osoba) albo czasowy (pozostaty zespdt pomieszczen — 25 oséb) - tak jak
dotychczas.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, odgromowg, wody zimnej i kanalizacji, c.o0., c.w.u.
oraz wentylacje mechaniczna.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknietym i ujety w Ewidencji Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw.

3.7  Parametry techniczne

powierzchnia zabudowy 868 m2

powierzchnia uzytkowa 869,5m?

powierzchnia wewnetrzna: 1051,36m?

kubatura 4469 m?3

wysokos¢ budynku 7,21 m do najwyzej potozonego punktu przykrycia dachu, budynek niski N
dtugos¢: 52,90 m,

szeroko$¢: 18,32 m,

liczba kondygnacji nadziemnych: 2

liczba kondygnacji podziemnych: 1 ( wezet cieplny o powierzchni okoto 29 m2)

0O o O o o o o o o

e Technologia
Technologia wykonania tradycyjna murowana
e Sciany zewnetrzne

o Sciany murowane z cegty klinkierowej, wykoriczenie tynk cementowo-wapienny,

e Strop miedzykondygnacyjny

Stropy miedzy kondygnacyjny — warstwy wykoriczeniowe — PCW 3,2 cm, podioga 8 cm,
strop Akerman 22 cm
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e Dach

Dach dwuspadowy nad halg sportowa: pokrycie papa termozgrzewalna, dzwigary drewniane —
kratownicowe, na izolacji z foli PCV utoZzona termoizolacja z wetny mineralnej, sufit podwieszany:
arkusze sklejki mocowane do stalowych stelazy, taczone systemowymi tgcznikami z drewniang
konstrukcjg wiezby dachowej

e Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w sali gimnastycznej i zapleczu — PCV oraz aluminiowa.
Drzwi zewngtrzne i wewnetrzne— aluminiowe.

e Posadzka hali

Deszczutki parkietowe 22 mm, ptyta pilsSniowa migkka 31,5 mm, 2 x papa na lepiku, podktad cementowy
15 cm, gruz betonowy 20 cm.

3.8  Uzytkownicy

Na kondygnacji piwnic znajduje sie wezet cieplny. Przewiduje sie krotkotrwate, dorywcze przebywanie
1 osoby.

Na kondygnaciji parteru znajduje sie:

- poziom -1,45 m: istniejgca sala sportowa na czasowy pobyt max 25 oséb, przy czym przewiduje sie
krétkotrwate, dorywcze przebywanie do 120 osob (w przypadku uroczystosci typu apel, zebranie
pracownikdw);

- poziom 0,00 m: istniejace pomieszczenia higieniczno-sanitarne i magazynowe tj. magazynek, ustepy,
szatnie z umywalniami (natryski i wc) i pomieszczenie porzadkowe oraz zespdt pomieszczen sauny,
sala fitness oraz pom. biurowe, komunikacja, przy czym przewiduje sie przebywanie na staty pobyt max
1 osoby (biuro) i na czasowy pobyt max 25 0séb (pozostate pomieszczenia).

Na poziomie 2,70 m znajdujq sie: istniejagce pomieszczenia tj. antresola ze sprzetem aerobowym,
magazynek, pom. rekreacji — pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi (czas przebywania
ponizej 2 godzin na dobe). Maksymalnie 20 os6b.

3.9 Zestawienie powierzchni
Poziom 0,00i-1,45m

NR_POM | NAZWA_POM POWIERZCHNIA | WYKON_PODLOGI
001 PRZEDSIONEK 6,1 PLYTKI CERAMICZNE
002 KOMUNIKACJA 42,7 PLYTKI CERAMICZNE
003 SALA GIMNASTYCZNA 554,3 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
004 PRZEDSIONEK 2,6 PLYTKI CERAMICZNE
005 WC OGOLNODOSTEPNE 3,1 PLYTKI CERAMICZNE
006 NATRYSK 4,1 PLYTKI CERAMICZNE
006a SZATNIA DAMSKA 6,3 PLYTKI CERAMICZNE
007 wC 2,3 PLYTKI CERAMICZNE
008 SZATNIA MESKA 26,4 PLYTKI CERAMICZNE
009 wWC 1,4 PLYTKI CERAMICZNE
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010 NATRYSKI 12,0 PLYTKI CERAMICZNE
011 SALA FITNESS 35,4 WYKtADZINA SPORTOWA
O0lla MAGAZYNEK 3,5 PLYTKI CERAMICZNE
012 SAUNA 3,9 PLYTKI CERAMICZNE
013 NATRYSKI 6,5 PLYTKI CERAMICZNE
014 WC 2,1 PLYTKI CERAMICZNE
015 MIEJSCE ODPOCZYNKU 9,6 PLYTKI CERAMICZNE
016 POM,BIUROWE 15,4 PLYTKI CERAMICZNE
017 MAGAZYNEK 6,6 PLYTKI CERAMICZNE
018 POM,PORZADKOWE 3,8 PLYTKI CERAMICZNE
KL,SCHODOWA DO WEZtA 6,0 POSADZKA BETONOWA

Powierzchnia uzytkowa poziomu 0,00 i -1,45: 735,2 m2,

Poziom 2,70m

NR_POM | NAZWA_POM POWIERZCHNIA | WYKON_PODtOGI
ANTRESOLA ZE SPRZETEM

101 AEROBOWYM 65,2 NAWIERZCHNIA SPORTOWA

102 POM. REKREACJI 24,8 PLYTKI CERAMICZNE

103 POM.GOSPODARCZE 7,9 PLYTKI CERAMICZNE

104 MAGAZYNEK 17 PLYTKI CERAMICZNE

Powierzchnia uzytkowa 2,70: 114,9 m2,

3.10 Zakres prac budowlanych

W ramach rodzaju remontu budynku przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

¢ Wykonanie schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych,

e Zabezpieczenie pozarowe oraz grzybobojcze elementow drewnianych wiezby dachowej,

¢ Docieplenie stropodachu nad halg,

e Wymiana podtogi w hali oraz pomieszczeniach przylegtych, pod petnowymiarowe boiska do
siatkowki, tenisa ziemnego, koszykowki, futsalu i dwoch boisk do badmintona,

o Wymiana stolarki okiennej i wewnetrznej drzwiowej,

e Wymiana pokrycia z papy dachowej wraz z deskowaniem,

o Wymiana wykonczenia sufitu podwieszanego na hali sportowe;,

e Montaz siatek zabezpieczajacych okna,

e Okfadziny Scienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)

o Wydzielenie strefy pozarowej

e Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

e Wymiana rynien i rur spustowych
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3.11 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

3.11.1 Wytyczne ogélne

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania (np. jako elementy wykonczenia pomieszczen)
muszg charakteryzowac sie m.in. nastepujacymi cechami:

o bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci/miodziez, nie
wydzielajace szkodliwych substancii itp.)

J mozliwo$¢ utrzymywania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w
czystosci itp.)

o dopuszczone do zastosowania w budownictwie

o niezapalne

Wyzej wymienione cechy wyrobow budowlanych muszg mie¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty
techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

3.11.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty wyburzeniowe, rozbidrkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow budowlanych, ktorych usunigcie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Przed
przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiorki — wygrodzi¢ przed dostepem os6b postronnych i oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie.
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru Zzottego informujacymi o grozacym
niebezpieczenstwie. Odpady po rozbiérce nie powinny zanieczyszcza¢ placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady nalezy sktadowa¢ w kontenerach. Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy
oczysci¢ miejsce budowy. Cato$C gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiezé na odpowiednie
sktadowisko. Nie przewiduje sie odzysku materiatow z rozbidrki.
Do rozbiérki i demontazu projektuje sie:

e Pokrycie dachowe z papy,

e Wykonczenie sufitu hali sportowej wraz z izolacja,

e Elementy wyposazenia hali sportowej (siatki, drabinki gimnastyczne, tablice, elementy
nagtosnienia),
Stolarke okienna, drzwiowa,
Nawierzchnie sportowg w hali, podtoga w pomieszczeniach przylegtych
Wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

3.11.3 Zamurowanie otworow

Projektuje sie zamurowanie otworéw po wykutej stolarce drzwiowej z cegty petnej gr. 24 cm na
zaprawie cem.- wap., z uwzglednieniem zastosowania w co 3 warstwie preta o Srednicy 8mm oraz
zaprawy 0 wytrzymatoéci na $ciskanie min. 5,0 MPa. Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cem.-
wap. kat Il ipokryte podwojng warstwg farby akrylowej na gruncie. Powierzchnie zewnetrzne
wykonczone warstwg tynku cementowo-wapiennego kat. Il i warstwami jak docieplenie w metodzie
lekkiej-mokre;j.
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Miejsce styku nowoprojektowanych scian i nadproza nalezy wypetni¢ trwale elastyczng pianka,
poliuretanowa. Spoiny wykonywac zgodnie z przepisami normowymi.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

3.11.4 Obudowy g-k instalacji

Projektuje sie obudowy g-k pionéw i pozioméw instalacji sanitarnych. Stosowaé ptyty gipsowo-
kartonowe 12,5mm zwykte. Konstrukcja na stelazu z profili stalowych.

Obudowy wykanczac oktadzinami $ciennymi zgodnie z zestawieniem.

3.11.5 Schody zewnetrzne nowoprojektowane
Projektuje sie wykonanie schoddw zewnetrznych od strony zachodniej w zakresie stopni i spocznikdw.

Spoczniki wykonane z kostki brukowej gr.6 cm. Kolor kostki na spocznikach szary. Spoiny kostki
wypetnione piaskiem. Stopnie schodéw betonowe, prefabrykowane, o powierzchni antyposlizgowe;j,
uktadane na zaktad min. 2 cm.

Wszystkie warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie.

Teren wokdt schodow nalezy wyprofilowac go z zachowaniem min. 2% spadku w kierunku do schodow i
budynku w celu zapewnienia odptywu wody opadowe;.

Wszystkie murki oporowe obtozone ptytkami klinkierowymi do cokotdw.
Projektowana konstrukcja nawierzchni spocznikow:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,

- warstwa podsypki piaskowe;j (frakcja 2mm) gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy — kruszywo tamane (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm,
- warstwa odsgczajgca — piasek (frakcja 2mm) gr. 5 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni biegéw schodowych:

- stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane — 15(h)x37(s),

- chudy beton C12/15 gr. 15 cm,

- warstwa podbudowy — kruszywo tamane ( frakcja 0-31,5 mm) gr. 15 cm.
Szczegoty wg rysunkow wykonawczych.

3.11.6 Montaz balustrad i poreczy przy schodach

Projektuje sie porecze przy schodach oraz balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, gatunek stali AISI
316 w systemie @42,4mm. Wykorczenie mat, wysokos¢ pochwytu 110 cm. Mocowanie boczne, stupki
@ 42,4 mm, porecze @ 42,4 mm, podstawa stupka gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetg
maskujaca i rurkg @12mm co 12 cm.

Stupki poreczy i uchwyty cienne zamontowane punktowo w 3 miejscach za pomocg kotew mocujacych
M10 ze stali nierdzewnej, dtugosci 100 mm, miejsce potaczenia zakryte rozetg maskujgca.

Porecze przy schodach muszg by¢ o 30 centymetréw przedtuzone na koncu i zakorczone tak, aby
gwarantowaly bezpieczne uzytkowanie. Nie mogg one mieC ostrych kantow czy niebezpiecznych
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wykonczen. Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od scian, do ktérych sgq mocowane, co
najmniej 0,05 m.

3.11.7 Zabezpieczenie konstrukcji wiezby dachowej

Powierzchnie widocznych elementéw konstrukcji dachu, tj. stupki, ptatwie, jetki, krokwie oraz
deskowanie oczysci¢ z kurzu, tluszczu i innych zanieczyszczen. W przypadku wystepowania starych
powtok niezapewniajacych przyczepno$ci, nalezy je usungg.

Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ przy uzyciu pedzla, walka lub metodg natryskowg
nastepujace warstwy systemu preparatdw przed szkodliwym dziataniem grzybow i owadow oraz
srodkiem ogniochronnym do elementow drewnianych.

Wszystkie drewniane elementy wigezby nowe i istniejace, w tym istniejaca podtoge drewniang
zabezpieczy¢ p. pozarowo i przeciw owadom preparatem FOBOS do uzyskania stopnia trudno
zapalnosci (NRO) . Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ poprzez 4 krotne malowanie, wielofunkcyjnym
impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed
dziataniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i owadow - technicznych szkodnikow drewna.
Materiaty drewniane przeznaczone do malowania ogniochronnymi impregnatami i $rodkami
powtokowymi powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%, by¢ nie zmurszate, bez zepsutych i
wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z plam zywicy
czy farby np. szczotkami drucianymi, odkurzona.

Odkryte drewno nalezy wszedzie, gdzie tylko to mozliwe odizolowa¢ od $cian i muréw folig budowlana.

3.11.8 Wymiana wykonczenia sufitu

Istniejacy sufit hali sportowej jest w ztym stanie technicznym. Nalezy go zdemontowac i zastgpi¢ nowym
z zachowaniem jak najwyzszej wysokosci pomieszczenia.

Wymiana podsufitki bedzie polega¢ na wykonaniu:

- rozbidrki istniejgcego sufitu podwieszanego,
- prac konserwacyjnych,
- montazu nowego sufitu z ptyt odpornych na uderzenie.

System sktada sie z ptyt o grubosci 40 mm wysokiej odpornosci na uderzenia oraz dobrej akustyce
przeznaczone do hal sportowych. Plyty sg catkowicie demontowalne, co zapewnia dostep do ukrytych
nad nimi instalacji. Konstrukcja nosna z profili o szeroko$ci 50 mm ze specjalnie zaprojektowang ramg
antyuderzeniowag w ksztatcie litery H. W przypadku uderzenia w sufit profile antyuderzeniowe utrzymujq
ptyty na miejscu. Profile konstrukcji no$nej wykonane z galwanizowanej stali Z100 malowanej na kolor
biaty. System nalezy podwiesi¢ do elementéw drewnianych wiezby dachowej za pomocg zawiesi typu
noniuszowego. Laczniki profili umieszczaé w profilach poprzecznych, a nastepnie zamocowaé do profili
gtéwnych za pomocg wkretdw samogwintujgcych. Mocowanie profili gldwnych i poprzecznych do $ciany
dobywa sie za pomocg tacznikow przysciennych. Rame antyuderzeniowg nalezy zatozy¢ dopiero po
zamontowaniu ptyt wykoniczeniowych.

44



Profile poprzeczne:

Aoy

er

354

_
l 50 mm |

Wymagania techniczne:
Ptyty:

Materiat — skalna wetna mineralna

Masa: 4,1 kg/m2

Wspotczynnik odbicia Swiatta: 85%%

Reakcja na ogien— A1 (EN 13501-1)

Odpornos¢ na korozje — klasa B ( PN-EN 13964:2014)
Klasa pochfaniania dzwigku — A ( ISO 11654)
Odpornos¢ na uderzenia 40 mm: Klasa 1A (EN13964)
Przewodno$¢ cieplna AD = 37 mW/Mk

Szczegotowe dane wskazano w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

3.11.9 Ocieplenie stropu hali sportowe;j

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropu nad halg sportowg z uzyciem ptyt z wetny mineralnej wg
detalu na rysunku nr A-16.

Materiat izolacyjny beda stanowic:

o plyty z twardej welny mineralnej o gr. 25 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,038 W/(mK) dla hali sportowe;.
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W celu wykonania docieplenia stropodachu niezbedny jest demontaz istniejacej warstwy izolacji cieplnej
opartej na drewnianym stelazu podwieszanego sufitu.

Na stelazu sufitu podwieszanego utozyC paroizolacyjng folie PCV. Folie nalezy szczelnie uktadac
pasmami na zaktad. Nastepnie uktadac izolacje cieplng warstwami na styk. Wazne aby miejsca taczen
kolejnych warstw byly przesunigte wzgledem siebie. Plyty wetny powinny by¢ utozone zachowujac
szczelno$¢ warstwy oraz przesuniecie stykow rowniez miedzy sasiednimi rzedami danej warstwy. Ptyty
nalezy uktada¢ miedzy drewnianymi legarami. Na warstwie izolacji cieplnej nalezy utozy¢ folie
wiatroizolacyjng oraz ptyty OSB grubo$ci 22 mm.

3.11.10 Oktadziny podtogowe

e Podloga sportowa na hali sportowej
Projektuje sie wymiane podtogi w sali sportowej na nowa oraz ocieplenie podtogi — systemowa.
Konstrukcja projektowanej podtogi ok 38 mm.
Przeprowadzi¢ demontaz istniejacej nawierzchni sportowej (parkietu) oraz ptyty pilsniowej i warstwy
izolacji, az do odstoniecia posadzki.

Celem uruchomienia przedmiotowego boiska sportowego do gry w siatkdwke, tenisa ziemnego,
koszykdwke, futsalu i dwdch boisk do babingtonu, w sali sportowej zaprojektowano posadze sportowg,
powierzchniowo-elastyczng z rolowang wielowarstwowg wykfadzing sportowg o gr. 3,2 mm na
konstrukcji ze sklejki brzozowej na podwdjny pidro-wpust na macie elastycznej gr. 15 mm. Podtoga
sportowa jako systemowe rozwigzanie posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14804.

Wyktadzina fabrycznie zabezpieczona powtokg poliuretanowg z czastkami aluminium, utwardzong
promieniowaniem UV. Podtoga odsunieta od $ciany o ok 1,5 cm i wykoiczona przy $cianach listwg
MDF montowang do podtfogi. Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do sklejki.
Styki poszczegolnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni —
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin typu lino.

NIE DOPUSZCZA SIE LACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boiska wg. Projektu (petnowymiarowe boiska do
siatkowki, tenisa ziemnego, koszykowki, futsalu i dwdch boisk do badmintona). Farby uzyte do
malowania linii musza by¢ zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;.

System musi by¢ instalowany zgodnie z zaleceniami producenta, na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM, czystym, rownym, maksymalna nierowno$¢ 6mm/3m.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza, wyznaczenie osi i linii boisk wykona¢
Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajacy
udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

Parametry projektowanej nawierzchni sportowey:

¢ Klasyfikowana wg EN 14904:A3.
Grubos¢ catkowita systemu EN I1SO 24346: 36.2 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
Masa catkowita EN ISO 23997: 15.4 kg/m2
Zabezpieczenie powierzchni: x-TREME XF2
Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl s1
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
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Amortyzacja uderzen EN 14808: A3= 55%<75

Pionowe odbicie pitki EN 12235: = 90%

Odporna na obcigzenia toczne i nacisk 1500N

taczenie sklejki na podwdjny pidro-wpust (wyklucza sie zamienne stosowanie sklejki bez
tzw.piéro-wpustuoraz ptyt typu OSB)

Opis konstrukciji:

1. Srodek zabezpieczajacy
2. Homogeniczne linoleum \ .
3. Juta >

4. Sklejka brzozowa — grubos¢ 18mm wymiary: 2490 x 395mm
9. Komérkowa pianka

6. Folia

7. Podktad betonowy

Wymagane dokumenty dotyczace petnego systemu sportowego:

1. Atest higieniczny PZH

2. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

3. Karta Techniczna

4. Certyfikat FIBA — Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowe;j

9. Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjq producenta -
wymaga sie aby Oferent do wniosku materiatowego dotaczyt autoryzacje producenta oferowane;
nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta.

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcdw —
oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie.

Wykiadzina sportowa oraz konstrukcija musza by¢é zabezpieczone w sposob gwarantujacy ich
klasyfikacje jako elementy nierozprzestrzeniajace ognia.

Kolorystyka nawierzchni:

1. Pole gry - siatkdwka:
e Pole ataku po 3 mb z obu stron siatki — kolor wg ustalen z inwestorem
e Pole gry do linii kocowych — kolor wg ustalen z inwestorem
e Obrzeza (jednocze$nie pole gry w pitke reczna, za wyjatkiem pdl bramkowych) — kolor wg
ustalen z inwestorem
2. Pole gry - pitka futsal:
e Pole gry - kolor wg ustalen z inwestorem
e Pola bramkowe - kolor wg ustalen z inwestorem
Obrzeza do $cian poza polem futsalu — kolor wg ustalen z inwestorem
Pole gry — tenis ziemny:
Pole gry — koszykdwki:
Pole gry — babingtonu:

il
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Kolorystyka linii boisk:

1. Siatkéwka — kolor wg ustalen z inwestorem

Koszykdowka — kolor wg ustalen z inwestorem

Futsal — kolor wg ustalen z inwestorem

Tenis ziemny — kolor wg ustalen z inwestorem
Badmintona- kolor wg ustalen z inwestorem

e Podtoga sportowa pod ciezary na hali sportowej

Nawierzchnia sportowa typu puzzle o grubosci 45 mmz atestem higienicznym jest
przeznaczona do sitowni, zalecana w miejscach duzego obcigzenia — cigzary.

gk owhd

Ptyty wyprodukowane z wysoko skompresowanego granulatu SBR zwigzanego poliuretanem.
Potaczenie plyt w ksztatcie puzzli zapewnia stabilno$¢ utozonej nawierzchni. Plyty nie wymagajg
mocowania lub klejenia do podioza. Zazebienie krawedzi ptyt zapobiega wybrzuszaniu oraz ich
rozsuwaniu sie. Ze wzgledu na doskonate wtasciwosci tumigce zalecana do zastosowania w miejscach
duzego obcigzenia (strefa ciezardw).
Wiasciwosci:

e antyposlizgowe

e tlumigce hatas i wibracje

e stanowig doskonatg warstwe izolacyjng

o latwe w utrzymaniu czystosci

e prosty montaz i demontaz

Dane techniczne

Grubos¢ ptyty 45 mm

Wymiar ptyty 100 cm x 100 cm

Materiat (wysoka90% wysoko skompresowany barwiony w masie granulat SBR; 10% klej
kompresja) poliuretanowy

Klasa palnosci na specjalne zamowienie dostepne w klasie Cf1 - s2

gposob taczenia piyt typu’rqczenie typu puzzle

Waga 1 m? 40,50 kg

Transport do 24 m? na palecie

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcdw —
oferentow produktéw zamiennych o niskim standardzie.

Wykiadzina sportowa oraz konstrukcija muszg byé zabezpieczone w sposéb gwarantujgcy ich
klasyfikacje jako elementy nierozprzestrzeniajace ognia.

e Podtoga sportowa do sali fitness i aerobik i antresoli

W sali fitness zaprojektowano posadzke sportowg punktowo elastyczng z rolowang wielowarstwowg
wyktadzing sportowg PCV 6,2 mm montowang bezposrednio do podtoza betonowego.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do podtoza
wykonac¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlana, w sposob zapewniajacy
udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac oraz w trakcie ich
wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

Wilgotno$¢ podfoza betonowego nie wigksza niz 2%, zakorczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony
dostep do mediow. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po
jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 150C a wilgotno$¢ powietrza w
granicach 40-65%.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podioza betonowego. Styki
poszczegolnych pasow wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Wymagania techniczne, ktore musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

1. Gorna warstwa wykfadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i
temperatura), winylu.

2. Dolna warstwa wykonana z pianki PCV.

3. Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna szklanego dodatkowo
zbrojonego.

4. Grubos$¢ catkowita wyktadziny — min. 6,2 mm.

5. Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808).

6. Odbicie pitki — 190 %.

7. Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne.
8. Wykfadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym
podstawowych srodkow chemicznych i przed trwatym zabrudzenie mchemicznych i zabrudzeniem.

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:
e Atest higieniczny
Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 14904
Przynajmniej dwa z nizej wymienionych certyfikatow miedzynarodowych federacii:
Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/
Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcoéw —
oferentow produktow zamiennych o niskim standardzie.

e Okladziny podtogowe - gres
Oktadziny podtogowe gresowe projektuje sie zgodnie z rysunkami w pomieszczeniach objetych
opracowaniem:
— wtazienkach,
— toaletach ogdinodostepnych,
— nakorytarzach,
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— sauna,
— W szatniach,

— pomieszczeniu porzadkowym,

— magazynach.

Uktadac oktadziny z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek, dla zachowania rownych odlegtosci migdzy ptytkami mozna stosowac
krzyzyki dystansowe.

Stosowac listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowaé wpusty
odwadniajace z kratkg o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej — uktadac ptytki
ze spadkiem w kierunku wpustow, stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru
oktadziny.

Kolorystyke ptytek i fug nalezy skonsultowac z Inwestorem.

Magazynki, pomieszczenie porzadkowe, - izolacja z folii w ptynie + ptytka gresowa, antyposlizgowa
R10, kl. Scieralnosci V, powierzchnia naturalna, spoina z zywicy epoksydowe;

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym szatnie z _fazienkami - pom. mokre: izolacja z folii w
ptynie oraz gres, antyposlizgowy R10, kl. Scieralno$ci V, powierzchnia naturalna.

Uwaga: w pomieszczeniach wykonczonych gladzig i farba na $cianach wykonac¢ cokoliki wysoko$ci
10cm z materiatu, z ktorego wykonana jest podtoga, posadzki nalezy wykona¢ z cokotami przy
zapewnieniu szczelno$ci potaczenia Scian i podtdg.

3.11.11 Sufity

Przy wykonywaniu sufitdw/powtok sufitowych w pomieszczeniach innych niz magazyny nalezy
zachowaC wysoko$¢ pomieszczen réwng minimum 2,50 m albo — gdy istniejaca wysoko$¢ tych
pomieszczen jest mniejsza niz 2,50 m — bezwzglednie zachowac te wysoko$¢ z jednoczesnag realizacjq
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o krotnoSci wymian zgodnej z obowigzujacymi
przepisami wg § 77 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065) oraz § 3 oraz § 1 ust. 4 zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 ze zm.) w my$| zasady prawnej analogia legis.

o Systemowy podwieszany sufit rastrowy - sala fithess pom.011
Projektuje sie wykonczenie sufitow (zgodnie z czescig rysunkowa) w formie sufitu rastrowego.
Budowa sufitu:
- konstrukcja no$na sufitu: profile nosne | = 2400 mm, poprzeczki | = 600 mm;
- panele wypetniajace ztozone z profili RM i TF o dtugosci 600 mm wktadane w konstrukcje; o
rozmiarze oczka 100x100 mm.
Sufity produkowane sg z taSm aluminiowych powlekanych powtokami poliestrowymi.
Projektowana wysoko$¢ sufitu od poziomu posadzki 4,25 m.
Montaz sufitu nalezy rozpoczaé od planowanego poziomu sufitu. Na wyznaczonym poziomie nalezy
zamocowac na obwodzie pomieszczenia w odstepach co 30-40 cm katownik przyScienny za pomocq
kotkow szybkiego montazu. W liniach przebiegu profili no$nych nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla
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wieszakow w odlegtosci 600-1000 mm od siebie, z tym Ze odstep pierwszego wieszaka od Sciany nie
powinien by¢ wiekszy niz 300 mm. Na osadzonych w stropie kotkach zawiesi¢ wieszaki z preta o
Srednicy 4 mm i wieszaka zlozonego ze sprezyny regulacyjnej, potaczonej odpowiednio wygietym
zaczepem drutu sprezynowego. Do wieszakdw podczepic profile no$ne taczone ze sobg tacznikami,
ktore zatrzaskujg sie w wycieciach wykonanych na korcach profili no$nych. Nastepnie zawiesi¢
pozostate profile noSne w odstepach 600 mm i potaczy¢ cato$¢ poprzeczkami w odstepach 600 mm —
cato$¢ tworzy ruszt nosny rastrowy. Po wypoziomowaniu konstrukcji nosnej, przystapi¢ do montazu
paneli wypetniajacych.

¢ Podwieszany sufit kasetonowy — natryski pom.010

Projektuje sie wykorczenie sufitdw (zgodnie z czescig rysunkowg) w formie sufitdbw podwieszanych
kasetonowych z wodoodpornych kasetondw petnych w module 60 x 60 cm na systemowe;
antykorozyjnej konstrukcji stalowej, wykonczenie ptyt — gtadkie biate, z widoczng krawedzig styku.
Konstrukcja nos$na skfadajaca sie z profili gtownych podwieszonych na wieszakach i wspartych na
profilach przysciennych. Profile gtowne rozmieszczone réwnolegle w rozstawie co 60 cm i usztywnione
profilami poprzecznymi co 60 cm. Wieszaki danego profilu gtéwnego w rozstawie nie wiekszym niz 120
cm oraz odlegto$ci od Sciany nie wiekszej niz 60 cm. Rozmieszczenie profili rozplanowaé w taki sposéb,
aby ptyty znajdujace sie przy Scianach miaty szerokos¢ nie mniejszg niz 30 cm.

Stosowac profile gtéwne stalowe galwanizowane z dodatkowg powtokg ochronng — wykoriczone farbg
poliestrowg (kolor biaty) oraz galwanizowane taczniki profili poprzecznych dla zwigkszonej odporno$ci
na korozje. Antykorozyjno$¢ elementow na poziomie 700 godzin w tescie rozpylonej solanki (zg. z PN-
EN ISO 9227).

Na konstrukcji no$nej uktadac ptyty sufitowe odporne na odksztatcenia, rozwarstwianie i odklejanie sie
laminatu w warunkach ciggtej ekspozycji na wilgotnos¢ wzgledng do 95% i w warunkach sporadycznej
ekspozycji na wilgotno$¢ wzgledng 100%. Ptyty o grubosci 15 mm, gtadkie biate, z widoczng krawedzig
styku. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95. Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej rowny
0,90. Wspotczynnik odbicia $wiatta 82%.

Projektowana wysoko$¢ sufitu od poziomu posadzki 4,30 m.

3.11.12 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymieni¢ istniejaca stolarke okienng i drzwiowg wg zestawienia stolarki oraz rzutow poziomych.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

e roboty rozbidrkowe: wykucie/wyciecie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,
montaz nowej stolarki

roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

roboty malarskie — malowanie osciezy,

usuniecie materiatéw z rozbidrki,

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspoétczynniku po wykonaniu
U=0,9 W/m?K. Kolor ramy grafitowy, okna uchylne i state, okucia obwodowe.
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Przedosadzeniemstolarkinalezysprawdziéwymiaryotworuwmurze.Zamowienienowejstolarkiwykonacpos
prawdzeniufaktycznychwymiaréw.

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej profilowe;j
z profilem cieptym o wspétczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m2K. Stolarke montowac
licujgc oscieznice ze Sciang od strony zewnetrzne).
Przedosadzeniemstolarkinalezysprawdzicwymiaryotworuwmurze.Zamowienienowejstolarkiwykonacpos
prawdzeniufaktycznychwymiarow.

Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej z ptyt warstwowych.
Stolarke montowaé w o$cieznicy sosnowe;j.

Przedosadzeniemstolarkinalezysprawdziéwymiaryotworuwmurze.Zamowienienowejstolarkiwykonacpos
prawdzeniufaktycznychwymiaréw.

3.11.13 Montaz siatek zabezpieczajacych okna oraz urzadzenia w hali sportowej

Projektuje sie montaz siatek zabezpieczajacych okna przed wybiciem szyby. Zamontowac siatki
ochronne o wymiarze oczka 8x8cm i grubosci 5mm. Siatka powinna by¢ wykonana z polipropylenu.

3.11.14 Oktadziny $cienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)
Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie $cian 2 warstwami farby lateksowej zmywalnej na uprzednio pofozonym
gruncie. Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty demontazowe oraz stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkow malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby lub
pedzli malarskich.

Kolorystyka wedtug wskazania inwestora.

Okfadziny scienne gresowe

Okfadzina Scienna gresowa: do wys. min. 2,05m; na catgq wysoko$¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego mokrego typu tazienka, ustep, pomieszczenie porzadkowe. Oktadziny z ptytek uktada¢ na
suchym i czystym podiozu, w miejscach ubytkéw, nieréwno$ci, wgtebien wykonaé warstwe
wyréwnawczg o gr. 3mm zaprawg wyréwnujacq dobrang do rodzaju podtoza.

Wykona¢ poziomg warstwe izolacyjna- folia w ptynie w pom. mokrych, a takze dodatkowo izolacje
pionowg w pomieszczeniu z natryskami; pozostate izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ zgodnie z
projektem technologii.

Uktada¢ okfadziny z plytek gresowych na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek, dla zachowania rownych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowac
krzyzyki dystansowe.

Stosowa¢ listwy krawedziowe aluminiowe, w pomieszczeniach mokrych zamontowaé wpusty
odwadniajgce z kratkg o wym. 15x15 zgodnie z rzutami architektury i branzy sanitarnej — uktadac¢ ptytki
ze spadkiem w kierunku wpustow, stosowac fugi z trasem o gr. 2-4mm - kolor dopasowany do koloru
oktadziny.
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3.11.15 Montaz szyny jezdnej na hali sprotowej

Projektuje sie montaz szyny jezdnej do zawieszenia lin, drabinek gimnastycznych o dtugosci 14,6 m.
Szyne mocowa¢ do pasa dolnego kratownicy wiezby dachowej. Wykonanie oraz montaz szyny zgodnie
zrys A-17.

3.12 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na $rodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

3.13 Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji

Nie stwierdza si¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyngé w zaden istotny sposéb na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno-inzynierskie i stan posadowienia istniejacego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

3.14 Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia
Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty
techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci wydane przez odpowiednie placdwki naukowo-badawcze, np.
ITB.

3.15 Ochrona przeciwpozarowa

Zakres prac budowlanych obejmuje dostosowania przedmiotowego budynku do wymogow przeciw
pozarowych.

Zgodnie z ekspertyzg opracowang przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. tukasza Serafina oraz mgr inz. Tadeusza Dusaka obiekt nie spetnia
obecnych wymagan przeciwpozarowych i wymagat uzyskania odstepstwa Szefa Delegatury Wojskowej
Ochrony Przeciwpozarowej w Bydgoszczy. Wytyczne do uzyskania odstepstwa zostaty zawarte
w ekspertyzie opracowanej j.w.

W opracowanym projekcie ujeto wszelkie zalecenia zawarte w postanowieniu nr 5/2020Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej w Bydgoszczy z dnia 02.07.2020 r.

3.15.1 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul.
Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.

Budynek zlokalizowany jest na dziatlce o nr ewid.: 33/1. Od potudniowego wschodu teren
ograniczony ul. Warszawska, od potudnia ul. Sobieskiego, od wschodu ul. Sowinskiego, od pétnocy ul.
Zygmunta Augusta. Dojazd do budynku od ul. Warszawskiej i dalej drogg wewnetrzng oraz od ul.
Sowinskiego. ,

Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Sciany no$ne wykonane z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy Akermana oraz na belkach stalowych. Schody zelbetowe. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, przykryty papg termozgrzewalna.

Obiekt sktada sie z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony — wezet cieplny w piwnicy o powierzchni okoto 29 m2.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wod-kan, teletechniczng, wentylacje-
grawitacyjng, ogrzewanie budynku z wezta cieplnego.
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Ocena wystepujacych w budynku warunkow techniczno-budowlanych w oparciu o ktdre mozna
uzna¢ budynek za zagrazajacy zyciu ludzi ( zakwalifikowany obecnie jako ZLI) — wystepujg w postaci:

e przekroczenia dtugosci dojécia ewakuacyjnego z pomieszczenia 011 o ponad 100 % ktére
obecnie wynosi 29 m, przy dopuszczalnych 10 m,

e braku awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji oswietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym.

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane i remontowe wraz z budowg schoddw
zewnetrznych, oraz zabezpieczenie grzybobojcze i pozarowe drewnianej wiezby dachowej, wymiana
pokrycia dachowego, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o w cze$ci budynku numer 3 Hali Sportowej w kompleksie
wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10.

Planowane prace zwigzane z wykonaniem schodéw zewnetrznych majg na celu poprawe
warunkow technicznych i funkcjonalnych zwigzanych z nagtg ewakuacjg uzytkownikéw hali sportowej, a
wymiana instalacji c.o., elekirycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana
o$wietlenia oraz wykonanie termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jakosci uzytkowania
budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substanciji zanieczyszczajacych do atmosfery
oraz wzrost efektywnosci energetyczne;.

Budynek nr 3 zlokalizowany jest na terenie zamknietym i ujety w Ewidencji Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

Parametry techniczne budynku:

~  powierzchnia zabudowy: 868m?

~ powierzchnia wewnetrzna: 1051,36m?

~  kubatura catkowita 4469 m?3

~  wysokos¢ budynku 7,37 m do najwyzej potozonego punktu przykrycia dachu, budynek niski N

~  dugosc: 52,90 m,

~  szeroko$¢: 18,32 m,

~ liczba kondygnacji nadziemnych: 2

~ liczba kondygnaciji podziemnych: 1 ( wezet ciepiny o pow. ok 29 m2).

3.15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Obiekt petnit funkcje obiektu sportowego - hali sportowej z pomieszczeniami przylegtymi. W
budynku beda wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen
sportowych i zaplecza sportowego.

Wystepujace materiaty palne gtéwnie zaliczane bedg do grupy pozaréw ,A”.

Wystepujace materiaty palne:

- wystroj wnetrz (meble, firanki, zastony, wyktadziny podfogowe)

- elementy komputerdw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.

- ubrania - dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystane materialy ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Pomieszczenia techniczne wystepujace w budynku zostang wydzielone pozarowo i bedg stanowi¢
odrebne strefy pozarowe.

Nie przewiduje sie pomieszczen, ani stref w nich, ktore bytyby uznawane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.
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3.15.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczeg6lnych pomieszczeniach
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 16 kwietnia 2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadac obiekty i ich usytuowanie", budynek obecnie sklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1. Po remoncie budynek bedzie kwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ZL Il oraz
ZL 1.
Wykaz ilosci oséb na poszczegdlnych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi:

— Wezet cieplny: 1 osoba okresowo,

— Poziom 0,00 /-1,45 m — 120 os6b,

— Poziom 2,70 m — 20 os6b.

Pomieszczenie sali gimnastycznej 003 jest pomieszczeniem o powierzchni powyzej 300 m? |
przeznaczonym dla powyzej 50 0sdb.

3.15.4 Przewidywana gestos$¢é obciazenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych,
magazynowych nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m2.

3.15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie jest przewidywane. W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub
strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.15.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow

Dla budynku ZLIII niskiego dwukondygnacyjnego i ZLI jednokondygnacyjnego dopuszczalna jest klasa
odpornosci pozarowej ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna -R 30;
Konstrukcja dachu -nd;
Strop - REI 30;
Sciana zewnetrzna - EI30;
Sciana wewnetrzna (niekonstrukcyjna) -nd;
Pokrycie dachu -nd;

Poszczegbine elementy budynku wykonane sa;

- gtéwna konstrukcja nosna — murowana — spetnia R120

- ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — z cegty — spetniajg R120/REI120

- stropy — nad poziomem 0,00 strop na belkach stalowych, nad poziomem 2,70 m strop Akermana -
spetniajg REI60

- §ciany wewngtrzne dziatowe — murowane, oraz w technologii GK — spetniajg EI15

- konstrukcja dachu — drewniana - nie spetnia NRO

- przekrycie dachu — papa termozgrzewalna na deskowaniu — nie spetnia NRO

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potaczeniem ze stropem o szerokosci min 0,8 m, w klasie EI30.
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Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia, poza konstrukcjg dachu i przekryciem dachu -
projektuje sie wymiang pokrycia dachu wraz z deskowaniem oraz impregnacje ogniochronng
drewnianych elementow konstrukcji dachu.

Sciany zewnetrzne nie ocieplone, sa nierozprzestrzeniajace ogien.

Docieplenie dachow na catym obiekcie ma zosta¢ wykonane z materiatu niepalnego — wetny mineralne;.
Na catym obiekcie nalezy usungc istniejgce warstwy dociepleniowe i wykona¢ nowe.

Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami pozarowymi ZLIIl a ZLI przebiega z przesunieciem
na stropie nad antresolg, co nie pozwala wprost traktowaC tych dwoch segmentéw jak odrebne
budynku.

3.15.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowa z budynkiem warsztatowym, o fgczne;
powierzchni okoto 1372 m2,

Po przeprowadzonych pracach budowlanych budynek zostanie oddzielony pozarowo jako
odrebna strefa pozarowa od budynku warsztatowego i podzielony bedzie na dwie strefy pozarowe:

- Strefa pozarowa 1: ZLIII - strona lewa

Powierzchnia wewnetrzna catej strefy:329,25 m?

Powierzchnia wewnetrzna na poszczegdlnych kondygnacjach:

poziom 0,00 m: 149,38 m?
poziom 2,7 m : 150,97 m?
wezet cieplny: 28,90 m2

- strefa pozarowa 2: ZL| - strona prawa
Powierzchnia wewnetrzna catej strefy:722,11 m?2

poziom 0,00 m: 87,08 m2
poziom -1,45 m: 559,57 m?
poziom 2,7 m: 75,46m?

Ponadto jako pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo stropem REI60 (zgodnie z cze$cig
rysunkowa) zostanie:
- wezet cieplny na kondygnacji podziemnej o powierzchni 28,90 m2,

3.15.8 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Budynek posiada przeszklenia ze szktem zwyklym w ilosci do 35 % powierzchni $cian
zewnetrznych.

Min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow:

- strona pdtnocna — przylega $ciang REI120 do sasiedniego budynku warsztatowego,

- strona wschodnia — 14 m od budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych i ustugowych,

- strona potudniowa — 27 m od budynku szkoty,

- strona zachodnia — 14 m od budynku na dziatce Inwestora

Min. odlegto$¢ od granicy dziatki od strony pétnocnej i zachodniej wynosi min 4 m, a od strony
potudniowej i wschodniej budynek znajduje si¢ bezposrednio w granicy dziatki. Sasiednie dziatki od
strony potudniowej i wschodniej sg dziatkami drogowymi.
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3.15.9 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb

Schody:

o W budynku komunikacje pionowg zapewniajg schody jednobiegowe taczace poziom 0,00 m z
antresolg hali sportowej — antresola na poziomie 2,7 m, oraz schody na hali sportowej. Schody
na antresole i na sali sportowej posiadajg najmniejszg szerokos¢ biegéw min 0,98 m, co jest
niezgodne, najmniejszg szerokos¢ spocznikdw min 1,40 m, co jest nie zgodne. Wyjscie na
antresole, (traktowane jako przejScie ewakuacyjne), nie jest zamknigte Sciankg i drzwiami od
korytarza 002, (traktowanego jako doj$cie ewakuacyjne), co jest niezgodne.

o Schody do wezta cieplnego posiadajgq najmniejszg szerokos¢ biegow min 0,80 m, co jest
zgodne, a takze najmniejszg szerokos¢ spocznikow min 0,80 m, co jest zgodne. Wysoko$¢
stopni na schodach na antresole wynosi 0,186 m, co jest niezgodne. Wymiary stopni nie
spetniajg warunku 2h+s = 0,6 — 0,65 m (szerokos¢ stopni wynosi 0,30 m), co jest niezgodne.
Liczba stopni w jednym biegu jest nie wieksza niz 17 i wynosi 13, co jest zgodne.

Korytarze:

o Korytarze przeznaczone dla powyzej 20 osob posiadajg szeroko$¢ min 1,30 m, co jest

niezgodne, a w przypadku korytarza przeznaczonego dla max 20 osdb szeroko$¢ korytarza

Wynosi min
1,26 m. Obudowa poziomych drog ewakuacji spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowe;
El15.

o W budynku nie wystepujg korytarze o dtugosci powyzej 50 m, ktdre nie sg podzielone na

krotsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.
Wyjscia ewakuacyjne:

o W budynku znajdujg sie wyjScia na zewnatrz budynku: - wejScie/wyjscie gtowne: drzwi
dwuskrzydtowe 0,98 m + 0,63 m x 2,1 m - z sali sportowej. drzwi jednoskrzydtowe
0,9mx210m—2 szt

o Sala sportowa 003 posiada min dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min 5 m.

Drzwi:

o W budynku wystepujg pomieszczenia, ktorych skrzydta drzwi otwierajg sie na drogi ewakuacji i
zawezajq droge ewakuacji ponizej wymaganych warto$ci.

o Drzwi dwuskrzydiowe w budynku, posiadajg skrzydto czynne o szerokosci min 0,90 m.

o W budynku wystepujg drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,8 m, w ktérych moze
przebywac do 3 osoéb, oraz drzwi do pomieszczen o szerokosci min 0,9 m, w ktorych moze
przebywac powyzej 3 0séb, co jest zgodne.

o Drzwi z sali sportowej 003 otwierajq sie na zewnatrz pomieszczenia.

o Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na zewnatrz.

o Wysokos¢ drzwi do pomieszczen wynosi min 2,00 m.

Przejscia ewakuacyjne:

o Przejscia ewakuacyjne w budynku prowadzg przez max 3 pomieszczenia, o dtugosci nie
wiekszej niz 40 m.

o Szerokos¢ przejs¢ wynosi min 0,9 m w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji powyzej 3
0sob, oraz min 0,8 m w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0séb.

Dojscia ewakuacyjne:

o Najdluzsza dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w budynku, przy jednym kierunku ewakuaciji,
wynosi obecnie okoto 29 m, z pomieszczenia 011, a po przebudowie wynosi¢ bedzie okoto 19,5
m, co jest niezgodne.

Biegi i spoczniki zelbetowe spetniajg R60, co jest zgodne. Posadzki na drogach ewakuacji z materiatow
trudno zapalnych, co jest zgodne.
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W pomieszczeniach budynku wystepujg wykfadziny i podtogi drewniane o nieznanej klasie reakcji na
ogien, co jest niezgodne.

Wysoko$¢ drég ewakuacji wynosi min 2,2 m, z lokalnymi zanizeniami przez belki konstrukcyjne do min
2,05 m, na dtugosci do 1,5 m, co jest zgodne.

Oswietlenie ewakuacyjne
Caly obiekt bedzie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie pracy ewakuacyjnej

co najmniej 1 godz., zapewniajace natezenie $wiatta 2lux na drogach ewakuacyjnych. Czas wigczenia
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia podstawowego powinien by¢ mniejszy niz
2 sekundy. Przewiduje sie oprawy dedykowane do pracy awaryjnej z wbudowanymi akumulatorami.

3.15.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Informacje dotyczace zabezpieczen pozarowych instalacji opisane w rozdziatach dotyczacych
poszczegoinych branz.

3.15.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku wystepujg drogi ewakuacji o$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym, na ktorych
brak jest awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

W budynku brak jest instalacji wodociaggowe] przeciwpozarowej, z hydrantami wewnetrznymi
DN25 z wezem potsztywnym.
Dobor urzadzen przeciwpozarowych

o Instalacja o$wietlenia awaryjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych o natezeniu min 2 lux, z
podS$wietlanymi znakami ewakuacji, pozostate wymagania zgodnie z PN,

o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, z hydrantami wewnetrznymi DN25 z wezem
potsztywnym.

o Zastosowanie w $cianach oddzielenia pozarowego drzwi EIS60.

o Zwigkszenie ilosci gasnic 0 100 %.

o Zapewnienie dla obudowy poziomej drogi ewakuaciji klasy EI30.

3.15.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC z normatywem 4 kg na kazde
100 m2 powierzchni budynku i bedzie przewyzsza¢ wymagania przepisow o0 100%.

3.15.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku jest wymagane.
Wymagana ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s. Wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w wymaganej ilosci zapewnia miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi.
Hydrant znajduje sie w odlegtosci 40 m od budynku i zapewnia wode do zewnetrznego gaszenia, w
ilosci 10 dm3/s.

3.15.14 Drogi pozarowe

Do budynku objetego opracowaniem wymagana jest droga pozarowa zapewniajgca dojazd
jednostek ochrony pozarowej. Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong od ul. Warszawska i dalej
drogg wewnetrzng, lub ul. Sowinskiego. Dla budynku niskiego ZLIII + ZLI do 12 wysokosci i do 3
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kondygnacji nadziemnych wystarczajgcym jest zapewnienie potaczenie z drogg pozarowag wyjscia z

budynku, o dtugosci do 30 m, utwardzonym dojsciem o szerokosci min 1,5 m — warunek spetniony.

3.16 Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym - hala sportowa
Warszawska 10
85-058 Bydgoszcz

Wiasciciel budynku: 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy

Autor opracowania: mgr inz. arch. Barttomiej Paweiczuk
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Charakierystyka enengetyczna budynkuy: Warszawska 10, 85 058 Bydgoszcz

1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni
Prowierzchnia whylkowa mieszkalna 0,00 m*
Powierzchnia uytikowa niemieszkalna (ogrzewana) 850,10 m*
Liczha uzythownikdw ogrzewane] czgsci budynku GG 7
Powicrzchnia o regulowanc] lemperabuee [Af) 850,10
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ushugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m# BS0,10 0,00 0,00 /50 10
Kbtz [m?] 4793 77 1,00 0,00 4793 77
1.3. Zwartosc
Powierzchnia przegrdd zewnetrznych (&) 2337 61 m?
Kubatwra ogrzewana (We) 4469 00 m?
Wikanik zwarosci [ANE) 052 1fm

2. Ostona budynku

* Technologiz

Technologia wykonania tradycyjna murowana
+  Scimwy zewnelrzne

o Sciany murowane z cegly Kinkierowej, wykoficzenie nynk cementowo-wapienny,
+  Shrop micdzykondygnacgmy
Siropy miedzy kondygnacyjny — warsbwy wykonczeniowe — PCW 3 2 om, podioga 8 om,
strop Akerman 22 cm

+«  Dach

Dach  dwuspadowy

dachowej

nad hala

+  Stolarka okicnna i drzwiowa
Stolarka okienna w sali gimnastyczneg | zapkeczu - PCY oraz aluminiowa.
Dirzwi zewnerzne | wewnsetrzne— aluminiowe.

»  Posadzka hak
Deczozulki parkietowe 22 mm, phyta pikkniowa miekka 31,5 mm, 2 x papa na lepiku, podklad cementowy

15 om, gruz betonowy 20 cm

2.1, Przegrody nleprzezroczyste

Sporiowg:

pokrycie

papa

termozgrzewalna,

diwigary  drewniane
kratowmicows, na izolacji z foli PCY ulozona termoizolacia z welny mineralngj, sufit podwioszamy: arkusze
skdejki mocowane do stalowych stelady, lgczone systemowymi lgczndkarmi z drewniang konstrukcjg  wiezby

Rodzaj przegrody UWimiK] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr lgczne fRsi*"
WT preegrady | mosthiw WK
[l ] W) limiowyeh
[WIK]
dach 0134 0,180 554 00 7424 0,00 7424 099"
podioga na gruncie 0,156* 0,%00* 735,18 114,36 0,00 114,306 0.a7r
sirap prey preephywie 1,396 0,150 226 63 284 74 0,00 284,74 0 as*
ciegéa 7 dob do géry
Geiang sewnelzna 1,194 0,200 BS5T 52 785,08 0,00 TBE 0B naar
RAZEM 0504 217332 1258 41 0,00 1253 41 0,93
T Warkoit SrednioEIIong (o powWierzchn
= Qg ZagrzybeEnia nie wyslepage dia M= 072
2.2. Prregrody prIezroczyste
L-p. U [WimTK] | Umax wg ge A [m7] Htr otworu Htr Htr laczne
WT K] mestkdw [VWIK]
[Wlim K] linigwych
[W/K]
1 0,900 0,200 Q.70 104,42 93,98 2347 137,45
CERTO 2015 1.3.6.1 - wenw.ciepla).pl el



Charakterystyka energetyczna budynku: Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz

2 1,300 1,300 0,70 7,56 9,83 3,60 13,43
RAZEM 0,927* - 0,70* 111,98 103,81 47,07 150,88
*\Wartoéé SredniowaZona po powierzchni
3. Wentylacja
Wentylacja w budynku realizowana mechanicznie
|Kr0tnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m?/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna 4725,00 676,63
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach
1 ] n v v Vi Vil Vil IX X Xl X
31,0 28,0 31,0 2877 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 31,0 30,0 31,0
5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd 101639,10 kWh/rok
Stala czasowa budynku, T 53,13 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 398932515 JIK
Zyski ciepla od stonca 34787 46 kWh/rok
Zyski cieplta wewnetrzne 67021,88 kWh/rok
Zyski ciepta razem 101809,34 kWh/rok
Straty ciepla przez przenikanie 116934,51 kWh/rok
Straty ciepla na wentylacje 56119,46 kWh/rok
Straty ciepla razem 173053,97 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
Zrodlem ciepla w rozpatrywanym budynku jest wezet cieplowniczy, ogrzewanie realizowane poprzez

grzejniki plytowe oraz nagrzewnice wodne.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie | wentylacje, QK H

136441,14 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie | wentylacje, QF H

109152,91 kWh/rok

Calkowita srednia sprawnosc Zrodel ciepla na ogrzewanie, nH, tot 0,74
Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,80
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 65,40 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowag

|Zap0tr2eb0wanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

1686,35 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

CERTO 2015 1

- www_cieplej.pl

61

3/5



Charakterystyka energetyczna budynku: Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

[Wskaznik EP dla budynku projektowanego [ 191,27 kWhim?rok |
|Wskaiznik EP dia budynku nowego wg WT2021 | 95,00 kWhim?2rok |
CERTO 2015 1.3.6.1 - www.cieplej.pl 5/5

3.17 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Projektant:

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk,
nr upr. 242/LBOKK/2018
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4 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

41 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja obiektu,

Projekt architektoniczny,

Wizja lokalna na obiekcie,

Obowigzujace normy i warunki techniczne:

- PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

- PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

- PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. .”

- PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem’
- PN-EN 1991-1-3/2005 Eurokod 1. ,0ddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3
Oddziatywania ogolne — Obcigzenie $niegiem”

- PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
- PN-86/B-02015 ,Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne $rodowiskowe —
Obcigzenie temperaturg”

- PN-90/B-03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne”

- PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen”

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. ...”

- PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-85/B-03215 ,Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami”

- PN-B-03264/2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia. statyczne i
projektowanie.”

- PN-97/B-06200 ,Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. ....
- Instrukcja 409/2005 ITB ,Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na
odporno$¢ ogniowg”

- Przepisy zawarte w obowigzujagcym Prawie Budowlanym oraz Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

- Uzgodnienia technologiczno - montazowe

»

4.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie robot remontowych wraz z
wykonaniem schodow zewnetrznych, oraz zabezpieczenie grzybobdjcze i pozarowe drewnianej wiezby
dachowej, termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
elektrycznej, wymiana instalacji c.0. w cze$ci budynku numer 3 hali sportowej oraz pomieszczeniach
przylegtych w kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obreb 113, jedn. ewid.
046101_1 w Bydgoszczy.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie $ciany oporowej przy schodach
zewnetrznych, nadprozy w projektowanych otworach $ciennych.

4.3  Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejagca hala sportowa wraz z zapleczem
higieniczno-sanitarnym w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym, przy ul. Warszawskiej 10
w Bydgoszczy przeznaczone do nieznacznej zmiany uktadu (zaplecze), remontu (zaplecze i hala)
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i wykonanie o schodow zewnetrznych (hala) z zachowaniem istniejacej funkcji (w hali odbywajg sie
zajecia wychowania fizycznego uzytkownikow kompleksu wojskowego).

Budynek nr 3 w ktérym umiejscowiona jest hala sportowa ma powierzchnie uzytkowg ok 1161,00 m2
oraz kubature 8338 m3. Obiekt sktada sie z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza.
Budynek jest podpiwniczony.

Hala sportowa zajmuje prawg czes¢ budynku, jednokondygnacyjng, pomieszczenie uzytkowe ma
954,3 m2 oraz wysokos¢ 6,55 m. Poziom posadzki znajduje sie okoto 1,42 m ponizej poziomu terenu.
Hala sportowa przeznaczona jest na przebywanie: w przypadku gier sportowych 25 os.

W hali nie przewiduje sie przebywania 0sob niepetnosprawnych (tak jak dotychczas) w mys| § 61 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), a czas pobytu ludzi
ma by¢ staty (biuro — 1 osoba) albo czasowy (pozostaty zespdt pomieszczen — 25 osdb) - tak jak
dotychczas.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, odgromowg, wody zimnej i kanalizacji, c.o., c.w.u.
oraz wentylacje mechaniczna.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie zamknietym i ujety w Ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytkow

4.4 Roboty rozbiorkowe

441 Zasady prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a
takze zainstalowaC odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatdw z rozbiorki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszag by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem. Przy
prowadzeniu rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Robét rozbidrkowych
na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysoko$ci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku.

Roboty rozbidrkowe w budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
* rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

* rozbiorka stolarki

* rozbiorka Scianek dziatowych

* wyburzenie $cian na otwory drzwiowe

4.4.2 Rozbiorka $cian dziatowych

Przed przystapieniem do rozbiorki $cianek dziatowych nalezy usungé tynk a nastepnie rozebrac
je kolejno warstwami. Rozbidrke Scianek nie mozna wykonywac¢ przez zwalanie ich na strop, gdyz
mogtoby to spowodowac przekroczenie dopuszczalnych docigzen. Rozbiorke Scian nalezy wykona¢ z
lekkich rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat nalezy usuwac ze stropéw na biezaco.
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4.5 Opis przyjetego rozwigzania

451 Nadproza stalowe

Poszerzenia otworow w istniejgcych scianach nosnych oraz projektowane nowe otwory
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa oraz opisem rozwigzania robot.

Wykonanie nadprozy z ksztattownikow C180

W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ otwér w Scianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w
celu wykonania podlewki grubosci 10cm z zaprawy montazowej. Nastepnie nalezy wykonac
podstemplowanie stropu od strony osadzanej belki. Po podstemplowaniu nalezy wyku¢ bruzde z jednej
strony Sciany pod belke stalowg. Montaz belki stalowej moze zosta¢ wykonany po stwardnieniu
podlewki min. 72h oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Nastepnie na gérnej stopce dwuteownika,
pomiedzy nig a gorng krawedzig bruzdy, utozy¢ zaprawe montazowgq i dobi¢ belke za pomocg
stalowych klindw wbijanych pomiedzy blache podstawy, a dolng stopke dwuteownika. Czynno$ci wyzej
powtdrzy¢ przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie. Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory o
Srednicy d+3mm pod Sruby oraz zamontowac sruby na szerokich podktadkach. Demontaz stempli moze
zosta¢ wykonany po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej. Po demontazu stemplowania
wyku€ otwér pod wykonanym nadprozem stalowym.

Wykonanie nadprozy z ksztattownikow L60x6

W miejscu projektowanych nowych otworow, projektuje sie nadproze stalowe ztozone z 2
ksztattownikéw L60x6, ze stali S275 dtugosci wskazanych wg. rysunkéw wykonawczych. Przed
zamontowaniem wyzej wymienionych elementéw nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie (2 warstwy farby miniowej oraz 2 warstwy farby chloro-kauczukowej wierzchniego krycia).

W pierwszej kolejnosci nalezy skuc tynk i usung¢ zaprawe ze spoiny poziomej nad otworem.
Nastepnie ksztattownik nalezy wku¢ w powstatg szczeling po spoinie miedzy cegtami i zabezpieczy¢
zaprawg montazowa. Drugie ramie katownika kotwi¢ do Sciany kotkami rozporowymi w rozstawie
co 40 cm. Czynnosci wyzej powtorzy¢ przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie. Nastepnie
nalezy przyspawac przewigzki z blachy 50x6 mm co 50 cm. Demontaz stempli moze zosta¢ wykonany
po catkowitym stwardnieniu zaprawy montazowej. Po demontazu stemplowania wyku¢ otwor pod
wykonanym nadprozem stalowym.

4.5.2 Konstrukcja sciany oporowej przy schodach

Posadowienie projektowanego obiektu na gtebokosci 1,68 m ponizej poziomu terenu. Grunt
zalegajacy bezposrednio przy Scianie jest gruntem zasypowym (piasek Sredni) o stopniu zageszczenia
Id ok 0,7.

Projektuje sie sciane oporowa o dtugosci 6,4 oraz 1,85 m, wysokos¢ Sciany 1,85 m.

Sciana oporowa o grubosci 20 cm, z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojong stalg zbrojeniowa
gtéwna klasy A-Ill N oraz zbrojeniem rozdzielczym klasy A-Ill N, minimalne otulina zbrojenia gtownego
réwng 3,5 cm.
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Ptyta denna o grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonego podtuznie pretami ® 10 ze stali
A-lll w rozstawie co 15 c¢cm oraz pretami rozdzielczymi @ 10 ze stali A-lll w rozstawie co 15 cm,
minimalna otulina zbrojenia gtownego réwng 3,5 cm.
Podtoze z betonu C12/15 (B15) na warstwie ubitego piasku o gr. 10 cm.

Rozmieszczenie zbrojenia w Scianie oporowej pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Na projektowanej Scianie oporowe] nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni
od strony gruntu zasypowego oraz w miejscu kontaktu $ciany oporowej z gruntem rodzimym. Materiat
izolacyjny stanowi lepik asfaltowy stosowany zimno w dwodch warstwach. Kazda warstwa izolacji
powinna tworzy¢ jednolita, ciagta powtoke przylegajacg do powierzchni Sciany.

Schody zewnetrzne wykona¢ wg czesci architektoniczne;.

4.6 Uwagi Koncowe

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(z pézn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz.
883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) okres$la zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci  wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okre$la m. in. sposéb deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, wymagane systemy oceny zgodnosci i sposob znakowania wyrobow budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Ireneusz Gorny, upr. nr 2276/Lb/74
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5 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w przebudowywanym budynku kompleksu
wojskowego w zakresie:

e modernizacji instalacji wody uzytkowe;

e modernizacji instalacji kanalizacyjne;

e wykonania odwodnienia projektowanych schodéw zewnetrznych
e modernizacji instalacji grzewczej

e modernizacji instalacji wentylacyjnej

e wigczenia do instalacji wezta cieptowniczego

e badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

5.2 Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym.

Wizja lokalna.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Dokumentacja archiwalna obiektu
Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
Inwentaryzacja budynku.

5.3  Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek hali sportowej z zapleczem sanitarnym w
Bydgoszczy.

Obiekt sktada sie z hali sportowej oraz dwukondygnacyjnego zaplecza. Budynek jest cze$ciowo
podpiwniczony — wezet cieplny w piwnicy. Budynek zostat wybudowany w konstrukcji tradycyjne;j,
murowanej. Budynek wyposazony jest w instalacje energii elektrycznej, wodociggowa,
kanalizacyjna, teleinformatyczng oraz centralnego ogrzewania.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

5.41 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty:

demontaz instalacji grzewczej wraz z grzejnikami

wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz grzejnikow

montaz aparatéw grzewczych

montaz armatury

wigczenie projektowanej instalacji do istniejacej instalacji w pomieszczeniu wezta
proby, odbiory i uruchomienie instalacji.
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5.4.2 Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z przewoddw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie
taczonych metodg zaprasowywania typu Press wyprodukowanych zgodnie z normg PN-EN 10305-3:2016
- Rury stalowe precyzyjne - Cze$¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno. Firma wykonujaca prace
montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez producenta systemu rurowego. Montaz
przewodéw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do montazu wystawione przez producenta
danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na
producenta.
Zasilenie z istniejgcego wezta cieptowniczego.
Elementami grzejnymi zasilanymi z instalacji beda;

e grzejniki ptytowe

e aparaty grzewcze

e jednostki wentylacyjne z nagrzewnicg wodng,
Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem parteru, oraz po $cianie hali w zabudowach.
Szczeqoty trasy ujeto w czesci graficznej opracowania.
W hali sportowej instalacje nalezy obudowac ptytg g-k o podwyzszonej odporno$ci na uderzenia.
Zrodto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieptowniczy z temperaturg obliczeniowa pracy 95/70°C. Z
rozdzielaczy wezta zasilane sg 2 obiegi grzewcze wyposazone w uktady mieszajagce z pompami
obiegowymi.
Projektowang instalacje nalezy wiaczy¢ do istniejacych rozdzielaczy w pomieszczeniu wezta. Projektowany
obieg zasilenia wyposazy¢ w zawér tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, armature odcinajaca, kontrolng i
pomiarowg zgodnie z zatgczonym schematem. Uktad sterowany bedzie indywidualnym regulatorem
pogodowym dostosowanym do wezta istniejacego. W przypadku nastaw zakresu pracy projektowanego
obiegu jak istniejacego wezta (czasy pracy wezta) nie jest wymagane wigczanie projektowanego sterownika
do istniejacego.
Grzejniki
W czeSci objetej opracowaniem przewidziano zastosowanie grzejnikdw bocznozasilanych ptytowych
kompaktowych. Grzejniki faczy¢ z instalacjg poprzez zestawy z odcieciem i spustem wody. Kolor
grzejnikdw RAL9016, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o
grubosci blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw,
pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwa epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy
Scianie, nalezy montowa¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z
wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywnosé
grzejnikdéw. W przypadku braku stabilno$ci przy uzyciu uchwytoéw firmowych nalezy zastosowaé uchwyty jg
zapewniajace. Grzejniki zamontowa¢ w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdjaé przed
samym odbiorem robot, po probach szczelnosci.

Aparaty grzewcze

Zaprojektowano aparaty grzewcze montowano na $cianach z konsolami montazowymi systemowymi.
e aparat grzewczy Scienny
e MOC grzewcza nie mniej niz Q= 25,6 kW (70/50°C,15/40°C, 1150 I/h, 5,3 kPa)
e przeptyw powietrza nie mniej niz V=1200/2100/3400 m3*/h
e moc elekiryczna nie wiecej niz Nel= 0,34 kW (na najwyzszym biegu)
e Zasieg poziomy: nie mniej niz 19 m na najwyzszym biegu
e Zasilanie: 230V/50Hz
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e Masa: nie wiecej niz 17,8 kg
e Przylacze: 3/4"
+ostona przeciw uszkodzeniom
Sterownik powinien zapewnic:
e automatyczne lub manualne stopniowanie predkosci obrotowe; (trzy stopnie wydajnosci),
e nastawe trybdw pracy nagrzewnicy
e prace w trybie ciggtym (praca wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury) lub
termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury),
e programator tygodniowy
e obstuga obu nagrzewnic jednym sterownikiem

Regulacja instalaciji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

zaworow regulacyjnych z nastawg wstepng

zawordw termostatycznych z nastawg wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach
ukfadu mieszania z regulatorem w wezle cieptowniczym

sterownikom urzadzen wentylatorowych

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w grzejnikach
oraz w najwyzszym puncie instalacji.

Armatura

Parametry zaworow regulacyjnych :

- ukfad zaworu katowy

- regulacja z nastawg wstepnag,

- otwor spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wkiadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

- temperatura robocza 130°C

Parametry zaworow odcinajacych :

- ukfad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany

- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone

- pokretto: PTFE

- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM
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- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:
- uktad zaworu katowy

- nastawa wstepna

- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- cisnienie 1MPa

Izolacja

Instalacje na catej diugosci po przeprowadzeniu prob ciSnieniowych nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z WT. Dla materiatow o wsp. przewodzenia réwnym 0,035 W/mK grubos$¢ izolacji
powinna wynosic:

dw<22mm = 20mm

22mm<dw<35mm = 30mm

35mm< dw <100mm = gr. izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin PUR z ptaszczem zewnetrznym.

5.4.3 Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji ¢.0. zaprojektowano pod stropem parteru oraz po Scianach hali w
zabudowie. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodfa ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Na zakonczeniach pionow nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej Srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm diuzsze nisz grubos$¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

PrzejScia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac¢ nalezy jako przejscia pozarowe w klasie
odpornosci zgodnej do danej przegrody.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych bedg kompensowane poprzez ich uktad
oraz autokompensacje. W celu kompensacji piondw, odgatezienia pionow potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji.

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane
dla danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodéw powinno zapewniaC ich wydtuzalno§¢ spowodowang zmianami
temperatury. Usytuowanie punktéw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje
przewoddw. Odleglosci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezne sg od $rednic oraz temperatury
czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz okre$lone przez producenta systemu za
pomocg uchwytéw z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytow ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie przewodow.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrodta ciepta, oraz
punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura réwniez
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umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wodly.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych montowanych w
grzejnikach oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych w powstatych zasyfonowaniach
przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.

Préba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacii c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢
badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba szczelnoSci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w prébie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajgcymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszyc¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacii. Instalacje poddajemy badaniu na
ciSnienie probne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli
byla odtaczona), podigczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci ciSnienia i roznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robét protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego oraz obliczenia instalacji grzewczej (danego obiegu) wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.o0. 70/50°C

- |l strefa klimatyczna

Moc grzewcza 754 kKW
Przeptyw czynnika 0,9 kg/s
Opory przeptywu 27,7 kPa
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5.5 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

5.5.1 Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e demontaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

montaz instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacii

montaz armatury

wigczenie do istniejacych piondw wodnych w pomieszczeniu wezta

dezynfekcje i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej

badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejacej z instalacji zewnetrznej zasilajacej kompleks budynkow
inwestora. W zwigzku z projektowaniem w budynku instalacji hydrantowej nalezy dokona¢ przebudowy
istniejacej instalacji zewnetrznej. Po wejsciu przewodu do pomieszczenia wezta za zaworem
antyskazeniowym typu BA nalezy dokona¢ rozdziatu wody uzytkowej i hydrantowej. Na przewodzie
wody uzytkowej zaprojektowano zawor priorytetu dn40.

e Przewidziano zaopatrzenie budynku w ciepta wodg z istniejacego wezta cieptowniczego.

e Z projektowanej instalacji zasilone zostang wszystkie punkty poboru wody w budynku.

¢ Instalacje rozprowadzajaca zaprojektowano pod stropem parteru w zabudowie g-k

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych wtoknem szklanym wyprodukowanych

zgodnie z normg PN-EN ISO 15874-2:2013 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do instalacji wody cieptej i zimnej Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury. Potgczenie poszczegolnych

elementéw wykona¢ za pomocg ztaczek polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie mufowe

(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry

wykonywania potgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu wewnatrz rury,

co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug

wytycznych producenta systemu.

e Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podejs¢ zaworami
kulowymi.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje
wodociggowe muszg posiada¢ atesty PZH, by¢ odporne na korozyjne dziatanie wody i okresowy
przegrzew wodg cieptg o temperaturze 70°C.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz przewidziane $rednice pokazano na rzutach instalacji.
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otulinami PUR:

o Srednice do 25mm - 20mm izolacji

e Srednice 25-40mm - 25mm izolacji
Przewody wody uzytkowej dla zabezpieczenia w bruzdach izolowac otuling 9mm.

PrzejScia przez $ciany i przez stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym
w miejscach tych nie moze byC potgczen rur. Tuleje powinny byé, co najmnigj
0 2cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow.
Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana
nalezy wykona¢ po prébie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
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montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy
zastgpic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewodow i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cinienia.
WielkoS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wigcej ni 2%.

5.6 Zewnetrzna instalacja wody

5.6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji wodociaggowej w
zwigzku z rozbudowa istniejgcej instalacji wodnej o instalacje hydrantowg (obecne zasilenie dn25).

Woda doprowadzona jest z istniejacej sieci wodociggowe] zlokalizowanej na dzialce inwestora
poprzez istniejace przytacze wodociggowe. Instalacja zewnetrzna od przytacza zasila kompleks budynkéw
na terenie inwestora.

Zakresem opracowania objeto dziatke nr 33/1 na ktdrej zlokalizowane jest istniejace przytacze,
oraz na ktdrej zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem.

Zadaniem wymienianej zewnetrznej instalacji wodociggowej bedzie doprowadzenie wody na cele
socjalno bytowe i p.poz. remontowanego budynku hali sportowej przy ul. warszawskiej 10 w Bydgoszczy.

5.6.2 Materialy

Zewnetrzng instalacje wodociagowg zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych PE HD 100
SDR11 o wytrzymato$ci na cisnienie robocze 10 atm.

Do wykonania instalacji zewnetrznej nalezy uzyc¢ rury polietylenowej PE 50x 3,0mm zgodnie z BN-
74/6366-03, ztaczki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i ksztattek zeliwnych wodociggowych.

Przejcie przewodu przez Sciane fundamentowa lub jakakolwiek przegrode budowlang wykona¢ w
rurze ostonowej stalowej, tak aby wystawata 2 ¢cm po obu stronach rzutu $ciany fundamentowej. Dlugosé
tulei ochronnej nalezy dopasowac do grubos$ci przegrod, w ktdrych wykonywane bedg przejscia. Przestrzen
pomiedzy przewodem wodociggowym a tulejg ochronng wypetni¢ kitem bitumicznym i catos¢ przejscia
wykona¢ jako gazoszczelng. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i
ksztaltek z Zeliwa ciagliwego.

5.6.3 Roboty montazowe

Rury nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie ma wyréwnanej warstwie podfoza.

Do montazu stosowaé¢ rury PE 50mm. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego
narazonego na dziatanie sit powstatych w wyniku wewnetrznego cisnienia wody i zabezpieczenia go przed
przesunigciem nalezy na zatamaniach wykonac bloki oporowe wsparte o nienaruszong $ciane wykopu.

Na czas kazdej przerwy w montazu rurociggu nalezy zabezpieczy¢ koncéwke utozonego przewodu
korkiem w celu unikniecia przypadkowego zanieczyszczenia.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.6.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

5.6.5 Proby i odbiory
Roboty ziemne

Dla sprawdzenia szczelnosci rur i ztacz rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo —
hydrauliczna. Przewody instalacji nalezy wypeti¢ woda, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa lub 1,5 — krotnej
wielkosci cisnienia roboczego, obserwujac przewody i armature. Na ztgczach nie moga wystapic przecieki.
W razie ich stwierdzenia nalezy dokonac naprawy tacz. Prébe szczelnosci dokona¢ w oparciu o norme PN-
81/B-10725.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaC czystq wodg
wodociggowa. Przeptywajgca woda powinna usung¢ wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne wystepujace
w przewodach. Woda ptuczaca po zakornczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom w jednostce
badawczej.

Jesli wyniki badan wskazg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu
w czasie 24 godzin.

Po zakorczeniu dezynfekcji i spuszczaniu wody przewody nalezy ponownie wyptukac.

5.7 Instalacja hydrantowa

5.7.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty

beda;

e montaz przewoddw instalacji hydrantowej wewnetrznej

e montaz armatury i szafek hydrantowych z wezami dn25

e montaz armatury

e dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej
W budynku brak jest instalacji hydrantowej. Projektowang instalacje zasili¢ z projektowanego przytacza
wody w pomieszczeniu wezta.
Instalacja zostanie wykonana z przewoddéw ze stali weglowej ocynkowanej o pofgczeniach
zaprasowywanych.
Rozprowadzenie instalacji przewidziano pod stropem parteru, oraz w bruzdach.
Ze wzgledu na zasilanie ze wspdinego przytacza instalacji wody uzytkowej i hydrantowej przewidziano
zabezpieczenie przed spadkiem ci$nienia w postaci zaworu priorytetu odcinajacego instalacje bytowg w
momencie spadku cisnienia w instalacji ponizej dopuszczalnego. Na przewodzie instalacji hydrantowe;
umiesci¢ nalezy zawor antyskazeniowy klasy EA oraz zawor odcinajacy serwisowy zabezpieczony
opaska przed zamknigciem.

Instalacja hydrantowa sktadata sie bedzie z 5 hydrantéw HW-25 z wezem pétsztywnym 30 mb z szafkg
uniwersalng typu slim:
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- 3 szt na kondygnacji 0,0 i -1,45 (parter)
- 2 szt na kondygnacji +2,70

Lokalizacje hydrantow przewidziano na korytarzu. Instalacja sktadata sie bedzie z jednego
pionu Ph1.

5.7.2 Wytyczne wykonania
Zasilanie instalacji przewidziano ze wspdlnego przytacza wody.

Wymagane ci$nienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych ($rednice dn 25, dn32, dn40). Poziomy prowadzi¢ pod
sufitem zgodnie z proponowang lokalizacjq. Przewidziano izolacje ostonowg przewodéw dla
zapobiegania wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.

Dla zabezpieczenia instalacji wodnej przed zanieczyszczeniem za rozdziatem strumienia na cze$¢
instalacji wodociggowe;j i hydrantowej przewidziano zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA. Zawor
antyskazeniowy umiesci¢ mozliwie najblizej punktu rozdziatu.

Dla zabezpieczenia strat ciSnienia w instalacji spowodowanych wyptywem wody z instalacji wody
uzytkowej na przewodzie przewidziano zawor odcinajacy priorytetu.

5.7.3 Obliczenia instalacji hydrantowej

Zgodnie z normg przewidziano mozliwos¢ poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw

qppoz.= 1dm3/s x 2 =2,0 dmd/s = 7,2m3/h

Opory instalacji hydrantowej 4,4m H20. Wymagane ci$nienie zasilenia z sieci zewnetrznej 25m H20.

5.7.4 Préby szczelnosci

Préba szczelnosci instalacji wodociggowe] nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieping jesli jest przewidziana
nalezy wykonac po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza. Do probe szczelnosci nalezy stosowa¢ wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy
zastgpic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewoddéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddaé probie podwyzszonego cisnienia.
WielkoS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku ci$nienia o wigcej ni 2%.
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5.8 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

5.8.1 Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja sanitarna

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
e demontaz urzadzen sanitarnych
e montaz urzadzen sanitarnych
e montaz instalacji
e wigczenie projektowanej instalacji do istniejacej instalacji odptywowe;
e wykonanie préb hydraulicznych

Podejscia do przyborow projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. Podejscia do poszczegoinych przybordw oraz podtgczenia kanalizacyjne
do pionéw prowadzone bedq pod stropem, po Scianach, w bruzdach oraz w posadzce ze spadkiem
grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejScia powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,5%. Prowadzenie
przewodow, S$rednice poszczegdinych odcinkow jak i spadki pokazano w czesci rysunkowe;
opracowania. Instalacja zabezpieczona bedzie przez zastosowanie piondw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywiewka. Projektowang instalacje nalezy wpig¢ do
istniejacego przewodu odptywowego z budynku.

5.9 Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna

5.9.1 Opis przyjetego rozwigzania kanalizacja deszczowa
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda:

Montaz instalacji oraz studni kanalizacyjnych
Montaz przepompowni na wody opadowe
Roboty ziemne

Préby i odbiory

Wody opadowe sptywajace z projektowanych schodow zewnetrznych odprowadzane bedq do
projektowanej przepompowni wod opadowych a nastepnie poprzez studnie rozprezng do istniejace;
sieci kanalizacji deszczowej.

Instalacje projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SN 8 @160 zgodnych z normg PN-EN
1401-1:2009 taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Spadek pozioméw podano na
rozwinigciu. Prowadzenie przewoddw, Srednice poszczegolnych odcinkdw jak i spadki pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

Jako studnie rozprezna na terenie dziatki Inwestora zastosowano studnie tworzywowg dn 600 z wtazem
zeliwnym klasy D400.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktorej grubos¢ powinna wynosic¢
15-20cm. Dno wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢é podsypane
warstwg  odpowiedniego materiatu  zabezpieczajagcego przed osiadaniem trasy przewodu
kanalizacyjnego. W gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki.
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Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Przepompownia wéd opadowych

W zwigzku ze zbyt ptytkim potozeniem kanalizacji deszczowej, nie jest mozliwe odwodnienie
projektowanych schodéw w sposéb grawitacyjny, w zwigzku z czym zaprojektowano przepompownie
wod opadowych.

Parametry zaprojektowanej przepompowni:

o materiat: polietylen

e srednica DN800mm

e pierscien odcigzajacy + ptyta pokrywowy

e wiaz rewizyjny do wybrukowania 600x600 ze stali nierdzewne;
e drabina ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej

o zawor zwrotny z Zeliwa sferoidalnego

e szafa sterownicza przy przepompowni (obudowa IP55, pomiar poziomu $ciekdw za pomocg
ptywakdw, mozliwo$¢ recznego oprdzniania zbiornika, sygnalizacja optyczna awarii)

Zaprojektowano ukfad z jedng pompa 0 wydajnosci 5l/s.
Parametry pompy:
e przeplyw 4 /s
¢ wysokos¢ podnoszenia 2,8m
e materiat: stal nierdzewna
e moc znamionowa 0,75 kW
e zasilenie 230V 50H

Roboty ziemne

Przepompownie nalezy posadowi¢ w przygotowanym wczesniej wykopie o wymiarach o 50 cm wiekszym
niz zbiornik. Posadowienie zbiornika nie wymaga dodatkowej podsypki, moze by¢ posadowiony w gruncie
rodzimym, pozbawionym kamieni.

5.10 Instalacja wentylacji bytowej

5.10.1 Opis przyjetego rozwigzania

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty
beda:

e montaz uktadéw wentylacji mechanicznej
e montaz central wentylacyjnych i wentylatorow
e regulacja przeptywdw na instalacii

W chwili obecnej budynek posiada wentylacje grawitacyjng w czesci pomieszczen zaplecza sanitarnego
opartg o kanaty murowane oraz wentylacje grawitacyjng sali sportowej z wywietrzakami dachowymi.

Uktad NW1, NW2
- sala sportowa
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Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z Sciennymi jednostkami grzewczo
wentylacyjnymi z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego z nagrzewnicg wodna, filtrami
oraz wentylatorami i automatyka. Na potrzeby Sali sportowej przewidziano 2 urzadzenia o wydajnosci
nominalnej 1200m3/h (tacznie 2400m3/h). Praca poza godzinami wykorzystywania Sali (w godzinach
pracy obiektu) na poziomie dyzurnym 500m3/h realizowana przez uktad NW1.

Uktady wentylacyjne pracowaty bedq jednoczes$nie z uktadem obiegowym antresoli (W7).

Projektowane urzadzenia do montazu Sciennego bezkanatowe o zasiegu poziomym do 15m.
Montaz urzadzen przewidziano w przestrzeni okiennej zapewniajgc prowadzenie kanatu czerpni i
wyrzutni w gornej czesci okna. Dla kazdego z urzadzen przewidziano zespolong czerpnig-wyrzutnie
montowang na elewacji na poziomie ponad 2m nad terenem.

Regulacje ilosci powietrza nawiewanego do pomieszczenia przewidziano z wykorzystaniem
regulatorow kazdej z central.

Przewidziano jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewng o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) NW1 1200/1200 m3/h

Tn lato wynikowa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew EU4

Zasieg strumienia poziomy 15m

Sprawno$¢ wymiennika nie mniej niz 80,9%

Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy wodnej 10 kW

Moc wejsciowa nie wiecej niz 420W (wentylatory)
Zasilanie 230V

Wymiary nie wiecej niz 1370/1180/760mm
Masa nie wiecej niz 77,5kg

Uktad W7 (pom 101) - antresola na sali sportowej

Pomieszczenie antresoli potaczone jest z salg sportowg z wydzieleniem wytgcznie w postaci
barierki. Zaprojektowano wentylacie obiegowg z salg sportowg z wykorzystaniem wentylatora
kanatowego pobierajacego powietrze z przestrzeni tylnej Sciany antresoli i wyrzucajace to powietrze w
przestrzen sali sportowej. Doprowadzenie $wiezego powietrza do sali sportowej z wykorzystaniem
uktadéw wentylacyjnych NW1 i NW2 (praca uktaddéw co najmniej dyzurna w czasie pracy obiektu).
Wentylator dn200

e Vw=600m3/h
Dp=100Pa
Zasilanie 230V, moc 92W
Masa 6kg
Regulator obrotow
Wykonanie wyciszone
Rozprowadzenia kanatéw w zabudowach gk po Scianie pod stropem. Wycigg powietrza przez
kratki wentylacyjne.
Uktad NW3
- pomieszczenia fitness (011), pom. rekreacji (102), magazynki (017, 103, 104)

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z centralg wentylacyjng podwieszang z
odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika przeciwpradowego z nagrzewnicg elektryczng, filtrami oraz
wentylatorami i automatykg. Pomieszczenia magazynowe i rekreacji przewidziano do pracy ze statg
wydajno$cig regulowang regulatorem aerodynamicznym statego wydatku. Pomieszczenie fitness z
wydajno$cig zmienna;

- praca nominalna 1000m3/h
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- praca dyzurna 300m3/h zataczana przetgczeniem centrali na nizszy bieg i przymknieciem przepustnic
z silownikami na nawiewie i wywiewie. Stopien otwarcia przepustnic do wyregulowania przy
uruchomieniu.

Centrala obstugiwata bedzie pomieszczenia uzytkowane obecnie przez dzieci. Lokalizacje centrali
przewidziano w pomieszczeniu magazynu. Przetgcznik O/I/Il umiescic w pomieszczeniu fitness
natomiast regulator centrali w magazynku 011a.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym projektowane sg ttumiki kanatowe.

Nawiew i wywiew powietrza przewidziano poprzez anemostaty sufirowe ze skrzynkami
rozpreznymi z przepustnicami montowane suficie podwieszanym w pom fitness oraz przez zawory
wentylacyjne w pozostatych pomieszczeniach.

Regulacje iloSci powietrza nawiewanego do pomieszczenia przewidziano dzigki przepustnicom
na elementach nawiewnych i wywiewnych, regulatorom statego i zmiennego wydatku oraz regulacje na
panelu centrali.

Kanaty przechodzace przez przestrzen wydzielong pozarowo zabezpieczy¢ klapami p.poz z
napedem sprezynowym.

Przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng podwieszang o parametrach:

nawiew/wywiew nominalny (Vnom) NW3 1200/1200 m3/h

sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew 250/250 Pa

Tn lato wynikowa

Tn zima 200C

Filtr nawiew/wywiew G4

Sprawnos¢ wymiennika nie mniej niz 91% (dla V=1200m3/h)
Wymagana wydajno$¢ nagrzewnicy elektryczne; 4 kW

Moc wejsciowa nie wiecej niz 1kW (wentylatory)
Zasilanie 230V

Wymiary nie wiecej niz 1690/445/1700mm
Masa nie wiecej niz 172kg

Do centrali zapewni¢ demontowany panel serwisowy.

Kanaty wykona¢ w zabudowach gk przysciennych oraz nad stropem podwieszanym.
Przewidziano czerpnige Scienng 400x400i wyrzutnie dachowa i zapewnieniem izolacji 100mm na
kanatach miedzy centralg a czerpnig i wyrzutnia.

Uktad N4, W4 (pom 013, 014, 015) - miejsce odpoczynku, sanitariaty i natryski przy saunie

Zaprojektowano wentylacje nawiewna z wykorzystaniem centrali nawiewnej z nagrzewnicg
elektryczng oraz wentylacje wywiewng wentylatorem kanatowym.

Centrala nawiewna projektowana jest pod stropem pom 015 (miejsce odpoczynku) i
wyposazona W nagrzewnice elektryczna, filtr oraz wentylator z automatyka. Na kanale nawiewnym
projektowany jest trumik kanatowy.

Nawiew do pomieszczenia przez anemostaty nawiewne pod stropem pomieszczenia.

Czerpnia na elewacji pod stropem pomieszczenia (poziom ponad 2m nad terenem).

Kanat czerpny zaizolowac¢ nalezy wetng mineralng 100mm z ptaszczem aluminiowym.

Do centrali zapewni¢ demontowany panel serwisowy.

Parametry centrali nawiewnej:

e wydajnos¢ Vn=210m3/h

e sprez dp=85Pa

e nagrzewnica elektryczna 3,4kW

e moc elektryczna (nagrzewnica + wentylator) ~ 3,5kW
e zasilanie 230V

o filtr G4

o krééce dn 150

e wymiary nie wieksze niz 455/495/527mm
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e masa nie wieksza niz 50kg
Wentylator wywiewny projektowany jest pod stropem pom 013 w zabudowie z rewizjg
Serwisowa.
Wyciag powietrza przewidziano z pomieszczen 013 (natryski) oraz 014 (WC) przez anemostaty
w suficie podwieszanym.
Wentylator dn125
o Vw=210m3/h
Dp=60Pa
Zasilanie 230V, moc 27W
Masa 5kg
Regulator obrotow
Praca wraz z centralg nawiewng N4
Rozprowadzenia kanatéw w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na
dach pionem istniejgcym pionem wentylacyjnym.

Uktad N5, W5 (pom 008, 009, 010) - szatnia, sanitariat i natryski

Zaprojektowano wentylacje nawiewna z wykorzystaniem centrali nawiewnej z nagrzewnicg
elektryczng oraz wentylacje wywiewng wentylatorem kanatowym.

Centrala nawiewna projektowana jest pod stropem pom 015 (miejsce odpoczynku) i
wyposazona W nagrzewnice elekiryczna, filtr oraz wentylator z automatyka. Na kanale nawiewnym
projektowany jest ttumik kanatowy.

Nawiew do pomieszczenia szatni przez kratki nawiewne ze sztucerami do kanatu spiro pod
stropem pomieszczenia.

Czerpnia na elewacji pod stropem pomieszczenia (poziom ponad 2m nad terenem).

Kanat czerpny zaizolowac nalezy wetng mineralng 100mm z ptaszczem aluminiowym.

Do centrali zapewni¢ demontowany panel serwisowy.

Parametry centrali nawiewne;j:

e wydajnos¢ Vn=250m3/h

e sprez dp=85Pa

e nagrzewnica elektryczna 3,4kW

e moc elektryczna (nagrzewnica + wentylator) ~ 3,5kW
e Zzasilanie 230V

o filtr G4

e krocce dn 150

e wymiary nie wigksze niz 455/495/527mm

e masa nie wieksza niz 50kg

Wentylator wywiewny projektowany jest pod stropem pom 010 w zabudowie z rewizjg
Serwisowa.

Wyciag powietrza przewidziano z pomieszczen 010 (natryski) oraz 009 (WC) przez anemostaty
w suficie podwieszanym.

Wentylator dn125
e Vw=250m3/h
e Dp=60Pa
e Zasilanie 230V, moc 27W
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e Masa 5kg
e Regulator obrotow
e Praca wraz z centralg nawiewng N4

Rozprowadzenia kanatow w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na
dach pionem istniejacym pionem wentylacyjnym.
Uktad W6 (pom 005, 006, 007, 015) — szatnia, sanitariat i natryski

Zaprojektowano  wentylacje wywiewng z wykorzystaniem wentylatora wywiewnego
projektowanego pod stropem pom 007 w zabudowie z rewizjg serwisowa.

Wyciag powietrza przewidziano z pomieszczen 005, 007 (WC), 006 (natrysk) 018
(pom.porzadkowe) przez anemostaty na kanatach w zabudowach gk.

Wentylator dn125
e Vw=165m3/h

Dp=60Pa
Zasilanie 230V, moc 27W
Masa 5kg
Regulator obrotéw
Rozprowadzenia kanatéw w zabudowach gk i w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyrzut na
dach pionem istniejgcym pionem wentylacyjnym.

Doptyw powietrza do wentylowanych pomieszczen poprzez transfer z pomieszczen sasiednich
przez kratki transferowe oraz przeptywy przez stolarke.

Kanaty przechodzace przez przestrzen wydzielong pozarowo zabezpieczy¢ klapami p.poz z
napedem sprezynowym.

5.10.2 Wytyczne materiatowe

Zakonczenia wentylacyjne

Jako zakonczenia instalacji wentylacyjnych do nawiewu i wyciggu powietrza z pomieszczen
przyjeto kratki Scienne, anemostaty sufitowe oraz zawory wentylacyjne. Czerpnie i wyrzutnie
przewidziano na elewacji oraz na dachu.

Urzadzenia regulacyjne
Regulacja ilosci powietrza dostarczanego i usuwanego z pomieszczen w wentylacji 0golne;
realizowana bedzie dzieki zastosowaniu przepustnic montowanych na kratkach i anemostatach,

regulatoréw statego wydatku, przepustnic i regulatorow elektronicznych do urzadzen (regulatory
obrotow i panele sterowania).

Zabezpieczenie akustyczne

Centrale na kanatach po stronie instalacyjnej zabezpieczone zostang ttumikami akustycznymi.
Praca instalacji wentylacji nie moze powodowac przekroczenia obowigzujacych norm pozioméw hatasu
w $Srodowisku wewnetrznym i zewnetrznym. Po wykonaniu instalacji i jej rozruchu obowigzuje
wykonanie pomiaréw poziomu hatasu i ewentualne wdrozenia dziatan naprawczych przy stwierdzeniu
nieprawidtowosci.
Rewizje

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych. Na odcinkach
bez demontowanych elementow (kratek wentylacyjnych) nalezy przewidzie¢ zastosowanie rewizji
kanatowych. Rozstaw rewizji nie powinien by¢ wigkszy niz 6m. Lokalizacja poza pomieszczeniami
produkcyjnymi zaplecza kuchennego.

Izolacja
Kanaty bedg posiadaty izolacje typu:
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e izolacja 20 mm na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
e izolacja 100 mm na kanale czerpnym i wywiewnym prowadzonym przez pomieszczenia od centrali
do czerpni i wyrzutni

5.10.3 Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentéw. Montaz urzadzen
wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac
wkfadki gumowe lub ttlumiki drgan) i uniemozZliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$é
zastosowania dodatkowych elementéw mocujacych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podpor
urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegaC zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementoéw konstruki.

Wszystkie kanaty wentylacji ogélnej wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen pfaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywaé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaC przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjine muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

Kanaly izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o
grubosci 20 mm, natomiast kanaty powietrza sSwiezego prowadzone do urzadzert zamontowanych w
pomieszczeniach izolacjg 80mm. Powierzchnie kanatéw przed natozeniem izolacji doktadnie oczyScic€ i
odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegolnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Dla umozliwienia przegladu i czyszczenia instalacji na kanatach przewidziano wykonanie rewizji zgodnie
z lokalizacjg wg rzutow.
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5.11 Wytyczne budowlane

e ZapewniC przejscia przez stropy i Sciany dla projektowanych instalacji
e Wykona¢ zabudowy gk i sufity podwieszane dla ukrycia instalacji i urzadzen
e Zapewni¢ mozliwos¢ wykonania czerpni Sciennych

e Zapewni¢ mozliwos¢ montazu central i urzadzen wentylacyjnych

5.12 Wytyczne elektryczne

Lp. Uktad | Urzadzenie Moc elektryczna |llos¢ | Zasilanie | Lokalizacja
NW1 420W 2
1 NW2 Jednostka wentylacyjna $cienna 230V Sala sportowa
Centrala wentylacyjna 1
2 NW3 podwieszana 5kW 230V Pom 010
Centrale nawiewne z 2
3 N4, N5 | nagrzewnicg elektryczng 3,5kW 230V Pom 015
W4, W5, 3
W6 Wentylator wywiewny dn125 21W 230V Pom 007, 010, 013
W7 Wentylator wywiewny dn200 2w 1 230V Pom 101
Aparat grzewczy z nagrzewnicg 2
6 G1,G2 | wodng 340W 230V Sala sportowa
Pompa zatapialna do wody 1
P1 deszczowe) 750W 230V teren
P2 Pompa obiegowa c.0. 25-60 59W 1 230V Wezet
9 St Regulator pogodowy - 1 230V Wezet

5.13 Uwagi konncowe

Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r. Poz. 1065).

Projektant:

mgr inz. Lukasz Witkowicz
nr upr. LUB/0277/PWQS/12
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6 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

¢ Dokumentacja fotograficzna

¢ Inwentaryzacja budynku

o Wytyczne Inwestorskie

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w kompleksie wojskowym w czesci budynku nr 3
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy w zakresie remontu wraz z budowg schodéw zewnetrznych w
ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisow przeciw pozarowych wraz z wymiang instalacii
wentylacji mechaniczne;.

W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje branzy elektrycznej :

e Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
o Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

e Instalacja gniazd 230V,

o Instalacja elektryczna dla potrzeb instalacji sanitarnych,

o Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

e Instalacja zasilenia komputerowego,

o Trasy dla potrzeb okablowania strukturalnego.

6.3 Zatozenia do projektowania; Normy i Przepisy
W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

— Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

— Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.”

— Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie awaryjne.”

— Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

— Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogélne.”

— Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.”

— Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
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Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napieciowymi
| zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
534: Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-HD 60364-7-701:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw z dnia 7 czerwca 2010 .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).
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6.4 Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng. Zasilanie budynku odbywa sie ze zlgcza
kablowego znajdujacego sie na zewnetrznej $cianie budynku w poblizu wejScia gtdwnego. Ze zlacza
zasilona jest Rozdzielnia Gtéwna. Z rozdzielni tej zasilone sq kolejne tablice elektryczne dostarczajace
energie elektryczng dla potrzeb budynku. Moc przytaczeniowa obiektu wynosi 51 kW.

6.5 Stan projektowany, zakres opracowania

W ramach remontu, przebudowy, rozbudowy i dostosowania do aktualnych przepisow przeciw
pozarowych budynku przewidziane sg nastepujace roboty budowlane branzy elektryczne; :

demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oSwietleniowej,

demontaz istniejacej instalacji gniazd 230V oraz tablic elektrycznych,

montaz Rozdzielni Gtownej RG obiektu w przedsionku w poblizu wejécia do budynku,
montaz tablic rozdzielczych:

RUPS - instalacja komputerowa (antresola),

TSAN - zasilenia urzadzen sanitarnych (RG),

TO — czes¢ pdinocna budynku, sauna IR (parter),

T1 - zasilenie antresoli (antresola),

TK1 - instalacja komputerowa — sala sportowa (parter),

TK2 - instalacja komputerowa — pom. biurowe (parter),

wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych,

wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego,
wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego projektowanej klatki schodowe;j,
wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,

wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V DATA dedykowanych dla potrzeb instalacii
komputerowe;j,

wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego UPS dla potrzeb instalacji komputerowe;j,
wykonanie instalacji zasilajacej dla potrzeb instalacji sanitarnych,

wykonanie instalacji uziemienia i potagczen wyrownawczych,

wykonanie tras dla potrzeb okablowania strukturalnego

6.6 Bilans mocy

Moc umowna obiektu wynosi obecnie 51kW i nie ulegnie zmianie.

6.6.1

Bilans mocy dla obiektu
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Bilans mocy obiekiu

L Tabli i K PE’
3 e K] i K]
1 Odwietlenie | gniazda 4 50 058 2,60
2 TO 550 0,64 3,50
3 T 32,00 058 18,80
4 TSAN 14,50 0,7g 11,00
5 RUPS 8,00 0,63 5,00
6 [stn. RW 400 0,75 3,00

RAZEM 68,50 064 4370

6.7 Demontaze

Nalezy zdemontowaC istniejace instalacje elekiryczne o$wietleniowg oraz gniazd 230V,
w szczegoinosci stare tablice elektryczne, kable i przewody, oprawy oraz osprzet elektryczny.

Nalezy pozostawiC istniejaca instalacje w pomieszczeniach wezia oraz klatki schodowej do
pomieszczenia wezta.

6.8 Rozdzielnia Gtéwna 0,4kV RG

Rozdzielnia gtdwna RG zlokalizowana jest w przedsionku w poblizu gtéwnego wejécia do budynku
na parterze jak pokazano na rys. E-03. Rozdzielnie RG wykona¢ w obudowie podtynkowe;.

W Rozdzielni Gtéwnej RG zabudowano wytacznik gtowny budynku wraz z wyzwalaczem
wzrostowym sterowanym za pomoca, przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowanego
przy wejsciu gtbwnym do budynku. Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu spowoduje
odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych.

Z rozdzielni RG zasilone sg tablice lokalne TO i T1, istniejgca rozdzielnica wezta cieptowniczego
RW, tablica TSAN zasilen urzadzen sanitarnych oraz rozdzielnica zasilania gwarantowanego RUPS
zasilona poprzez zasilacz UPS. Gtéwny schemat zasilania budynku pokazano na rys. E-01, widok
rozdzielni gtdwnej na rys. E-02.

6.9 Tablice elektryczne

6.9.1 Tablica rozdzielcza 0,4kV T0

Tablica rozdzielcza TO zlokalizowana jest na korytarzu komunikacyjnym na parterze budynku jak
pokazano na rys. E-03. Schemat i widok tablicy TO pokazano na rys. E-09. Tablice nalezy wyposazy¢ w
ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone sg obwody o$wietleniowe pomieszczen w
pdtnocnej czesci budynku, obwody gniazd 230V, obwod o$wietlenia awaryjnego, obwod zasilenia sauny
IR.

6.9.2 Tablica rozdzielcza 0,4kV T1

Tablica rozdzielcza T1 zlokalizowana jest w pom. 101 na antresoli, jak pokazano na rys. E-04.
Schemat i widok tablicy T1 pokazano na rys. E-10. Tablice nalezy wyposazy¢ w ochronniki
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przeciwprzepieciowe typu 2. Z tablicy tej zasilony jest obwdd oSwietlenia pomieszczen na antresoli,
obwody gniazd 230V, obwdd oswietlenia awaryjnego, obwody zasilenia biezni elektrycznych.

6.9.3 Rozdzielnica 0,23kV RUPS

Rozdzielnica RUPS zlokalizowana jest w pom. 101 na antresoli, jak pokazano na rys. E-04.
Schemat rozdzielnicy RUPS pokazano na rys. E-01, rozmieszczenie aparatury na rys. E-02.
Rozdzielnica RUPS zasilana jest z rozdzielni gtéwnej RG poprzez zasilacz UPS. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2. Tablica stuzy do zasilania tablic TK1 i TK2 oraz
szafy okablowania strukturalnego GPD.

6.9.4 Tablica rozdzielcza 0,23kV TK1

Tablica rozdzielcza TK1 zlokalizowana jest na parterze na korytarzu komunikacyjnym, jak
pokazano na rys. E-03. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK1 pokazano na rys. E-11. Tablice
nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone sg obwody gniazd
230V dedykowanych instalacji komputerowe;.

6.9.5 Tablica rozdzielcza 0,4kV TK2

Tablica rozdzielcza TK2 zlokalizowana jest na parterze na korytarzu komunikacyjnym, jak
pokazano na rys. E-03. Schemat i rozmieszczenie aparatury tablicy TK2 pokazano na rys. E-12. Tablice
nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2. Z tablicy tej zasilone sg obwody gniazd
230V dedykowanych instalacji komputerowe;.

6.9.6 Tablica rozdzielcza 0,4kV TSAN

Tablica TSAN zlokalizowana jest w polu rozdzielni gtdwnej RG. Schemat tablicy TSAN pokazano
na rys. E-13, widok aparatow na rys. E-02. Tablica przeznaczona jest to zasilania urzadzen sanitarnych.

6.10 Wewnetrzne linie zasilajace

Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajagcych budynku pokazano na rys. E-03 - E-04.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB47, RB28 uktadanych
podtynkowo oraz w kanatach elektroinstalacyjnych w zalezno$ci od potrzeb. Piony prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych RB47 uktadanych podtynkowo lub kanatach elektroinstalacyjnych w zaleznosci od
potrzeb. Przekroje kabli i przewodow zgodnie z rys. E-01 oraz tabelg nr 1.

Dobor kabli i przewodow przedstawia ponizsza tabela nr 1.

Tabelanr1

DOBOR KABLI I PRZEWODOW ZASILAJACYCH Uklad siec: TNCS
Obwad / Odbiomik Kabel/ Przewdd Zabezpieenie %bg;é:éﬂ;igédgﬁg&v;;a Spadek napiecia
Nr Odinek Pk | P loosolMoc|lose] b \Typkabla/| 8 | v [ L 1 LK Jr ] b | f b QL | b, | bl | Al AU, | AU,
obw| 04 [ Do | G | b | i | [ |obl | fer [ | prenodu [ [pvormd| im [ ] 6 [ W | | R [ H | A | OANEL [ TAKNE | [ [ | TARNE
1 ZK RG 51,00 |1,00( 51,00 1093 Ps | 3 [ 7915 | 4xYKY [ 36 | 56 5 | 99| 106 0879130 |WT-00| G | 80 |160]1280 TAK TAK 008 | 10 TAK
2 RG T0 550 |064| 350 [093) Pi | 3 | 854 | YDY5« 4 56 18 | 27 | 106 |0687| 2480 | D02 | oG | 20 [160] 320 TAK TAK 028 | 30 TAK
3 RG T 3200 [058) 1860 (093] Pi | 3 | 4966 | SxLGY 16 56 12 | 68 | 106 0687|6271 | D02 | oG | 50 [160] 800 TAK TAK 027 | 30 TAK
4 RG RUPS 600 [083] 500 [083) Pi [ 1 | 3740 | 3xLGY | 16 | 56 9 |76 106 - [8056 | D02 | G | 63 |160]100.8 TAK TAK 030 | 30 TAK
5 | RUPS TK1 400 [075| 300 (083 Pi [ 1 | 1870 | YDY3x 4 56 T |30 [106| - |3180 ) D02 | gG | 25 |160( 400 TAK TAK 047 | 30 TAK
6 | RUPS TK2 200 1075] 150 [093) P | 1 [ 935 | YDY3x 4 56 X% |30 | 106 - |31.80 | D02 | oG | 26 |160] 400 TAK TAK 088 | 30 TAK
7 RG NW3 500 [100] 500 [083) Pi[ 1 | 2338 | YDY3x | 6 56 | 13 |38 | 106 | - | 4028 | D02 | gG | 26 |160] 400 TAK TAK 073 | 30 TAK
8 RG N4 350 |100[ 350 [093) Pi | 1 [1636 | YDY3x 4 56 32 |30 | 106 - | 31,80 | D02 | oG | 20 |160] 320 TAK TAK 189 | 30 TAK
9 RG N5 350 [100] 350 [093) P | 1 [1636 | YDY3x 4 56 32 |30 | 106 - |3180 | D02 | g6 | 20 |160]320 TAK TAK 189 | 30 TAK
10 RG TSAN 1450 1076 ] 11,00 093] Pi | 3 [ 2250 | SxDY 10 | &7 3 |50 | 106)087[4611 | D02 | gG | 32 [160] 512 TAK TAK 005 [ 40 TAK
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6.11 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3x1,5mm2 i YDYZzo 4x1,5mm2 uktadanymi pod
tynkiem, w przestrzeniach sufitow podwieszanych, w korytkach kablowych lub w rurach
elektroinstalacyjnych natynkowo w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci montazu. Instalacje
o$wietleniowg projektuje sie na bazie opraw LED o mocy i typie zaleznych od charakteru
pomieszczenia. Sterowanie oswietleniem wewnetrznym realizowane jest przy pomocy lokalnych
tacznikow oSwietlenia. taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m. Sterowanie
oprawami oS$wietlenia zewnetrznego zamontowanymi na elewacji budynku za pomocg wytgcznika
zmierzchowego z mozliwoscig sterowania recznego za pomocy przetgcznika. Osprzet sterujacy
oSwietleniem zewnetrznym umieszczono w rozdzielnicy gtownej RG.

Wymagane natezenia oswietlenia dla poszczegoélnych pomieszczen dobrano na podstawie
obowigzujacej Normy PN-IEC 12464:1 i przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj pomieszczenia Enorm
[Ix]
1. | Obszary ruchu, korytarze 100
2. | Schody 150
3. | Hole wejsciowe 200
4. | WC, tazienki, szatnie 200
5. | Pomieszczenia gospodarcze i techniczne | 200
6. | Pomieszczenia biurowe 500
7. | Sale sportowe 300

Zgodnie z obowigzujacymi  Przepisami Prawa budowlanego, postanowieniami normy
PN-EN 1838 oraz Postanowieniem nr 5/2020 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;
w Bydgoszczy, projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe ze
zwigkszonym natezeniem oswietlenia do min. 2Ix na wszystkich drogach ewakuacii.

Do o$wietlenia awaryjnego drég ewakuacyjnych stuzg dwufunkcyjne oprawy ze zrddtem LED
wyposazone w modut awaryjny, pracujace trybie cigglym TC sieciowo — awaryjnym lub dedykowane
oprawy ze zrodtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA. Do oSwietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego zastosowano dedykowane oprawy ze zrodtem LED pracujgce w trybie ciggtym sieciowo -
awaryjnym TC z piktogramami o wymiarach odpowiadajacym znormalizowanym znakom
ewakuacyjnym. Podswietlane znaki bezpieczenstwa okreslajace kierunek ewakuacji zamontowaé w
sposob zapewniajacy odpowiednig widocznos¢ znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automatycznego tfadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajagce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiadac dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow

stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-07 - E-08. Poszczegdine

obwody oswietleniowe zasila¢ z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-01, E-09, E-10

oraz

z opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-07 — E-08).

6.12 Trasy okablowania strukturalnego

W celu zarezerwowania przestrzeni dla przewoddéw okablowania strukturalnego, na obiekcie
projektuje sie trasy okablowania strukturalnego. Trasy wykonywac jako kanaty instalacyjne 90x40mm
ukfadane natynkowo na korytarzach w pionach i poziomach oraz w kanafach elektroinstalacyjnych
wspoétdzielonych  110x60mm z przegrodg separacyjng. W celu doprowadzenia tras na sale
gimnastyczng, wykona¢ przepust przez schody na sali gimnastycznej dla utozenia dwdch peszli
wzmocnionych FPAS 54 GY z pilotem. Na kanatach wspdtdzielonych montowa¢ zestawy gniazd typu
M45 z zarezerwowanym miejscem dla gniazd RJ45.

Nalezy zachowa¢ odstep minimum 30cm od tras instalacji elektrycznej, lub stosowa¢ odpowiednie
przegrody.

Na korytarzu na poziomie antresoli umiesci¢ szafe serwerowg stojacq typu RACK 19, w ktdrej
umieszczony zostanie zasilacz UPS wraz z dodatkowa baterig akumulatoréw dla podtrzymania instalacji
komputerowej oraz urzadzen aktywnych umieszczonych w szafie serwerowej. W szafie przewidziano
rezerwe miejsca dla urzadzen aktywnych.

Prowadzenie tras okablowania strukturalnego przedstawiono na rys. E-05, E-06 lokalizacja szafy
serwerowej na rys. E-06 , widok i wyposazenie szafy serwerowej na rys. E-15.

6.13 Instalacja zasilenia komputerowego

Projektuje sie instalacje dedykowanych gniazd komputerowych DATA zasilanych poprzez zasilacz
UPS, o czasie potrzymania minimum 10 minut projektowanej instalacji komputerowe;.

6.13.1 Gniazda dedykowane 230V DATA

Dla zasilenia komputerowego stosowac gniazda 230V typu M45 2P+Z w kolorze czerwonym z
blokadg, montowane na kanatach elektroinstalacyjnych wspétdzielonych 110x60mm z przegrodg
separacyjng. Rozmieszczenie gniazd DATA w budynku zgodnie z rys. E-05. Poszczegoine obwody
gniazd zasila¢ z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-11 - E-12 oraz z opisem
umieszczonym na rzutach instalaciji (rys. E-05).

6.13.2 System zasilania gwarantowanego UPS

Zasilacz UPS zlokalizowany jest w szafie serwerowej GPD na poziomie antresoli. UPS zasilony
zostanie z rozdzielni gtéwnej RG. Poprzez UPS zasilona zostanie rozdzielnica RUPS zasilajgca tablice
komputerowe TK1 i TK2 oraz urzadzenia w szafie serwerowej. Z tablic komputerowych TK1 i TK2
zasilone zostang obwody gniazd komputerowych.

6.13.2.1 Dobdr zasilacza UPS
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Obliczenia mocy zasilacza UPS

Moc czynng wejéciowg UPS obliczono wg wzoru:

Pwa jUPE = n

Gdzie:

Pwejurs — minimalna wej$ciowa moc czynna UPS centralnego
Pz — moc czynna zapotrzebowana

k — wspotczynnik zapasu

n — sprawnos¢ zasilacza UPS, przyjeto 0,94

Zatozenia:
P, =6 kW
k=1,25
n=09

Obliczenia:

61,25
Puejurs = ggq = 198LkW]

Przy obliczaniu minimalnej mocy zasilacza UPS, uwzgledniono rezerwe dla skompensowania
chwilowego wzrostu mocy i ewentualnej rozbudowy oraz na potrzeby tadowania akumulatoréw przy ich
petnym roztadowaniu i jednoczesnym petnym obcigzeniu odbiorami. Zaklada sie czas tadowania
akumulatoréw 1,5h.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano centralny UPS o parametrach:
Dane techniczne:

- Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK “19

- Wysoko$¢ w szafie: 6U

- Maksymalna mozliwa do konfiguracji moc: 8,0kW / 8,0kVA

- Zakres napiecia wejsciowego w trybie podstawowym: 160-275V

- Napiecie wyjsciowe: 230V

- Sprawno$¢: 94,8% przy petnym obcigzeniu

- Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego: ponizej 2%

- Czestotliwo$¢ na wyjsciu (zsynchronizowana z siecig): 50/60Hz +/-3Hz
- Typ przebiegu: sinusoida

- Uktad obejsciowy (bypass): wewnetrzny tor obejsciowy

- Czestotliwo$¢ wejsciowa: 40-70Hz (wykrywanie automatyczne)

- Prad wejSciowy przy petnym obcigzeniu: 44A

- Prad wyjsciowy przy petnym obcigzeniu: 38A

Akumulatory i czas podtrzymania:
- Baterie wewnetrzne z mozliwoscig rozszerzenia czasu podtrzymania przez baterie zewnetrzne
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- Typ akumulatora: VRLA

- Typowy czas tadowania: 1,5 godzin

- Pojemnos¢ akumulatora: 1728 VAh

- Znamionowe napiecie akumulatora: 192V

- Oczekiwana zywotno$¢ akumulatora: 3-5 lat

Cechy dodatkowe:

- Interfejsy portow: RJ-45, 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
- Awaryjny wytacznik zasilania (EPO),

- Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD,

- Alarmy dzwiekowe i wizualne wedtug priorytetu waznosci zdarzenia

Parametry $rodowiskowe:
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Wilgotno$¢ wzgledna podczas pracy: 0 — 95%

Dla zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania przy petnym obcigzeniu zasilacza UPS
zastosowano dodatkowy pakiet akumulatorowy o parametrach:

- Mozliwos¢ montazu w szafie RACK “19

- Wysokos¢ w szafie: 3U

- Typ akumulatora: VRLA

- Typowy czas tadowania: 1,5 godzin

- Pojemnos¢ akumulatora: 1920 VAh

- Znamionowe napiecie akumulatora: 192V

- Oczekiwana zywotnos¢ akumulatora: 3-5 lat

Spodziewany czas podtrzymania zastosowanego systemu UPS wynosi 14,7min przy petnym obcigzeniu
zasilacza.

Przewdd wiz do zasilacza UPS wg tabeli nr1 w punkcie 2.10 — wewnetrzne linie zasilajgce.

6.14 Instalacja gniazd 230V

Instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3x2,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem, w rurach
elektroinstalacyjnych lub kanatach elektroinstalacyjnych natynkowo w zaleznosci od potrzeb i
mozliwosci montazu. Rozmieszczenie gniazd 230V w budynku zgodnie z rys. E-05 - E-06.
Poszczegoine obwody gniazd zasila¢ z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-01, E-09,
E-10 oraz z opisem umieszczonym na rzutach instalacii (rys. E-05 — E-06).

6.15 Instalacja zasilajaca urzadzen sanitarnych

Instalacje projektuje sie przewodami uktadanymi w rurach elektroinstalacyjnych pod tynkiem lub w
kanatach elektroinstalacyjnych natynkowo w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci montazu. Przekroje
przewodow zgodnie z opisem na schemacie (rys. E-13) oraz na rzutach instalacji (rys. E-03 — E-04, E-
05). Rozmieszczenie urzadzen i punktéw zasilajacych w budynku zgodnie z rys. E-02 - E-05.
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Poszczegolne obwody zasila¢ z zaprojektowanych tablic zgodnie z opisem na rys. E-20 - E-35 oraz z
opisem umieszczonym na rzutach instalacji (rys. E-02 — E-05).

6.16 Instalacja elektryczna w wezle cieptowniczym

Projektowana instalacja obejmuje doposazenie istniejacej instalacji wezta cieptowniczego dla
potrzeb projektowanego obiegu c.o. W ramach doposazenia przewiduje sie:

— doposazenie istniejgcej rozdzielnicy wezta RW o projektowane aparaty elektryczne,

— montaz instalacji zasilajacej silnik pompy c.o.,

— instalacje automatyki cieptowniczej c.o. zgodnie z projektem automatyki wezta.

6.16.1 Zasilenie, istniejaca rozdzielnica RW

Wezet cieptowniczy zasilany jest z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG. Pole zasilajgce w RG
pokazano na schemacie na rys. E-01.

Lokalizacje rozdzielnicy RW w wezle pokazano na rys. nr EW-01. Doposazenie rozdzielnicy wezta
RW wykonac zgodnie z rys. nr EW-02.

W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ kopie schematu wg rys. nr EW-02.

6.16.2 Sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp

Prowadzenie przewodéw

Silnik pompy c.0. nalezy zasila¢ przewodem kabelkowym Bit Power 1000 5x1,5 mm2. Odcinki
instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silnikow chroni¢ rurkg karbowang wzmocniong. W
obwodzie sterowania pracg pompy c.o0. zastosowac przewod kabelkowy ekranowany LIYCY 2x1mm2.

Sterowanie pompa c.o.

Wigczanie i wytgczanie silnikébw pompy c.0. odbywac sie bedzie za pomocg trzypotozeniowego
tacznika S1 zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku EW-02.

Zastosowany tacznik umozliwia sterowanie pompg ¢.0. w nastepujacych trybach pracy:

1) wytgczone - pozycja ,0” tacznika S1,

2) reczne - pozycja ,R” facznika S1,

3) automatyczne przez styk pomocniczy przekaznika sterowanego z regulatora pogodowego

- pozycja ,A” facznika S1.

Sterowanie automatyczne — Potozenie tacznika S1 w pozycije A.

W tym trybie pracy sterowanie pomp odbywac sie bedzie poprzez styk pomocniczy przekaznika
sterowanego z regulatora pogodowego ECL 310 zataczajacego pompy. Ten tryb pracy pozwala réwniez
na krotkotrwate uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewcze;.

Zgodnie z wytycznymi producenta pomp zastosowano sterowanie pomp bezpotencjatowym stykiem
przekaznika pomocniczego K1. Przekazniki pomocnicze nie przerywajg toru gtownego fazy L1
zasilajacej pompe. Pompy sg stale pod napieciem przy zatgczonym wytgczniku silnikowym F1.
Zataczenie i wylaczenie napiecia na zaciskach silnika pompy za pomoca wytacznikow F1.

93



Zabezpieczenia pompy

Silnik pompy c.o. zabezpieczony jest od zwar¢ cztonem zwarciowym wytgcznika silnikowego F1.
Silniki pomp zabezpieczone bedag réwniez fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury
zainstalowanymi w uzwojeniu stojana silnika pompy. Dla pompy zastosowano ponadto zabezpieczenie
przecigzeniowe wykonane nastawialnym cztonem przecigzeniowym wytgcznika silnikowego F1. Pompa
jest fabrycznie zabezpieczona przed suchobiegiem. Praca pompy sygnalizowana bedzie zielong
lampka.

Instalacja automatyki c.o.

Wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w urzadzenia automatyki kontrolujgce prace systemow :

- regulator pogodowy typ ECL Comfort 310;

- czujnik temperatury zewnetrznej;

- czujnik temperatury wody;

- sitownik zaworu regulacyjnego;

Niniejszy projekt obejmuje potaczenia elektryczne migedzy ww. urzadzeniami, ktdre nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi YLY 2x1mm2i YLY 4x1mm2. Zasilanie regulatora w obrebie rozdzielnicy RW
przewodami LY 1,5mm2. Schemat potaczen elektrycznych urzadzen automatyki zostat pokazany na
rys. EW-03. Kable potaczen elementow automatyki uktada sie w istniejacych korytkach kablowych
i rurkach RB n/t. Regulator pogodowy umie$ci¢ w obudowie istniejacej rozdzielni RW.

6.17 Instalacja PWP

Rozdzielnia gtowna RG jest wyposazona w wytgcznik kompaktowy z wyzwalaczem wzrostowym,
ktory wysterowany jest dwuzestykowym przyciskiem — Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu,
umieszczonym w poblizu gtéwnego wejScia do budynku. Drugi zestyk przycisku PWP wykorzysta¢ do
wysterowania uktadu EPO zasilacza UPS. Zadaniem instalacji PWP jest roztgczenie zasilania w czasie pozaru w
celu umozliwienia stuzbom ratunkowym przeprowadzenia akcji ratunkowej. Stosowac przyciski typowe ,zbij
szybke” z mioteczkiem w kolorze czerwonym. Kable do przyciskow ppoz. stosowac atestowane,
bezhalogenowe, ognioodporne HDGs 2x1,5mmz2. Stan projektowany przedstawia rys. E-01, E-03, E-04.

6.18 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Jako szyne wyrdwnawczag
zaprojektowano szyne ekwipotencjalizacyjng, ktdrg nalezy zainstalowa¢ w Rozdzielni Gtéwnej RG.
Gtéwng Szyne Wyrdwnawczg przytaczy¢ do zacisku uziomu bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm.

W pomieszczeniach mokrych (wg rys. E-05) wykona¢ miejscowe szyny wyrownawcze, ktére nalezy
potaczy¢ z gtowng przewodami LGY 16mm2. Wszystkie elementy przewodzace obce budynku i
wyposazenia nalezy taczy¢ przewodem LGY 6mm?2 z miejscowymi szynami wyréwnawczymi.

Istniejacq szyne wyrdwnawczg w pomieszczeniu wezta potaczy¢ z instalacjg uziemiajacg budynku
przewodem LGY 35mm2.

Obliczenia uziomu:
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Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego:
Uy p 4P

= —lIn—

B E 4ml e

gdzie:

p - rezystywnos¢ gruntu, przyjeto 100 Qm,

| - dtugos¢ uziomu pionowego — zastosowano uziom o dtugosci 3m,

r — promien uziomu, zastosowano uziom szpilkowy ®20mm czyli r = 0,010m,

100 4 3°
= T

1 ¥
=g 3 0,010°

= 33,950

Rezystancja uziomu poziomego:
U: p . BI?

=—= In
Iy 2mly td

gdzie:

p - rezystywnos¢ gruntu, przyjeto 100 Qm,

Iz - suma dtugosci wszystkich elementdéw uziomu, Iz =12m
B — wspdtczynnik zalezny od konstrukcji uziomu, B=1

| - dlugo$¢ pojedynczego elementu uziomu, przyjeto 6m,

t — glebokos¢ utozenia uziomu, przyjeto 0,7m,

de — Srednica zastepcza uziomu,

W przypadku zastosowania bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm:
_2b_2+0,03

3 3

=0,019m

g

100 1% 67

R = In
2= *12 0,7%0,019

= 10,4810

Rezystancja wypadkowa obliczona jest w nastepujacy sposob:

RpionowesRpozioms _ 33,95+10,48
Rpionowe+Rpoziomesn 33,95+10,48+2

Rwypadkowe =

= 6,480

gdzie:

Rpionowe — rezystancja uziomu pionowego, Rpionowe =33,95 11,
Rpoziome — rezystancja uziomu poziomego, Rpoziome = 10,48 12,
n — liczba uziomdw pionowych, n=2

Rwypadkowe < Rdop = 104 - warunek spetniony
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Nalezy wykona¢ uziom poziomy w uktadzie prostoliniowym z dwoma szpilkami o dtugosci 3m, na
koricach bednarki o dtugosci 6m, utozonej na gtebokosci 0,7m.

Stan projektowany instalacji uziemien i potaczen wyréwnawczych przedstawiono na rys. E-05.

Schemat instalacji potaczen wyrownawczych pokazano na rys. E-14.

6.19 Instalacja odgromowa

6.19.1 Ocena ryzyka wystepujacego w obiekcie wskutek doziemnych wyladowan
piorunowych

Oszacowanie ryzyka wykonano zgodnie z normg PN-EN 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Czes¢
2: Zarzadzanie ryzykiem” przy zatozeniu braku srodkoéw ochronnych LPS (brak istniejacej instalacji
odgromowej).
Wyniki obliczen ryzyka:
e utrata zycia ludzkiego : R1=1,86E-07 < Rr=1,00E-05
e utrata ustug publicznych : R2=0,00 < Rr=1,00E-03
e utrata ddbr kulturalnych : R3= 0,00 < Rr=1,00E-03
o straty materialne : R4=7,77E-05 < Rr=1,00E-03
Zaden ze wspotczynnikow ryzyka nie przekroczyt dopuszczalnych wartosci. Nie ma potrzeby
stosowania instalacji odgromowe;.

6.20 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elektryczne nie stwarzajag w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej,
bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykonac
zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majq
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoly kablowe nalezy wykonaé, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornoéci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El réwnej klasie odpornosci ogniowej Scian i stropéw tego pomieszczenia.
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6.21 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
e izolacja czesci czynnych obwodow,
e uniemozliwienie  bezpo$redniego  dostepu do urzadzen elektrycznych  osobom
nieupowaznionym,
¢ odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytaczenie
zapewnig;
o bezpieczniki instalacyjne,
o wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
o wylgczniki roznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

6.22 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
Z uwagi na mozliwoS¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i przepiet
taczeniowych nowoprojektowana rozdzielnia gtowna RG 0,4kV posiada ograniczniki przepiec typu 1
0 poziomie ochrony <1,5 kV, nowoprojektowane tablice rozdzielcze posiadajg ograniczniki przepigc
typu 2 o poziomie ochrony <1,2 kV.

6.23 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura  rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich
dostepnych elementow nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

6.24 Pomiary i odbior instalacji elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji kabli i
przewodow zasilajgcych, proby samoczynnego wytgczenia zasilania oraz pomiary ciggtosci przewoddw
wyrownawczych.

Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

6.25 Wytyczne budowlane
6.25.1 Wycinanie bruzd

— Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

— Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodow, kanatow kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcie.

— Zabrania si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposdb pogarszajacy ich wtasciwo$ci nosne.

— Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop caty przewdd
powinien by¢ pokryty tynkiem.

— Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.
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6.25.2 Wykonanie przebié¢

— Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

— Zabrania sie wykonywania przebic¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych w sposéb pogarszajacy ich wiasciwosci nosne.

— Zabrania sie wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

6.25.3 Zaprawianie bruzd i przebi¢

— Po utozeniu przewodéw kanatow i rur i odbiorze robdt zanikajacych bruzdy zaprawic
tynkiem.
— Naprawe tynkow wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa w kategorii 1l.

6.26 Uwagi konncowe

Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu wiw robét - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Projektant:

mgr inz. Robert Wrona
nr upr. LUB/0080/PWOE/12
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7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka projektowa:

Projektant:

Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw zewnetrznych
oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach dostosowania
budynku do aktualnych przepiséow przeciwpozarowych, w ramach zadania
"Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej
10 w Bydgoszczy”

Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1

Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1

Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147
85-915 Bydgoszcz

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk
nr upr. 242/LBOKK/2018
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7.1  Czesc¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

7.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlany,

e Wizja lokalna,

e RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdn.23.06.2003r.wsprawieinformacjidotyczacejbezpieczenstw
aiochronyzdrowiaorazplanubezpieczenstwaiochronyzdrowia(Dz. U.120,p0z.1126),

e Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

7.1.2 Dane o robotach budowlanych

Temat opracowania:
Roboty budowlane czesci budynku hali sportowej w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy wraz z budowa schodéw zewnetrznych
oraz montazem instalacji wentylacji mechanicznej, w ramach dostosowania
budynku do aktualnych przepisow przeciwpozarowych, w ramach zadania
"Remont czesci budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej

10 w Bydgoszczy”
Lokalizacja:
Budynek nr 3 w kompleksie wojskowym
ul. Warszawska 10, 85-058 Bydgoszcz
jedn. ewid.: 046101_1
Bydgoszcz obreb 113, nr dz. 33/1
Zamawiajacy:

Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Gdanska 147
85-915 Bydgoszcz

7.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sq roboty budowlane w zakresie robdt remontowych wraz z wykonaniem
schodow zewnetrznych, oraz zabezpieczenie grzybobojcze i pozarowe drewnianej wiezby dachowej,
termoizolacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana instalacji .o w cze$ci budynku numer 3 hali sportowej oraz pomieszczeniach przylegtych w
kompleksie wojskowym przy ulicy Warszawskiej 10, nr dz. 33/1, obreb 113, jedn. ewid. 046101_1 w
Bydgoszczy.

Planowane prace dobudowy schoddéw zewnetrznych majg na celu poprawe warunkéw technicznych i
funkcjonalnych zwigzanych z nagtg ewakuacjg uzytkownikow hali sportowej, a wymiana instalacji c.o.,
elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej i mechanicznej, wymiana os$wietlenia oraz wykonanie
termoizolacji stropodachu ma na celu poprawienie jako$ci uzytkowania budynku, wzrost komfortu
cieplnego, zmniejszenie emisji substanciji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywnosci
energetycznej.

7.1.4 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Planuje sie nastepujace prace budowlane:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
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Wykonanie schoddw zewnetrznych ewakuacyjnych,
Zabezpieczenie pozarowe oraz grzybobojcze elementow drewnianych wiezby dachowej,
Docieplenie stropodachu nad hala,

Wymiana podtogi w hali oraz pomieszczeniach przylegtych,
Wymiana stolarki okiennej i wewnetrznej drzwiowe;j,

Wymiana pokrycia z papy dachowej wraz z deskowaniem,
Wymiana wykonczenia sufitu powieszanego na hali sportowe;j,
Montaz siatek zabezpieczajacych okna,

Okfadziny Scienne ( prace tynkarskie, glazurnicze i malarskie)
Wydzielenie strefy pozarowej

Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu
Wymiana rynien i rur spustowych

7.1.5 Kolejnos¢ realizacji rob6t termomodernizacyjnych

¢ Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestyciji.

e Przygotowanieplacubudowy,wtymogrodzenie,wydzieleniestanowiskawezta mieszarki, wydzielenie
placow sktadowych materiatéw masowych, prefabrykatéw i podrecznego magazynu budowy.

¢ Wykonanie termomodernizacji.

e Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

7.1.6 Wykaz istniejacych obiektow

e Budynki nalezace do 11WOG w Bydgoszczy

o Zielen i trawniki

e Drogi i chodniki wokot budynku

e Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne — niebedace przedmiotem projektowanych robot
e Przytacza i sieci uzbrojenia terenu

7.2  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robot poza obiektem, ktore stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

7.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m

e prowadzenie rob6t w budynku uzytkowanym i w sgsiedztwie uzytkowanych
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e praca na wysokosci przy montazu instalacj,

e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,
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74 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Doprowadzeniapracbudowlanychnalezyzatrudni¢wytaczniepracownikow,posiadajacychwymaganeokres
oweszkoleniawzakresiebezpieczenstwaihigienypracy.SzkoleniatewinnyprzeprowadzaéwiasciwestuzbyB
HP.Obowigzektencigzynapracodawcyzatrudniajagcympracownika.

Przedskierowaniempracownikanamiejscepracynatereniebudowynalezyprzeprowadzi¢szkoleniestanowis
kowe,zomdwieniemszczegolnychzagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robdt.
Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa.

7.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

e Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi
numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie dostosowania tych
Srodkow.

e \Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tacznos¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefondéw alarmowych i kierownictwa budowy.

e Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

o Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

e Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

e Bezposredni nadzoér nad wykonywang praca.

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

e Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.
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Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajacq sie z:

opisu technicznego

projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacie ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

Projektant:mgr inz. arch. Barttomiej Pawetczuk, nr upr. 242/LBOKK/2018
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8 SPIS RYSUNKOW

PZT-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
A-01  Rzut poziomu 0,00/-1,45 skala 1:100
A-02  Rzut poziomu 2,70 skala 1:100
A-03  Rzutdachu skala 1:100
A-04  Przekroj A-A, B-B skala 1:100
A-05 Elewacje skala 1:100
A-06  Rozbiorki i demontaze - rzut poziomu 0,00/-1,45 skala 1:100
A-07  Rozbiorki i demontaze - rzut poziomu 2,70 skala 1:100
A-08  Rozbiorki i demontaze - rzut dachu skala 1:100
A-09  Rozbiorki i demontaze — przekro skala 1:100
A-10  Wykonczenia — rzut poziomu 0,00/-1,45 skala 1:100
A-11 Wykonczenia - rzut poziomu 2,70 skala 1:100
A-12  Zestawienie stolarki skala 1:100
A-13  Detal schodow zewnetrznych skala 1:20/1:5
A-14  Wydzielenie linii dla boisk skala 1:100
A-15  Detal sufitu podwieszanego skala 1:100
A-16  Przekroj sufitu hali sportowe; skala 1:25
A-17  Detal szyny jezdnej skala 1:50/10
S-1 Rzut piwnic - instalacja c.o. skala 1:50
S-2  Razut parteru - instalacja c.o. skala 1:100
S-2.1  Razut pietra - instalacja c.o. skala 1:100
S-3  Razut piwnic - instalacja wod-kan skala 1:100
S-4  Razut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S-4.1  Razut pietra - instalacja hydrantowa skala 1:100
S-5  Rozwinigcie - instalacja odwodnienia schodéw skala 1:100
S-6  Rzut parteru — wentylacja skala 1:50
S-7  Razut pietra — wentylacja skala 1:50
S-8  Rzut dachu — wentylacja skala 1: 100
T Zagospodarowanie terenu skala 1:500

SW-1  Rzut piwnic - instalacja c.o. skala 1:50

SW-2 Rzut parteru - instalacja c.o. skala 1:100

SW-3 Rzut pietra - instalacja c.o. skala 1:100

SW-4  Rozwinigcie - instalacja c.o.

SW-5 Rzut piwnic - instalacja wod-kan skala 1:100

SW-6 Rzut parteru - instalacja wod-kan skala 1:100

SW-7 Razut pietra - instalacja hydrantowa skala 1:100

SW-8 Rozwiniecie — instalacja hydrantowa

SW-9  Rozwinigcie - instalacja wodna

SW-10 Profil — zewnetrzna instalacja wody skala 1:100

SW-11 Rozwinigcie — instalacja odwodnienia schodéw skala 1:100

SW-12 Rzut parteru — wentylacja skala 1:50

SW-13 Rzut pietra — wentylacja skala 1:50

SW-14 Rzut dachu — wentylacja skala 1: 50

E-01 — Gtéwny schemat zasilania

E-02 - Widok rozdzielnic RG i RUPS

E-03 - Rzut parteru — trasy WLZ skala 1:100
E-04 — Rzut antresoli — trasy WLZ skala 1:100
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E-05 — Rzut parteru — instalacje: komputerowa, zasilajaca, uziemien i potaczen wyréwnawczych — 1:100
E-06 — Rzut antresoli — instalacja zasilajgca i komputerowa skala 1:100

E-07 — Rzut parteru — instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego — 1:100
E-08 — Rzut antresoli — instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego — 1:100
E-09 — Schemat i widok tablicy TO

E-10 — Schemat i widok tablicy T1

E-11 — Schemat i widok tablicy TK1

E-12 — Schemat i widok tablicy TK2

E-13 — Schemat tablicy TSAN

E-14 — Schemat instalacji uziemien i potaczen wyréwnawczych

E-15 — Widok szafy GPD

EW-01 - Rzut pomieszczenia wezta cieptowniczego skala 1:50

EW-02 — Schemat i widok doposazenia tablicy RW

EW-03 - Schemat potaczen urzadzen automatyki obiegu projektowanego c.o.
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