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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU TLENOWNI
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROSEKTURY
1 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,48*13,2%2 m2 12,672
razem| m2 12,672
2 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
14,94*2 m 29,880
razem| m 29,880
3 KNR 4-01 [Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
2%5,5+4,5%2 m 20,000
razem| m 20,000
4 KNR 4-01 |[Wymiana pokrycia paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow z blachy
0533/02  |tytanowo-cynkowej
15,2*%(0,45+1,35+0,13) m2 29,336
razem| m2 29,336
5 KNR 4-01 |Odbicie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej-30%
analogia
(3,97+4,23)*0,5*2*13,08 m2 107,256
3,76*14,9+3,3*%14,9 m2 105,194
-1,3*2,0%4-0,8*3,1*4-0,8*2,0 m2 -21,920
razem| m2 190,530 x0,3
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej-cokot rampy i cokoét budynku
analogia
0,77*%14,9+0,7*4 m2 14,273
razem| m2 14,273
7 KNR 5-08 [Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu
0101/03  |ceglanym
4%4 m 16,000
razem| m 16,000
8 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach-fi 16-18mm
0110/01
4,0%4 m 16,000
razem| m 16,000
9 KNR 5-08 [Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o Srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
0606/03  |na $cianie- w rurze ostonowej
analogia
4*4,5 m 18,000
razem m 18,000
10 KNR 5-08 |Montaz bez§rubowy i podtaczenie puszek z tworzywa sztucznego 2-wylotowych o wymiarach 140x140 dla
0303/18  |przewodow o przekroju do 16,0mm? dla instalacji odgromowe;j
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
11 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
4%16+14%4%2 m2 176,000
razem| m2 176,000
12 | KNR 2-02w (Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco
0612/01  |do podioza betonowego
97,2 m2 97,200
razem| m2 97,200
13 | KNR 2-02w |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
97,2 m2 97,200
razem| m2 97,200
14 | KNR4-01 |Uzupeienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu
0724/02  |do 2m2 $cian, loggii, balkondw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
190,53*%0,3 m2 57,159
razem| m2 57,159
15 KNR 4-01 [Uzupehienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym
0728/03  |miejscu do Sm2 $cian, o podlozach z cegty, pustakéw ceramicznych
14,27 m2 14,270
razem| m2 14,270
16 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii III na $cianach, loggiach,
0722/02  |balkonach
202-60,6 m2 141,400
razem| m2 141,400
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17 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/07  |ponad 1,5m2
0,8*3,1*4+0,8%2,0 m2 11,520
razem| m2 11,520
18 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV ponad 1,5m
0321/02
5 szt 5,000
razem| Szt 5,000
19 KNR 0-19 |Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
0931/08
analogia
4*1,3%2,05 m2 10,660
razem| m2 10,660
20 | KNRO0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2610/02  [klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki-14 cm
156 m2 156,000
razem| m2 156,000
21 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosci do 15¢m plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/05 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,12%(3,1*%4+0,8*2*4+2%0,8*2) m2 2,640
razem| m2 2,640
22 KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkow ptytami
2610/10  |styropianowymi metodg lekka-mokra
3,97*%2+43,1%4+0,8%4%24+2%0,8%2+4,23*2+2,05%2*4+1,3%4 m 60,000
razem| m 60,000
23 KNR 4-01 |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o §rednicy do S0mm-drabin i wspornikéw stalowych
1212/29
analogia
5*2%1,2+4*1,3 m 17,200
razem m 17,200
24 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm-ogniomury
0541/02
13,4*2%0,62+15,3*%0,48 m2 23,960
razem| m2 23,960
25 | KNR 2-02w [Montaz z gotowych rynnien dachowych pétokragtych o §rednicy 15¢cm z blachy tytanowo-cynkowej
0522.1/02
30 m 30,000
razem| m 30,000
26 | KNR 2-02w Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej
0529.1/01
20 m 20,000
razem| m 20,000
27 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm-pookienniki
0541/02
0,36*3,15%4+2,1*%0,36 m2 5,292
razem| m2 5,292
28 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat z pretoéw odobnych-kratki nawiewne
1212/08
analogia
4%1,2%0,7 m2 3,360
razem| m2 3,360




