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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROSEKTURY
1 KNR 4-01 [Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikow o wymiarach do 130x130mm-demontaz wspornikow
1305/04
18%2+14 szt 50,000
razem| Szt 50,000
2 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,48*(10,2+23,9+10,2) m2 21,264
razem| m2 21,264
3 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
24,2 m 24,200
razem| m 24,200
4 KNR 4-01 [Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
3*4.5 m 13,500
razem| m 13,500
5 KNR 4-01 |[Wymiana pokrycia paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow z blachy
0533/02  |tytanowo-cynkowej
(0,23+0,34+0,18)*24,2 m2 18,150
0,21*%11,88 m2 2,495
razem| m2 20,645
6 KNR 4-01 |Odbicie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej-20%
analogia
(4,22+4,99)*0,5%10,13*2+24,7%(3,42+4,99) m2 301,024
-1,58%0,8%6-1,0%2,1-1,7%2,5%3-1,3%2,2-1,5%1,5-2,1*1,3-2,5%1,4-0,8*1,2 m2 34,734
-26,5 m2 -26,500
razem| m2 239,790 x0,2
7 KNR 5-08 [Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do kotkow plastykowych osadzonych w podtozu
0101/03  |ceglanym
10 m 10,000
razem| m 10,000
8 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach-fi 16-18mm
0110/01
2*5 m 10,000
razem| m 10,000
9 KNR 5-08 [Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o Srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
0606/03  |na $cianie- w rurze ostonowej
analogia
11 m 11,000
razem m 11,000
10 KNR 5-08 |Montaz bezérubowy i podtaczenie puszek z tworzywa sztucznego 2-wylotowych o wymiarach 140x140 dla
0303/18  |przewodow o przekroju do 16,0mm? dla instalacji odgromowe;j
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
11 KNR 2-02 |Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
10%4%2+4%25%2 m2 280,000
razem| m2 280,000
12 | KNR 2-02w (Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco
0612/01  |do podioza betonowego
1439 m2 143,900
razem| m2 143,900
13 | KNR 2-02w |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
1439 m2 143,900
razem| m2 143,900
14 | KNR4-01 |Uzupemienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu
0724/02  |do 2m2 $cian, loggii, balkondw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondéw
239,76%0,2 m2 47,952
razem| m2 47952
15 KNR 4-01 [Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii III na $cianach, loggiach,
0722/02  |balkonach
239,76%0,8 m2 191,808
-123,4 m2 -123,400
razem| m2 68,408
16 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich elewacji
1204/03
68,41 m2 68,410
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razem| m2 68,410
17 KNR 0-19 |[Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 wsp.U<0,9
0929/03  |W/m2K
0,8*%1,2 m2 0,960
razem| m2 0,960
18 KNR 0-19 |[Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe U<1,30W/m2K
0931/06
1,0%2,1 m2 2,100
razem| m2 2,100
19 KNR 0-19 |[Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe U<1,30W/m2K
0931/08
2,5%1,7 m2 4,250
razem| m2 4,250
20 | KNRO0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2610/02  [klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki-gr 12 cm
26,5 m2 26,500
razem| m2 26,500
21 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych-gr 15cm
48,4 m2 48,400
razem| m2 48,400
22 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/06 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
48,4 m2 48,400
razem| m2 48,400
23 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
48,4 m2 48,400
razem| m2 48,400
24 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2610/02  [klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki-17 cm
123,4 m2 123,400
razem| m2 123,400
25 KNR 0-17 |Ocieplenie oéciezy z cegtly o szerokosci do 15¢m plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/05  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,2+0,8%2)*0,12 m2 0,336
razem| m2 0,336
26 KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu §cian budynkow ptytami
2610/10 |styropianowymi metoda lekka-mokra
4,22*3+4,63+4,63+1,6*2*6+6*0,8+5,2+6,7 m 57,820
razem| m 57,820
27 KNR 4-01 |Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do S0mm-drabin i wspornikow stalowych
1212/29
analogia
5*2*%1,2+4*1,5 m 18,000
razem| m 18,000
28 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoséci w rozwinigciu ponad 25cm-ogniomury
0541/02
(11+12,62)*0,65 m2 15,353
(10,25+12,1)*0,48 m2 10,728
razem| m2 26,081
29 | KNR 2-02w [Montaz z gotowych rynnien dachowych potokragtych o §rednicy 15c¢m z blachy tytanowo-cynkowej
0522.1/02
24,2 m 24,200
razem m 24,200
30 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej
0529.1/01
3*5 m 15,000
razem m 15,000
31 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm-pookienniki
0541/02
6%0,85%0,36 m2 1,836
razem| m2 1,836
32 | KNR 2-02w |Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalna
0504/03
10,4%(0,25+0,21+0,25+0,22) m2 9,672
razem| m2 9,672
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33 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
1,5%1,5+1,7%2,5%2+1,3%2,2%2+2,5%1,5 m2 20,220
razem| m2 20,220
34 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat z pretoéw odobnych-kratki nawiewne
1212/08
analogia
1,4*%0,6%3+3*0,6*0,3 m2 3,060
razem| m2 3,060




