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Szczegolowe specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robot

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni drogowych z zelbetowych prefabrykowanych ptyt
drogowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych w ramach zadania ,,Budowa parkingu przy ul.Lissowskiego”
w Rypinie

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym, petnigcych role
nawierzchni placéw i parkingow,

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanych z wibroprasowanych ptyt betonowych azurowych
przemystowych o wym. 60 x 40 cm i gr. min.10 cm przeznaczonych na powierzchnie parkingow i placéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych lub
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw .

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych objetych
niniejszg ST, sa:
- wibroprasowane plyty betonowe azurowych przemystowych o wym. 60 x 40 cm i gr. min.10 cm
[0  piasek na podsypke piaskowo cementowg 4:1
- mieszanka zwirowa 2+8 mm (otoczaki) do wypetnienia otworéw plyt
- cement portlandzki do podsypki piaskowo-cementowej
- woda.

2.3. Plyty betonowe

Azurowe wibroprasowane ptyty betonowe stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom normy EN 1339:2003+EN 1339:2003/AC:2006 . Ptyty przewidziane do realizacji zadania powinny
by¢ wykonane z betonu min C35/45, wibroprasowane o wymiarach 60 x 40 cm i grubosci min. 10 cm. Minimalne
wymogi dot. parametry uzytkowych:

- nasigkliwos¢ <6%,

- odpornosc¢ na scieranie klasa 4 (wg. metody tarcza Boehmego <20 mm),

- wytrzymatos¢é charakterystyczna na zginanie min. 3,50 MPa

Zamawiajgcy hie dopuszcza zastosowania ptyt pochodzgcych z demontazu.

2.3.4. Skladowanie

Plyty betonowe mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkfadek i przektadek, utozonych jedna nad drugs.

2.4. Materiaty na podsypke piaskowo-cementowa i do zamulania spoin i otworéw

Mieszanka kamienna do wypetnienia otworéw w ptytach — otoczaki o frakcji 2+8 mm
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Mieszanka piaskowo-cementowa mieszana w proporcji wagowej 4 do 1 (4 czesci piasku i 1 czes¢ cementu)
Cement klasy 32,5 portlandzki bez lub z dodatkami lub cement hutniczy

2.5. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tymczasowych nawierzchni z ptyt betonowych
prefabrykowanych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
zurawi samochodowych lub samojezdnych lub koparko spycharek ,
koparko-spycharek lub réwniarek,
wibratoréw ptytowych,
ubijakow,
zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport ptyt betonowych

Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 03 ,Podbudowa z mieszanki niezwigzanej”
Nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej (4:1) gr. okoto 3 cm

5.3. Wykonanie podsypki

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 cm. Podsypka powinien by¢ roztozony w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki lub recznie, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéow
oraz ptaszczyzn.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku.
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5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
5.4.1. Uktadanie ptyt

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt ma by¢é wykonana w uktadzie poprzecznym bokiem dt. 60 cm
réwnolegle do osi drogi manewrowej. Plyty sgsiadujgcych miejsc postojowych odseparowane od siebie pasem
szerokosci 10 cm z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym.

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac
bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych,
samojezdnych lub koparko-spycharek z osprzetem umozliwiajgcym przenoszenie i uktadanie ptyt.

Ptyty nalezy uktadac¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podioza (podtoza gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 3 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.
Mieszanka kamienna do wypetniania spoin otworéw frakcji 2+8 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w ST 01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” na podstawie ogledzin wzrokowych.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z ST w zakresie grubosci
utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z ST w zakresie cech geometrycznych
nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy 5 na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt
zelbetowych

Szerokosé, cm Nie dotyczy
Spadek poprzeczny, % +2
Réznica wysokosci na krawedzi +0,31i-0,3

sgsiadujgcych ptyt, cm

Odchylenie osi nawierzchni

w planie, cm Nie dotyczy

Grubos¢ podsypki, cm +1

6.7. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, kidére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementdw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw,
przygotowanie podtoza (wyréwnanie , uzupetnienie kamieniem tamanym
wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr.3 cm ,
3 utozenie ptyt z wypetnieniem spoin o tworéw piaskiem mieszankg kamienng

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.



