TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4

STUDZ. KANALIZ. SPADOWA
WG KB4-4.12.1/8/

wlaz kanalowy DO 600

STUDZ. KAN. PRZELOTOWA

WG KB4—-4.12.1/7/

wg PN-B7/H-74051/02

podmurdwka z cegly

PRZEKROJ A—A

A

kanalizacyjnej grub. 15cm
plyta pokrywowa

zelbetowa PP—196/60
zelbet. pierscien odciazajacy

dz213/dw153/h=25¢cm
kregi zelbetowe #1,20m
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wg BN-86/8971-08

sciany dna studni z bet. B-20

lub cegly kanalizacyjnej

szczelne przejscie

przez sclane

plyta fundamentowa
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2z betonu B-20
chudy beton B-10
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podsypka piaskowa
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* Studzienki wykonywa¢ wg PN-B-10729:1999, WIW:08K z 2003, PN-EN 124:2000,

PN-EN 1917:2002.

* stosowaé beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi wg BN-62/6738-07

UWAGA;

1. D=0,15-0,60m

* stosowa¢ cegle kanalizacyjna wg PN-76/B-12037,
* stopnie zlazowe wg PN-64/H-74088, zeliwne,
* dno dla studzienek w wodzie gruntowej winno by¢ prefabrykatem

a kregi laczone na uszezelke gumows,

* zewnetrzna izolacja studzienek winna by¢ dwukrotna, powlokowa, bitumiczna,

* kinety wykonywaé¢ z betonu B-20 jw.,

* dno studni z kineta izolowa¢ powlokami ochronnymi wodoszczelnymi

na bazie cementu i zywicy.

STUDZ. KAN. POKACZENIOWA

WG KB4-4.12.1/6/
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UWAGA;

1. d-1,d-2,d-3=0,156+0,40m
2. D=0,15+0,60m
3. Kanaly licowa¢ sklepieniem
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1. d-1,d-2=0,15-0,40m.
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