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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie ziec&rojektanta - PROJEKTOWANIE
i NADZORY WOD-KAN Witold Maciejewski z siedzipw Golubiu-Dobrzyniu.

Celem opracowania jest ocena warunkow gruntowo-woldlla projektu przebudowy parkingu
przy ulicy Ks. Lissowskiego w Rypinie. W toku pprewadzonych badageotechnicznych okékno

rodzaj i stan gruntéw, ich gengzechy fizyczno-mechaniczne oraz warunki hydroggickne.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

* zlecenie Zamawiagego,

* Rozporadzenie MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)

* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCzs¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechraczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego,

» Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectmec Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow,

* PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych switaosci kruszyw -- Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania,

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. ®PW-wa 2002r.,

» Katolog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Judycki J. i in. Politechnika
Gdaiska, Gdask,
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren bada obejmuje swoim zakresem teren pod projektowanigipgrw miejscoweéci Rypin,
gmina Rypin, powiat rypiski, wojewoédztwo kujawsko-pomorskie.

Analizowany obszar w chwili prowadzonych badaykorzystywany jest rowniejako parking z
nawierzchm niutwardzos.

Teren jest stosunkowo ptaski,cdne w miejscach wykonanych odwiertow geotechnicknyc

ksztalttup sie w zakresie 117,10-117,00 m n.p.m.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym teren badapotozony jest na Pojezierzu Dobrmkim (315.14)
w obrebie makroregionu Pojezierze Chehsko-Dobrzyskie (315.1).

Teren bad&@nalery do zlewni rzeki Rypienica oddalonej okoto 90@wkierunku zachodnim..

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologicza podiaza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiedynch
maksymalnie do gbokasci 3,5 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiérdebada stwierdzono

zaleganie w podfau utworow czwartorgdowych.

Czwartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holgkie i plejstocéskie.

Holocen(Q,) reprezentowany jest przez warstwmasypow niekontrolowanych o stwierdzonej
migzszaci 1,2 m. W sktadzie napypdéw stwierdzono piaskdnie prochniczne.

Plejstocen(Q) wyksztatcony jest przez osady lodowcowe wyksztaécanpostaci glin piaszczystych
oraz piaskow gliniastych.

Utworow plejstocenu nie przewiercono delmkasci wykonywanych badatj. 3,5 m p.p.t.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obsemnmadggania lustra wody gruntowej. Nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzonowiedkie s3czenia w obgbie

utworéw lodowcowych w otworze nr 2. Wodagrsen stabilizowata s na gkbokasci 2,5 m p.p.t.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Wykonano dwa otwory badawcze @lgbkasci 3,5 metra. Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na aemodzie terenowym. Otwory wykonywano
metody okretng na sucho za pomgcswidrow spiralnych osrednicy 90 mm. hkcznie odwiercono
7,0 mb.

Likwidacji otworow dokonywano przez zasypanie uriek, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozér nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedug wykonywania otworow wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 1. Profile przedstawia
zalacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 3 pralmtg o naturalnej wilgotrigi (NW),
ktére przeznaczono do szczegotowych bagddaboratorium mechaniki gruntow. Klasa poborulaié

3 - kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk oraz badania makroskopowdonwgno zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istniejcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metgpddomiaréw prostoitnych w dowjzaniu do istnigjicych w terenie
szczegOtdbw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdire wysokéciowe wyznaczono metad

niwelacji technicznej w dowkraniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysawe;.

54 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolmgadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okiano rodzaj, wilgotné&t, barwe oraz domieszki.
Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.
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55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analiz wynikéw wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKEN 14688 do naturalnych gruntéw
drobnoziarnistych. Pomingto w klasyfikacji nasypy niekontrolowaneharakteryzujce s¢ duza
zmienndcig budowy, obecri&ria cze$ci organicznych oraz zmienfmg w czasie parametrow

geotechnicznych i natg je traktowa jako stabonéne podige.

Dla gruntéw naturalnych drobnoziarnistych za patrwiodicy przygto stopié plastycznéci
1™ okreilony na podstawie badamakroskopowych oraz pomocniczo przy pomocy penetou

ttoczkowego PW-1.

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w ioparczalenosci korelacyjne z tabel

i wykresow zawartych w normach béamvych oraz na podstawie duoiadczeé autora.

W podizu budowlanym grunty gfo w jednostki geotechniczne. Wydzielono jedsert
geotechniczy ze wzgbdu na geneg stratygrafg i litologie, tj. seria | - grunty lodowcowe.

Seria geotechniczna |

Do serii | zaliczono utwory glacjalne reprezentowaprzez gliny piaszczyste oraz piaski
gliniaste. § to grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol @gicknej konsolidacji gruntu — ,B”
wg PN-81/B-03020). Ze wzegllu na zmienny stan w aflrie serii | wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.

Warstwa 1A

Zbudowana jest z plastycznych glin piaszczystychrzewarstwieniami piaskow o wastd
charakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,35
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Warstwa 1B

Reprezentowana jest przez utwory spoiste wyksatatcw postaci twardoplastycznych glin

piaszczystych oraz piaskéw gliniastych o wésteharakterystycznej stopnia plastycgeid, ™ = 0,15.

Uogodlniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychstvapodano watgczniku 3.

9.

7. Wnioski i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadeaysktpuja

proste warunki gruntowo-wodne.

. Istniejgcy parking przeznaczony do przebudowy posiada maehek gruntows nieutwardzog

wykonary z nasypow niekontrolowanych o skladzie piask@nednich préchnicznych
zalegagcych do gébokasci 1,2 metra.

. Ponizej nasypow wysipuja utwory spoiste wyksztatlcone w postaci glin piagstgch oraz

piaskow gliniastych. Podie rodzime nakey traktowa& jako grunty mocno wysadzinowe
przyporzdkowane do grupy rsaosci G4.

. Na badanym odcinku nie stwierdzono wody gruntowegynie niewielkie iléci s3czen

w obrbie utworéw lodowcowych w otworze nr 2. Woda gczn ulegta stabilizacji na
gtebokadéci 2,5 m p.p.t.

. Bioragc pod uwag stwierdzone warunki gruntowo-wodne w ¢lie przebudowywanej drogi

naleey przyja¢ grupe nasnosci G4 lub pozaklasogv do indywidualnego projektowania ze
wzgledu na przeghbienia nasypow niekontrolowanych.

. Prace ziemne prowadziv porze suchej przy niskich stanach wéd gruntowych
. Zgodnie z KNR 2-01 wyspujace grunty mena zaliczy do Il kategorii urabialngci.

. Do obliczer statycznych sprawdzggych n@nos¢ podiaza gruntowego naky przyja¢ wartcci

parametréow geotechnicznych zestawione w tabeli - ma 3. w powgzaniu z budowy
geologiczn przedstawiog na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

Gtebokas¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

10Wykonane badania mgjcharakter punktowy, nie nmoa wykluczy zmian warunkow

gruntowych pomgdzy wykonanymi otworami.
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