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L. Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym 11.272.A.9.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm .),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z
pbézn. zm.)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

» Decyzja Nr 59/2021 o warunkach zabudowy z dnia 1 pazdziernika 2021 r.

e Pomiary w terenie,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy parkingu dla
samochodéw  osobowych na dziatkkach  041201_1.0001.980/19, 041201_1.0001.981/11,
041201_1.0001.980/15 (przylacze k.d.) przy ul. Ks.Cz. Lissowskiego w Rypinie. Kategoria obiektu
budowlanego: XXII

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi ptaski plac w czesci o nawierzchni zuzlowej uzytkowany jako miejsca
postojowe a w czesci pokryty trawg. Dostep zapewniajg dwa istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki
brukowej z drogi gminnej 120647C ul. Ks. Cz. Lissowskiego. Od wschodu plac sgsiaduje z terenami
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od potudniowej, zachodniej i pétnocnej z pasami drogowymi
drog gminnych nr 120636C  ul. S.Zeromskiego , ul. Ks. Cz. Lissoowskiego i nr 120662C ul. G.
Sommera. Przez teren projektowanej zabudowy przebiega podziemny cieptociag miejskiej sieci
cieptowniczej. Pozostate elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na dziatkach 890/19 i
981/11 objetych zamierzeniem inwestycyjnym jak sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elekiroenergetyczna
oraz siec kanalizacji sanitarnej przebiegajg poza obszarem projektowanych zmian w zagospodarowaniu
terenu. Szczego6towa lokalizacja elementdédw uzbrojenia podziemnego zostata przedstawione na mapie
do celow projektowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng na obszarze objetym projektem wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne w skfad ktérych wchodzg nasypy niekontrolowane o sktadzie piaskéw srednich
prochniczych do gtebokosci 1,20 m a ponizej wystepuija gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktére nalezy
zaliczy¢ do gruntow mocno wysadzinowych przyporzgdkowanych do grupy nosnosci G4. Nie
stwierdzono wystepowania wdéd gruntowych a jedynie niewielkie stabilizujgce sie na gtebokosci ok. 2,5
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m p.p.t.. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi do 1,0 m p.p.t. Do projektowania nalezy przyja¢ grupe
nosnosci G4 lub pozaklasowg do indywidualnego projektowania ze wzgledu na przegtebienia nasypow.
Na podstawie wynikéw opinii geotechnicznej oraz uwzgledniajgc charakterystyke inwestycji dla
projektowanego obiektu przyjmuje sie | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu w prostych
warunkach wodno-gruntowych jednak ze wzgledu na wystepowanie nasypow przewiduje sie
wzmochienie podtoza poprzez wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem. C3/4 gr. 15 cm

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Rozwiagzania projektowe

Parametry techniczne projektowanego parkingu:
* llos¢ miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m — 75 szt.
* llos¢ miejsc parkingowych o wymiarach 3,60 x 5,0 m dla oséb niepetnosprawnych - 4 szt.
»  Szerokos¢ drog manewrowych - 5,0 m dt. 90,3 mi 6,0 m dt. 112,30 m.
e Szerokos¢ istn. zjazdow — 6,0 m
» Szerokosc¢ chodnikéw — 1,5 -3,20 m

Projektuje sie parking mieszczacy 75 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz 4 miejsca
postojowe przeznaczone dla pojazddéw oséb niepetnosprawnych. Drogi manewrowe o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kamienia tamanego frakcji 0-31,5 mm na warstwie
piasku gr. 15 cm stabilizowanego cementem C3/4. Miejsca postojowe o nawierzchni czesciowo
przepuszczalnej dla wod opadowych i roztopowych wykonane z ptyt betonowych azurowych o wym.
60x40 cm o gr. 10 cm, na podsypce piaskowo-cementowej oraz warstwach podbudowy jak pod drogami
manewrowymi. Linie separujgce poszczeg6lne miejsca postojowe wykonane z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm. Drogi manewrowe i miejsca postojowe rozdzielone opornikiem betonowym 12x25
cm wg. rysunkéw szczegotowych. Projektowane pochylenia poprzeczne nawierzchni — 2% i podtuzne -
1,1%. w sposdb zapewniajgcy naturalny sptyw wody opadowej do projektowanych wpustéw
deszczowych z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie ul. Lissowskiego.
Projektowany parking jest wysokosciowo i sytuacyjnie dostosowany do dwdch istniejgcych zjazdéw na
ul. Lissowskiego. Projektowane chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5 mm zapewniajg
skomunikowanie z istn. chodnikiem wzdtuz ul. Lissowskiego oraz chodnikami na przylegtych terenach
zielonych. Wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Cz. Lissowskiego z ziemnym rowem
buforowym o pojemnosci ok. 58 m3 wykorzystywanym podczas opaddéw deszczu przekraczajgcych
zdolnosci odbioru wéd przez sie¢ kanalizacji deszczowe;.

5.2. Konstrukcje nawierzchni parkingu

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Azurowe ptyty betonowe o wym. 60 x 40 cm gr.10 cm. Otworéw
wypetnione otoczakiem frakcji 28 mm

Podsypka piaskowo - cementowa 4+1 3cm

Podbudowa =z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 15cm

10 cm

18 cm

taczna gr. konstrukcji | 46 cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych

Kostka betonowa szara fazowana (wzor - cegietka) 8cm

Podsypka piaskowo - cementowa 41 5cm

Podbudowa =z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 15cm

18 cm

taczna gr. konstrukcji | 46 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Kostka betonowa szara fazowana (cegietka) 6 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 4.cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 10 cm

10 cm

taczna gr. konstrukcji | 30 cm

Krawezniki, oporniki, obrzeza:

- krawezniki betonowe proste o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem — obramowanie
zewnetrzne parkingu

- krawezniki betonowe tukowe o wym. 15x30x75 cm na tawie betonowej z oporem — na tukach o R od
0,5+3,0m

- oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na lawie betonowej z obustronnym oporem — na potgczeniu pasa
miejsc postojowych z jednig manewrowg

Beton na ftawy klasy min. C12/15. Rozwigzania posadowienia kraweznikdéw, opornikéw i obrzezy
wskazano na rysunkach szczego6towych..

5.3. Odwodhnienie

Wedtug odrebnego opracowania zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Cz. Lissowskiego poprzez uktad
odwodnienie w skfad ktérego wchodzg zeliwne wpusty uliczne na studzienkach betonowych dn.500 z
osadnikami, studni rewizyjnych z kregéw betonowych dn 1200 oraz przewoddéw kanalizacji deszczowe;j
z polipropylenu o srednicach 160, 200 i 300 mm. Dodatkowo zaprojektowano ziemny réw buforowym o
pojemnosci ok. 58 m3 umozliwiajgcy opdznione odprowadzanie wéd opadowych do zbiorczej kanalizacji
deszczowej podczas opaddw deszczu przekraczajgcych zdolnosci odbioru wod przez sie¢ kanalizaciji
deszczowej. Szczegbtowe rozwigzania projektowe systemu kanalizacji deszczowej parkingu zawarte
sg w projekcie budowlanym branzy sanitarnej.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
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5.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy
5.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
osSwiadcza sie, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.

»,Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego”

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin
obreb: 0001 Rypin
Identyfikator dziatki: dziatkach 041201_1.0001.814/6, 041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

do projektowania bez
ograniczen w spec.
inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0170/PBD/17

PROJEKTANT ) )
mgr inz. Radostaw Grajek

do projektowania bez

SPRAWDZAJACY mgr inz. ograniczen

Anna Lukasik w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

nr KUP/0171/PBD/17

DATA: 09.2022 r
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KUJAWSKO
POMOCREKA
L OKREGOWA
= 1 I B &
T INZYNIEROW
== VER BLIDCNNIC TWWA,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-001517

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodawych architextow oraz
inzyniaraw budownictwa (Dz, U, 2 2016 1. poz, 1725, z podn zm ), art 12 ust 1 pkt 1, ust 2 ust 37 ust. 4c pkt 1,
art 13 uwst 1, ust2iustd, art 14 ust 1 pkt 3 it b)iust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawa budewlane (Dz.
U, z 3097 r, poz. 1332, 2 po#n. zm,) oraz § 101§ 13 ust 4 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprewie samodzielinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz, 1278}, po
usialeniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego Ofaz po Ziozeniu egraminuy na
uprawnlenia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radoslaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kisrunku budownictwe
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Clawie

otrzymuje
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPID1T0/PBD/MT

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjne] drogowe|

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony. na podstawie art 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz 1257) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj|

Pouczenia

Od ninigjsze] decyzyl shuzy adwolanie do Krajowe] Komis]i Kwalifikacyjnej Polskia) lzby Inzynierdw Budowniciwa W
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie; Okregowe| izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty je| dareczenia,

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U, 2 2017 ¢, poz. 1257 L]):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnissienia adwolania strona moze zrzac £ig prawa do wriesiania cdwotania wobec
organu administracfi publiczne], kiory wydal decyzig

§ 2. Z dnimm doreczenia organowi administrac)l publiczne| odwisdezenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesienia
odwotania przaz oslatnia e stron postepowania, decyzia staje sig ostateczna | prawomaocna

W przypadiu zhazenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreSlanege w §
2) strome nie preysiugule prawo do odwolania sig ani skargl do sadu administracyjnege,

Sklad Orzekajacy o
Okragowe| Komisji Kwntﬂhicy]?f-
0

mgr ink. Jacek Kolodziej

: e 7

Otrzymujs /27 jnz. Wojciech Kiateck| TS .

1, Pan Radosizw Stanistaw Grajek { \ ’ e J
ul. Czamiackiege 1072 (= ; A
85-217 Bydgaszcz K3 inz. Pawel Gonczerzewicz ZA ZGOQ 0S¢

2 Okregowa Rada lzby ;

ek cehink A Z ORYGINALEM
Madzoru Budowlanego : e

4 ala ———

mgr inz. Radostaw Grajek
do projektowania bez ograniczen w spec.
inzynieryjnej drogowej
nr KUP/0170/PBD/17
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

KUP-AR4-VHN-1JX *

Pan Radostaw Grajek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0093/18

adres zamieszkani [ | MM

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31,

Zaiwiadczenie zostato  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym prizy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-25 11:35:12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektroniczne] cpatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgezaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu molina sprawdzic 2a pemocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Inzyniendw Budownictwa,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Radostaw Grajek
do projektowania bez ograniczen w spec.
inZynieryjnej drogowej
nr KUP/0170/PBD/17
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KUJAWSBKDO
POMORSKA
i COKREGOWA
| Z B A
INEYMIEROW

B DOWNIC VAR
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JHA

Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0018M17

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2z 2016 r. poz. 1725, z pd#n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4o pkt 1,
art. 13 ustY, ust 2 iust4, art. 14 ust, 1 pkt 2 It b) | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ¥ lipca 1904 r - Prawo budowlana (Dz.
Uz 2017 r., poe. 1332, z pdén. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzisinych funkcfi technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2014 r, poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostsly spelnions warunki w zakresie preygotowania zewodowego oraz po ZhoZeniu egzaminug na
uprawnienia budowlana z wynikiam pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O171/PBDMT

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacy|ne| Palskig) Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskigj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni od daty je] dorgczenia

Zgodnie £ trescig art. 127a ustawy Rodeks postapowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 L)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moe zrzec sig prawa do wniesienia cdwolania wobes
arganu administrac]i publicznej, ktry wydal decyzje.

§ 2. £ dniem dorgczenia organcwl administraci publiczne| ofwiadczenia o zrzeczeniu se prawa do wniesenia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong otwladczenla o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okresionego w §
2} stronie nie przystuguie prawo do odwotania sie ani skargl do sgdu administracyjnego

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodzief 0000 0.

Otrzymujg: 27 cinz Wojciech Klatecki Zjﬁ
1. Pani Anna Justyna tukasik e e _
ul, Btrumykowa 2, Madkanale for 0 f nz Pawst Gonczerzewlcz # T
89-200 Szubin |f el = | ZA Z QDNOS """" |
2. Okregowa Rada Izby o 2l
3., Gitwny Inspekior B2\ ez Z ORYGINALEM
Nadzoru Budowlanago ! f
4 ala *

mgr inz. Radostaw Grajek
do projektowania bez ograniczen w spec.
inZynieryjnej drogowej
nr KUP/0170/PBD/17
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PROJEKT BUDOWLANY

| T B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfika cymym:

POM-FAP-20Q5-YDI *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21
adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdansk

jest crlonkiem Pomarskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearylikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku preez:

Franciszek Rogowic?, Preewodniczgcy Rady Pomorskie) Okregawe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 3 ustawy 1 dnia 18 wreednla 2001 1o pedpisee alakmranicenym (D2, U, 2001 Nr 130 par, 1450) dane w postaci
elakirana phe] apairione BeipiecEnygm padpisam @lekiramicEnym weryfhowarmm griy pemooy waknega Kwalifikawanegs ceatyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumsntom apatrzorem podpisami wlasnoresonymi }

Weryfikacyy poprasanodéol danych w nirdejsoym radwiadczeniu maina sarawdzit 2a pomecy rumers weryfikacyjnego rafwiadczenia na

stronie Polskie) by Intynioraw Bud ownictea www. plib.orgpl lub komaktujae sig 1 bluram wiaiciwe] Okrggowa| 17y Intynierdw
Bisdowniciwa

e ZA ZGODNOSC
= Z ORYGINALEM

mgr inz. Radostaw Grajek
do projektowania bez ograniczen w spec.
inZynieryjnej drogowej
nr KUP/0170/PBD/17
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