SST 10. ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbiorurobotzwiazanych z zagospodarowaniem terenow zielenig urzadzona dla zadania
pn. ,Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego” w Rypinie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjatechniczna stanowi element dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniui
realizacji robotzwiazanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyze;.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustaleniazawarte wniniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenow zieleni.

1.4, Okreslenia podstawowe SST:

- Ziemia urodzajna- ziemia zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwoj.

- Ziemiazyzna-ziemiaposiadajacazdolno$¢ produkcyjngroslin,dobre whasciwoscichemiczne,
fizyczne oraz bogata w sktadniki odzywcze.

-materialro$linny-sadzonkidrzew, krzewow,roslinokrywowych, obwodkowych, zywoptotowych
wg. normy PN-87/R-67023.

2. MATERIALY

- Ziemiaurodzajna-ziemiaw zaleznosciod miejscapozyskaniapowinnaposiadaé nastgpujace cechy:
niemozeby¢ zagruzowana, przerosnigta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczonachemicznie lub
,,Zhiszczona €zy uszkodzona” w inny sposob.

- Ziemiazyzna-toziemiapozyskanaz pol uprawnychbedaca wwysokiejkulturzeagrotechnicznej,
zasobna w sktadniki pokarmowe dlaroslin.

W ramach zagospodarowania terenow zielonych wokot projektowanego parkingu wykonywane

beda trawniki w miejscach przewidzianych projektem zagospodarowanie terenu
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3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykaza¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:
- spycharki lub koparko-spycharki
- glebogryzarki
- walec ogrodowy
- zaggszczarka
- drobny sprzet ogrodniczy (sekatory, grabie, topaty, szpadle, drabiny, taczki)

4. Transport — brak szczegdlnych wymagan

5. Wykonanie robot
5.1 Prace przygotowawcze
Po przeprowadzeniu planowanych rob6t ziemnych zwigzanych z budowa projektowanych
elementow zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczyscic¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz $§mieci. Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu
nalezy usuna¢ istniejaca darn i dowiez¢ 12 cm humusu. Ziemi¢ w rabatach nalezy uprawic
glebogryzarka.

5.2 Sposob wykonania trawnikéw

Trawniki przewiduje si¢ na obszarach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu Trawniki
nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Przed wysiewem ziemi¢ przemieszac z
nawozem mineralnym, wyrownac i zwatowac, a nastgpnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w
dwoch prostopadtych kierunkach.

Do zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszank¢ traw na trawnik uniwersalny. Po wysianiu
nasion w ilo$ci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienka warstwa gleby grabiac
sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym
strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy
przeprowadzi¢, gdy zdzbla osiagna wysokos$¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia
wykonywac coraz nizej, az do osiggni¢cia zadanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

6. Zalecenia pielegnacyjne

Wszystkie zalozone trawniki nalezy objaé pielggnacja gwarancyjng. Pielggnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

- czegstym 1 w regularnych odstgpach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnos$ci wzrostu
trawnika (tj. min. raz w tygodniu w pelni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby zdzbla miaty
wigcej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o %2 wysokos$ci do pozadanego
3-4 cm,

- regularnym podlewaniu — szczegolnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w | roku
po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy,
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- regularnym odchwaszczaniu — chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwa¢ recznie, srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po uplywie
6 miesigcy od zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o skladzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

- wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

- aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtdrzy¢ w okresie
jesiennym w razie potrzeby,

- uzupetianiu renowacji — W razie potrzeby.

Wszelkie prace pielggnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolnezasadykontrolijakoscirobot

- zgodno$ci posadzonego roslin oraz ich ilo$ci z dokumentacja projektows
- wykonanie mis, kopczykow jesli odbior jest jesienia
- prawidtowosci osadzenia podpor orazwigzan

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest

- m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnika

9.  Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego za jednostke
obmiarowg ustalona dla pozycji ofertowej zgodnie wytycznymi zawartymi w przedmiarze robot I
SST. Szczegotowe zasady ptatnosci zgodnie z Umowag na wykonanie robot.

10. Przepisy zwiazane
PN R-67023 — materiat szkotkarski, ozdobne drzewa I krzewy li§ciaste i iglaste
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