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 KAMIEŃ POLNY 50-120mm
           SORTOWANY

ŻWIR FILTRACYJNY  8-16mm

ŻWIR PŁUKANY  16-32mm

POZIOM LUSTRA WODY 116,60

RURA DZ.160mm - napowietrzająca
i służąca do płukania przewodu

Folia PE/PVC gr.0,5mm

Geowłóknina - 200g/m2 do zabezpieczenia warstwy
żwiru płukanego 16/32 mm i 8/16mm

115,50

KAMIEŃ POLNY 100-120mm
          SORTOWANY

ZASUWA BURZOWA DN.160mm
* SYSTEM PVC COEX
DZIAŁAJĄCA AUTOMATYCZNIE
PRZED ZALANIEM WSTECZNYM

.

RURA DZ.160mm - napowietrzająca
i służąca do płukania przewodu

POZIOM LUSTRA WODY 116,60

PVC Dz. 160mm SN8kN/m2

Podsypka piaskowa gr. 0,10m

W rurze  PVC Dz. 160mm należy wykonać nacięcia
szlifierką kątową - tarczą o gr. 0,3-0,4cm na
długości do 5,0 cm, rozstaw nacięć co 10,0 cm ,
nacięcia wykonać na wysokości od dna rury 4-6cm.
Nacięcia wykonać po obu stronach rury z
przesunieciem nacięć o 5,0cm. Po wykonaniu
nacięć rurę należy zamontować na podsypce
wykonanej ze żwiru filtracyjnego gr. 8-16mm
zabezpieczoną geowłókniną  200g/m.

Geowłóknina poliestrowa PES- 200g/m2
do zabezpieczenia rury x 2
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