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NR NAZWA UWAGA:
1 P}yta denneT z betonu C35/45 AzbrOJona siatkg z pli?tol:v zbrolfznlowych Q.‘l 2/20cm A Wykona¢ wykop ponizej istn. kanatu uwzgledniajac grubosé pyty
1.1 3pod st:(dm wymurc/ml/antyz min. 3(\;\1arstwdce§;1ré inkierowej na zaprawie cementowej dennej i podsypki piaskowej pod tha_
2 [Uszczelka gumowalelastomerowa dia rur deJ1o. : Na wymurowany spod natozyé typowe kregi Zzelbetowe.
3 |Stopnie ztazowe wg PN-EN 13101, rozstaw i usytuowanie wg PN-EN 1917
4 | Krag betonowy DN1200 wg PN-EN 1917
5 |Pierécien odcigzajgcy DN1200 wg aprobaty technicznej IBDIM.
6 |Plyta odcigzajgca DN1200 wg aprobaty technicznej IBDIM.
7 |Betonowe pierscienie regulujgce wysoko$¢ wiazu
8 |Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasa D400.
9 |Wigczenie przykanalika de160 mm PVC.
11 |Podsypka piaskowa gr. 30 cm.
12 |Kineta z betonu C30/37.

Inwestycja:

Remont ul. Sienkiewicza w m. Mieszkowice
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

CV/AA =

Temat rysunku:

Schemat studni na istniejacym kanale

Skala:

Branza: sanitarna data opracowania: luty 2022 . Arkusz: 111
Projektant Bamomg ianazékowski APINBAPOS(
Opracovia Przemyr;iunszliizewski )
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