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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

» Umowa z Powiatem Gryfinskim,

» Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500;

» Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadcg drogi,
» Obowigzujace normy i przepisy.

» Wizja w terenie wykonana przez Projektanta,

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w m. Mieszkowice (powiat
gryfinski, woj. Zachodniopomorskie), ktory bedzie realizowany wraz z remontem jezdni i chodnikami (odrebne
opracowania). Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego kanalizacji deszczowej co pozwoli na ograniczenie
niekontrolowanej infiltracji i eksfiltracji w obrebie kanatéw deszczowych.

Zakres opracowania zawiera sie na dz. ewid. nr 152, 198, 273 obreb Mieszkowice 4.

Planowane przedsiewziecie w ramach niniejszego opracowania zawiera:
e  przebudowe kanalizacji deszczowej,

e  przebudowe przykanalikéw do przebudowywanych wpustéw ulicznych,
e  przebudowe studni betonowych poprzez montaz ptyty odcigzajacej i pierscieni dystansowych,

e  budowe studni na istniejgcym kanale.

1.3. Opis stanu istniejacego

Wody opadowe z nawierzchni uktadu drogowego odprowadzane sg za pomoca istniejacych wpustdw ulicznych.
Wody z dachdéw budynkéw sasiadujacych z uktadem drogowym odprowadzane sg poprzez rury spustowe
bezposrednio do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo do wpustow ulicznych.

W obszarze opracowania zlokalizowane sa liczne sieci infrastruktury towarzyszacej, ktorych elementy, takie
jak wiazy, wpusty, zasuwy czy hydranty zlokalizowane s w nawierzchniach jezdni i chodnikéw. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zlokalizowana jest rowniez sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna, na ktorej wystepujq
réwniez oprawy oswietleniowe.

1.4. Stan projektowy

Zgodnie z ustaleniami oraz na podstawie inwentaryzacji istniejacej kanalizacji deszczowej wody opadowe
odprowadzane s3 do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Tadeusza Ko$ciuszki oraz cze$ciowo do kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Rycerskiej z ul. Zautek.

Zdecydowano o czesciowej przebudowie uktadu kanalizacji deszczowej na odcinku KD4-KD15 oraz KD26a-KD37.
Przebudowie nalezy poddac rowniez istniejace wpusty uliczne wraz z przykanalikami.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé pomiaréw wysoko$ciowych studzienek rewizyjnych w celu
potwierdzenia zgodno$ci z projektem (w przypadku rozbiezno$ci nalezy powiadomi¢ projektanta).

Istniejgca kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne na przebudowywanych odcinkach poddana zostanie likwidacji i
utylizacji.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z uktadem drogowym istniejaca kanalizacje deszczowg nalezy poddac
monitorowaniu w celu zapobiezenia ewentualnych uszkodzen kanatdw, a w przypadku ich wystapienia odcinek
kanalizacji deszczowej nalezy poddaé remontowi.
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1.5. Przebieg trasy i posadowienie
Przebieg przebudowywanej kanalizacji deszczowej z rzednymi i spadkami pokazano w cze$ci rysunkowe;.
Posadowienie: dno kanatow grawitacyjnych Srednicy de315:
o hmin:1.08 mp.p.t
e hmax:3.01 mp.p.t
Spadki podtuzne kanatdéw grawitacyjnych $rednicy de315:
e min: 0.63%
e max: 0.65%
Zestawienie podstawowych materiatow:
o  ditugos¢ kanatéw deszczowych Srednicy de315mm PVC: 83.08 m,
e  dlugos¢ kanatéw deszczowych $rednicy de160mm PVC: 87.42 m
o ilos¢ zwienczen studni kanalizacyjnych do przebudowy: 16 szt.,
o ilos¢ studni DN1200 nabudowanych na kanale dn315: 1 szt.,
o ilos¢ studzienek kanalizacji deszczowej dn500 zwiericzonych wpustem ulicznym: 19 szt.
o ilos¢ studzienek kanalizacji deszczowej dn500 zwienczonych wpustem kraweznikowym: 2 szt.
o ilos¢ obejm de315/160: 29 szt.

1.6. Charakterystyka materialowa
1.6.1. Kanaly deszczowe w zakresie $rednic de315mm-de160mm z rur PVC.
Rury lite PVC (wg PN EN 1401-1) rury i ksztattki o potaczeniach kielichowych (rury posiadajg uszczelki trwale

mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztattki posiadajg uszczelki wargowe, o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2.

1.6.2. Studzienka dn1200 nabudowana na istniejacym kanale.
Studnie nabudowang dn1200 (KD41) na istniejacym kanale dn315 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg

rysunkowa patrz rysunek nr 3.

1.6.3. Przebudowa studni betonowych.
W celu wykonania przebudowy gérnych czesci studni nalezy wykonaC prace rozbidrkowe polegajace na

usunieciu wiazu, pierscieni dystansowych oraz w przypadku jej wystgpienia ptyty odcigzajace;.
W celu regulaciji studni do projektowanych rzednych drogowych moze zaj$¢ potrzeba usuniecia cze$ci komory
roboczej studni na ktérej nalezy posadowi¢ nowg ptyte odcigzajaca, pierscienie dystansowe oraz wiaz.
W przypadku ztego stanu studni nalezy poddac je praca renowacyjnym przy zastosowaniu chemii budowlane;.
Przed przystapieniem do prac budowlanych studnie nalezy poddaé pomiarowi.

1.6.4. Zwienczenia studzienek dn1200.
Zwienczenia studni wykonywac zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlnoSci zachowujac ponizsze parametry:
e  materiat: Zeliwo szare ptatkowe,

o  przeswit korpusu min 600 mm,
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e  gtebokoS¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

e powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN wew. Obudowy/2),

e  zabezpieczenie pokrywy gwarantujace jej stabilnos¢ powinno by¢ realizowane przez jej wystarczajacq mase
jednostkowg,

e wciggach komunikacyjnych stosowac¢ wtazy o tacznym ciezarze min. 130 kg,

e pokrywy wzmochione zebrowaniem,

e  otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie — przelotowe,

e w pokrywie zatopiona wktadka tlumigca, amortyzujgca, wpuszczana na jaskotczy ogon” o przekroju
poprzecznym trapezowym — nie dopuszcza sie wykonania wkiadki z materialu posiadajgcego wigzania
polimeryczne,

e powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

o  catkowita wysoko$¢ korpusu min 140 mm.

1.6.5.Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem zwienczone wpustami ulicznymi i kraweznikowymi.
W celu odwodnienia nawierzchni zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikami gtebokosci 0,50 m.
Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Studzienki sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw to jest:
e  dolnej czesci studni, ktorg nalezy zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50 m ponizej dna najnizszego kanatu

wlotowego, oraz w oryginalne przejscia elastyczne i szczelne dla rur PVC,
e  kregow betonowych,

e  pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomocg uszczelek.

1.6.6.Zwienczenia wpustami ulicznymi i kraweznikowymi.

Zwienczenia wpustami wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego, sferoidalnego lub z
polimerobetonu. Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Wopusty uliczne ptaskie kotnierzowe bez kotnierza z jednej strony do zabudowy przy krawezniku klasy D400
0 wymiarze 620x420 mm mocowane luzno i na zawiasie.

W wezle KD24.1, KD42.1 z uwagi na kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé wpusty
kraweznikowe (kraweznikowo-jezdniowe) 620x420 mm klasy D400 o wysoko$ci korpusu H-220 mm i wysoko$ci lica
kraweznika H-120 mm z pokrywa i kratg na zawiasach z zeliwa szarego sferoidalnego lub z polimerobetonu

Regulacje wysoko$ciowg wykonywac systemowymi pierscieniami dystansowymi betonowymi lub
tworzywowymi.

1.6.7.Kaskady zewnetrzne.

Wiaczenie rur do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatow
doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokonaé¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki, z zastosowaniem elementow (ksztattek) z PP/PVC. Wiaczenie do rur zelbetowych wykonaé
poprzez wywiercenie otworu i zastosowanie przytacza siodtowego. Na spadzie wykonaé obudowe z betonu C20/25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad zabezpieczyé
tasmami samoprzylepnymi.

W przypadku wigczen do studzienek istniejacych nalezy wykona¢ kaskady wewnetrzne.

1.6.8.Wtaczenie do istniejacej studni.
Wiaczenia do istniejacych studzienek nalezy wykonac poprzez przewiercenie lub wykucie otworu w Scianie studni

dopasowanego do srednicy rury. Otwor nalezy zabezpieczy¢ tulejg ochronng ktéra musi by¢ osadzona w sposéb
szczelny. Podczas prowadzenia czynno$ci zwigzanych z podtaczaniem kanatu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
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przestrzeganie przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, pracach remontowych i konserwacii
sieci kanalizacyjnych

1.7. Technologia wykonawstwa roboét.
1.7.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ w
szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736:1997.

Wykonywania rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg rob6t drogowych powinno w szczegoinosci
spetnia¢ wymagania podane w PN-S-02205:1998.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami (w szczegoinosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac¢ zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotac
obrazenia ciata personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace
media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, Ze Nadzor Autorski podejmie decyzje o
ich pozostawieniu.

Wykopy ze Scianami pionowymi o gtebokosci wiekszej niz 1 m nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
obudowy (deskowania) elementami drewnianymi lub stalowymi, z petnym szalowaniem. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
o$wietleniem i choragiewkami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac¢ systemem recznym.
Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy moga by¢ wykonane sprzetem mechanicznym.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i
czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac nalezy
na odcinkach zblizer do istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. W
przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-B-06050 - Roboty ziemne,

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
a montaz rurociggow zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych przez
producentéw rur.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac¢ warstwami.
Zasypke i podsypke wykonaé z gruntu dowiezionego, a istniejaca zasypke i podsypke zutylizowac.
Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepisow w sprawie BHP zawartych

w Rozporzadzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie posadowienia, kanaty mozemy:
utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoZe naturalne.

wykona¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podioze wzmocnione.

W przypadku wystapienia gruntow stabonosnych kanat nalezy posadowi¢ na podtozu uzdatnionym przez

wymiane gruntéw stabonosnych na podsypke z piasku, lub ttucznia (albo kruszonego betonu).

1.7.2.Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.
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Catos¢ robot montazowych przewodow kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatéw wykona¢ wg normy PN-84/B-
10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego gr. 15 cm.
Podsypke zagesci¢ do JD>0.50 i uformowaé na =90° dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza.
Rury powinny przylega¢ do podtoza na catej dtugos$ci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen poprzecznych z
projektowanym uzbrojeniem — stosowac¢ zamulenie obsypki.

Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu
konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosié:
e W pasie drogowymdo Is > 1,0

e  poza drogami Is>0,95.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodow podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewoddéw i powiadomi¢ projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejacym uzbrojeniem o duzej sztywnosci wzdtuznej, ktérego
rzedne nie zostaty okreslone w dokumentacji a przebiegajacym w ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ projektanta oraz wiasciciela uzbrojenia.

1.7.3.Zabezpieczenie wykopow otwartych.

Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopdw dla kolektora deszczowego na odcinku pomiedzy
studniami wykona¢ za pomocag szalunkéw ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu
wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczyé szalunkami j.w., w przypadku trudnych
warunkow gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamkniety.

Roboty wykonaé zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

1.7.4.Badanie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

1.7.5.Proba na eksfiltracje wody z przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2002 metoda ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonaé obsypke i
cze$ciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawic nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

W celu przeprowadzenia proby nalezy:
e zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkow mechanicznych lub workéw
pneumatycznych,
e  przewdd napetiaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by wartos¢
cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,
e  przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,
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e  poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do

warto$ci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodana ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych mnie;j iloSci:
e 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

Po wykonaniu prob zlgcza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610:2002.

1.7.6.Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracie wody z przewodu jest gwarancja szczelno$ci i $wiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracja. Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowe;j
powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalna ilo§¢ wody
z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

1.7.7.0dwodnienie wykopow.
Z uwagi na warunki gruntowo-wodne nie przewiduije sie robot zwigzanych z odwodnieniem wykopdw.

W przypadku jednak wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych nad dnami wykopéw , odwodnienie
wykopéw liniowych dokonywane bedzie przy uzyciu igtofiltrow. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza
granice terenu przedmiotowej inwestycji. Cze$¢ dolna igtofiltra powinna znajdowac sie okoto 0,8-1,0 m ponizej
dna wykopu. Do odwodnien igtofiltrami przyjeto agregat pompowy o wydajnosci 87 m3/h wody i wysoko$ci
podci$nienia 9,5 m stupa wody oraz instalacje igtofiltrowg PE o $rednicy igiet 32 mm, dtugosci filtra 0,30 m i
dtugosci catkowitej 3,5 m.

Kolektor ssacy i ttoczny o Srednicy 133 mm na potaczenia szybkoztgcze. Wode z instalacji odprowadzi¢ do
projektowanej — juz wykonanej lub istniejacej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na realizacje uzbrojenia ulic wsrod zabudowy miejskiej w tym prowadzenia ich w znacznej czesci w
wykopach ponizej poziomu wéd gruntowych planuje sie metode kompleksowego wykonywania catosci robét
ziemnych odwodnieniowych i montazowych w krétkich odcinkach przy wystepujacych matych lejach depres;ji
(dtugosci 3,0 — 7,0m). W tych przypadkach zachodzi koniecznos¢ wykonania odwodnien przy uzyciu instalacji z
igtofiltrow zaptukiwanych wewnatrz obudowy krétkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach odwodnier
odpowiadajacym wykopom obiektowym ze $cianek szczelnych wielkogabarytowych. Zastosowanie tego rodzaju
obuddw wykopdw w istotny sposdb upraszcza wykonywanie catosci robot w gruntach nawodnionych a krétki czas
odwadniania wykopow igtofiltrami zasadniczo wptywa na zmniejszenie zasiegu leja depresii.

1.7.8.Wzmocnienie podtoza i wymiana gruntéw.
Przyjeto, ze nastapi czeSciowa wymiana gruntu z wykopu. W pasie jezdni wymianie ulegng grunty o
nos$nosci nizszej niz G1. Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ bez wzgledu na lokalizacje. Wykop zasypa¢
piaskiem.

1.7.9.0dtworzenie nawierzchni ulic.
Istniejace nawierzchnie zostang przebudowane zgodnie z oddzielnym opracowaniem branzy drogowej
wchodzacym w sktad dokumentacji projektowe;.
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1.7.10.Regulacja istniejacego uzbrojenia.

Z uwagi na zmiane rzednych terenu wszystkie wlazy na istniejacych studniach i uzbrojeniu nalezy
wyregulowa¢ do nowoprojektowanych rzednych poprzez dodanie lub odjecie pierécieni dystansowych. W przypadku
ztego stanu wiazy nalezy wymienic.

1.7.11.Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegéinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania
robét ziemnych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do poszczegdinych posesji dla pojazdéw stuzb
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Straz Pozarna oraz umozliwienie odbioru odpadéw komunalnych, jak
i zapewnienie bezpieczenstwa pobliskich budynkéw w sasiedztwie wykopdw, nalezy zapewni¢ mozliwie petny nadzér
nad realizacjg robot przez ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbiorow robét wraz z kompleksowym przekazaniem
do eksploatacji uzytkownikowi w krotkich wydzielonych odcinkach sieci wraz z przytaczami.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz zgodnie z wymogami zawartego
Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzajacych projekty, w warunkach technicznych podiaczen i
protokotami uzgodnien stanowigcymi zatacznik do projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz zgodnie
ze sztukg budowlang wykonywania poszczegélnych robét.

Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robot ziemnych do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace]j ochronie przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Poich
wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu
podlegajacego ochronie.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujacych przepisdw i naruszenia intereséw o0sob trzecich nie
stwierdzono. Infrastruktura techniczna zostata uzgodniona z dysponentami terendw.

Realizacja inwestycji nie wymaga wejscia na dziatki sasiednie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojéciach i dojazdach do sasiednich nieruchomosci, jak réwniez nie
moze pogorszy¢ warunkow technicznych poses;ji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyng na zmiang stosunkow wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego, nienaruszenia
doziemnych urzadzen melioracyjnych oraz uporzadkowania terenu po zakofczeniu czynnosci technicznych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddw obcych w czasie prowadzenia robot nalezy bezzwtocznie
zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi tych przewoddw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow rur.

Odbiér koncowy winien nastapi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotdw odbioréw
czesciowych i préb.

Napotkane kolizje z istniejgcym uzbrojeniem rozwigzywane beda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem i
krzewami.

W miejscach zblizen do drzew i krzewdw wszelkie roboty nalezy wykonaé recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni. Cato$¢ robdt przy ww. zblizeniach nalezy wykona¢ przy spetnieniu pozostatych warunkéw wykonania,
zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 p6zn. zm.). Zgodnie z art. 82
ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw mogg by¢ prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewdw prac zwigzanych z uktadaniem
projektowanego uzbrojenia nalezy:

e  Prace ziemne w rejonie drzew i krzewdw wykonywaé recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych, czyli

jedynie na niezbedng szerokos¢ lub podkopéw z zastosowaniem rury oktadzinowej bezposrednio pod drzewem
i krzewem-gtownym ukfadem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim $cian wykopu od strony drzewa i
krzewu.

o W trakcie odkrywania korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed skaleczeniami i stratg wody.
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Nie mozna dopuszczac do przesuszania warstwy gleby, w ktérej znajdujq sie korzenie od strony pnia drzew i

krzewow.

1.7.12.Wytyczne wykonania i odbioru robét.

Prace wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage na bezpieczenstwo pracy —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg; PB-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogoine, PB-B-
10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-76/E-05125 i PN-E-
05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie. W
przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po
obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli.

Kanalizacja winna by¢ poddana inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem wykopu.

Montaz i uktadanie rurociggdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze kanalizacji nalezy sprawdziC: jakos¢ uzytych materiatow, starannos¢ wykonanych potaczen,
wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie wykonywania robét, decyzje o
sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie napotkane w trakcie rob6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosi¢
Inspektorowi Nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow uzywane w Dokumentacji Projektowej stuzg okresleniu standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci oraz wymogoéw technicznych dla zatozonych rozwigzan. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych producentéw pod warunkiem: spetnienia
tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatow i urzadzen oraz przedstawienia rozwigzan
zamiennych na pi$mie z podaniem opisu rozwigzan, danych technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania

i uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzan.

1.8. Wykaz zatacznikow.

Zatacznik nr 1. Zestawienie wspotrzednych kanalizacji deszczowe;.

Zatacznik nr 2. Zestawienie projektowanych weztéw kanalizacji deszczowe.

Zatacznik nr 3. Zestawienie projektowanych wigczen kanalizacji deszczowe;.

Zatacznik nr 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petienia samodzielnych funkciji technicznych w

budownictwie projektanta i sprawdzajacego br. wod-kan.
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e Zalgcznik nr 5. Zadwiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej projektanta i
sprawdzajacego br. wod-kan
e  Zatgcznik nr 6. Uzgodnienie wydane przez zarzadce kanalizacji deszczowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Slizewski

Remont ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach
Strona | 11




