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kategoria obiektu budowlanego – XXVI 

 

       Obiekt:  
Przyłącze ciepłownicze do budynku projektowanego przy ul. Polnej 

na działkach nr: 4755/1, 4755/2, w Końskich    

  Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie 

Niniejszym oświadczam, że Projekt Techniczny przyłącza ciepłowniczego do budynku 
projektowanego przy ul. Polnej na działkach nr: 4755/1, 4755/2, w Końskich, został 
opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Funkcja 
Imię i nazwisko (tytuł 
zawodowy) 

Specjalność i nr uprawnień Podpis / data 

Projektant mgr inż. Cezary Trochimiuk 
instalacyjna w zakresie sieci 
ciepłowniczych,  
upr. nr Kl-258/91  07-2022 

   

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPIS TREŚCI: 
 
 
 
 

 
1. Strona tytułowa / Oświadczenie projektanta       str. 1  
2. Spis zawartości opracowania         str. 2 
3. Załącznik nr 1 - Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do OIIB   str. 3 
4. Załącznik nr 2 - Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta   str. 4 
5. Załącznik nr 6 - Kopia warunków technicznych nr 3/Cp/2021 PEC w Końskich Sp. z o.o. str. 5 
6. Opis techniczny           str. 6-8 
7. Wykaz materiałów podstawowych        str. 9 
8. Rysunek Nr 1 – Plan sytuacyjny                              str. 10 
9. Rysunek Nr 2 – Schemat montażowy przyłącza                            str. 11 
10. Rysunek Nr 3 – Profil podłużny przyłącza                             str. 12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Opis techniczny 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowy o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, 
-    warunki techniczne 3/Cp/2021, 
- przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
 Opracowanie projektowe obejmuje przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych 
2xDN40/110-32/110 do węzła ciepłowniczego zaprojektowanego w budynku przy ul. Polnej, dz. 
Nr: 4755/1, 4755/2, w Końskich.  
 
1.3. Warunki gruntowe 
 Na podstawie rozpoznania warunków gruntowych podczas realizacji sieci ciepłowniczej 
w rejonie ul. Polnej (wykopy liniowe o głębokości do 1,0 m; poziom wody gruntowej poniżej dna 
wykopu) warunki te określa się jako proste.  
 
1.4. Warunki wykonania robót ziemnych 

Ze względu na prowadzenie robót ziemnych na zagospodarowanych działkach w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia terenu (tj.: przewodów sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej) zaleca 
się  ręczne odkrycie w/w infrastruktury w miejscach jej zbliżeń, bądź skrzyżowań z trasą 
realizowanej sieci, zabezpieczenie jej zgodnie z wytycznymi właściwych gestorów tych sieci, po 
czym dalsze prowadzenie robót ziemnych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego.  

Wykopy wykonać ze skarpami o nachyleniu dostosowanym do kategorii spoistości gruntu. 
Rurociągi preizolowane układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm.  
Obsypkę piaskową zmontowanych rurociągów wykonać ręcznie ze starannym ubiciem. 
Na warstwie obsypki umieścić taśmę ostrzegawczą (około 20-30 cm nad płaszczem rur 
preizolowanych). Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym (na terenach 
zielonych), bądź gruntem sypkim z zagęszczeniem (na terenach z nawierzchniami urządzonymi – 
chodniki).  
 
1.5.  Opis odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych 

Przyłącze ciepłownicze zaprojektowanego od istniejącego przyłącza ciepłowniczego w 
budynku przy ul. Majora Hubala 15/17 do projektowanego węzła ciepłowniczego w budynku 
przewidzianym do zasilenia. Przyłącze zaprojektowano z rur preizolowanych bez szwu DN40/110 
mm (o średn. zewnętrznej 48,3 mm i grub. ścianki min. 3,2 mm) oraz z rur j.w., lecz o średnicy 
DN32/110 (o średn. zewnętrznej 42,4 mm i grub. ścianki min. 3,2 mm) wyposażonych w instalację 
alarmową zawilgocenia. Długość przyłącza w gruncie - 38 m.  

Jako rury przewodowe zastosować należy rury stalowe czarne bez szwu, śrutowane, 
posiadające atest hutniczy. Jako płaszcz preizolacji zastosować należy rury PEHD od wewnątrz 
koronowane. Pianka izolacyjna – poliuretanowa, spieniana cyklopentanem, gęstość rdzeniowa            
60 kg/m3, współczynnik przewodzenia lambda = 0,027 W/mK. Rury dostarczane jako fabrykaty 
długości 6,0 m  i 12,0 m. 

Głębokość posadowienia rurociągów przyłącza w gruncie licząc od wierzchu terenu do 
spodu rury preizolowanej będzie wynosić ok 1,20 m. 

Rury preizolowane w budynkach zakończone będą opaskami termokurczliwymi. Przejścia 
rur preizolowanych przez ściany budynków wykonać z zastosowaniem pierścieni uszczelniających.  

W pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych, na zakończeniach rurociągów przyłącza  
zaprojektowano kurki kulowe odcinające kołnierzowe DN40 i DN32, PN16 oraz DN15,  PN16 (2 
szt. – spustowe, 1szt. – obieg przyłącza).  

Zakłada się wyposażenie rurociągów przyłącza w impulsowy system sygnalizacji 
zawilgocenia izolacji cieplnej (system nordycki). Elementy: początkowy i końcowy pętli 
pomiarowej należy zamontować w projektowanym węźle cieplnym w budynku. 



 
 

Kompensacja wydłużeń cieplnych rur – poprzez naturalne wydłużenia przewodów na 
zmianach kierunku trasy z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych z miękkiej pianki PE 
otulających rurociągi preizolowane. 

Wykonywania połączeń płaszcza PEHD rur preizolowanych wyłącznie z użyciem muf 
PEHD sieciowanych radiacyjnie, jednolitych, termokurczliwych. Przed montażem muf odcinek 
rurociągu poddany być musi (z wynikiem pozytywnym) próbie szczelności. Wypełnienie muf 
PEHD na połączeniach spawanych – pianką spienianą na budowie z użyciem jako środka 
spieniającego – cyklopentanu.  
 
1.6. Montaż odcinka sieci i przyłączy cieplnych. 

Roboty montażowe przyłącza wykonać zgodnie z wytycznymi producenta określonymi 
w instrukcji. Rury preizolowane układać na podsypce piaskowej grubości 10 - 15 cm. Piasek użyty 
do podsypki i zasypki nie powinien zawierać gliny i mieć wymiary ziarna 0 – 8 mm. Dopuszczalna 
jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8 – 20 mm. 

Wykonawstwo sieci należy zlecić firmie posiadającej personel przeszkolony w 
wykonywaniu sieci preizolowanych w zastosowanej technologii. 

W trakcie montażu rur preizolowanych należy przestrzegać następujących zasad: 
- przed spawaniem należy nasunąć na przewód niezbędne elementy, tj. mufy PE, opaski 
termokurczliwe, pierścienie uszczelniające itp.: 
- w czasie spawania pianka izolacyjna, płaszcz ochronny oraz elementy mufowe muszą być       
 zabezpieczone przed spaleniem osłonami blaszanymi. 

Spawanie rur – wyłącznie w technologii TIG. Kontrola jakości spoin rur przewodowych 
(100%) należy poddać kontroli ich jakości przez wykonanie badania ultradźwiękami i wykonać 
stosowną dokumentację. 

Wykonanie próby ciśnieniowej na ciśnienie 2,0 MPa – po całkowitym zakończeniu montażu 
rurociągów lecz przed wykonaniem połączeń płaszcza PEHD rur preizolowanych mufami 
termokurczliwymi. 

Na warstwie zasypki piaskowej gr. 40 cm należy umieścić nad każdą rurą taśmę 
lokalizacyjną.  

Nad warstwą obsypki należy wykonać zasypkę wykopu warstwami co 10 cm z zagęsz-
czeniem przy użyciu ubijarki wibracyjnej 32 kg do stopnia zagęszczenia 95%.  
 
1.7. Próby, odbiory 

Poszczególne etapy i elementy robót ziemnych i montażowych podlegać będą kontroli 
i odbiorom przez wyznaczonych pracowników PEC w Końskich. Głębokość wykopów i rzędne 
układania rur kontrolowane będą przez nadzór kierownictwa budowy. W trakcie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej zmierzone będzie zarówno usytuowanie poziome jak i pionowe 
(wysokościowe) przewodów. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczyć będzie każdego przewodu 
preizolowanego z lokalizacją wszystkich połączeń spawanych. 

Połączenia spawane rur przewodowych poddane zostaną wyrywkowej kontroli ich jakości 
przez wykonanie prześwietlenia promieniami Roentgena. Kontroli poddanych zostanie 10% ogólnej 
ilości spoin spawalniczych, wskazanych przez przedstawiciela Inwestora. W przypadku 
stwierdzenia wad spoin podlegają one wycięciu i ponownemu wykonaniu. W przypadku 
stwierdzenia wad co najmniej 10% spoin poddanych badaniu radiologicznemu Inwestor żądać 
będzie wykonania takich badań wszystkich wykonanych spawów na koszt wykonawcy robót. 
Każde połączenie spawane musi być ocechowane w sposób trwały z podaniem numeru spoiny i 
symbolu spawacza. Cechy te należy umieścić w schemacie montażowym sieci, będącym 
załącznikiem dokumentacji powykonawczej sieci. 

Montaż muf PEHD w miejscach połączeń rurociągów, może mieć miejsce jedynie po 
przeprowadzeniu próby szczelności połączeń spawanych (próby szczelności odcinka rurociągu). 
Jako zalecaną próbę szczelności przyjmuje się hydrauliczną próbę szczelności pod ciśnieniem wody 
w rurociągu 20,0 bar. Wypełnienie muf pianką termoizolacyjną może nastąpić po przeprowadzeniu 



 
 

próby szczelności każdej mufy. Czynność tę, jak również montaż samej mufy powinien wykonać 
pracownik autoryzowany przez dostawcę systemu (gwaranta jakości).  

Przed zasypaniem rurociągów przyłącza zgłosić je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed 
zasypaniem skrzyżowań rurociągów przyłącza cieplnego z przewodami innego uzbrojenia terenu, 
skrzyżowania te zgłosić do odbioru przez gestorów odpowiednich sieci. 
  
1.8. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Rodzajami robót, które w trakcie prowadzenia prac związanych z budową sieci cieplnej, 
stwarzają szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

 roboty transportu pionowego i poziomego rur i elementów preizolowanych, wykonywane 
z użyciem dźwigów podczas rozładunku elementów sieci i ich wbudowania, 

 badania defektoskopowe spoin spawalniczych, stwarzające zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym. 

W celu przeciwdziałania wymienionym zagrożeniom, mogącym wystąpić w trakcie trwania 
robót, kierownictwo budowy winno opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
sprawować należyty nadzór nad przebiegiem prac. 
 
1.9.  Wykonawstwo robót - pozostałe wymagania i zalecenia 

Prace przy realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych winny być wykonywane przez osoby  
posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolone w technologii budowy sieci z rur 
preizolowanych.                                                                                         

Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiadać muszą 
wymagane Prawem Budowlanym deklaracje zgodności ze stosowanymi Polskimi Normami, bądź 
ważnymi aprobatami technicznymi. Kopie odnośnych dokumentów przedłożyć należy Inwestorowi. 
Rury i kształtki preizolowane należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie 
transportu, składowania i montażu.  

Przedmiotem odbioru technicznego są następujące roboty: 
- wykonanie podsypki piaskowej (stopień zagęszczenia 95%) 
- spoiny (min. III klasa dokładności) 
- płukanie rurociągu za pomocą wody i sprężonego powietrza 
- próba ciśnieniowa wykonanego odcinka sieci na ciśnienie 2,0 MPa 
- zasypka pisakowa (stopień zagęszczenia 95%). 

Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną odcinka sieci i 
przyłączy cieplnych z zaznaczeniem połączeń rur – mufy. 

W/w roboty należy zgłosić do odbioru technicznego do PEC w Końskich Sp. z o.o. i spisać 
stosowne protokoły. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi producenta elementów preizolowanych oraz:  
- Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych zawartymi w zeszycie nr. 4 - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom 2- 

instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. Wykaz materiałów podstawowych 
 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Polnej, dz. Nr: 4755/1, 4755/2, 
w Końskich. 

 
L.p. Nazwa, charakterystyka j.m. ilość 
    
 Elementy preizolowane wraz z komponentami   

1 
Rury preizolowane DN40/110 z sygnalizacją alarmową 
(rura przewodowa – Dz 48,3 x 3,2 bez szwu)  

m 44 

2 
Rury preizolowane DN32/110 z sygnalizacją alarmową  
(rura przewodowa – Dz 42,4 x 3,2 bez szwu) 

m 22 

3 
Łuki gięte preizolowane L = 1x1m, DN40/110, kąt 90o   
(rura przewodowa – Dz48,3 x 3,2 bez szwu) 

szt. 4 

4 
Łuki gięte preizolowane L = 1x1m, DN32/110, kąt 90o   
- rura przewodowa – Dz42,4 x 3,2 bez szwu 

szt. 4 

5 Trójnik prostopadły preizolowany DN 40/32 szt. 2 

6 
Mufy termokurczliwe sieciowane dla rur DN40/110 z korkami 
i komponentami pianki PUR 

szt. 8 

7 
Mufy termokurczliwe sieciowane dla rur DN32/110 z korkami 
i komponentami pianki PUR 

szt. 8 

8 Uszczelki końcowe termokurczliwe end-cap DN40/110  szt. 2 

9 Uszczelki końcowe termokurczliwe end-cap DN32/110  szt. 2 

10 Mufy końcowe termokurczliwe DN32/110  szt. 2 

11 Pierścienie gumowe uszczelniające dla rur Dz 110  szt. 4 

12 Taśma ostrzegawcza, rolka 100 m szt. 2 

13 Elementy systemu alarmowego - puszki końcowe  kpl 4 

14 Poduszki kompensacyjne z miękkiej pianki PE, 1000x2000 mm szt. 2 

 Elementy rurowe i armatura niepreizolowane   

14 Rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219,  DN40;  stal R35 m 6,0 

15 
Kurki kulowe zaporowe, kołnierzowe, PN16, Tmaks.=150oC, DN15, prod. 
DZT 

szt. 3 

16 
Kurki kulowe zaporowe, kołnierzowe, PN16, Tmaks.=150oC, DN32, prod. 
DZT 

szt. 2 

17 
Kurki kulowe zaporowe, kołnierzowe, PN16, Tmaks.=150oC, DN40, prod. 
DZT 

szt. 2 

18 Zwężka stalowa DN40/32 sz. 2 

 


