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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przedmiar robóti - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Polnej w Końskich

1 Budowa przyłącza ciepłowniczego ul. Polna w Końskich kod CPV 45111200-0, 45330000-9
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie trasy przyłącza cieplnego

km 0,045

2
d.1

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.

m3 22,2

3
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3 22,2

4
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 40,5

5
d.1

KNR 2-01 0310-
02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.III)

m3 6,7

6
d.1

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie
luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3 47,2

7
d.1

KNR 2-18 0501-
03

Sieci cieplownicze z rur preizolowanych - podłoża z ma-
teriałów sypkich o grub.10 cm z zagęszczeniem warstwa
pierwsza.

m2 35,6

8
d.1

KNR 2-31 0104-
01

Warstwa podsypki pod rurociąg o grubości po zagęsz-
czeniu 10cm z zagęszczeniem warstwa druga.

m2 35,6

9
d.1

KNR 2-18 0501-
03

Sieci cieplownicze z rur preizolowanych - obsypka z ma-
teriałów sypkich o grub.20 cm z zagęszczenie warstwa
pierwsza.

m2 42,3

10
d.1

KNR 2-18 0501-
03

Sieci cieplownicze z rur preizolowanych - obsypka z ma-
teriałów sypkich o grub.20 cm z zagęszczenie warstwa
druga.

m2 46,7

11
d.1

KNNR 1 0501-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
III

m2 178,0

12
d.1

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.III z nawożeniem

m2 118,0

13
d.1

KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych b. szwu o śr. 48,3/110 mm
(gr.ścianki 3,2 mm) .

m 44,0

14
d.1

KNNR 4 2301-
01

Montaż rur preizolowanych b. szwu o śr. 42,4/110 mm
(gr.ścianki 3,2 mm) .

m 26,0

15
d.1

KNNR 4 2305-
01 

Montaż kolan łukowych długich 1 x 1 m o średnicy  48,3/
110mm i grubości ścianki 3,2mm. - analogia.

szt 4,0

16
d.1

KNNR 4 2305-
01 

Montaż kolan łukowych długich 1 x 1 m o średnicy  42,4/
110mm i grubości ścianki 3,2mm. - analogia.

szt 4,0

17
d.1

KNNR 4 2301-
01

Montaż trójników preizolowanych prostopadłych b/s
DN40/32 - analogia

szt. 2,0

18
d.1

KNNR 4 2304-
01

Spawanie ręczne TIG rur preizolowanych o śr.do 88,9/
160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i niskos-
topowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz. 74,0

19
d.1

KNR 7-29 1301-
01

Badania ultradzwięk.doczołow.obwodow.złączy spaw.rur
z zastosow.głowic profilowanych.Śr.zew.rury 48 mm.
Grub ścianki do 6 mm

złącz. 74,0

20
d.1

KNNR 4 2305-
02
analogia

Montaż muf z sieciowanego radiacyjnie HDPE jednolite,
termokurczliwe z klejem i mastyką uszczelniającą, korki
zaślepiające otwory mufy - wtapiane.Testy z próby
skrzyniowej na 1000 cykli. Śr.rury osłonowej 110 mm i
śr.zewn.rury stalowej 48,3 mm

muf. 18,0

21
d.1

KNNR 4 2305-
02
analogia

Montaż muf końcowych termokurczliwych sieciowanych
z klejem i mastiką uszczelniającą otwory mufy - wtapial-
ne śr. rury osłonowej 110 mm na trójniki

muf. 2,0

22
d.1

KNNR 4 2321-
01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz. 40,0

23
d.1

KNNR 4 2321-
01

Połączenia przewodów alarmowych pod opaskami koń-
cowymi.

połącz. 4,0

24
d.1

KNNR 4 2323-
01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 2,0

25
d.1

KNNR 4 2323-
02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom. 2,0

26
d.1

KNNR 4 2322-
05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przy-
łączeniowa

szt. 4,0

27
d.1

KNR-W 2-20
0301-02

Zawory staliwne o śr.32 mm dla ciśnień 2.5 MPa w bu-
dynkach

szt. 2,0
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28

d.1
KNR-W 2-20
0301-03

Zawory staliwne o śr. 40 mm dla ciśnień 2,5 MPa w bu-
dynkach

szt. 2,0

29
d.1

KNR-W 2-20
0301-01

Zawory staliwne o śr. 15 mm dla ciśnień 2,5 MPa - baj-
pas

szt. 2,0

30
d.1

KNR 2-18 0104-
05

Rury stalowe o złaczach spawanych o śr.wewnętrznej
125 mm rura ochronna w ławie fundamentowej.

m 1,2

31
d.1

KNNR 4 2308-
01
analogia

Montaż manszet typ N o średnicy rur osłonowych DN
125mm

muf. 2,0

32
d.1

KNNR 4 1209-
01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej
100-300 mm w rurach ochronnych

m 1,2

33
d.1

KNR 7-12 0101-
05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 0,8

34
d.1

KNR 7-12 0105-
04

Odtłuszczanie rurociągów m2 0,8

35
d.1

KNR 7-12 0204-
05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-
czukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219
mm

m2 0,8

36
d.1

KNNR 4 2106-
01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy
do 150 mm

m 97,0

37
d.1

KNNR 4 2106-
01 - analogia

Próby szczelności muf termokurczliwych - pneumatycz-
nie na ciśnienie 20 kPa.

szt. 20,0

38
d.1

KNZ 15 20-02 Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoi-
zolacyjnymi z pianki poliuretanowej STEINONORM  dla
ruroc. o śr. 32 mm i gr. izolacji 40 mm

m 2,3

39
d.1

KNNR 4 0401-
01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15
mm o połączeniach spawanych

m 1,6

40
d.1

KNNR 4 2308-
01
analogia

Montaż opasek końcowych termokurczliwych o średnicy
rur osłonowych 110mm

muf. 4,0

41
d.1 analiza indywi-

dualna

Strefy kompensacji wydłużeń, obłożenie ruruciągów pre-
izolowanych poduszkami kompensacyjnymi z  pianki
PE, 50/100cm i grubości 4cm z mocowaniem poduszek
do rurociągu taśmą PE - analogia

szt 32,0

42
d.1

KNNR 4 2017-
14

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm
dla rurociągów o śr. 65-125 mm

przejście 4,0

43
d.1

KNNR 4 1514-
01
analogia

Oznakowanie trasy ruruociągów ułożonych w ziemi taś-
mą z tworzywa sztucznego

m 97,0

44
d.1

analiza indywi-
dualna

Wykonanie badania nośności i zagęszczenia podłoża
pod ułożenie kostki betonowej i asfaltu.

szt 1,0

45
d.1

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW AROT o śr.do 110
mm w wykopie

m 9,0

46
d.1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z płytek chodnikowych grubości 6 cm uprzed-
nio zdemontowanych na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 5,00

47
d.1 analiza indywi-

dualna

Zabezpieczenie wykopu przyłącza cieplnego. szt 2,0

48
d.1 analiza indywi-

dualna

Opłaty za inwentaryzację geodezyjną przyłącza cieplne-
go.

szt 1,0
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