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Warunki techniczne nr 3/Cp/2021

Do projektu dot. budowy przylacza cieplnego do projektowanego budynku uslugowo -
mieszkalnego przy ul. Polnej, dz. nr. 4755/1, 4755/2 w Konskich.
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Moc cieplna dla projektowanego budynku ustugowo - mieszkalnego wynosi 50 kW.

Miejscem przylaczenia bedzie wezel cieplny wraz z rurociggiem 2 x DN40 zlokalizowany w
budynku przy ul. Hubala 17/15 w Konskich.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przylgczenia bedzie wynosi¢ okoto 180 kPa.

Parametry pracy sieci cieplnej wynosza 120/70°C.

W miejscu wlaczenia w wezle cieplnym na rurociggu przytacza nalezy zaprojektowaé zawory kulowe
kotierzowe odcinajace i spustowe na cisnienie PN25, Tmax = 150°C, i manometry M100.
Przylacze cieplne nalezy zaprojektowaé z rur preizolowanych w izolacji standard. Srednica rur
wynikajaca z obliczen min. DN 32 - 40mm. Rury i ksztattki PREIZOLOWANE stalowe czarne bez
szwu, Srutowane, posiadajace atest hutniczy z sygnalizacjg zawilgocenia, ptaszcz rury HDPE od
wewnatrz koronowany, pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem - gestos¢ rdzeniowa w
kazdym miejscu 60kg/m3 — wspotczynnik przewodzenia A= 0,027 - 0,029 W/mK. z impulsowym
systemem sygnalizacji i kompensacjg naturalng.

Mufy z sieciowanego radiacyjnie HDPE jednolite, termokurczliwe kielichowe z klejem i mastyka
uszczelniajaca, korki zaslepiajace otwory mufy = wtapiane. Testy z préby skrzyniowej na 1000 cykli.
Wykona¢ probe szczelnosei kazdej mufy sprezonym powietrzem na cisnienie 20 kPa w czasie 1 —2
min.

Spawanie rur — wytacznie w technologii TIG.

Puszki pomiarowe przytaczeniows i zerujacg nalezy zamontowac na rurociagach preizolowanych w
wymiennikowni ciepta w obiekcie.

Po wykonaniu kazdego zakresu rob6t ulegajacych zakryciu nalezy dokonac odbioru technicznego.
Po wykonaniu rurociggdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna z zaznaczeniem potaczen rur
(mufy).

Wszystkie potaczenia spawane rur przewodowych (100%) nalezy podda¢ kontroli ich jakosci przez
wykonanie badania ultradzwiekami 1 wykona¢ stosowng dokumentacje.

. Po wykonaniu polgczen spawanych nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci pod cisnieniem

wody w rurociggu 2,0 MPa w czasie 30 min.

14. W/w warunki techniczne tracg wazno$é po uptywie trzech lat od daty ich wypisania. /
o
N
RO KURENT
,P C 1 LISTA " L /E
~dg.ffecfinicznych b {V .
; ... [Wojciech Kordel
Opracowat: ... }lev / [,_/.,,7 b s s Zatwierdzit: .. Vl] T ‘
v"/( denaf INower
Tel. Cieplownia Pogotowie Cieplne
0(*)41 375-47-00 0(*)41 375-46-90 0(*)41 375-45-10

0(*)41 375-47-10 0(*)41 375-47-20



