PRACOWNIA PROJEKTOWA - TROCHIMIUK CEZARY
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Stokowa 1

PROJEKT TECHNICZNY

PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Obiekt:

Przytacze cieptownicze do budynku projektowanego przy ul. Polne;j

na dziatkach nr: 4755/1, 4755/2, w Konskich

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Konskich Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Konskie

Niniejszym oswiadczam, ze Projekt Techniczny przytacza cieptowniczego do budynku
projektowanego przy ul. Polnej na dziatkach nr: 4755/1, 4755/2, w Konskich, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko (tytut

Funkcja zawodowy) Specjalno$¢ 1 nr uprawnien Podpis / data
instalacyjna w zakresie sieci
Projektant mgr inz. Cezary Trochimiuk | cieptowniczych,

upr. nr K1-258/91 07-2022
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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

- Umowy o przylaczenie obiektu do sieci cieptowniczej,
- warunki techniczne 3/Cp/2021,
- przepisy 1 normy obowigzujgce w budownictwie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje przylacze cieptownicze z rur preizolowanych
2xDN40/110-32/110 do wezta cieptowniczego zaprojektowanego w budynku przy ul. Polnej, dz.
Nr: 4755/1, 4755/2, w Konskich.

1.3. Warunki gruntowe

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowych podczas realizacji sieci cieptowniczej
w rejonie ul. Polnej (wykopy liniowe o glebokosci do 1,0 m; poziom wody gruntowej ponizej dna
wykopu) warunki te okresla si¢ jako proste.

1.4. Warunki wykonania robot ziemnych

Ze wzgledu na prowadzenie robot ziemnych na zagospodarowanych dziatkach w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu (tj.: przewodow sieci cieplowniczej, kanalizacji deszczowej) zaleca
si¢ reczne odkrycie w/w infrastruktury w miejscach jej zblizen, badz skrzyzowan z trasa
realizowanej sieci, zabezpieczenie jej zgodnie z wytycznymi wihasciwych gestorow tych sieci, po
czym dalsze prowadzenie robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

Wykopy wykona¢ ze skarpami o nachyleniu dostosowanym do kategorii spoistosci gruntu.
Rurociagi preizolowane uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Obsypke piaskowa zmontowanych rurociaggow wykona¢ rgcznie ze starannym ubiciem.
Na warstwie obsypki umiesci¢ tasme¢ ostrzegawcza (okoto 20-30 cm nad plaszczem rur
preizolowanych). Pozostala czg$s¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym (na terenach
zielonych), badz gruntem sypkim z zageszczeniem (na terenach z nawierzchniami urzadzonymi —
chodniki).

1.5. Opis odcinka sieci i przylaczy cieplowniczych

Przylacze cieptownicze zaprojektowanego od istniejacego przylacza cieptowniczego w
budynku przy ul. Majora Hubala 15/17 do projektowanego wezta cieptowniczego w budynku
przewidzianym do zasilenia. Przytacze zaprojektowano z rur preizolowanych bez szwu DN40/110
mm (o $redn. zewnetrznej 48,3 mm i1 grub. $cianki min. 3,2 mm) oraz z rur j.w., lecz o $rednicy
DN32/110 (o $redn. zewngtrznej 42,4 mm i grub. $cianki min. 3,2 mm) wyposazonych w instalacje
alarmowg zawilgocenia. Dlugo$¢ przytacza w gruncie - 38 m.

Jako rury przewodowe zastosowa¢ nalezy rury stalowe czarne bez szwu, Srutowane,
posiadajace atest hutniczy. Jako plaszcz preizolacji zastosowaé nalezy rury PEHD od wewnatrz
koronowane. Pianka izolacyjna — poliuretanowa, spieniana cyklopentanem, gesto$¢ rdzeniowa
60 kg/m?®, wspotczynnik przewodzenia lambda = 0,027 W/mK. Rury dostarczane jako fabrykaty
dhlugosci 6,0 m 1 12,0 m.

Glebokos¢ posadowienia rurociggéow przylacza w gruncie liczagc od wierzchu terenu do
spodu rury preizolowanej bedzie wynosi¢ ok 1,20 m.

Rury preizolowane w budynkach zakonczone bgdg opaskami termokurczliwymi. Przejscia
rur preizolowanych przez $ciany budynkéw wykonaé z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych.

W pomieszczeniach wezldw cieplowniczych, na zakonczeniach rurociagdéw przylacza
zaprojektowano kurki kulowe odcinajgce kotnierzowe DN40 i DN32, PN16 oraz DN15, PN16 (2
szt. — spustowe, 1szt. — obieg przytacza).

Zaktada si¢ wyposazenie rurociggow przylagcza w impulsowy system sygnalizacji
zawilgocenia izolacji cieplnej (system nordycki). Elementy: poczatkowy 1 koncowy petli
pomiarowej nalezy zamontowac¢ w projektowanym wezle cieplnym w budynku.



Kompensacja wydtuzen cieplnych rur — poprzez naturalne wydhuzenia przewodow na
zmianach kierunku trasy z zastosowaniem poduszek kompensacyjnych z migkkiej pianki PE
otulajacych rurociagi preizolowane.

Wykonywania potaczen ptaszcza PEHD rur preizolowanych wylacznie z uzyciem muf
PEHD sieciowanych radiacyjnie, jednolitych, termokurczliwych. Przed montazem muf odcinek
rurociggu poddany by¢ musi (z wynikiem pozytywnym) prdobie szczelno$ci. Wypetnienie muf
PEHD na polaczeniach spawanych — piankg spieniang na budowie z uzyciem jako $rodka
spieniajacego — cyklopentanu.

1.6. Montaz odcinka sieci i przylaczy cieplnych.

Roboty montazowe przytacza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta okreslonymi
w instrukcji. Rury preizolowane uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 - 15 cm. Piasek uzyty
do podsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ gliny i mie¢ wymiary ziarna 0 — 8 mm. Dopuszczalna
jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8 — 20 mm.

Wykonawstwo sieci nalezy zleci¢ firmie posiadajacej personel przeszkolony w
wykonywaniu sieci preizolowanych w zastosowanej technologii.

W trakcie montazu rur preizolowanych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przed spawaniem nalezy nasung¢ na przewod niezbedne elementy, tj. mufy PE, opaski
termokurczliwe, pierscienie uszczelniajace itp.:

- w czasie spawania pianka izolacyjna, ptaszcz ochronny oraz elementy mufowe musza by¢
zabezpieczone przed spaleniem ostonami blaszanymi.

Spawanie rur — wylacznie w technologii TIG. Kontrola jakosci spoin rur przewodowych
(100%) nalezy podda¢ kontroli ich jakosci przez wykonanie badania ultradZzwigkami 1 wykonac
stosowng dokumentacje.

Wykonanie préby cisnieniowej na cisnienie 2,0 MPa — po calkowitym zakonczeniu montazu
rurociggdéw lecz przed wykonaniem potaczen ptlaszcza PEHD rur preizolowanych mufami
termokurczliwymi.

Na warstwie zasypki piaskowej gr. 40 cm nalezy umiesci¢ nad kazda rurg tasme
lokalizacyjna.

Nad warstwa obsypki nalezy wykona¢ zasypke wykopu warstwami co 10 cm z zaggsz-
czeniem przy uzyciu ubijarki wibracyjnej 32 kg do stopnia zageszczenia 95%.

1.7. Proby, odbiory

Poszczegdlne etapy i elementy robdt ziemnych i montazowych podlega¢ beda kontroli
1 odbiorom przez wyznaczonych pracownikow PEC w Konskich. Glebokos¢ wykopow i rzedne
uktadania rur kontrolowane be¢da przez nadzér kierownictwa budowy. W trakcie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej zmierzone bedzie zaréwno usytuowanie poziome jak 1 pionowe
(wysokosciowe) przewodow. Inwentaryzacja geodezyjna dotyczy¢ bedzie kazdego przewodu
preizolowanego z lokalizacjg wszystkich potaczen spawanych.

Potaczenia spawane rur przewodowych poddane zostang wyrywkowej kontroli ich jako$ci
przez wykonanie przeswietlenia promieniami Roentgena. Kontroli poddanych zostanie 10% ogdlne;j
iloci spoin spawalniczych, wskazanych przez przedstawiciela Inwestora. W przypadku
stwierdzenia wad spoin podlegaja one wycigciu 1 ponownemu wykonaniu. W przypadku
stwierdzenia wad co najmniej 10% spoin poddanych badaniu radiologicznemu Inwestor zadac
bedzie wykonania takich badan wszystkich wykonanych spawow na koszt wykonawcy robot.
Kazde potaczenie spawane musi by¢ ocechowane w sposob trwaly z podaniem numeru spoiny i
symbolu spawacza. Cechy te nalezy umiesci¢ w schemacie montazowym sieci, bedacym
zalgcznikiem dokumentacji powykonawczej sieci.

Montaz muf PEHD w miejscach potgczen rurociggéw, moze mie¢ miejsce jedynie po
przeprowadzeniu proby szczelno$ci polaczen spawanych (proby szczelnosci odcinka rurociagu).
Jako zalecang probe szczelno$ci przyjmuje si¢ hydrauliczng probe szczelnosci pod cisnieniem wody
w rurociaggu 20,0 bar. Wypehienie muf pianka termoizolacyjng moze nastapi¢ po przeprowadzeniu



proby szczelnosci kazdej mufy. Czynnos¢ te, jak rowniez montaz samej mufy powinien wykonaé
pracownik autoryzowany przez dostawce systemu (gwaranta jakosSci).

Przed zasypaniem rurociagow przytacza zglosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem skrzyzowan rurociggéw przytacza cieplnego z przewodami innego uzbrojenia terenu,
skrzyzowania te zglosi¢ do odbioru przez gestorow odpowiednich sieci.

1.8. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rodzajami robot, ktore w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej,
stwarzajg szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
— roboty transportu pionowego i poziomego rur i elementdw preizolowanych, wykonywane
z uzyciem dzwigdéw podczas roztadunku elementow sieci 1 ich wbudowania,
— badania defektoskopowe spoin spawalniczych, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym.
W celu przeciwdziatania wymienionym zagrozeniom, mogacym wystapi¢ w trakcie trwania
robdt, kierownictwo budowy winno opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
sprawowac nalezyty nadzor nad przebiegiem prac.

1.9. Wykonawstwo robot - pozostale wymagania i zalecenia

Prace przy realizacji sieci i1 przylaczy cieptowniczych winny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolone w technologii budowy sieci z rur
preizolowanych.

Zastosowane rury i inne komponenty systemu rur preizolowanych posiada¢ musza
wymagane Prawem Budowlanym deklaracje zgodnos$ci ze stosowanymi Polskimi Normami, badz
waznymi aprobatami technicznymi. Kopie odno$nych dokumentéw przedtozy¢ nalezy Inwestorowi.
Rury 1 ksztaltki preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie
transportu, skladowania i montazu.

Przedmiotem odbioru technicznego sg nastepujace roboty:

- wykonanie podsypki piaskowej (stopien zageszczenia 95%)

- spoiny (min. I1I klasa doktadnosci)

- ptukanie rurociggu za pomoca wody i spr¢zonego powietrza

- proba ci$nieniowa wykonanego odcinka sieci na ci$nienie 2,0 MPa
- zasypka pisakowa (stopien zaggszczenia 95%).

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng odcinka sieci i
przytaczy cieplnych z zaznaczeniem potaczen rur — mufy.

W/w roboty nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do PEC w Konskich Sp. z 0.0. 1 spisa¢
stosowne protokoty.

Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Calo$¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi producenta elementow preizolowanych oraz:

- Warunkami technicznymi wykonawstwa i1 odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych zawartymi w zeszycie nr. 4 - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych , tom 2-
instalacje sanitarne i przemystowe.



2. Wykaz materialéw podstawowych

Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Polnej, dz. Nr: 4755/1, 4755/2,

w Konskich.
L.p. Nazwa, charakterystyka j.m. | ilo$¢
Elementy preizolowane wraz z komponentami
1 Rury preizolowane DN40/110 z sygnalizacja alarmowg m | a4
(rura przewodowa — Dz 48,3 x 3,2 bez szwu)
) Rury preizolowane DN32/110 z sygnalizacjg alarmowa m | 22
(rura przewodowa — Dz 42,4 x 3,2 bez szwu)
3 Luki gigte preizolowane L = 1x1m, DN40/110, kat 90° szt 4
(rura przewodowa — Dz48,3 x 3,2 bez szwu) )
4 Luki giete preizolowane L = 1x1m, DN32/110, kat 90° - 4
- rura przewodowa — Dz42 .4 x 3,2 bez szwu ’

5 | Trojnik prostopadly preizolowany DN 40/32 szt. | 2
6 Mufy termokurczliwe sieciowane dla rur DN40/110 z korkami - 2
1 komponentami pianki PUR ]

Mufy termokurczliwe sieciowane dla rur DN32/110 z korkami

7 . L szt. 8
i komponentami pianki PUR

8 | Uszczelki koncowe termokurczliwe end-cap DN40/110 szt. | 2

9 | Uszczelki koncowe termokurczliwe end-cap DN32/110 szt. | 2

10 | Mufy koncowe termokurczliwe DN32/110 szt. | 2

11 | Pierscienie gumowe uszczelniajace dla rur Dz 110 szt. | 4

12 | Tasma ostrzegawcza, rolka 100 m szt. | 2

13 | Elementy systemu alarmowego - puszki koncowe kpl | 4

14 | Poduszki kompensacyjne z migkkiej pianki PE, 1000x2000 mm szt. | 2

Elementy rurowe i armatura niepreizolowane

14 | Rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219, DN40; stal R35 m | 6,0
Kurki kulowe zaporowe, kolnierzowe, PN16, Tmaks=150°C, DN15, prod.

15 DZT szt. | 3
Kurki kulowe zaporowe, kolnierzowe, PN16, Tmaks=150°C, DN32, prod.

16 DZT szt. | 2
Kurki kulowe zaporowe, kolnierzowe, PN16, Tmaks=150°C, DN40, prod.

17 szt. | 2
DZT

18 | Zwezka stalowa DN40/32 SZ. 2




