
"WNĘTRZE" RECEPCJI

(okładzina na ścianach i suficie)

płyta MDF gr. 19mm laminowana, niezapalna;

okleina imitująca drewno, w odcieniu dąb ciemny;

detal wg rys. PW-W18

TYNK DEKORACYJNY

tynk imitujący beton, kolor szary NCS 5000-N;

nakładać na grubość ziarna na zagruntowaną i suchą powierzchnię,

uformować wzór, zeszlifować, zabezpieczyć impregnatem;
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LADA RECEPCYJNA

detal wg rys. PW-20

96 156 86

strop konstrukcyjny

NR RYS.DATA

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PROJEKTANT

w specjalności

archtektonicznej

TYTUŁ

PODPIS

SKALA

BRANŻA

FAZA

INWESTOR

TEMAT

ADRES

mgr inż. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

JEDN. PROJEKTOWA

PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 79/9, 81-389  Gdynia

www.pniewskiarchitekci.pl

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

PROJEKT PLACÓWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGII PODWODNYCH

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ul. Grudzińskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obręb 0021 Oksywie

mgr inż. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017

mgr arch. Ewa Greczkowska

mgr inż. arch. Anna Nowak

OPRACOWAŁ/A

SPRAWDAJĄCY

w specjalności

archtektonicznej

PW-W15
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POM. 153/248 (PARTER/PIĘTRO )

HOL WEJŚCIOWY Z RECEPCJĄ / KORYTARZ - WIDOK ŚCIAN  C-H

październik 2020
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COKÓŁ Z PŁYTKI PODŁOGOWEJ

h=6cm; cokół wkuty w ścianę;
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PILASTRY DEKORACYJNE 60x12x796cm (x3)

wykończenie spiek kwarcowy imitujący kamień, płyty wys. 300cm, gr. 6mm,

kolor grafitowy z białymi żyłkami, powierzchnia polerowana;

podkonstrukcja z płyty g-k 20mm na stelażu aluminiowym;

płytky spieku klejone na klej mineralny, na narożnikach fazowane ∠45°;
przy posadzce cokół z płytki podłogowej h=6cm zlicowany z linią spieku;

detal wg rys. PW-W19

SUFIT PODWIESZANY H=350

płyta g-k + kasetony 60x120,kolor  biały ;

szczegół wg projektu wykonawczego architektury

SUFIT PODWIESZANY H=330

płyta g-k + kasetony 60x120,kolor  biały ;

szczegół wg projektu wykonawczego architektury

BALUSTRADA H=110

balustrada szklana, profile montażowe i pochwyt z aluminium szczotkowanego;

szczegóły wg projektu wykonawczego architektury;

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE D1/D2

Ø 90/120cm; oświetlenie LED; montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego;

tabliczka informacyjna TYP B

TYNK DEKORACYJNY

tynk imitujący beton, kolor szary NCS 5000-N;

nakładać na grubość ziarna na zagruntowaną i suchą powierzchnię,

uformować wzór, zeszlifować, zabezpieczyć impregnatem;
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KANTÓWKI DREWNIANE

3x3cm, pełna wysokość = 344,

zabezpieczone ogniowo, malowane na kolor RAL 7016,

rozstaw co 2cm, mocowane mechanicznie do ściany

6cm nad posadzką
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